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/I!at 5Ω!tt[L/!¢Lhb 9¢ PORTÉE DU RÈGLEMENT 
 

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire communal ŘΩhǊǎŀȅ, y compris sur les 

ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŎƻǳǾŜǊǘǎ ǇŀǊ ŘŜǎ ½ƻƴŜǎ ŘΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ /ƻƴŎŜǊǘŞΦ 

Les normes instituées par le présent règlement sont opposables à toute personne publique ou privée, 

ǇƻǳǊ ƭΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴ ŘŜ ǘƻǳǎ ǘǊŀǾŀǳȄΣ ƳşƳŜ Ŝƴ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘΩƻōƭƛƎŀǘƛƻƴ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ƻǳ ŘŜ ŘŞŎƭŀǊŀǘƛƻƴ 

ǇǊŞŀƭŀōƭŜ ŀǳ ǘƛǘǊŜ Řǳ ŎƻŘŜ ƭΩǳǊōŀƴƛǎƳŜΦ 

 

CONTENU DU RÈGLEMENT DU PLU 
 

[Ŝǎ ǊŝƎƭŜǎ Ŝǘ ǎŜǊǾƛǘǳŘŜǎ ŘŞŦƛƴƛŜǎ ǇŀǊ ƭŜ Ǉƭŀƴ ƭƻŎŀƭ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ όt[¦ύ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŀ ǘƻǘŀƭƛǘŞ Řǳ 

ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜΣ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŘŞŎƻǳǇŀƎŜ Ŝƴ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ȊƻƴŜǎ ǳǊōŀƛƴŜǎ, zones à urbaniser, 

zone naturelle et forestière, précisées par des secteurs, le cas échéant. 

Le découpage figure sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) dans le dossier du 

PLU. 

LES ZONES URBAINES 

UA 

[ŀ ȊƻƴŜ ¦! ǊŜƎǊƻǳǇŜ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜΣ 

Ł ƭΩŜȄŎƭǳǎƛƻƴ ŘŜ ŎŜǳȄ ŎƻƳǇǊƛǎ Řŀƴǎ ƭŜ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘŜ ƭŀ ½!/ Řǳ aƻǳƭƻƴΦ Elle comprend 

ǳƴ ǎŜŎǘŜǳǊ ¦!Ƴ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘ ǳƴ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭŜ ǎƛǘǳŞ ǎǳǊ ƭŜ ǇƭŀǘŜŀǳ 

de Mondétour.   

UCV 

Lƭ ǎΩŀƎƛǘ Řǳ ŎŜƴǘǊŜ-ǾƛƭƭŜ ŘΩhǊǎŀȅ ǉǳƛ ǎŜ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŜ ǇŀǊ ǳƴ ǘƛǎǎǳ ōŃǘƛ Ŏƻƴǘƛƴǳ Ŝǘ Ł 

ƭΩalignement* et qui concentre les activités de commerce et de services. Il existe un 

secteur UCVp correspondant aux principaux secteurs de projet. 

UE 

Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴŜ ȊƻƴŜ ŎƻƳǇǊŜƴŀƴǘ ƭŜǎ ƎǊŀƴŘǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ǇǊŞǎŜƴǘǎ dans la commune. 

Elle comprend le secteur UEp correspondant au projet de parc urbain du secteur de 

Corbeville. 

UG 

La zone UG est une zone mixte dans ses fonctions urbaines comprenant notamment 

la centralité du Guichet Ŝǘ ƭŜ ŎǆǳǊ ŘŜ aƻƴŘŞǘƻǳǊ. Elle comprend un secteur UGa qui 

correspond aux secteurs de diffusion de la dynamique urbaine autour de la centralité 

du Guichet et de sa gare. 

UH 
La zone UH regroupe les quartiers qui accueillent principalement des constructions à 

ǳǎŀƎŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴΦ Elle comprend un secteur en pente nommé UHc. 
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UM 

La zone UM correspond aux secteurs urbanisés ou destinéǎ Ł ƭΩşǘǊŜ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ƭŀ ½!/ 

du Moulon dont les règles sont issues des mises en compatibilité du PLU d'Orsay 

sollicitées ǇŀǊ ƭΩ;ǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ tǳōƭƛŎ tŀǊƛǎ-Saclay en 2014 et en 2026. 

Elle est composée des secteurs suivants : 

¶ UMa et UMb : secteurs où la règle de hauteur varie ; 

¶ UMc : secteur dont la vocation est de créer des espaces de paysages 

ƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜǎ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ǇƾƭŜǎ ŘΩǳǊōŀƴƛǘŞ Ŝǘ ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ boisés et ŘΩŀŎŎǳŜƛƭƭƛǊ 

essentiellement des constructions et dédiées aux activités sportives et de 

loisirs.  

UP 

La zone UP regroupe les quartiers patrimoniaux qui accueillent principalement des 

ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ǳǎŀƎŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴΦ  Elle est composée de 4 secteurs qui se 

caractérisent par une présence importante d'un ōŃǘƛ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ : 

¶ UPa : quartier du fond du Guichet 

¶ UPb : quartier des Hucheries 

¶ UPc : quartier Madagascar 

¶ UPd : quartier du Mail 

UR 

La zone UR correspond aux ensembles résidentiels cohérents réalisés par le biais 

ŘΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜΦ [Ŝ ǎŜŎǘŜǳǊ ¦wL correspond aux opérations groupées 

ŘΩƘŀōƛǘŀǘ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭ ǘŀndis que le reste de la zone UR comprend les ensembles 

collectifs. 

UU 
Iƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ƭΩ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŞ tŀǊƛǎ-Saclay constituée en grande partie du site classé du 

domaine de Launay. 

 

LES ZONES A URBANISER 

AUc 
[ŀ ȊƻƴŜ !¦Ŏ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ Ł ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŦǳǘǳǊŜ ŘƛǘŜ ζ de Corbeville ».  

[ŀ ȊƻƴŜ !¦ŎŎ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ ŀǳ ŎǆǳǊ ŘŜ ǉǳŀǊǘƛŜǊ ŘŜ /ƻǊōŜǾƛƭƭŜΦ  

AUg 

Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŘΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŦǳǘǳǊŜ Ł ǾƻŎŀǘƛƻƴ ŘƻƳƛƴŀƴǘŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ. Elle 

intègre un secteur présentant un potentiel de mutation au Guichet. Leur ouverture à 

l'urbanisation est conditionnée au développement d'une opération cohérente 

d'ensemble. 

 

LA ZONE NATURELLE  

N 

La zone N correspond aux espaces naturels de la commune : coteaux boisés, bois et 

ŦƻǊşǘǎΣ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ǇǊƻŎƘŜǎ ŘŜ ƭΩ¸ǾŜǘǘŜ ȅ ŎƻƳǇǊƛǎ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ƘǳƳƛŘŜǎΦ Elle comprend un 

ǎŜŎǘŜǳǊ bǇ ǎƛǘǳŞ Ł /ƻǊōŜǾƛƭƭŜ Ŝǘ ŘŜǎǘƛƴŞ Ł ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ǇŀǊŎ Ŝƴ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞ ŘŜǎ 

côteaux boisés. 

 

Le plan de zonage comprend en outre : 

¶ Le tracé de linéaires de diversité commerciale visant à maintenir une animation des rez-de-

chaussée. En effet, au titre des articles L.151-16 et R.151-37 du code ŘŜ ƭΩǳǊōŀƴƛǎƳŜΣ ƭŜ 

règlement peut identifier et délimiter, dans le ou les documents graphiques, les voies dans 

lesquelles est préservée ou développée la diversité commerciale. 
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¶ La délimitation des emplacements réservés aux équipements et installations d'intérêt général, 

ǾƻƛŜǎΣ ƻǳǾǊŀƎŜǎΣ ŜǎǇŀŎŜǎ ǾŜǊǘǎΣ όΧύ ŀǳ ǘƛǘǊŜ ŘŜǎ ŀǊǘƛŎƭŜǎ L.151-41 et R.151-34 du code de 

ƭΩǳǊōŀƴƛǎƳŜΦ 

¶ [ŀ ŘŞƭƛƳƛǘŀǘƛƻƴ ŘΩespaces écologiques et/ou paysagers à protéger au titre des articles L.151-

23 et R.151-43 du code ŘŜ ƭΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ ǉǳƛ Ŧƻƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ prescriptions particulières. Lƭ ǎΩŀƎƛǘ 

ŘŜǎ ŎǆǳǊǎ ŘΩƛƭƻǘ Ł ǇǊƻǘŞƎŜǊΣ ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ ǇŀȅǎŀƎŜǊǎ ǊŜƳŀǊǉǳŀōƭŜǎΣ ŘΩalignements* ŘΩŀǊōǊŜǎΣ ŘŜ 

sentes et escaliers et des lisières forestières. 

¶ La localisation de bâtiments patrimoniaux protégés au titre des articles L.151-19 et R.151-41 

du code ŘŜ ƭΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ qui par leur caractère, leur architecture, leur histoire, leur rôle dans 

ƭŜǎ ǇŀȅǎŀƎŜǎ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜΣ Ŧƻƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ prescriptions particulières.  

¶ Les espaces boisés classés* au titre des articles R.151-ом Ŝǘ ŘŞŦƛƴƛǎ Ł ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ [Φммо-1 du code 

ŘŜ ƭΩǳǊōŀƴƛǎƳŜΦ Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode 

d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création 

des boisements. 

5ŀƴǎ ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ōƻƛǎŞǎ ŎƭŀǎǎŞǎΣ ƭŜǎ ŎƻǳǇŜǎ Ŝǘ ŀōŀǘǘŀƎŜǎ ŘΩŀǊōǊŜǎ ǎƻƴǘ ǎƻǳƳƛǎ Ł ƭŀ ŘŞŎƭŀǊŀǘƛƻƴ ǇǊŞŀƭŀōƭŜ 
ǇǊŞǾǳŜ ǇŀǊ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ [Φ пнм-п Řǳ ŎƻŘŜ ŘŜ ƭΩǳǊōŀƴƛǎƳŜΣ ǎŀǳŦ Řŀƴǎ ƭŜǎ Ŏŀǎ ǎǳƛǾŀƴǘǎ, (article R 422-23-2 du 
/ƻŘŜ ŘŜ ƭΩǳǊōŀƴƛǎƳŜύΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ : 

- ǎΩƛƭ Ŝǎǘ Ŧŀƛǘ ŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ Řǳ ƭƛǾǊŜ LI du code forestier,  
- ǎΩƛƭ Ŝǎǘ Ŧŀƛǘ ŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ Ǉƭŀƴ ǎƛƳǇƭŜ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŀƎǊŞŞ ŎƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ ŀǳȄ ŀǊǘƛŎƭŜǎ [Φомн-2 et 

L.312-о Řǳ ŎƻŘŜ ŦƻǊŜǎǘƛŜǊΣ ŘΩǳƴ ǊŝƎƭŜƳŜƴǘ ǘȅǇŜ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŀǇǇǊƻǳǾŞ ŎƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ ŀǳȄ ŀǊǘƛŎƭŜǎ [Φ 
124-1 et L.313-м Řǳ ƳşƳŜ ŎƻŘŜ ƻǳ ŘΩǳƴ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘŜǎ ŎƻǳǇŜǎ Ŝǘ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘΩǳƴ ŀŘƘŞǊŜƴǘ ŀǳ ŎƻŘŜ 
ŘŜǎ ōƻƴƴŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ ǎȅƭǾƛŎƻƭŜǎ ŀƎǊŞŞ Ŝƴ ŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ [Φ мнп-2 dudit code, 

- ǎƛ ƭŜǎ ŎƻǳǇŜǎ ŜƴǘǊŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴŜ ŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜǎ ŘŞŦƛƴƛŜǎ ǇŀǊ ŀǊǊşǘé 
préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. 
 

¶ Les ǇŞǊƛƳŝǘǊŜǎ ŘŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ǎƻǳƳƛǎ ŀǳȄ ƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀǘƛƻƴ 
(OAP), dans un rapport de compatibilité. 

¶ Le secteur de 500 m autour des gares RER pour lequel des dispositions particulières 
ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜƴǘ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŜǎ ƴƻǊƳŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ς zone dite zone 1. 

Le règlement du PLU de chaque zone comporte des règles réparties en articles. [Ŝ ƴǳƳŞǊƻ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ 

Ŝǎǘ ǇǊŞŎŞŘŞ Řǳ ǎƛƎƭŜ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ƻǴ ƛƭ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ : UA-9 ŎƻƴŎŜǊƴŜ ƭŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ мл Řŀƴǎ ƭŀ 

zone UA. 

thw¢99 5Ω!¦¢w9{ [ÉGISLATIONS RELATIVES À 

[Ωh//¦t!¢Lhb 59{ {h[{ 
 

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du tƭŀƴ [ƻŎŀƭ ŘΩ¦ǊōŀƴƛǎƳŜ ǇǊŞŜȄƛǎǘŀƴǘ et 

Ł ŎŜƭƭŜǎ ŘŜǎ ŀǊǘƛŎƭŜǎ wΦ ммм Ŝǘ ǎǳƛǾŀƴǘǎ Řǳ ǊŝƎƭŜƳŜƴǘ ƴŀǘƛƻƴŀƭ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ Řǳ ŎƻŘŜ ŘŜ ƭΩǳǊōŀƴƛǎƳŜΣ Ł 

l'exception des articles R.111-2, R.111-4, et R.111-20 à R.111-27 qui restent applicables. 

{ŜǊǾƛǘǳŘŜǎ ŘΩǳǘƛƭƛǘŞ ǇǳōƭƛǉǳŜ 

Aux règles du tƭŀƴ [ƻŎŀƭ ŘΩ¦ǊōŀƴƛǎƳŜ ǎΩŀƧƻǳǘŜƴǘ ƭŜǎ ǇǊŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴǎ ǇǊƛǎŜǎ ŀǳ ǘƛǘǊŜ ŘŜ ƭŞƎƛǎƭŀǘƛƻƴǎ 

ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜǎ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛǘǳŘŜǎ ŘΩǳǘƛƭƛǘŞ ǇǳōƭƛǉǳŜ ŀŦŦŜŎǘŀƴǘ ƭΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ƻǳ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ǎƻƭΦ 
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Ces servitudes sont présentées dans le rapport de présentation et détaillées dans la notice et les plans 

du dossier « Annexes* » du PLU. 

Au titre de ces servitudes, le territoire ŘΩhǊǎŀȅ est particulièrement concerné par les règlementations 

suivantes : 

¶ Plan de prévention du risque naturel prévisible ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ όttwLύ ŘŜ ƭŀ ǾŀƭƭŞŜ ŘŜ ƭΩ¸ǾŜǘǘŜ en 

date du 26 septembre 2006 : un périmètre indicatif est reporté directement sur le plan de 

ȊƻƴŀƎŜΦ  [Ŝ ttwL Ŝǎǘ ŀƴƴŜȄŞ ŀǳ ŘƻǎǎƛŜǊ ŘŜ t[¦ Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳŜ ǎŜǊǾƛǘǳŘŜΦ Lƭ ŎƻƴǾƛŜƴŘǊŀ ŘŜ ǎΩȅ ǊŞŦŞǊŜǊ 

pour tout projet concerné par le périmètre. ! ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ ŎŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ƭŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ŝǘ 

installations de toute nature doivent, en complément du présent règlement, respecter les 

dispositions du PPRI. /Ŝǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ǎƻƴǘ ŘŜ ƴŀǘǳǊŜ Ł ƭƛƳƛǘŜǊ ƭŜǎ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞǎ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘion du 

ǎƻƭ ŀǳ ǊŜƎŀǊŘ ŘŜ ƭŀ ǇǊƛǎŜ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴΦ 

¶ Une protection de monument historique : le Temple de la Gloire en date du 27 septembre 
1979 ; 

¶ Le site classé du Domaine de Launay en date du 10 novembre 1959 ; 

¶ Le site inscrit de la vallée de Chevreuse en date du 8 novembre 1973 ; 

¶ Des canalisations de transport de matières dangereuses ; 

¶ De la voie ferrée ; 

¶ Un périmètre de protection de captage. 

Archéologie préventive 

!ǳ ǘƛǘǊŜ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ wΦрно-1 du code du Patrimoine, les opérations d'aménagement, de construction 

d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, 

affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être 

entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de 

sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des 

opérations d'aménagement. 

!ǳ ǘƛǘǊŜ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ wммм-1-п Řǳ ŎƻŘŜ ŘŜ ƭΩǳǊōŀƴƛǎƳŜΣ le projet peut être refusé ou n'être accepté que 

sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses 

caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges 

archéologiques. 

 

Canalisation GRT-gaz 

Les canalisations GRt-gaz sont soumises à ƭΩŀǊǊşǘŞ Řǳ с ƳŀǊǎ нлмп portant règlement de sécurité des 

canalisations de transport de gaz combustible, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits 

chimiquesΦ ! ŎŜ ǘƛǘǊŜΣ ǘƻǳǘ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǎŜ ǎƛǘǳŀƴǘ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞǎ ŘŜ ŎŜǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎ ŘŜǾǊŀ 

consulter BLG-GRT-DO-PVS_ETT@grtgaz.com Ŝǘ ŎŜΣ Řŝǎ ƭŜ ǎǘŀŘŜ ŘΩŀǾŀƴǘ-projet sommaire.  

 

Classement sonore des infrastructures  

Les infrastructures de transports terrestres sont classées en fonction de leur niveau sonore, et des 

secteurs affectés par le bruit sont délimités de part et d'autre de ces infrastructures. 

mailto:BLG-GRT-DO-PVS_ETT@grtgaz.com
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Sur la commune, sont applicables les dispositions des arrêtés préfectoraux : 

¶ N°0109 du 20 mai 2003 relatif au classement sonore du réseau routier national pour la RN118, 

la RD188 (ex-N188) et la RD 446 (ex-RN446) ; 

¶ N°2005-DDE-SEPT-085 du 28 février 2005 relatif au classement sonore du réseau routier 

départemental pour les RD 35, 95, 128, 2018 et 98 ; 

¶ N°2022-DDT-SE-307 du 8 août 2022 portant approbation des cartes de bruit des 

infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de trains par, 

Řŀƴǎ ƭŜ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩ9ǎǎƻƴƴŜ ; 

¶ N°2023-DDT-SE-100 du 22 mars 2023 portant approbation du classement sonore des réseaux 

ferroviaires SNCF, RATP et Ile-de-CǊŀƴŎŜ aƻōƛƭƛǘŞǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩ9ǎǎƻƴƴŜΣ Ŝǘ 

notamment pour le RER B classé en catégorie 4 et 5.  

Les constructions situées dans la zone affectée par le bruit devront faire l'objet d'une isolation 

acoustique renforcée en application des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l'environnement, dans 

les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le 

bruit. [Ŝǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ǇƻǳǊ ƭŜ ǘǊŀŦƛŎ ǊƻǳǘƛŜǊ ǎƻƴǘ ŎŜƭƭŜǎ ǊŜǘŜƴǳŜǎ ǇŀǊ ƭΩha{ : 53 dB Ld en 

journée et 45 dB night la nuit. 

Infrastructures Largeur maximale des secteurs 
affectés par le bruit 

RN 118 250 m 

RD 188 100 m 

RD 446 100 m et 30 m selon les tronçons 

RD 35 250 m 

RD 95 30 m 

RD 128 30 m 

RD 218  100 m 

Voie ferrée RER B catégorie 4 30 m 

Voie ferrée RER B catégorie 5 10 m 

 

hǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘΩLƴǘŞǊşǘ bŀǘƛƻƴŀƭ όhLbύ 

La commune est concernée par l'opération d'intérêt national de Paris-Saclay.  

Les conséquences de l'instauration d'un périmètre OIN sont au nombre de trois :  

¶ En application de l'article L.422-2 code de l'urbanisme, le Préfet redevient compétent pour 

délivrer, dans un périmètre OIN, les autorisations d'urbanisme, y compris lorsque les 

communes concernées sont dotées d'un plan local d'urbanisme ; 

¶ De façon générale, la décision est prise par le maire au nom de l'Etat, en vertu des dispositions 

ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ wпнн-м Řǳ /ƻŘŜ ŘŜ ƭΩǳǊōŀƴƛǎƳŜΣ sauf dans les cas mentionnés à l'article R-422-2 

code de l'urbanisme où elle émane du Préfet ; 

¶ en application de l'art. L.311-1 code de l'urbanisme, le Préfet redevient compétent pour créer 

(et modifier et supprimer), après avis du conseil municipal de la (ou des) commune(s) 

concernée(s) ou de l'EPCI compétent, les zones d'aménagement concerté situées, en tout ou 

partie, à l'intérieur d'un périmètre OIN. 

La rédaction du document d'urbanisme reste une compétence communale mais doit respecter les 

orientations de l'OIN. En effet, délimitées par l'Etat dans le cadre de sa politique d'aménagement du 
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territoire national, les OIN sont prévues pour être respectées par les documents d'urbanisme, dans un 

rapport de « prise en compte ». Les SCoT, les PLU, les POS, les cartes communales situés dans le 

périmètre d'une OIN ne sauraient en contrarier la réalisation et il appartient au Préfet de veiller à la 

prise en compte des OIN (art. L.121-2 du code de l'urbanisme). 

La commune d'Orsay est concernée par un schéma de développement territorial (SDT), adopté par le 

CA de l'EPPS le 13 janvier 2012, document de stratégie ayant vocation à être complété par des CDT 

opérationnels sur des périmètres plus restreints, dont celui du Sud du Plateau de Saclay.  

La commune est ainsi également concernée par le projet de CDT Paris-Saclay territoire Sud, approuvé 

lors du comité de pilotage du 10 juillet 2015 et soumis à enquête publique du 2 au 28 novembre 2015 

et signé le 5 juillet 2016. 

Bien que sans lien d'opposabilité en termes de conformité avec le PLU ces documents traduisant la 

stratégie et le projet partagés par les acteurs institutionnels du territoire pourront aider à formaliser 

la transcription de l'OIN dans le projet communal. 

5ŞŎƭŀǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳǘƛƭƛǘŞ ǇǳōƭƛǉǳŜ Řǳ DǊŀƴŘ tŀǊƛǎ 9ȄǇǊŜǎǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ƭƛƎƴŜ му 

[Ŝ ŘƻǎǎƛŜǊ ŘŜ t[¦ ŀǇǇǊƻǳǾŞ ƛƴǘŝƎǊŜΣ Ł ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜ ƭΩ9ǘŀǘΣ ƭŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ŘŞŎƭŀǊŀǘƛƻƴ 

ŘΩǳǘƛƭƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ƭƛƎƴŜ му Řǳ DǊŀƴŘ tŀǊƛǎ 9ȄǇǊŜǎǎΦ !ƛƴǎƛ ƭŜ ǊŝƎƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ǘǊŀǾŜǊǎŞŜǎ ǇŜǊƳŜǘ ƭŀ 

réalisation de la ligne 18 ainsi que les différents aménagements nécessaires. Un emplacement réservé 

a été délimité sur le plan de zonage pour le tracé de la ligne. 

 

 

INSTALLATIONS CLASSÉES (ICPE)  
 
Toute exploitation industrielle susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou 
nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, est une installation classée. Les 
activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature 
ǉǳƛ ƭŜǎ ǎƻǳƳŜǘ Ł ǳƴ ǊŞƎƛƳŜ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴΣ ŘΩŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜƳŜƴǘ ƻǳ ŘŜ ŘŞŎƭŀǊŀǘƛƻƴ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ 
ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ƻǳ ŘŜǎ ƛƴŎƻƴǾŞƴƛŜƴǘǎ ǉǳƛ ǇŜǳǾŜƴǘ être engendrés. 

¶ Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple 
déclaration en préfecture est nécessaire. 

¶ Enregistrement : pour les secteurs dont les mesures techniques pour prévenir les 
inconvénients sont bien connues (stations-ǎŜǊǾƛŎŜΣ ŜƴǘǊŜǇƾǘǎΦΦΦύΣ ǳƴ ǊŞƎƛƳŜ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ 
ǎƛƳǇƭƛŦƛŞŜΣ ƻǳ ǊŞƎƛƳŜ Řƛǘ ŘΩŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜƳŜƴǘΣ ŀ ŞǘŞ ŎǊŞŞ Ŝƴ нллфΦ 

¶ Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. 
[ΩŜȄǇƭƻƛǘŀƴǘ Řƻƛǘ ŦŀƛǊŜ ǳƴŜ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŀǾŀƴǘ ǘƻǳǘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǎŜǊǾƛŎŜΣ ŘŞƳƻƴǘǊŀƴǘ 
ƭΩŀŎŎŜǇǘŀōƛƭƛǘŞ Řǳ ǊƛǎǉǳŜΦ [Ŝ ǇǊŞŦŜǘ ǇŜǳǘ ŀǳǘƻǊƛǎŜǊ ƻǳ ǊŜŦǳǎŜǊ ƭŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘΦ 

[ŀ ƭŞƎƛǎƭŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ŎƭŀǎǎŞŜǎ ŎƻƴŦŝǊŜ Ł ƭΩ9ǘŀǘ όLƴǎǇŜŎǘƛƻƴ ŘŜǎ Lƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ /ƭŀǎǎŞŜǎύ ŘŜǎ 
ǇƻǳǾƻƛǊǎ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ƻǳ ŘŜ ǊŜŦǳǎ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ; de 
réglementation (imposer le respect de certaines dispositions techniques, autoriser ou refuser le 
ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴύ ; de contrôle et de sanction. 
[Ŝ ǊŝƎƭŜƳŜƴǘ Řǳ t[¦ ŀ ƭŀ ŦŀŎǳƭǘŞ ŘΩƛƴǘŜǊŘƛǊŜ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜǎ ŘΩL/t9Σ ǎŀƴǎ ǇƻǳǊ ŀǳǘŀƴǘ ǇƻǳǾƻƛǊ ƭŜǎ 
interdire par principe. 
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ADAPTATIONS MINEURES 
 

[Ŝǎ ǊŝƎƭŜǎ Ŝǘ ǎŜǊǾƛǘǳŘŜǎ ŘŞŦƛƴƛŜǎ ǇŀǊ ƭŜ tƭŀƴ [ƻŎŀƭ ŘΩ¦ǊōŀƴƛǎƳŜ ƴŜ ǇŜǳǾŜƴǘ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩŀǳŎǳƴŜ 

ŘŞǊƻƎŀǘƛƻƴΣ Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴǎ ƳƛƴŜǳǊŜǎ ǊŜƴŘǳŜǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ ǇŀǊ ƭŀ ƴŀǘǳǊŜ Řǳ ǎƻƭΣ ƭŀ 

configuration des terrains ou le caractère des constructions avoisinantes (article L.152-3 du code de 

ƭΩǳǊōŀƴƛǎƳŜύ. 

 

RECONSTRUCTION APRES DESTRUCTION OU 

DÉMOLITION  
 

¢ƻǳǘŜ ǊŜŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Řƻƛǘ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜΦ 

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, 

nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si un plan de prévention des risques en 

dispose autrement, et dès lors qu'il avait été régulièrement édifié.  

Dans tous les autres cas, toute reconstruction doit respecter les règles du PLU. 

 

APPLICATION DU RÈGLEMENT AUX LOTISSEMENTS 
 

Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement*, notamment le règlement, le 

cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il 

n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de 

l'autorisation de lotir. 

Par opposition à l'article R 151-21 du code de l'urbanisme, dans le cas d'un lotissement*ou dans celui 

de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs 

bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les 

règles du PLU sont appréciées et appliquées à chaque lot.  

 

RL{v¦9{ 5ΩLbhb5!¢Lhb 
 

La commune est concernée par le P.P.R.I. ŘŜ ƭŀ ǾŀƭƭŞŜ ŘŜ ƭΩ¸ǾŜǘǘŜ ŀǇǇǊƻǳǾŞ ǇŀǊ ŀǊǊşǘŞ ǇǊŞŦŜŎǘƻǊŀƭ 

n°2006.PREF-DRCL/566 du 26 septembre 2006. Des terrains sis en zones UE, UG, UGa, UH, UHc, UPd, 

URL, UU et N ǎƻƴǘ ǎƛǘǳŞǎ Ŝƴ ȊƻƴŜ ƛƴƻƴŘŀōƭŜ ŀǳ tƭŀƴ ŘŜ tǊŞǾŜƴǘƛƻƴ ŘŜǎ wƛǎǉǳŜǎ ŘΩLƴƻƴŘŀǘƛƻƴ όtΦtΦwΦL.). 

¢ƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ƛƴǎŎǊƛǘŜǎ ŀǳ tΦtΦwΦL ǎΩȅ ŀǇǇƭƛǉǳŜƴǘ Ƴŀƛǎ ŎŜ ǎƻƴǘ ƭŜǎ ǊŝƎƭŜǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ǊŜǎǘǊƛŎǘƛǾŜǎ ǉǳƛ 

ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜƴǘ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩƛƴŎƻƘŞǊŜƴŎŜΦ 

Le P.P.R.I. de la ǾŀƭƭŞŜ ŘŜ ƭΩ¸ǾŜǘǘŜ est en annexe du PLU. 
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La commune est concernée par le risque de remontée de nappe. Toute information utile à ce sujet est 

consultable sur le site www.georisques.gouv.fr.  

RISQUES RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES 
 

Lƭ Ŝǎǘ ǊŀǇǇŜƭŞ ǉǳŜ ŎƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭŀ ƭƻƛ ǇƻǊǘŀƴǘ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴ Řǳ ƭƻƎŜƳŜƴǘΣ ŘŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ Řǳ 

numérique (ELAN), et notamment aux articles L.132-4 à L.132-9 du code de la construction et de 

ƭΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴΣ ainsi que par le décret n°19-495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention des risques de 

mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation, codifié par les 

articles R132.3 et R132.8 de ce même code, est imposé dans les ȊƻƴŜǎ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ƳƻȅŜƴƴŜ ƻǳ ŦƻǊǘŜ 

au risque retrait-gonflement des argiles : 

¶ en cas de vente d'un terrain constructible, une étude géotechnique préalable doit être fournie 
par le vendeur ;   

¶ en cas de construction nouvelle (immeuble à usage d'habitation ou professionnel et habitants 
ne comportant pas plus de deux logements), le constructeur est tenu de suivre les 
recommandations d'une étude géotechnique de conception fournie par le maître d'ouvrage et 
de respecter les techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.  

La cartographie de cet aléa est présentée en annexe n°2 du présent règlement. 

RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT 
 

Lƭ Ŝǎǘ ǊŀǇǇŜƭŞ ǉǳŜ ŎƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ [.421-у Řǳ ŎƻŘŜ ŘŜ ƭΩǳǊōŀƴƛǎƳŜΣ ƭŜǎ ǊŝƎƭŜǎ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜΣ Ŝǘ 

ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ƭŜ ǇǊŞǎŜƴǘ ǊŝƎƭŜƳŜƴǘΣ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜƴǘ ƳşƳŜ ǎƛ ƭŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ǊŞŀƭƛǎŞǎ ǎƻƴǘ ŘƛǎǇŜƴǎŞǎ 

ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ǇǊŞŀƭŀōƭŜΦ  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, ainsi que 

ƭŜǳǊǎ ȊƻƴŜǎ ŘŜ ƳŀƴǆǳǾǊŜΣ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ŀǎǎǳǊŞǎ Ŝƴ ŘŜƘƻǊǎ ŘŜǎ ǾƻƛŜǎ ǇǳōƭƛǉǳŜǎΦ 

Les modalités de stationnement doivent permettre une circulation satisfaisante des véhicules 

répondant aux exigences de sécurité, de fonctionnalité, de praticabilité, et de confort. Ils doivent 

prendre en compte les exigences réglementaires en matière de stationnement des personnes à 

mobilité réduite et des stationnements des véhicules électriques et hybrides (cf. code de la 

ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘύΦ 

LƳǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŀƛǊŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ 

/ƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ [Φмрм-оо ŎƻŘŜ ŘŜ ƭΩǳǊōŀƴƛǎƳŜΣ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭŜ ǊŝƎƭŜƳŜƴǘ ƛƳǇƻǎŜ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ 

d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain 

d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision 

de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du 

premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut 

réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de 

stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de 

l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes 

conditions. 

http://www.georisques.gouv.fr/
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Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme 

ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à 

l'occasion d'une nouvelle autorisation. 

 

ILLUSTRATIONS DU RÈGLEMENT 
 

Les illustrations du présent règlement ont une fonction pédagogique et explicative. En cas de doute 

ǎǳǊ ƭΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴΣ ƭŜ ǘŜȄǘŜ ǇǊŞǾŀǳǘ ǎǳǊ ƭΩƛƭƭǳǎǘǊŀǘƛƻƴΦ 
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LEXIQUE ET DÉFINITIONS APPLICABLES POUR LE 

RÈGLEMENT 
 

Accès 

[Ωaccès Ŝǎǘ ǳƴ ǇŀǎǎŀƎŜ ǇǊƛǾŞΣ ƴƻƴ ƻǳǾŜǊǘ Ł ƭŀ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴ ǇǳōƭƛǉǳŜΣ ǎƛǘǳŞ ǎǳǊ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞ 

ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond, selon le cas, à 

un linéaire de façade* du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou portion de terrain (bande 

ŘΩaccès ƻǳ ǎŜǊǾƛǘǳŘŜ ŘŜ ǇŀǎǎŀƎŜύΣ ǇŀǊ ƭŜǉǳŜƭ ƭŜǎ ǾŞƘƛŎǳƭŜǎ ǇŞƴŝǘǊŜƴǘ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜǇǳƛǎ 

la voie de desserte ouverte à la circulation publique.  

Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences 

ŘŜ ƭŀ ǎŞŎǳǊƛǘŞΣ ŘŜ ƭŀ ŘŞŦŜƴǎŜ ŎƻƴǘǊŜ ƭΩƛƴŎŜƴŘƛŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŎƛǾƛƭŜΦ 

 

Acrotère 

Désigne la ǇŀǊǘƛŜ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ ŘΩǳƴŜ façade* masquant un toit plat ou une terrasse. 

[Ωacrotère est donc situé au-dessus du niveau bas de la toiture ou de la terrasse 

et il en constitue un rebord.  

Un acrotère faisant office de garde-corps est considéré comme un garde-corps 

ǇƻǳǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŝƎƭŜ ŘŜ ƘŀǳǘŜǳǊ όŀǊǘΦуύΣ ǎΩƛƭ Ŝǎǘ ǘǊŀƛǘŞ Ł claire-voie*. 

Affouillement- exhaussement 

[ΩŀŦŦƻǳƛƭƭŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ǳƴ ŎǊŜǳǎŜƳŜƴǘ ǾƻƭƻƴǘŀƛǊŜ Řǳ ǎƻƭ ƴŀǘǳǊŜƭΣ ŀǳ ŎƻƴǘǊŀƛǊŜ ŘŜ ƭΩŜȄƘŀǳǎǎŜƳŜƴǘ ǉǳƛ Ŝǎǘ 

une élévation volontaire du sol.  

Alignement 

Désigne la limite entre un espace privatif et une voie publique ou privée. Il peut correspondre à 

ƭΩalignement existant (physique) ou ǇǊƻƧŜǘŞ όŜƴ Ŏŀǎ ŘΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ǊŞǎŜǊǾŞΣ ŘŜ Ǉƭŀƴ ŘΩalignementΣ Χ). 
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Annexe 

[Ωannexe constitue une construction distincte de la construction principale, non contigüe, assurant un 

complément fonctionnel. Elle est affectée à une fonction complémentaire à celle de la construction 

principale : garage non professionnel, local de stockage des déchets ménagers, local à vélo, remise à 

bois, ŀōǊƛ ŘŜ ƧŀǊŘƛƴΣ Χ Elle ƴŜ ǇŜǳǘ Ǉŀǎ şǘǊŜ ŀŦŦŜŎǘŞŜ Ł ƭΩǳǎŀƎŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ. 

Arbre 

Grand végétal dont la tige ligneuse se ramifie à partir d'une certaine hauteur au-dessus du sol : charme, 

frêne, orme, arbres fruitiers, par exemple. 
 

Attique  

Partie supérieure de la construction qui constitue le ou les deux derniers niveaux placés au sommet 

ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴΣ ǎƛǘǳŞ(s) en retrait du plan de façade.  

Auvent 

Petit toit en surplomb, en saillie* sur un mur, soutenu ou non par des poteaux. 

Baie  

Percement ŘΩǳƴ ƳǳǊ ƻǳ ŘΩǳƴŜ ǘƻƛǘǳǊŜ ŘƻǘŞ ŘΩǳƴŜ ƳŜƴǳƛǎŜǊƛŜ ŦƛȄŜ ƻǳ ƻǳǾǊŀƴǘŜ. 
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Bâtiment  

Un bâtiment est une construction couverte et close. 

Cheminement d'accès aux aires de stationnement 

Lƭ ǎΩŀƎƛǘ Řŀƴǎ ƭŜ ǇǊŞǎŜƴǘ ǊŝƎƭŜƳŜƴǘΣ du cheminement situé entre la voie ŘŜ ŘŜǎǎŜǊǘŜ ŘΩǳƴ ǘŜǊǊŀƛƴ et ƭΩŀƛǊŜ 

de stationnement. 

Claire-voie (à) 

{Ŝ Řƛǘ ŘΩǳƴŜ ŎƭƾǘǳǊŜϝ ƻǳ ŘΩǳƴ ƎŀǊŘŜ-ŎƻǊǇǎ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞ ŘΩŀǳ Ƴƻƛƴǎ рл҈ ŘŜ ǾƛŘŜΦ 

Clôture 

Elle constitue un obstacle construit qui délimite une parcelle vis-à-Ǿƛǎ ŘΩǳƴŜ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞ ƳƛǘƻȅŜƴƴŜ ƻǳ 

ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎΣ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭŜǳǊ ǎŞǇŀǊŀǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŀǎǎǳǊŞŜ ǇŀǊ ǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘΦ 

Coefficient de biotope par surface (CBS) 

Le coefficient de biotope par surface définit la part de surface éco-aménagée (végétalisée ou favorable 

Ł ƭΩŞŎƻǎȅǎǘŝƳŜύ ǎǳǊ ƭŀ ǎǳǊŦŀŎŜ ǘƻǘŀƭŜ ŘΩǳƴŜ ǇŀǊŎŜƭƭŜ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞŜ ǇŀǊ ǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ όƴŜǳǾŜ 

ou rénovation). 

/ƘŀǉǳŜ ǘȅǇŜ ŘŜ ǎǳǊŦŀŎŜ Ŝǎǘ ŀŦŦŜŎǘŞ ŘΩǳƴ ŎƻŜŦŦƛŎƛŜƴǘ ŘŞǇŜƴŘŀƴǘ ŘŜ ǎŀ ϦǾŀƭŜǳǊ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜϦΦ  

CBS = surface écoaménageable / surface de la parcelle 

La surface écoaménageable est calculée à partir des différents types de surfaces qui composent la 

parcelle : 

{ǳǊŦŀŎŜ ŞŎƻŀƳŞƴŀƎŜŀōƭŜ Ґ όǎǳǊŦŀŎŜ ŘŜ ǘȅǇŜ ! Ȅ ŎƻŜŦΦ !ύ Ҍ όǎǳǊŦŀŎŜ ŘŜ ǘȅǇŜ . Ȅ ŎƻŜŦΦ .ύ Ҍ Χ Ҍ όǎǳǊŦŀŎŜ 

de type N x coef. N) 

Type de surface Description Valeur écologique 

Surface imperméable 

 

Revêtement imperméable à 

ƭΩŀƛǊ Ŝǘ Ł ƭΩŜŀǳΣ ǎŀƴǎ ǾŞƎŞǘŀǘƛƻƴ 

(béton, bitume, dallage avec 

ŎƻǳŎƘŜ ŘŜ ƳƻǊǘƛŜǊΧύ  

 

0 

Surface semi-perméable  

 

wŜǾşǘŜƳŜƴǘ ǇŜǊƳŞŀōƭŜ Ł ƭΩŀƛǊ 

Ŝǘ Ł ƭΩŜŀǳΣ ǎŀƴǎ ǾŞƎŞǘŀǘƛƻƴ 

(clinker, dallage mosaïque, 

dallage avec couche de 

ƎǊŀǾƛŜǊκǎŀōƭŜΧύ 

 

0,2 

Surface semi-ouverte  

 

wŜǾşǘŜƳŜƴǘ ǇŜǊƳŞŀōƭŜ Ł ƭΩŀƛǊ 

Ŝǘ Ł ƭΩŜŀǳΣ ŀǾŜŎ ǾŞƎŞǘŀǘƛƻƴ 

(dalle de bois, pierres de 

ǘǊŜƛƭƭƛǎ ŘŜ ǇŜƭƻǳǎŜΧύ  

 

0,3 
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Espace vert sur dalle et 

toitures végétalisées 

 

Espace vert sur dalle de rez-

de-chaussée et garage, 

souterrain avec une épaisseur 

de terre végétale comprise 

entre 15 et 30 cm  

 

 

0,4 

Espace vert sur dalle et 

toitures végétalisées 

 

Espace vert sur dalle de rez-

de-chaussée et garage, 

souterrain avec une épaisseur 

de terre végétale supérieure à 

30 cm  

0,6 

Espace vert en pleine terre  

 

 

Continuité avec la terre 

naturelle, disponible au 

développement de la faune et 

la flore  

 

 

1 

Murs et toitures végétalisés 

     

Végétalisation des murs 

ŀǾŜǳƎƭŜǎ ƧǳǎǉǳΩŁ мл ƳŝǘǊŜǎ et 

toitures végétalisées  

 

0,4 

 

 

Exemples de calcul du CBS en zone UH :  



Règlement - Lexique et dÉfinitions applicables pour le rÈglement 

 17 
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Composition architecturale 

[ŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀƭŜ ŘŞǎƛƎƴŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ Řǳ 

bâtiment (balcons, colonnes, cheminées, encorbellement, marquise, ordonnancement, retraits et 

ŘŞōƻǊŘǎΣ ǊȅǘƘƳŜΣ ΧύΦ 

Construction 

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un 

ŜǎǇŀŎŜ ǳǘƛƭƛǎŀōƭŜ ǇŀǊ ƭΩIƻƳƳŜ Ŝƴ ǎƻǳǎ-sol ou en surface. 

Construction existante 

Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ǘƻǳǘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŀŎƘŜǾŞŜ ƻǳ Ŝƴ ǾƻƛŜ ŘΩŀŎƘŝǾŜƳŜƴǘ et régulièrement édifiée. Est 

également considérée comme existante une construction pour laquelle ǳƴŜ ŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ 

a été accordéŜ ŀǾŀƴǘ ƭΩŀǇǇǊƻōŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŞǾƛǎƛƻƴ du PLU, même si les travaux ne sont pas commencés. 

Construction principale 

9ƭƭŜ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ ŀǳ ǾƻƭǳƳŜ ōŃǘƛ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ ǉǳƛ ǇŜǳǘ ŎƻƳǇǊŜƴŘǊŜ ǳƴ ƎŀǊŀƎŜ ƛƴǘŞƎǊŞ ŀǳ 

volume.  

 

Débord de toiture 

tŀǊǘƛŜ ŘŜ ƭŀ ǘƻƛǘǳǊŜ ŘΩǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ ǉǳƛ ŘŞǇŀǎǎŜ Řu nu de la façade*. 

Dégagement 

[Ŝ ŘŞƎŀƎŜƳŜƴǘ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ Ł ƭΩŜǎǇŀŎŜ ŘŜ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ƳŀƴǆǳǾǊŜǊ Ŝǘ ŘΩŀŎŎŞŘŜǊ Ł ƭŀ ǇƭŀŎŜ 

de stationnement. Cet espace peut aussi être une voie. 

Desserte 

[ŀ ŘŜǎǎŜǊǘŜ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ ŀǳ ǊŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘ Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ* ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ όŎΩŜǎǘ-à-dire la 

ǇŀǊŎŜƭƭŜ ǎǳǊ ƭŀǉǳŜƭƭŜ ŀ ŞǘŞ ŀŎŎƻǊŘŞŜ ǳƴŜ ŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜύ Ł ǳƴŜ ǾƻƛŜ ǇǳōƭƛǉǳŜ ƻǳ ƻǳǾŜǊǘŜ Ł ƭŀ 

circulation publique. 

Destination des constructions 

Conformément aux articles R.151-нт Ŝǘ ну Řǳ ŎƻŘŜ ŘŜ ƭΩǳǊōŀƴƛǎƳŜΣ ƭŜ ǊŝƎƭŜƳŜƴǘ ǇŜǳǘ ŘƛǎǘƛƴƎǳŜǊ р 

destinations et 21 sous-destinations.  
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DESTINATIONS (5) SOUS-DESTINATIONS (21) 

1 - Exploitation agricole et forestière 1.1. Exploitation agricole 

1.2. Exploitation forestière 

2 - Habitation 2.1. Logement 

2.2. Hébergement 

3 - Commerce et activités de service 3.1. Artisanat et commerce de détail 

3.2. Restauration 

3.3. Commerce de gros 

3.4. Activités de services où s'effectue l'accueil d'une 
clientèle 

3.5. Cinéma 

3.6. Hôtels 

3.7. Autres hébergements touristiques 

4 - Equipements d'intérêt collectif et 
services publics 

4.1. Locaux et bureaux accueillant du public des 
administrations publiques et assimilés 

4.2. Locaux techniques et industriels des administrations 
publiques et assimilés 

4.3. Etablissements d'enseignement, de santé et d'action 
sociale 

4.4. Salles d'art et de spectacles 

4.5. Equipements sportifs 

4.6. Autres équipements recevant du public 

5 - Autres activités des secteurs 
secondaire ou tertiaire 

5.1. Industrie 

5.2. Entrepôt 

5.3. Bureau 

5.4. Centre de congrès et d'exposition 

 

[ΩŀǊǊşǘŞ Řǳ ƳƛƴƛǎǘǊŜ ŎƘŀǊƎŞ ŘŜ ƭϥǳǊōŀƴƛǎƳŜ Řǳ мл ƴƻǾŜƳōǊŜ нлмс Ŝǘ ƭΩŀǊǊşǘŞ Řǳ ом ƧŀƴǾƛŜǊ нлнл 

modifiant la définition des sous-destinations précisent les définitions : 

¶ Exploitation agricole : constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale, 

notamment les constructions destinées au logement* du matériel, des animaux et des 

récoltes. 

¶ Exploitation forestière : constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des 

véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière. 

¶ Logement* : constructions destinées au logement* principal, secondaire ou occasionnel des 

ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». 

La sous-destination « logement* » recouvre notamment les maisons individuelles et les 

immeubles collectifs. 

¶ Hébergement : constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec 

service, notamment les maisons de retrait*e, les résidences universitaires, les foyers de 

travailleurs et les résidences autonomie. 

¶ Artisanat et commerce de détail : constructions commerciales destinées à la présentation et 

vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées 

principalement à la vente de biens ou services. 

¶ Restauration : constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une 

clientèle commerciale. 
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¶ Commerce de gros : constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une 

clientèle professionnelle. 

¶ Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle : recouvre les constructions 

destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services 

ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. 

¶ Cinéma : recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles 

cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée 

accueillant une clientèle commerciale. 

¶ Hôtels : recouvre ƭŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŘŜǎǘƛƴŞŜǎ Ł ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜ ǘƻǳǊƛǎǘŜǎ Řŀƴǎ ŘŜǎ ƘƾǘŜƭǎΣ ŎΩŜǎǘ-à-

dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf 

ŜȄŎŜǇǘƛƻƴΣ ƴΩȅ Şƭƛǘ Ǉŀǎ ŘƻƳƛŎƛƭŜΣ ŘŜǎ ŎƘŀƳōǊŜǎ ƻǳ ŘŜǎ ŀǇǇŀǊǘŜƳŜƴǘǎ ƳŜǳōƭŞǎ Ŝƴ ƭƻŎŀǘƛƻƴΣ ŀƛƴǎƛ 

ǉǳΩǳƴ ŎŜǊǘŀƛƴ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜǎ. 

¶ Autres hébergements touristiques : recouvre les constructions autres que les hôtels destinées 

à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, 

ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs. 

¶ Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : 

constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent 

être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination 

comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs 

groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission 

de service public. 

¶ Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : constructions 

des équipements collectifs de nature technique ou industrielle, notamment les constructions 

techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques 

conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les 

constructions industrielles concourant à la production d'énergie. 

¶ Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale : équipements d'intérêts 

collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, 

les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les maisons médicales ou de santé, les 

équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres 

services similaires. 

¶ Salles d'art et de spectacles : constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de 

spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. 

¶ Equipements sportifs : recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice 

d'une activité sportive, notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au 

public. 

¶ Autres équipements recevant du public : équipements collectifs destinées à accueillir du 

public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination 

définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette 

sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les maisons 

de quartier, les espace accueillant un parti politique, un syndicat, une association, les aires 

d'accueil des gens du voyage, les parkings et aires de stationnement publics. 

¶ Industrie : constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur 

primaire, constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire et 

constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-

destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation 

susceptibles de générer des nuisances. 
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¶ Entrepôt : constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. 

¶ Bureau : constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des 

secteurs primaires, secondaires et tertiaires. 

¶ Centre de congrès et d'exposition : constructions destinées à l'événementiel polyvalent, 

l'organisation de salons et forums à titre payant. 

Détails 

[Ŝǎ ŘŞǘŀƛƭǎ ǎƻƴǘ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŎƻƴǎǘƛǘǳǘƛŦǎ ŘŜ ƭΩƻǊƴŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ όƳƻŘŞƴŀǘǳǊŜǎΣ 

cabochons, épis de faîtage, bas-ǊŜƭƛŜŦǎΣ ŦŜǊǊƻƴƴŜǊƛŜΣ ŎƘŀƞƴŀƎŜǎΣ ōŀƴŘŜŀǳȄΣ ΧύΦ 

Division parcellaire 

Lƭ ǎΩŀƎƛǘ Řǳ ŘŞŎƻǳǇŀƎŜ ŘΩǳƴŜ ǳƴƛǘŞ ŦƻƴŎƛŝǊŜ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ notamment de créer un ou plusieurs terrains à 

bâtir.  

Édicules techniques 

Petits locaux techniques qui émergent des toitures. Exemple Υ ƭŜǎ ƳŀŎƘƛƴŜǊƛŜǎ ŘΩŀǎŎŜƴǎŜǳǊǎΦ 

Egout de toit 

[ƛƳƛǘŜ ōŀǎǎŜ ŘΩǳƴ Ǉŀƴ ŘŜ toitureΣ ǾŜǊǎ ƭŀǉǳŜƭƭŜ ǊǳƛǎǎŜƭƭŜƴǘ ƭŜǎ ŜŀǳȄ ŘŜ ǇƭǳƛŜ ǇƻǳǊ ǎΩŞƎƻǳǘǘŜǊ dans une 

gouttière, dans un chéneau, ou gravitairement. 
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Emprise au sol 

L'emprise au sol est la projection de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les 

ornements tels que les éléments de modénature* et les marquises sont exclus, ainsi que les débords 

de toiture ƴΩŜȄŎŞŘŀƴǘ Ǉŀǎ сл ŎƳ Ŝǘ lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des 

encorbellements. 

Sont inclus dans le ŎŀƭŎǳƭ ŘŜ ƭΩemprise au sol toutes constructions ou parties de construction de plus 

de 60 cm de hauteur et toute terrasse ǎΩŞƭŜǾŀƴǘ Ł Ǉƭǳǎ de 60 cm du terrain existant* avant travaux.  
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Exemple de ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ŀǳ ǎƻƭ ŘΩǳƴŜ ǘŜǊǊŀǎǎŜ 

Emprise publique 

Constituent des emprises publiques : 

- les pistes cyclables, 

- les cheminements piétons, les sentes, sentiers et venelles, 

-  les voies ferrées, 

- les écoles, terrains de sport, bâtiments administratifs et équipements publics divers, stade, 

cimetière, ƭŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳȄ ŘƻƳŀƴƛŀǳȄΣ ƧŀǊŘƛƴǎ Ŝǘ ǇŀǊŎǎ ǇǳōƭƛŎǎ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŜǎ ǇŀǊŎǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ 

publics, etc. (liste non exhaustive). 

Espaces boisés classés 

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à 

conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant 

ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou 

réseaux de haies ou des plantations d'alignements. 

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à 

compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes 

dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement. 

!ǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ŎŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎΣ ƭŜǎ ŎƻǳǇŜǎ Ŝǘ ŀōŀǘŀƎŜǎ ŘΩŀǊōǊŜǎ ǎƻƴǘ ǎƻǳƳƛǎ Ł ŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ǇǊŞŀƭŀōƭŜΦ 

Espaces libres, espaces de pleine terre, surfaces non-imperméabilisées et 
imperméabilisées 

Au sens du présent règlement, ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ƭƛōǊŜǎ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŜƴǘ Ł ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ƴƻƴ ōŃǘƛΣ 

ŘƻƴŎ ƴƻƴ ŎƻƳǇǊƛǎ Řŀƴǎ ƭΩemprise au sol. Ils se composent de surfaces de pleine terre, de surfaces non-

imperméabilisées et de surfaces imperméabilisées définies comme suit : 

¶ Les espaces de pleine-terre ƴŜ ǇŜǳǾŜƴǘ ǎƻǳŦŦǊƛǊ ŘΩŀǳŎǳƴ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ƘƻǊǎ-sol ou dans le sol, 

Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ affouillements*, des exhaussements* et des plantations. Elles sont 

comptabilisées dans le calcul des surfaces non-imperméabilisées ; 

¶ Les surfaces non-imperméabilisées ōŞƴŞŦƛŎƛŜƴǘ ŘΩǳƴ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘ ǳƴŜ ƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 

eaux pluviales. Elles incluent les surfaces de pleine-terre ; 

¶ Les surfaces imperméabilisées supportent un traitement qui ne permet aucune infiltration des 

eaux pluviales ; 

 



Règlement - Lexique et dÉfinitions applicables pour le rÈglement 

 24 

Espace écologique ou paysager à protéger 

Un « espace écologique ou paysager à protéger » est un ensemble paysager ou écologique existant sur 

un ou plusieurs terrains, que le PLU protège, en application de l'article L.151-23 du code de 

l'urbanisme, pour son rôle dans la qualité des paysages, le maintien des équilibres écologiques et pour 

ǎŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ǾŞƎŞǘŀƭŜ ƻǳ ŀǊōƻǊƛŎƻƭŜΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ ǾŜǊǘǎ ƭŜ Ǉƭǳǎ ǎƻǳǾŜƴǘ ǇƭŀƴǘŞǎ ŘΩŀǊōǊŜǎΣ ƻǴ ƭŀ 

construction de bâtiments est très limitée, pour protéger leur rôle important dans les paysages de la 

ville, le fonctionnement de la faune / flore locales et la gestion des eaux pluviales. 

Espèce indigène (végétation)  

Espèce présente naturellement dans la région Ile de France (exemple : charme, frêne, orme, arbres 

ŦǊǳƛǘƛŜǊǎ Χύ  

¦ƴŜ ƭƛǎǘŜ ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ ǾŞƎŞǘŀƭŜǎ ƛƴŘƛƎŝƴŜǎ ŎƻƴǎŜƛƭƭŞŜǎ Ŝǎǘ ǇǊŞǎŜƴǘŞŜ Ŝƴ ŀƴƴŜȄŜ т Řǳ ǊŝƎƭŜƳŜƴǘ όŎŦΦ 

document 6.2.Annexes au règlement). 

Espèce invasive (végétation)  

Une espèce est considérée comme invasive lorsque sa capacité de colonisation des milieux et son 

ŎŀǊŀŎǘŝǊŜ ƴƻƴ ƛƴŘƛƎŝƴŜ ƭΩŀƳŝƴŜƴǘ Ł ǇŜǊǘǳǊōŜǊ ƭŜǎ ƳƛƭƛŜǳȄ Ŝǘ ƭŀ ŘƛǾŜǊǎƛǘŞ ōƛƻƭƻƎƛǉǳŜΦ  

¦ƴŜ ƭƛǎǘŜ ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ ƛƴǾŀǎƛǾŜǎ ŎƻƴǎŜƛƭƭŞŜǎ Ŝǎǘ ǇǊŞǎŜƴǘŞŜ Ŝƴ ŀƴƴŜȄŜ у Řǳ ǊŝƎƭŜƳŜƴǘ όŎŦΦ ŘƻŎǳƳŜƴǘ 

6.2.Annexes au règlement). 

Extension 

Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴŜ ŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎǳǊŦŀŎŜ Ŝǘ κƻǳ Řǳ ǾƻƭǳƳŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴΣ ƘƻǊƛȊƻƴǘŀƭŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ 

la continuitŞȳ de la construction principale, et/ou verticalement, par surélévation*.  

Façade 

Désigne chacune des faces Ŝƴ ŞƭŞǾŀǘƛƻƴ ŘΩune construction Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜ ǎŀ ǘƻƛǘǳǊŜΦ 

Façade sur rue 

Les illustrations suivantes définissent les façades sur rue :  

 

 

CŀœŀŘŜ ǾƛǎƛōƭŜ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ 

[ŀ ǾƛǎƛōƛƭƛǘŞ Ŝǎǘ ŞǘŀōƭƛŜ ǇŀǊ ǳƴ ŀƴƎƭŜ ŦƻǊƳŞ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŀōƻǳǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ƭƛƳƛǘŜǎ ŘŜ ǇŀǊŎŜƭƭŜ Ł ƭΩŜǎǇŀŎŜ 

ǇǳōƭƛŎ ƧǳǎǉǳΩŀǳȄ ŀƴƎƭŜǎ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊǎ de la construction et selon les illustrations suivantes : 
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Forme 

[ŀ ƴƻǘƛƻƴ ŘŜ ŦƻǊƳŜ ǎŜ ǊŀǇǇƻǊǘŜ Ł ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ des caractéristiques constitutives du volume de la 

construction (plan, hauteur, largeur, longueur, épaisseur, emprise) et de sa toiture (plan, pentes, type), 

et plus généralement à tout élément entrainant une création de surface. 

Hauteur de construction 

  
 

- Hauteur au faîtage : hauteur mesurée au faitage le plus haut de la toiture, ouvrages techniques 

Ŝǘ ŀǳǘǊŜǎ ǎǳǇŜǊǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ŎƻƳǇǊƛǎ Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƘŜƳƛƴŞŜǎΣ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳ ǘŜǊǊŀƛƴ existant 

avant travaux.  

 

- IŀǳǘŜǳǊ Ł ƭΩégout du toit : hauteur mesurée à la gouttière par rapport au terrain existant avant 

travaux. 

 

- IŀǳǘŜǳǊ Ł ƭΩŀŎǊƻǘŝǊŜ : pour les toitures plates (toitures-terrasses notamment), hauteur 

ƳŜǎǳǊŞŜ Ŝƴ ǇŀǊǘƛŜ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ ŘŜ ƭŀ ǘƻƛǘǳǊŜ όǇƻƛƴǘ Ƙŀǳǘ ŘŜ ƭΩŀŎǊƻǘŝǊŜύ ǎǳǊ ƭŜǎ ƭƛƳƛǘŜǎ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊŜǎ 

par rapport au terrain existant avant travaux, ouvrages techniques et autres superstructures 

ŎƻƳǇǊƛǎ Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƘŜƳƛƴŞŜǎΦ 

La hauteur est mesurée en tout point de la construction par rapport au niveau du terrain existant avant 

travaux. 

 

- Hauteur des clôtures : la hauteur des clôtures est mesurée en tout point du linéaire par rapport 

au terrain existant avant travaux. 

Limite séparative 

Les limites séparatives sont les limites de terrain autre que le(s) alignement*(s). 
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Les limites séparatives latérales sont les limites du terrain qui aboutissent à la voie de desserte ou 

ǎΩƛƴǎŎǊƛǾŜƴǘ Ł ƭŀ ǇŜǊǇŜƴŘƛŎǳƭŀƛǊŜ όƻǳ ŀƴƎƭŜ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊ Ł прϲύ ŘŜǎ ƭƛƳƛǘŜǎ ŘŜ ǾƻƛŜǎ publiques ou privées et 

des emprises publiques.  

Les limites séparatives de fond sont les limites du terrain autreǎ ǉǳŜ ƭΩalignement*, les limites 

séparatives* latérales et les limites de voies privées définies précédemmentΦ 9ƭƭŜǎ ƴΩŀōƻǳǘƛǎǎŜƴǘ Ǉŀǎ Ł 

la voie de desserte Ŝǘ ǎΩƛƴǎŎǊƛǾŜƴǘ Ŝƴ ŀƴƎƭŜ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊ ƻǳ ŞƎŀƭ Ł прϲ ŘŜǎ ƭƛƳƛǘŜǎ ŘŜ ǾƻƛŜǎ ǇǳōƭƛǉǳŜǎ ƻǳ 

privées et des emprises publiques. 

Un décroché de moins de 2 m de profondeur est considéré comme la continuité de la limite séparative. 

¦ƴ ǘŜǊǊŀƛƴ ǎƛǘǳŞ Ŝƴ ŀƴƎƭŜ ŘΩǳƴ îlot ne comporte que des limites séparatives latérales. 
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Limites séparatives latérales : 

 

 

Limites séparatives de fond de terrain : 
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Logement 

¢ƻǳǘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ƻǳ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ł ǳǎŀƎŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ ŎƻƳǇƻǊǘŀƴǘ ǳƴ accès* indépendant 

(ne passant pas par un autre logementύΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩǳƴ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎǳƛǎƛƴŜ Ŝǘ ǳƴ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ǎŀƴƛǘŀƛǊŜ 

privatifs. 

Logement locatif social  

Désigne un logement* ayant bénéficié, pour sa construction, son acquisition, son acquisition-

amélioration ou sa réhabilitationΣ ŘΩǳƴ ŀƎǊŞƳŜƴǘ et/ƻǳ ŘΩǳƴ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘ ŀƛŘŞ ŘŜ ƭΩ9ǘŀǘ όƴƻǘŀƳƳŜƴǘ 

Prêt Locatif Social, Prêt Locatif à Usage Social, Prêt Locatif !ƛŘŞ ŘΩLntégration). 

Loggia 

Espace ouvert et couvert situé en retrait*  par rapport au nu de la façade*. Les loggias* ne sont pas 

ǇǊƛǎŜǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ пΦ 

Lotissement 

Constitue un lotissement ƭŀ ŘƛǾƛǎƛƻƴ Ŝƴ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞ ƻǳ Ŝƴ ƧƻǳƛǎǎŀƴŎŜ ŘΩǳƴŜ unité foncière* ou de 

plusieurs unités foncières* contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être 

bâtis. 

Lucarnes 

Elément architectural constituant une ouverture située en toiture et offrant une baie verticale 

surmontée de sa propre toiture. 

Marquise 

!ǳǾŜƴǘ ŎƻƳǇƻǎŞ ŘΩǳƴŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ǾƛǘǊŞŜΦ  

 

Modénature 

;ƭŞƳŜƴǘ ŘΩƻǊƴŜƳŜƴǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞ ǇŀǊ ƭŜǎ ǇǊƻŦƛƭǎ ŘŜǎ ƳƻǳƭǳǊŜǎ ŘΩǳƴŜ ŎƻǊƴƛŎƘŜΦ /Ŝ ǘŜǊƳŜ ŘΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ 

désigne, par extension*, l'ensemble des ornements moulurés présents sur une façade*. Tout élément 

présentant une saillie* supérieure à 30 cm par rapport à la façade* et/ou créant de la surface de 

plancher* est exclue de la définition de modénature. 
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Ouvrage technique 

;ƭŞƳŜƴǘǎ ƳƛƴŜǳǊǎ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ǉǳƛ ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ǇǊƛǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ Řŀƴǎ ƭŜ 

ŎŀƭŎǳƭ ŘŜǎ ƘŀǳǘŜǳǊǎ ƳŀȄƛƳŀƭŜǎ Υ ƳŀŎƘƛƴŜǊƛŜ ŘΩŀǎŎŜƴǎŜǳr, gaines de ventilation, extracteurs, accès aux 

ǘƻƛǘǳǊŜǎ ǘŜǊǊŀǎǎŜǎΣ Χ ŜǘŎΦ 

Mono-Orienté  

Un logement* est mono-orienté Nord et/ou vers la RN118, ǎƛ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜs baies des pièces à vivre 

est orienté Řŀƴǎ ǳƴ ŦŀƛǎŎŜŀǳ ŘŜ пр ŘŜƎǊŞǎ ŘŜ ǇŀǊǘ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜ ŘŜ ƭΩŀȄŜ Řǳ Nord ou de la RN118. 

 

 

Pare-vue 

Panneau, permettant d'éviter le regard des passants ou des voisins sur un jardin, une terrasse, un 

balcon, etc. Si celui-Ŏƛ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǊŜƴŘǳ ƻōƭƛƎŀǘƻƛǊŜ ǇŀǊ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴΣ ƛƭ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŀƧƻǳǊŞΦ 

Pièce à vivre 

Sont considérées, au titre du présent règlement, comme pièces à vivre, les chambres, salons, séjours, 

salles à manger, ou assimilées. 
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Place commandée 

Place ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŀǳǘƻƳƻōƛƭŜ ǉǳƛ ƴΩŜǎǘ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜ ǉǳŜ ǇŀǊ ǳƴŜ seule autre place de 

stationnement. 

 

Recul des constructions (au sens de ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ п du règlement) 

Le recul correspond à la distance entre les constructions et la voie publique ou privée, existante ou 

projetée. Le recul se calcule soit en tout point de la façade, soit à l'aplomb des saillies. Pour les 

constructions ƴŜ ŎƻƳǇƻǊǘŀƴǘ Ǉŀǎ ŘŜ ǇŀǊƻƛǎ όƘŀƴƎŀǊǎΣ ŀōǊƛǎ ǎǳǊ ǇƻǘŜŀǳȄΧύΣ ƭŀ ƳŀǊƎŜ ŘŜ ǊŜŎǳƭ ǎŜ ŎŀƭŎǳƭŜ 

ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ Ł ƭΩŀǇƭƻƳō ŘŜ ƭŀ ǘƻƛǘǳǊŜΦ 

Retrait des constructions (au sens des articles  5 du règlement) 

Le retrait correspond à la distance entre les constructions et les limites séparatives* Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴΣ ŎΩŜǎǘ-

à-dire les limites latérales et les limites de fond du terrain. Le recul se calcule soit en tout point de la 

façade, soit à l'aplomb des saillies. Pour les constructions ne comportant pas de parois (hangars, abris 

ǎǳǊ ǇƻǘŜŀǳȄΧύΣ ƭŀ ƳŀǊƎŜ ŘŜ ǊŜŎǳƭ ǎŜ ŎŀƭŎǳƭŜ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ Ł ƭΩŀǇƭƻƳō ŘŜ ƭŀ ǘƻƛǘǳǊŜΦ 

Saillie  

/ƻǊǇǎ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ ƻǳ ŞƭŞƳŜƴǘ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀƭ ǇƻǳǾŀƴǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜǊ ǳƴ ǾƻƭǳƳŜ Ŏƭƻǎ ƻǳ ƻǳǾŜǊǘ Ŝǘ ǉǳƛ ŘŞǇŀǎǎŜ 

du plan de la façade*, y compris les éléments fixes, tels que balcons, bow-window, auvents*, όΧύΣ Ł 

ƭΩŜȄŎƭǳǎƛƻƴ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ modénature*. 

Souche de cheminée 

La souche de cheminée est la partie extérieure du conduit, visible sur le toit. 

Surélévation 

5ŞǎƛƎƴŜ ƭΩextension* verticale (cf. définition) ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ existante sur l'emprise au sol* totale 

ou partielle de celle-ci, en rehaussant un ou plusieurs murs périphériques ou la toiture.   
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Surface de plancher 

La définition suivante est utilisée dans le présent règlement (à la différence de celle utilisée dans le 

ŎŀƭŎǳƭ ŘŜǎ ǘŀȄŜǎ ŀŦŦŞǊŜƴǘŜǎ Ł ƭŀ ŦƛǎŎŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ). Cf. Circulaire du 3 février 2012 relative au 

respect des modalités de calcul de la surface de plancher* des constructions définie par le livre I du code 

ŘŜ ƭΩǳǊōŀƴƛǎƳŜΦ bhw Υ 59±[мнлннсс/Φ 

Art. R. 111-2н Řǳ ŎƻŘŜ ŘŜ ƭΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ Υ la surface de plancher* de la construction est égale à la somme 

des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades 

après déduction : 

¶ des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et 
fenêtres donnant sur l'extérieur ; 

¶ des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 

¶ des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 

¶ des surfaces de plancher aménagées en vue* du stationnement des véhicules motorisés ou 
non, y compris les rampes d'accès* Ŝǘ ƭŜǎ ŀƛǊŜǎ ŘŜ ƳŀƴǆǳǾǊŜǎ Τ 

¶ des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des 
activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 

¶ des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe 
de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 
du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 

En complément pour les logements* collectifs, déduction supplémentaire : 

¶ des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes* à des logements*, dès lors que 
ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 

¶ d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles 
résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements* 
sont desservis par des parties communes intérieures. 

¢ŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ 

Le terrain d'assiette peut être composé dΩǳƴŜ ƻǳ plusieurs parcelles et est défini comme étant l'unité 

foncière constituée de l'ensemble des parcelles appartenant à un même propriétaire. 

Terrain existant avant travaux 

Il correspond au niveau du sol existant ŀǳ ƳƻƳŜƴǘ Řǳ ŘŞǇƾǘ ŘŜ ƭΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴΣ sans prendre en compte 

les rampes ou accès au sous-ǎƻƭ ŘΩǳƴŜ ƭŀǊƎǳŜǳǊ ŘŜ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ п ƳŝǘǊŜǎΦ [Ŝǎ ŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴǎ ŀƴǘŞǊƛŜǳǊŜǎ 

sur le terrain sont prises en compte. Dans le cas d'une démolition de construction, le terrain existant 

est simulé par des segments reliant le terrain existant au droit des extrémités de chaque façade 

Toiture végétalisée  

5ƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ƭŀ ŎƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ǘƻǘŀƭŜ ƻǳ ǇŀǊǘƛŜƭƭŜ ŘΩǳƴŜ ǘƻƛǘǳǊŜ ǇŀǊ ŘŜ ƭŀ ǾŞƎŞǘŀǘƛƻƴΦ /Ŝ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ 

devra comprendre ǳƴ ǎǳōǎǘǊŀǘ ŘŜ ŎǊƻƛǎǎŀƴŎŜ όǘŜǊǊŜ ǾŞƎŞǘŀƭŜ ƻǳ ŀǳǘǊŜύ ŘΩǳƴŜ ŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ƳƛƴƛƳŀƭŜ ŘŜ 

12 cm. 

Unité foncière 

Une unité foncière est une propriété dΩǳƴ ǎŜǳƭ ǘŜƴŀƴǘ composée ŘΩǳƴŜ ǇŀǊŎŜƭƭŜ ƻǳ ŘΩǳƴ ŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ 

parcelles cadastrales appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. [ƻǊǎǉǳŜ ǉǳΩǳƴŜ 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824508&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824508&dateTexte=&categorieLien=cid
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partie de voie appartient à un propriétaire, l'emprise de cette dernière n'est pas considérée dans la 

ǎǳǊŦŀŎŜ Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ǇƻǳǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊŝƎƭŜǎ ǊŜƭŀǘƛǾŜǎ Ł ƭŀ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŘŜ ƭΩunité foncière. 

Voie 

[ŀ ŘƛǎǘŀƴŎŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŘŜǳȄ ŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘǎ ŘŜ Ŧŀƛǘ ƻǇǇƻǎŞǎ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ŘΩǳƴŜ ǾƻƛŜΦ 

Vue(s) 

¢ƻǳǘŜ ƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ǇǊŀǘƛǉǳŞŜ Řŀƴǎ ǳƴ ƳǳǊΣ ǎŜǊǾŀƴǘ ŀǳ ǇŀǎǎŀƎŜ ƻǳ Ł ƭΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ŘŜǎ ƭƻŎŀǳȄ Ŝǘ ǇŀǊ ƭŀǉǳŜƭƭŜ 

ǳƴŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜ ǇŜǳǘ ǾƻƛǊ Ł ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƭŀ Ǉƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜōƻǳǘΦ 

Sont considérés comme des éléments constituant des vues* au sens du présent règlement : 

¶ les fenêtres ; 

¶ les portes-fenêtres ; 

¶ les balcons ; 

¶ les loggias ; 

¶ les terrasses situées à plus de 60 cm du terrain existant* avant travaux ; 

¶ les lucarnes*; 

¶ les fenêtres et châssis de toit ; 

¶ les équipements produisant des nuisances tels que les ventilateurs de climatiseur (hors 
pompes à chaleur). 

 

Ne sont pas considérés comme constituant des vues* au sens du présent règlement : 

Les ouvertures et les vues* particulières suivantes : 

¶ les ouvertures placées à plus de 1,9 m du plancher (y compris pour les ouvertures de toit) ; 

¶ les portes pleines y compris celles comportant un vitrage translucide ; 

¶ les châssis fixes et verre translucide ; 

¶ les terrasses situées à 60 cm maximum du terrain existant* avant travaux ; 

¶ les terrasses et balcons munis de pare-vues* fixes (opaques ou translucides) de 1,9 m 
minimum depuis le plancher 

¶ la modification des ouvertures existantes et constituant des vues* ou leur remplacement, à 
ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǉǳΩƛƭ ƴΩȅ ŀƛǘ Ǉŀǎ ŘΩŀƎǊŀƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘΦ 

Les éléments suivants : 

¶ les marches et palier des escaliers extérieurs ; 

¶ les pavés de verre translucides ; 

¶ les terrasses normalement inaccessibles.  
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нΦ 5ƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ 
ŀǇǇƭƛŎŀōƭŜǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ 
ȊƻƴŜǎ ǳǊōŀƛƴŜǎ   
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ZONE UA 
 

La zone UA regroupe les différents ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ Ł ƭΩŜȄŎƭǳǎƛƻƴ ŘŜ 

ceux compris dans le périmètre de la ZAC du Moulon. Elle comprend un secteur UAm correspondant un 

ǎŜŎǘŜǳǊ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭŜ ǎƛǘǳŞ ǎǳǊ ƭŜ ǇƭŀǘŜŀǳ ŘŜ aƻƴŘŞǘƻǳǊΦ   
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Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures 

ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ 

Article UA-1 : 5ŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴǎΣ ǳǎŀƎŜǎ Ŝǘ ŀŦŦŜŎǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ǎƻƭǎ Ŝǘ ǘȅǇŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ƛƴǘŜǊŘƛǘǎ 

Sont interdits : 

¶ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŀƎǊƛŎƻƭŜ Ŝǘ ŦƻǊŜǎǘƛŝǊŜ ; 

¶ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ ; 

¶ Leǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ǎŀƴǘŞ Ŝǘ ŘΩŀŎǘƛƻƴ ǎƻŎƛŀƭŜΣ ŘŜ ǎŀƭƭŜǎ ŘΩŀǊǘ Ŝǘ 

ŘŜ ǎǇŜŎǘŀŎƭŜǎΣ Ŝǘ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘs sportifs ; 

¶ Les constructions à destination ŘΩhôtels et autres hébergements touristiques, et de cinéma ; 

¶ La création de terrain de camping et de parc résidentiel de loisirs ainǎƛ ǉǳŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ 

terrain destiné Ł ƭΩƘƛǾŜǊƴŀƎŜ ŘŜǎ ŎŀǊŀǾŀƴŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ ǊŞǎƛŘŜƴŎŜǎ ƳƻōƛƭŜǎ ƻǳ ŘŞƳƻƴǘŀōƭŜǎ ; 

¶ Les dépôts couverts ou non couverts de matériaux divers et de flottes de véhicules non liés à 

ǳƴŜ ŀǳǘǊŜ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ Řŀƴǎ ƭŀ ȊƻƴŜ ƻǳ ƴƻƴ ƭƛŞǎ Ł ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǎŜǊǾƛŎŜ ǇǳōƭƛŎ ; 

¶ Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de générer des 

nuisances notamment sonores, visuelles, ou olfactives pour le voisinage ; 

¶ 9ƴ ȊƻƴŜ ¦! ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘΣ ƭŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩŀǊǘƛǎŀƴŀǘ Ŝǘ ŘŜ ŎƻƳƳŜǊŎŜ ŘŜ ŘŞǘŀƛƭ. 

Article UA-2 Υ 5ŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴǎΣ ǳǎŀƎŜǎ Ŝǘ ŀŦŦŜŎǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ǎƻƭǎ Ŝǘ ǘȅǇŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ƭƛƳƛǘŞǎ ƻǳ 

soumis à conditions 

Les constructions, les aménagements, les installations et les travaux énumérés ne sont autorisés que 

dans le cadre du respect des conditions et des limitations décrites. 

¶ Les constructions à destination ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ, sous conditions et dans les limites suivantes : 

Á être utiles au fonctionnement ou à la surveillance des constructions ou installations 

ǇǊŞǎŜƴǘŜǎ ǎǳǊ ƭΩunité foncière*. 

 

¶ 9ƴ ǎŜŎǘŜǳǊ ¦!Ƴ ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘΣ ƭŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩŀǊǘƛǎŀƴŀǘ Ŝǘ ŘŜ ŎƻƳƳŜǊŎŜ ŘŜ 

détails dans la mesure où dans des conditions normales de fonctionnement, elles ne 

présentent pas de nuisances sonores ou olfactives exceptionnelles pour le voisinage. 

 

¶ les installations classées ǇƻǳǊ ƭŀ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ sous conditions et dans les 

limites suivantes : 

Á ǉǳΩŜƭƭŜǎ ƴŜ génèrent pas de ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴΣ ŘΩƛƴŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛōƛlité partielle ou 

totale, ou de ǎŜǊǾƛǘǳŘŜ ŘΩǳǘƛƭƛǘŞ ǇǳōƭƛǉǳŜ ; 

Á ǉǳŜ ǎƻƛŜƴǘ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ǳǘƛƭŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǊŜƴŘǊŜ ŎƻƳǇŀǘƛōƭŜǎ 

avec les milieux environnants ; 

Á ǉǳΩƛƭ ƴΩŜƴ ǊŞǎǳƭǘŜ Ǉŀǎ ŘŜ ƴǳƛǎŀƴŎŜ ǇƻǳǊ ƭŜ ǾƻƛǎƛƴŀƎŜ ; 

Á ǉǳΩƛƭ ŜȄƛǎǘŜ ǳƴŜ ōƻƴƴŜ ŎƻƳǇŀǘƛōƛƭƛǘŞ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ Ŝǘ 

ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘΦ 

 

¶ Les affouillements* et exhaussements* des sols, sous conditions et dans les limites suivantes : 

Á être situés dans l'emprise des constructions autorisées ; 

Á ou être nécessaires à l'accès* aux places de stationnement ; 
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Á permettre l'installation de dispositifs de géothermie, qui seront de préférence situés  

sous les emprises déjà artificialisées ; 

Á dans les autres cas, être inférieurs à 1,2 mètre de hauteur et de profondeur par 

rapport au terrain existant* avant travaux et concerner au maximum 10% du terrain 

ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ* , hormis pour les constructions et installations nécessaires au projet 

ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŞŎƘŀƴƎŜǳǊ ƴϲф ŘŜ ƭŀ wb мму ό/ƻǊōŜǾƛƭƭŜύ ǇƻǳǊ ƭŜǎǉǳŜƭƭŜǎ ƭŜǎ 

affouillements et exhaussements sont autorisés sans limite de hauteur ou profondeur, 

ni de surface maximale ŘŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ*  impactée. 

 

¶ Les antennes relais sous conditions et dans les limites suivantes : 

Á ǎΩƛƴǘŞƎǊŜǊ Řŀƴǎ les ǇŀȅǎŀƎŜǎ Ŝǘ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ǊŜǎǇŜŎǘŜǊ ƭŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭŀ 

charte relative aux antennes relais figurant en annexe* du règlement ; 

Á pour toute nouvelle antenne relais, şǘǊŜ ǎƛǘǳŞŜ Ŝƴ ŘŜƘƻǊǎ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩǳƴŜ 

construction classée ou inventoriée au titre de la législation sur les monuments 

historiques et hors sites inscrits et classés ; 

Á limiter la multiplication des supports en se servant des installations existantes le cas 

échéant (mutualisation entre opérateurs) ; 

Á pour les antennes relais situées au sein du périmètre ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŎƭŀǎǎŞŜ ƻǳ 

inventoriée au titre de la législation sur les monuments historiques et au sein des sites 

inscrits et classés, les évolutions des installations existantes et nécessaires au 

fonctionnement du réseau sont autorisées. 

 

¶ Au ǎŜƛƴ ŘŜǎ ŜƴǾŜƭƻǇǇŜǎ ŘΩŀƭŜǊǘŜǎ ŘŜ ȊƻƴŜ ƘǳƳƛŘŜ όǾƻƛǊ ƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ ŀǳ ǎŜƛƴ Řǳ ǊŀǇǇƻǊǘ ŘŜ 

présentation et cartographie en annexe du présent règlement), les pétitionnaires de projets 

présentant une emprise au sol et/ou un aménagement des espaces libres devront vérifier la 

ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ǘŜƭƭŜ ȊƻƴŜ ƘǳƳƛŘŜΦ {ƛ ŎŜǘǘŜ ŘŜǊƴƛŝǊŜ ŘŜǾŀƛǘ şǘǊŜ ŀǾŞǊŞŜΣ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘŜǾǊƻƴǘ 

ǎΩƛƳǇƭŀƴǘŜǊ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ Ł ƭƛƳƛǘŜǊ ƭŜǳǊ ƛƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭŀ ȊƻƴŜ ƘǳƳƛŘŜΦ tŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎΣ ƭŜǎ ŘŞōƭŀƛǎ Ŝǘ 

ǊŜƳōƭŀƛǎ ǎŜǊƻƴǘ ǎǘǊƛŎǘŜƳŜƴǘ ƭƛƳƛǘŞǎ Ł ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ŘŜǎ Ŏƻƴǎǘructions autorisées et à leurs accès 

depuis la voie de desserte sans excéder 1,2 m de hauteur et de profondeur par rapport au 

terrain existant avant travaux et dans la limite de 10% Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ* . 

Article UA-3 : Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle 

Sans objet. 
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Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et 

paysagère des constructions 

Sous-section 2.1. : Volumétrie et implantation des constructions 

Article UA-4 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

 

4.1. Dispositions générales 

4.1.1. Les constructions doivent s'implanter en recul* des voies et emprises publiques. Ce recul* doit 

être supérieur ou égal à ƭŀ ƘŀǳǘŜǳǊ Ł ƭΩŞƎƻǳǘ Řǳ ǘƻƛǘϝ ƻǳ ŘŜ ƭΩacrotère* ό[җIύΦ 

4.1.2. Les constructions doivent s'implanter en recul* de 2 mètres minimum des emprises ferroviaires 

et des emprises foncières de la RN118. 

Article UA-5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives* 

 

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

[Ŝ ǊŜǘǊŀƛǘ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ŝǎǘ ƳŜǎǳǊŞ ŘŜǇǳƛǎ ŎƘŀǉǳŜ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ƭŀ ŦŀœŀŘŜ ƧǳǎǉǳΩŀǳ Ǉƻƛƴǘ ƭŜ Ǉƭǳǎ 

ǇǊƻŎƘŜ ŘŜ ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ ŀŎǘǳŜƭ ƻǳ ǇǊƻƧŜǘŞΦ 

Par ailleurs, nŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ǇǊƛǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŝƎƭŜΣ ǎƻǳǎ ǊŞǎŜǊǾŜ du respect des 

normes relatives à la circulation routière et à la sécurité :  

ω les éléments de modénature*, marquises, auvents, débords de toiture ; 
ω les loggia*s, les balcons et les perrons non clos ; 
ω en cas de travaux sur des constructions existantes et régulièrement édifiées 

implantées en recul*Σ ƭŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ 
ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ de moins de 30 cm ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ Τ 

ω ƭŜǎ ŎƭƾǘǳǊŜǎΣ ƭŜǎ ǊŀƳǇŜǎ ŘΩŀŎŎŝǎΣ ƭŜǎ ƳǳǊǎ ŘŜ ǎƻǳǘŝƴŜƳŜƴǘΣ 
ω les parties enterrées des constructions. 

 

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

[Ŝǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ Řǳ ǇǊŞǎŜƴǘ ŀǊǘƛŎƭŜ ǊŞƎƛǎǎŜƴǘ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳȄ 

limites séparatives* ŘŜǎ ǘŜǊǊŀƛƴǎ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜϝΣ ŎΩŜǎǘ-à-dire les limites latérales et de fond de terrain. 

9ƭƭŜǎ ǊŞƎƛǎǎŜƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳȄ ƭƛƳƛǘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜǎΦ 

bŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ǇǊƛǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŝƎƭŜ Υ  

ω les éléments de modénature*, marquises, auvents, débords de toiture ; 
ω en cas de travaux sur des constructions existantes, les dispositifs techniques 
ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ 30 cm ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ; 

ω les parties enterrées des constructions ; 
ω ƭŜǎ ǇŜǊǊƻƴǎ ƴƻƴ Ŏƭƻǎ Ŝǘ ŜǎŎŀƭƛŜǊǎ ŘΩaccès* Ŝǘ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǉǳΩƛƭǎ ǎƻƛŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ƘŀǳǘŜǳǊ 

inférieure à 60 cm par rapport au terrain existant* avant travaux ;  
ω les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au terrain existant* avant 

travaux. 
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5.1. Dispositions générales 

5.1.1.  Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives* ou en retrait* .  

5.1.2.  En cas de retrait*  : 

ω celui-ci doit être au moins égal à la moitié de hauteur de la construction Ł ƭΩŞƎƻǳǘ Řǳ ǘƻƛǘϝ 
ƻǳ Ł ƭΩacrotère* (L җ H/2), avec un minimum de 4 mètres ; 

ω en cas de vue* réalisée sur la façade*, le retrait*  doit être au moins égal à la hauteur de la 
construction Ł ƭΩŞƎƻǳǘ Řǳ ǘƻƛǘϝ ƻǳ Ł ƭΩacrotère* ό[ җ Iύ ŀǾŜŎ ǳƴ ƳƛƴƛƳǳƳ ŘŜ у ƳŝǘǊŜǎΦ 
 

5.1.3.  Les constructions annexes* ou à usage de stationnement isolées (motorisé ou non) peuvent 
être implantées sur toute limite séparative* ou en retrait*. En cas de retrait*, celui-ci doit être 
au moins égal à 1 mètre ou à 8 mètres en cas de vue(s). 

 
5.1.4.  Les aires de stationnement doivent être réalisées en retrait*  des limites séparatives* avec un 

ƳƛƴƛƳǳƳ ŘŜ н ƳŝǘǊŜǎΣ ǎŀǳŦ ǎƛ ƭŜ ŦƻƴŘǎ Ǿƻƛǎƛƴ Ŝǎǘ ǇǊƻǘŞƎŞ ŘŜǎ ƴǳƛǎŀƴŎŜǎ ǇŀǊ ǳƴ ƳǳǊ ǇƭŜƛƴ ŘΩŀǳ 

minimum 1,2 mètre de haut. 

5.1.5.  Les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la 

ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ǇƘƻƴƛǉǳŜΣ Ł ƭŀ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǘŜƭǎ ǉǳŜ ƭŜǎ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘŜǳǊǎΣ ƻǳ ŘΩǳƴ ƭƻŎŀƭ 

destiné au stockage des ordures ménagères peuvent être implantés sur les limites séparatives* 

ou en retrait*  ŘΩŀǳ Ƴƻƛƴǎ 1 mètre. 

5.2. Dispositions particulières 

5.2.1.  Lorsque la limite séparative* est aussi une limite de la zone UG ou N, les constructions doivent 

ǎΩƛƳǇƭŀƴǘŜǊ Ŝƴ retrait*  des limites séparatives* avec un minimum de 8 mètres. 

Article UA-6 : Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur un 

ƳşƳŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ 

 

6.1. Dispositions générales 

6.1.1.  Lorsque les constructions principales réalisées sur ǳƴ ƳşƳŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ*  ne sont pas 

contiguës, la distance séparant les façades* en vis-à-vis, sans vue* doit être au moins égale à 

8 mètres. 

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

bŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ǇǊƛǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŝƎƭŜ Υ  

ω les éléments de modénature*, marquises, auvents, débords de toiture ; 
ω en cas de travaux sur des constructions existantes, les dispositifs techniques 
ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ de moins de 30 cm ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ; 

ω les parties enterrées des constructions ; 
ω ƭŜǎ ǊŀƳǇŜǎ ŘΩŀŎŎŝǎϝ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ Ł ƳƻōƛƭƛǘŞ ǊŞŘǳƛǘŜ ; 
ω les rampes de garage ; 
ω ƭŜǎ ǇŜǊǊƻƴǎ ƴƻƴ Ŏƭƻǎ Ŝǘ ŜǎŎŀƭƛŜǊǎ ŘΩŀŎŎŝǎϝΦ  
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6.1.2.  [ƻǊǎǉǳŜ ƭΩǳƴŜ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ ŘŜǎ façades* des deux constructions principales non contiguës 

réalisées sur ǳƴ ƳşƳŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ*  comporte une ou plusieurs vues*, la distance 

séparant les façades* en vis-à-vis doit être au moins égale à 16 mètres. 

6.1.3.  La distance minimale en tout point entre une construction principale et une construction 

annexe* est fixée à 1 mètre. 

Article UA-7 : Emprise au sol* des constructions 

 

7.1. Dispositions générales 

7.1.1. LΩemprise au sol* des constructions ne peut excéder 70% de la superficie Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ* . 

Article UA-8 : Hauteur des constructions 

 

8.1. Dispositions générales 

8.1.1.  La hauteur maximale des constructions est fixée à : 

Zone Constructions principales Annexes 

Toiture à plusieurs pentes Toiture à une 
seule pente 

Toiture plate  

Faîtage Egout du 
toit  

Faîtage Acrotère 

UA/UAm 15 mètres 12 mètres 12 mètres 12 mètres 3 mètres 

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

L'emprise au sol* est la projection verticale de la construction, tous débords et surplombs inclus. 

Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature* et les marquises sont exclus, les 

ŘŞōƻǊŘǎ ŘŜ ǘƻƛǘǳǊŜ ǉǳƛ ƴΩŜȄŎŝŘŜƴǘ Ǉŀǎ сл ŎƳ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘΣ les dispositifs techniques nécessaires à 

ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ ол ŎƳ ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ posés sur les constructions 

existantes ainsi que les ombrières mises en place sur les parcs de stationnement de plus de 10 

places de stationnement. 

Par ailleurs, sont également incluses Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀƭŎǳƭ ŘŜ ƭΩemprise au sol* toute construction ou 

pŀǊǘƛŜ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ǎΩŞƭŜǾŀƴǘ Ł Ǉƭǳǎ ŘŜ сл ŎƳ Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ŜȄƛǎǘŀƴǘϝ ŀǾŀƴǘ ǘǊŀǾŀǳȄΦ 

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée : 

¶ Les souches de cheminées*  ; 

¶ LŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ƭƛŞǎ Ł ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜǎ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ ƭƛƳƛǘŜ 

ŘΩмΣ8 mètre de hauteur comptée à partir du point culminant du bâtiment sur lequel ils 

prennent place ; 

¶ Les garde-corps dans la limite de 1,2 ƳŝǘǊŜ Ŝǘ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ŘΩşǘǊŜ ǘǊŀƛǘŞǎ Ł ŎƭŀƛǊŜ-voie. 

¶ En cas de travaux sur des constructions existantes et régulièrement édifiées, les dispositifs 
ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ de moins de 30 cm 
ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ. 
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8.1.2Φ [Ŝǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŦƛȄŞŜǎ ƴŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜƴǘ Ǉŀǎ ŀǳȄ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ŝǘ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ ŀǳȄ 

ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ collectif et services publics. 

Sous-section 2.2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

des constructions 

Article UA-9 : Aspect extérieur des constructions et des clôtures* 

9.1. Dispositions générales 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 

spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 

extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 

caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la 

conservation des perspectives monumentales. 

9.1.1. [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŘƻƛǾŜƴǘ ǎΩƛƴǘŞƎǊŜǊ Řŀƴǎ ƭŜ ǇŀȅǎŀƎŜ ƴŀǘǳǊŜƭ ƻǳ ōŃǘƛ Ŝƴ ǊŜǎǇŜŎǘŀƴǘ ŀǳ ƳƛŜǳȄ ƭŀ 

ǾŞƎŞǘŀǘƛƻƴ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜΣ ƭŀ ƳƻǊǇƘƻƭƻƎƛŜ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ Ŝǘ ƭΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ ŜƴǾƛǊƻƴƴŀƴǘŜΦ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ 

doivent tenir compte des traits dominants du paysage bâti et végŞǘŀƭ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜΣ ŀŦƛƴ ŘΩŜƴ 

préserver les particularités et de garder une harmonie entre les constructions à édifier ou à 

ŀƳŞƴŀƎŜǊ Ŝǘ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ōŃǘƛ Ŝǘ ǾŞƎŞǘŀƭ ŜȄƛǎǘŀƴǘ. 

9.1.2. Composition générale : 

ω [Ŝǎ ŦŀœŀŘŜǎϝ Ł ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ ŘƻƛǾŜƴǘ ŀǾƻƛǊ ǳƴŜ ƭƻƴƎǳŜǳǊ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ Ł 50 mètres et être 
ŘƛǎǘŀƴǘŜǎ ŜƴǘǊŜ ŜƭƭŜǎ ŘΩŀǳ-moins 8 mètres. 

ω Les linéaires de façade* supérieurs à 50 mètres sont interdits. 
 

9.1.3. Aspect des matériaux : 

ω [Ŝǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ōǊǳǘǎ όǇŀǊǇŀƛƴƎǎΣ ŎŀǊǊŜŀǳȄ ŘŜ ǇƭŃǘǊŜΣ ōǊƛǉǳŜǎ ŎǊŜǳǎŜǎΧύ ŘŜǎǘƛƴŞǎ Ł şǘǊŜ 
ǊŜŎƻǳǾŜǊǘǎ ŘΩǳƴ ǇŀǊŜƳŜƴǘ ƻǳ ŘΩŜƴŘǳƛǘ ƴŜ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ƭŀƛǎǎŞǎ ŀǇǇŀǊŜƴǘǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ŦŀœŀŘŜǎϝ 
extérieures des constructions et des clôtures*. 

ω [Ŝǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ŀǇǇŀǊŜƴǘǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ŎƘƻƛǎƛǎ ŘŜ ǘŜƭƭŜ ǎƻǊǘŜ ǉǳŜ ƭŜǳǊ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ƭŜǳǊ 
permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du 
caractère des lieux. 

ω Les jointements au mortier gris autour des pierres naturelles régionales et notamment des 
pierres en meulière ou en grès sont interdits.  
 

9.1.4. Façades* : 

ω Toutes les façades* des constructions doivent être traitées avec le même soin et en 
harmonie entre elles. 

ω Les façades* aveugles doivent être traitées avec le même soin que les façades* principales. 
Leur ornementation ou leur végétalisation doit être recherchée. 

ω Les coffrets de volets roulants ne doivent pas être visibles en façade. 
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9.1.5. Toitures : 

ω [Ŝǎ ŎƻǳǾŜǊǘǳǊŜǎ ŘΩŀǎǇŜŎǘ ǘƾƭŜ ƻƴŘǳƭŞŜΣ ǇŀǇƛŜǊ ƎƻǳŘǊƻƴƴŞ ƻǳ ŦƛōǊƻŎƛƳŜƴǘ ǎƻƴǘ ƛƴǘŜǊŘƛǘŜǎ 
sur les constructions principales. 

ω [Ŝǎ ŞŘƛŎǳƭŜǎ Ŝǘ ƻǳǾǊŀƎŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ǘŜƭǎ ǉǳŜ ƳŀŎƘƛƴŜǊƛŜǎ ŘΩŀǎŎŜƴǎŜǳǊǎΣ ƎŀƛƴŜǎ ŘŜ 
ventilation, extracteurs, doivent être intégrés harmonieusement à la construction.  

ω Les cheminées peuvent dépasser du volume de la toiture et excéder de 50 cm la hauteur 
ŘŞŦƛƴƛŜ Ł ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ уΦ 

ω Les cheminées doivent être traitées avec des matériaux et couleurs en harmonie avec ceux 
de la construction. 
Les lucarnes* doivent avoir une longueur cumulée inférieure au tiers de la longueur de la 
façade* à condition ǉǳΩŜƭƭŜǎ ƴŜ ǎƻƛŜƴǘ Ǉŀǎ ŀŎŎƻƭŞŜǎ Ŝǘ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ǎƻƛŜƴǘ Ŝƴ ǊŜǘǊŀƛǘ Řǳ Ǉƭŀƴ ŘŜ 
la façade.  

 
ω [Ŝǎ ǘƻƛǘǳǊŜǎ ǘŜǊǊŀǎǎŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ŀŘƳƛǎŜǎ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘǊŜ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ Ł ƭΩǳƴ 

des cas suivants : 
Á ŎƻǳǾǊƛǊ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ рл҈ ŘŜ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ ; 
Á ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ǾŞƎŞǘŀƭƛǎŞ ǎǳǊ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ ул҈ ŘŜ ƭŀ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŘŜ 

toiture réalisée en terrasse ; 
Á être destinées à recevoir des installations de type panneaux solaires ou 

photovoltaïque sur au moins 80% de la superficie de toiture réalisée en 
terrasse ; 
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Dans tous les cas, le traitement des toitures-terrasses (volumes, matériaux, couleurs) 
doit garantir leur bonne insertion dans le site. 

ω Les toitures de toute nature (à pente ou non) peuvent être végétalisées. Dans ce cas, elles 
doivent comporter tous les composants techniques nécessaires à la création et au 
ƳŀƛƴǘƛŜƴ ŘΩǳƴ ŜǎǇŀŎŜ ǾŜǊǘ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞΦ 

ω Les éléments des dispositifs permettant la production d'énergie à partir de l'énergie solaire 
doivent s'inscrire dans ƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ Ŝǘ şǘǊŜ ǇŀǊŦŀƛǘŜƳŜƴǘ ƛƴǘŞƎǊŞǎ 
aux constructions : 

Á ils seront préférentiellement installés sur les constructions annexes* ; 
Á ils devront respecter la pente de la toiture Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘƻƛǘǳǊŜǎ-terrasses ; 
Á ils devront être positionnés de préférence au plus proche de la gouttière afin de 

limiter leur impact visuel ; 
Á ils  ǎΩƛƴǎŎǊƛǊƻƴǘ ŘŜ ǇǊŞŦŞǊŜƴŎŜ dans le rythme des ouvertures existantes pour ne 
Ǉŀǎ ŎƭŀƛǊǎŜƳŜǊ ƭŜ ǘƻƛǘ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ ƛǎƻƭŞǎΣ Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘƻƛǘǳǊŜǎ-terrasses ; 

Á les panneaux à tubes seront de préférence évités . 

9.1.6. Eléments techniques : 

ω [Ŝǎ ŘŜǎŎŜƴǘŜǎ ŘΩŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ƛƴǘŞƎǊŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀƭŜ 
de la façade*.  

ω [Ŝǎ ōŀƭŎƻƴǎ Ŝǘ ŀǳǘǊŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ Ŝƴ ǎǳǊǇƭƻƳō ŘƻƛǾŜƴǘ ŎŀƴŀƭƛǎŜǊ ƭŜǳǊǎ ŜŀǳȄΦ [Ŝǎ ǊŜƧŜǘǎ ŘΩŜŀǳ 
pluviale des balcons, loggias* et terrasses devront être canalisés de façon à éviter toutes 
salissures des façades*. Les dispositifs de trop-plein visibles type « pissettes » sont de 
préférence évités. 

ω Les rampes destinées à desservir les espaces de stationnement doivent être traitées de 
ƳŀƴƛŝǊŜ Ł ǎΩƘŀǊƳƻƴƛǎŜǊ ŀǾŜŎ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊǎΦ Lƭ Ŝǎǘ ǇǊŞŎƻƴƛǎŞ 
ŘΩƻǇǘŜǊ ǇƻǳǊ ŘŜǎ ŎƘŜƳƛƴǎ ŘŜ ǊƻǳƭŜƳŜƴǘΦ 

ω Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf 
impossibilité technique, ŘŜ ǇǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ƴƻƴ ǾƛǎƛōƭŜ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ ƻǳ camouflés par 
ǳƴ ǊŜǾşǘŜƳŜƴǘ ƛŘŜƴǘƛǉǳŜ Ł ƭŀ ŦŀœŀŘŜϝ ƻǳ ǎΩƘŀǊƳƻƴƛǎŀƴǘ ŀǾŜŎ ŜƭƭŜΦ 

ω [Ŝǎ ŎƻŦŦǊŜǘǎ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴΣ ǇƻƳǇŜǎ Ł ŎƘŀƭŜǳǊΣ ±a/Σ ŎƭƛƳŀǘƛǎŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ŀǳǘǊŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ 
techniques doivent être intégrés dans la composition générale de la façade* des 
constructions Ł ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘϝ Ŝǘ ǇǊŞǎŜƴǘŜǊ ǳƴŜ ŎƻǳƭŜǳǊ ƛŘŜƴǘƛǉǳŜ Ł ŎŜƭƭŜ Řǳ ǊŀǾŀƭŜƳŜƴǘΦ 

ω [Ŝǎ ŎƛǘŜǊƴŜǎ ŘŜǎǘƛƴŞŜǎ Ł ǊŜŎǳŜƛƭƭƛǊ ƭΩŜŀǳ ǇƭǳǾƛŀƭŜ Ŝǘ ƭŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ǎƛƳƛƭŀƛǊŜǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ 
implantées de manière à ne pas être visibles depuis ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ 

 

9.1.7. Clôtures* et portails : 

ω Les clôtures* sur rue participent fortement à la qualité des espaces urbains. A ce titre, leur 
ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘΣ ƭŜ ŎƘƻƛȄ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄΣ ƭŜǎ ŎƻǳƭŜǳǊǎ ŘƻƛǾŜƴǘ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ŀǘǘŜƴǘƛƻƴ 
particulière en respectant une harmonie avec la construction.  

ω ! ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇƻǘŜŀǳȄ Řƻƴǘ ƭŀ ƘŀǳǘŜǳǊ Ŝǎǘ ƭƛƳƛǘŞŜ Ł нΣр ƳŝǘǊŜǎΣ chapeau compris, la 
hauteur totale moyenne est limitée à 2 mètres.  

ω Si la clôture comprend un mur plein, la hauteur moyenne de ce dernier ne doit pas 
dépasser 1,20m. La hauteur du muret peut être ajustée pour accueillir les coffrets 
techniques et boîtes aux lettres qui doivent être regroupés et tenir compte de 
ƭΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ Řǳ ŦǳǘǳǊ ǇƻǊǘŀƛƭΦ 

ω 9ƴ Ŏŀǎ ŘŜ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ǇƻǊǘŀƴǘ ǎǳǊ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ ƭŀ ƳƻƛǘƛŞ ŘΩǳƴŜ clôture* existante, la partie 
modifiée peut conserver les caractéristiques de la partie non modifiée.  

ω La hauteur moyenne des autres clôtures* ne peut excéder 2 mètres. 
ω La conception des clôtures* doit prendre en compte la nécessité d'assurer une continuité 
ōƛƻƭƻƎƛǉǳŜ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ƭƛōǊŜǎ Ǿƻƛǎƛƴǎ Ŝǘ ŀǾŜŎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎΦ {ŀǳŦ ƛƳǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ 
technique, elles doivent permettre ponctuellement le passage de la petite faune, en 
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présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture* de format 15 cm x 15 
cm, par tranche entamée de 20 m de linéaire de clôture*. 

ω Les clôtures* réalisées en pierres naturelles régionales du type « meulière » ou « grès » 
ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ŎƻƴǎŜǊǾŞŜǎΦ [ŜǳǊ ŘŜǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ǇŀǊǘƛŜƭƭŜ ǊŜǎǘŜ ǇƻǎǎƛōƭŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ 
accès*, si aucune autre solution satisfaisante ne peut être trouvée. Leur destruction totale 
ǊŜǎǘŜ ǇƻǎǎƛōƭŜ ǎƛ ƭŀ ŦǳǘǳǊŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǎǘ ƛƳǇƭŀƴǘŞŜ Ł ƭΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎŜǎ ŎƭƾǘǳǊŜǎΣ Ł 
condition que la façade* de la future construction ait un aspect extérieur similaire à la 
clôture détruite. 

9.2. Dispositions particulières 

9.2.1. Restauration des constructions existantes : 

ω [ΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ Ŝǘ ƭŀ ǾƻƭǳƳŞǘǊƛŜ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŀƴŎƛŜƴƴŜǎ ƻǳ ǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ǳƴ ƛƴǘŞǊşǘ 
architectural doivent être respectées lors des ravalements et des réhabilitations.  

ω [Ŝǎ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ǇŜǊŎŜƳŜƴǘǎ ŘƻƛǾŜƴǘ ǎΩƛƴǘŞƎǊŜǊ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜǎ façades* (reprise des 
proportions, du rythme et des éléments de modénature*). 

ω Les murs en pierres de taille prévues pour être apparentes doivent être préservés. 
ω [ŀ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘΩƻǊƴŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ όƳƻŘŞƴŀǘǳǊŜǎΣ ŜƴŎŀŘǊŜƳŜƴǘǎΣ 
ŎƻǊƴƛŎƘŜǎΣ ǾƻƭŜǘǎ ōŀǘǘŀƴǘǎΣ ŎŞǊŀƳƛǉǳŜ ŘŜ ŦŀœŀŘŜΣ Χύ ǎŜǊƻƴǘ ǊŜŎƘŜǊŎƘŞŜǎΦ 

ω La réfection de toiture doit respecter le style de la construction existante*. 
 
9.2.2. Extension* et surélévation* des constructions existantes : 

ω Toute extension* ou surélévation* de construction Řƻƛǘ ǊŜǎǇŜŎǘŜǊ ƭΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ 
ƻǳ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀƭ ŎƻƴǘŜƳǇƻǊŀƛƴ en harmonie avec la 
construction initiale. 

ω [ŀ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩƻǊƴŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘΩƻǊƴŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ 
όƳƻŘŞƴŀǘǳǊŜǎΣ ŜƴŎŀŘǊŜƳŜƴǘǎΣ ŎƻǊƴƛŎƘŜǎΣ ǾƻƭŜǘǎ ōŀǘǘŀƴǘǎΣ ŎŞǊŀƳƛǉǳŜ ŘŜ ŦŀœŀŘŜΣ Χύ ǎŜǊƻƴǘ 
recherchées. 

Article UA-10 : Conditions particulières pour le patrimoine bâti repéré 

Sans objet. 

Article UA-11 : Obligations de performances énergétiques et environnementales des 

constructions 

Pour les constructions soumises Ł ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ réglementation thermique type RT 2012, les 

exigences suivantes devront être respectées :  

Critère d'Analyse Prescriptions 

Bbio : Besoin bioclimatique conventionnel en énergie d'un bâtiment pour 

le chauffage, le refroidissement et l'éclairage artificiel. Il traduit les 

efforts architecturaux réalisés pour réduire les consommations 

énergétiques.  

Bbio < Bbio max ς 10 % 

Cep : Consommation en énergie primaire pour le chauffage, le 

refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage 

artificiel des locaux et les auxiliaires de fonctionnement.  

Cep < Cep max ς 10 % 
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Les autres constructions devront respecter la réglementation environnementale en vigueur.  

Sous-section 2.3. : Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis 

et abords de construction 

Article UA-12 : Obligations imposées en matière de réalisation de surface éco-

ŀƳŞƴŀƎŜŀōƭŜǎΣ ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ ƭƛōǊŜǎΣ ŘŜ ǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴΣ ŘΩŀƛǊŜ ŘŜ ƧŜǳȄ Ŝǘ ŘŜ ƭƻƛǎƛǊǎ 

12.1. Dispositions générales 

12.1.1. [Ŝǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ŞǘǳŘƛŞǎ Ŝƴ ǘŜƴŀƴǘ ŎƻƳǇǘŜ ŘΩǳƴŜ ŀƴŀƭȅǎŜ ǇŀȅǎŀƎŝǊŜ 

du site (le terrain et son environnement). Les éléments paysagers et les Ǉƭŀƴǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ 

préexistants, en particulier les arbres, doivent être au maximum conservés sous réserve de leur 

bon état phytosanitaire. 

12.1.2. Les espaces végétalisés sur dalle doivent comporter au moins 60 cm ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ŘŜ ǘŜǊǊŜ 

végétale comportant tous les composants techniques nécessaires à la création et au maintien 

ŘΩǳƴ ŜǎǇŀŎŜ ǾŜǊǘ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞ.  

12.1.3.  Les emplacements de stationnement ne peuvent être réalisés sur des espaces de pleine-terre*. 

12.2. Espaces libres 

12.2.1.  Les obligations minimales suivantes ǎΩƛƳǇƻǎŜƴǘ. Un coefficient de biotope par surface (CBS)* 

ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ pour ŎƘŀǉǳŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ*  : 

 

CBS* 0,15 

Dont espace de pleine terre* 0,1 (soit 10% Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜϝ) 

Pour le détail du calcul du CBS*, se référer la définition du lexique. 

12.3. Plantations et aménagements paysagers 

12.3.1. Un arbre est imposé pour 50 m² de surface de pleine terre* (arbre(s) existant(s) conservé(s) ou 

à planter). Le nombre minimal est arrondi au nombre entier supérieur. Les arbres doivent être 

répartis sur le terrain et plantés dans un espace de pleine terre* au moins égal Ł ǳƴ ŎŀǊǊŞ ŘΩмΣр 

mètre de côté. 

12.3.2.  Pour plusieurs arbres plantés en alignement*, on privilégiera autant que possible les fosses en 

tranchées filantes Ŝǘ ƭŜǎ ǇƛŜŘǎ ŘΩŀǊōǊŜǎ Ŏƻƴǘƛƴǳǎ Ŝǘ végétalisés. 

12.3.3.  Lŀ Ǉƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŀǊōƻǊŞŜ Řƻƛǘ şǘǊŜ ŎƻƳǇƻǎŞŜ ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ indigènes* à la région Ile-de-France.  

12.3.4.  [ŀ Ǉƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ invasives* est interdite. Il est recommandé de ne pas conserver les 

espèces invasives* existantes sur le terrain.  

12.3.5.  Aucun exhaussement de sol au-ŘŜƭŁ ŘŜ ол ŎƳ ƴΩŜǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞ ŀǳ-dessus du collet (base du tronc 

au niveau du sol) ŘΩǳƴ ŀǊōǊŜ ŎƻƴǎŜǊǾŞ pour la prise en compte du 12.3.1. 
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12.3.6.  !ǳŎǳƴ ŀŦŦƻǳƛƭƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ǎƻƭ ƴΩŜǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞ Řŀƴǎ ǳƴ Ǌŀȅƻƴ ŘŜ о Ƴètres autour du collet (base du 

tronc au niveau du sol) ŘΩǳƴ ŀǊōǊŜ ŎƻƴǎŜǊǾŞ pour la prise en compte du 12.3.1. 

12.4Φ tƭŀƴǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ŀƛǊŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŀƛǊ ƭƛōǊŜ 

[ΩŀǊǘƛŎƭŜ мнΦпΦ ƴŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ pas pour les aires de stationnement closes et couvertes. 

12.4.1.  A partir de 5 places de stationnement, les aires de stationnement doivent être plantées à raison 

ŘΩun arbre supplémentaire par tranche de 5 places de stationnement entamée (cette règle 

ǎΩŜƴǘŜƴŘ Ŝƴ ŀŘŘƛǘƛƻƴ ŀǳ мнΦоΦмΦύ. Les arbres doivent être répartis à immédiate proximité des 

surfaces affectées au stationnement. Les délaissés doivent être engazonnés et/ou plantés. Afin 

ŘŜ ƴŜ Ǉŀǎ ŀŎŎŜƴǘǳŜǊ ƭΩƛƳǇŜǊƳŞŀōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎƻƭǎ., Ces places de stationnement devront être 

réalisées avec des revêtements perméables et/ou drainants.  

12.4.2. Les nouveaux parcs de stationnement de plus de мл ǇƭŀŎŜǎ ǇƻǳǊǊƻƴǘ şǘǊŜ ŞǉǳƛǇŞŜǎ ŘΩƻƳōǊƛŝǊŜǎ 

solarisées* équivalentes à minimum 50% de la superficie du parking. Les ombrières seront 

solarisées à 100% et ne devront pas être situées sous la houppe des arbres plantés. Pour ce 

faire, les arbres seront plantés préférentiellement autour du parc de stationnement. 

12.4.3. Des écrans boisés doivent être aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 

1 000 m². Lorsque leur surface excède 2 000 m², ils doivent être divisés par des rangées 

ŘΩŀǊōǊŜǎ ƻǳ ŘŜ ƘŀƛŜǎ ǾƛǾŜǎΦ /ƘŀǉǳŜ ζ secteur » ainsi délimité ne devra pas avoir une superficie 

supérieure à 500 m². 

12.4.4. La fosse des arbres plantés sur les aires de stationnement devra mesurer au minimum 

1,5 mètre de côté et 2 mètres de profondeur. 

12.5. Dispositions particulières 

Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŦƛȄŞ ŘŜ ǊŝƎƭŜ pour les constructions, installations et aménagement à destination 

ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ Ŝǘ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ǇǳōƭƛŎǎΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ par 

ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ de moins de 30 cm ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ sur les constructions existantes. 

Article UA-13 : Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments 

de paysage à protéger 

13.1. Dispositions générales 

Lƭ Ŝǎǘ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŞ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ǾŜǊǘǎ ŎǊŞŞǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ǾŜǊǘǎ ŘŜǎ ǘŜǊǊŀƛƴǎ 

ǾƻƛǎƛƴǎΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ƭƻǊǎǉǳΩƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ Ŝǘκƻǳ ǇŀȅǎŀƎŜǊǎ ǇǊƻǘŞƎŞǎ » repérés 

sur le plan de zonage. 

13.2. [Ŝǎ ŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘǎ ŘΩŀǊōǊŜǎ à protéger 

моΦнΦмΦ [ΩŀōŀǘǘŀƎŜΣ ƭΩŞƭŀƎŀƎŜ Ŝǘ ǘƻǳǘŜ ŀǳǘǊŜ ŀǘǘŜƛƴǘŜ Ł ƭΩƛƴǘŞƎǊƛǘŞ ŘŜ ŎŜǎ ŀǊōǊŜǎ όǊŀŎƛƴŜǎ ŜǘŎΧύ Ŝǎǘ ƛƴǘŜǊŘƛǘΣ 

sauf en cas de risque pour la sécurité des personnes et des biens, ƻǳ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩǳƴŜ ŜȄǇŜǊǘƛǎŜ 

ǇƘȅǘƻǎŀƴƛǘŀƛǊŜ ŘŞƳƻƴǘǊŀƴǘ ǳƴ ƳŀǳǾŀƛǎ Şǘŀǘ ŘŜ ƭΩŀǊōǊŜ. 

13.2.2Φ 9ƴ Ŏŀǎ ŘΩŀōŀǘǘŀƎŜ ŘΩŀǊōǊŜǎ ǎƛǘǳŞǎ Řŀƴǎ ǳƴ alignement* ŘΩŀǊōǊŜǎ ǇǊƻǘŞƎŞǎΣ ǳƴŜ ŎƻƳǇŜƴǎŀǘƛƻƴ 

ǊŜǎǇŜŎǘŀƴǘ ŀǳ ƳƛŜǳȄ ƭΩalignement* Ŝǎǘ ŜȄƛƎŞŜ ǇŀǊ ƭŀ Ǉƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩŀǊōǊŜǎ à développement 

ŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘΣ Ł Ǌŀƛǎƻƴ Řǳ ƳşƳŜ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŀǊōǊŜǎ ǉǳŜ ŎŜǳȄ ǉǳƛ ƻƴǘ ŞǘŞ ŀōŀǘǘǳǎΣ ǎŀǳŦ Ŝƴ Ŏŀǎ 

ŘΩƛƳǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜΦ     
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13.2.3. Aucune construction ne peut être implantée à moins de 4 mètres du collet (base du tronc au 

ƴƛǾŜŀǳ Řǳ ǎƻƭύ ŘΩǳƴ ŀǊōǊŜ ǎƛǘǳŞ Řŀƴǎ ǳƴ ŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ ŘΩŀǊōǊŜǎ ǇǊƻǘŞƎŞǎ. 

13.3. Lisières forestières identifiées 

13.3.1. Les clôtures* situées au sein de la bande matérialisée sur le plan, devront être réalisées en 

grillage à large maille (15cm X 15cm). Les murs et murets sont interdits dans ces espaces. 

13.3ΦнΦ !ǳŎǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ Řŀƴǎ ƭŀ ōŀƴŘŜ ƳŀǘŞǊƛŀƭƛǎŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ǇƭŀƴΣ Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ 

installations légères, facilement démontables, et nécessaires à ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ Řǳ ǎƛǘŜ (abris de 

jardin par exemple). Il est autorisé un local maximum par unité foncière*Σ ŘΩǳƴŜ emprise au 

sol* ƳŀȄƛƳŀƭŜ ŘŜ р Ƴч ǇŀǊ ǘŜǊǊŀƛƴ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ƘŀǳǘŜǳǊ ǘƻǘŀƭŜ ƴΩŜȄŎŞŘŀƴǘ Ǉŀǎ нΣ50 mètres. 

13.3.3. Un accès* ŀǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŀƳŞƴŀƎŞ Řŀƴǎ ƭŀ ƭƛǎƛŝǊŜΣ ǎƛ ŀǳŎǳƴŜ ŀǳǘǊŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜΦ 

5ŀƴǎ ŎŜ Ŏŀǎ ƭŜ ŎƘŜƳƛƴ ŘΩaccès* devra rester perméable, non cimenté, non bitumé. 

13.3.4. Il est préconisé de réaliser des plantations de différentes strates : herbacée, buissonnante, 

arbustive et arborée. 

Article UA-14 Υ hōƭƛƎŀǘƛƻƴǎ ƛƳǇƻǎŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ 

14.1. Dispositions générales 

14.1.1 Toute construction, installation ou aménagement doit respecter le règlement intercommunal 

ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘΦ 

14.1.2. En cas de rejet dans le réseau public et pour les projets dont la superficie nouvellement 

ƛƳǇŜǊƳŞŀōƛƭƛǎŞŜ Ŝǎǘ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ Ł нл ƳчΣ ƭŀ   ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƻǳ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ 

quantitative des eaux pluviales est obligatoire. 

14.1.3. Au titre de cet article, lŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ǾŞƎŞǘŀƭƛǎŞǎ ǎǳǊ ŘŀƭƭŜ ŎƻƳǇƻǊǘŀƴǘ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ сл ŎƳ ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ 

de terre végétale sont assimilables aux surfaces non-ƛƳǇŜǊƳŞŀōƛƭƛǎŞŜǎϝΣ ǎΩƛƭǎ ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ 

affectés au stationnement. 

14.1.4Φ [Ŝǎ ŜŀǳȄ ŘŜ ƭŜǎǎƛǾŀƎŜ ŘŜǎ ǇŀǊŎǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ŎƘŀǳǎǎŞŜǎΣ ŀƛǊŜǎ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜǎΣ ŘŜ ƳŀƴǆǳǾǊŜ 

ƻǳ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘΩǳƴŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ŎǳƳǳƭŞŜ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ Ł нлл Ƴч ŘΩǳƴ ǎŜǳƭ ǘŜƴŀƴǘΣ ŘƻƛǾŜƴǘ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ 

ŘŜ ǇǊŞǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ όŘŜǎǎŀōƭŀƎŜ Ŝǘκƻǳ ŘŞǎƘǳƛƭŀƎŜ Ŝǘκƻǳ ǎŞǇŀǊŀǘŜǳǊ ŘΩhydrocarbures) avant 

déversement dans le réseau public. 

14.1.5Φ ¢ƻǳǘŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭƭŜΣ ŀǊǘƛǎŀƴŀƭŜ ƻǳ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭŜ Řƻƛǘ ǎΩŞǉǳƛǇŜǊ ŘΩǳƴ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ŘŜ 

ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎΣ ŀŘŀǇǘŞ Ł ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ Ŝǘ Ł ƭŀ ƴŀǘǳǊŜ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ Ŝǘ ŀǎǎǳǊŀƴǘ ǳƴŜ 

protection du milieu naturel.  
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Sous-section 2.4. : Stationnement 

Article UA-15 Υ hōƭƛƎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŀƛǊŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ 

 

15.1. Dispositions générales 

15.1.1. Dimensions et réalisation des places de stationnement des automobiles 

Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et respecter les prescriptions ci-

après. 

 

Les places créées ou réaménagées, ainsi que les boxes et garages, doivent respecter les dimensions 

minimales suivantes :  

 

En cas de stationnement en bataille / perpendiculaire :  

¶ Longueur : 5 mètres 

¶ Largeur : 2,50 mètres 

¶ Dégagement*  : 5 mètres 

 
En cas de stationnement en épi : 

¶ Longueur : 5,15 mètres pris perpendiculairement à la voie ; 

¶ Largeur : 2,25 mètres 

¶ Dégagement*  : 4 mètres 

 

En cas de stationnement longitudinal :  

¶ Longueur : 5 mètres 

¶ Largeur : 2 mètres 

¶ Dégagement*  : 3,5 mètres 

 

 

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

/ƘŀǉǳŜ Ŧƻƛǎ ǉǳΩǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŎƻƳǇƻǊǘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴǎΣ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ǘƻǘŀƭ ŘŜǎ ǇƭŀŎŜǎ ŘŜ 

ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŜȄƛƎƛōƭŜǎ ǎŜǊŀ ŘŞǘŜǊƳƛƴŞ Ŝƴ ŀǇǇƭƛǉǳŀƴǘ Ł ŎƘŀŎǳƴŜ ŘΩŜƴǘǊŜ ŜƭƭŜǎ ƭŀ ƴƻǊƳŜ ǉǳƛ ƭǳƛ Ŝǎǘ 

propre. 

Le calcul des places de stationnement sera effectué dès la première tranche entamée de surface 

de plancher* et en arrondissant le résultat obtenu par application de la norme. 

Les places commandées* sont prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre de places 

à réaliser à conditions : 

¶ ŘΩşǘǊŜ ŜȄŎƭǳǎƛǾŜƳŜƴǘ ƭƛŞŜǎ Ł ƭŀ ǎƻǳǎ-destination logement* ; 

¶ que les places non commandées* représentent au moins une place par logement* ; 

¶ que chaque place commandée* ne soit accessible que par une place non commandée* ; 

¶ ǉǳΩƛƭ ƴΩȅ ŀƛǘ Ǉŀǎ Ǉƭǳǎ ŘΩǳƴŜ ǇƭŀŎŜ ŎƻƳƳŀƴŘŞŜϝ ǇŀǊ ǇƭŀŎŜ ƴƻƴ ŎƻƳƳŀƴŘŞŜϝΦ 
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мрΦмΦнΦ /ƘŜƳƛƴŜƳŜƴǘǎ ŘΩaccès* aux aires de stationnement 

[Ŝǎ ŎƘŜƳƛƴŜƳŜƴǘǎ ŘΩaccès* aux aires de stationnement doivent avoir une largeur au moins égale à 

2,50 m ou dans le cas d'accès existant, cette largeur pourra être ponctuellement inférieure si la 

circulation des véhicules reste possible. 

Ils ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente dans les 4 premiers 

mètres à partir de l'alignement* ne doit pas excéder 5%. Au-delà, la pente maximale admise pour les 

rampes est de 18%.  

Pour les courbes, le rayon de courbure extérieur de la rampe à sens unique, ou le rayon de courbure 

extérieur de la voie intérieure dans les cas d'une rampe à double sens, ne peut être inférieur à 8,50 m. 

Ce rayon est mesuré en projection horizontale. Pour une rampe à double sens, une largeur de 5,00 m 

minimum devra être respectée. 

 

 

15.1.3. Normes de stationnement des automobiles  

[ŀ ǎǳǇǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘŜ ǇƭŀŎŜ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ƴŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ ǉǳΩŁ la condition que toute place 

supprimée soit récréée sur le terrain.  /ŜǘǘŜ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴ ƴŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ Ǉŀǎ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛƻƴ 

ŘΩǳƴ ŜǎǇŀŎŜ Ŏƭƻǎ Ŝǘ ŎƻǳǾŜǊǘ Ł ǳǎŀƎŜ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝƴ ǎǳǊŦŀŎŜ ŘŜ ǇƭŀƴŎƘŜǊΣ ǎƛ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ǇƭŀŎŜ 

de stationnement total après travaux répond aux exigences minimales des articles 15.1.3. à 15.1.6. 

Les places de stationnement doivent être réalisées en répondant aux normes ci-dessous, calculées au 

prorata de la surface de plancher* ou au prorata du nombre de logements* ou de chambres. 

5ŀƴǎ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ŎŀǎΣ ƭŀ ƴƻǊƳŜ Ŝǎǘ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ƛƴǎŎǊƛǘǎ Ł Ƴƻƛƴǎ ŘŜ рлл ƳŝǘǊŜǎ ŘΩǳƴŜ ƎŀǊŜ 

du réseau ferré d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, secteurs 

repérés sur le plan de zonage et dénommé « ZONE 1 ».  
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Destination de la construction Norme Plancher (le minimum exigé) Norme Plafond 

(maximum réalisable) 

Logement* 

 

 

 

Logement* social 

2 places par logement* et 1 place par 

logement* en zone 1 

1 place par logement* et 0,5 place par 

logement* en zone 1 

Pas de norme plafond 

 

 

Pas de norme plafond 

 

Bureaux 1 place pour 55 m² de surface de 

plancher* 

Pas de norme plafond 

Zone 1 : 1 place pour 

45 m² de surface de 

plancher* 

Artisanat et commerces de 

détail 

Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŦƛȄŞ ŘŜ ƴƻǊƳŜ Pas de norme plafond 

Restauration 1 place pour 60 m² de surface de 

plancher* 

Pas de norme plafond. 

Activités de services où 

s'effectue l'accueil d'une 

clientèle 

1 place pour 40 m² de surface de 

plancher* 

Pas de norme plafond. 

Entrepôt 1 place pour 500 m² de surface de 

plancher* 

Pas de norme plafond 

Commerce de gros 1 place pour 100 m² de surface de 

plancher* 

Pas de norme plafond. 

Industrie 1 place pour 200 m² de surface de 

plancher* 

Pas de norme plafond. 

Centre de congrès et 

ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ 

1 place pour 25 m² de surface de 

plancher* 

Pas de norme plafond 

Locaux et bureaux accueillant 

du public des administrations 

publiques et assimilés 

Locaux techniques et industriels 

des administrations publiques 

et assimilés 

Etablissements d'enseignement 

Autres équipements recevant 

du public 

Le nombre de places à réaliser doit être 

suffisant au regard des besoins 

nécessaires à la nature de 

l'équipement, son mode de 

fonctionnement, le nombre et le type 

d'utilisateurs (employés, visiteurs, 

ŞƭŝǾŜǎΣ ŞǘǳŘƛŀƴǘǎΧύ Ŝǘ ǎŀ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ 

dans la commune (proximité d'une 

gare, desserte en transports en 

commun, existence ou non de parcs 

publics de stationnement à 

proximité...). 

Pas de norme plafond 
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15.1.4. Normes de stationnement des deux-roues motorisés 

Pour toute construction à destination de bureau supérieure à 500 m² de surface de plancher*, iI est 

exigé une aire de stationnement pour deux-roues motorisés dont la surface, calculée au prorata de la 

surface de plancher* pour ces destinations, ne peut être inférieure à 1 % de la surface de plancher*, 

avec un minimum de 5 m². 

 

15.1.5. Normes de stationnement des vélos 

Des places de stationnement doivent être réalisées pour les deux-roues non motorisés. Elles doivent 

être :  

¶ couvertes, exclusivement réservées aux vélos, sécurisées et équipées de dispositifs fixes 

ŘΩŀŎŎǊƻŎƘŜΣ ŦŀŎƛƭƛǘŀƴǘ ƭŀ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ ŘŜǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘΩŀƴǘƛǾƻƭǎ Τ 

¶ ŦŀŎƛƭŜƳŜƴǘ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜǎ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ Ŝǘ ƭŜǎ accès* aux constructions ; 

¶ situées en rez-de-chaussée, ou à défaut en extérieur sur la parcelle. 

[ƻǊǎǉǳΩǳƴŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ŘŜ ǎǘŀǘionnement vélos est exigible, les espaces dédiés seront ŘΩŀǳ ƳƛƴƛƳǳƳ мл m² 

de surface unitaire. 

н ҈Σ ŀǊǊƻƴŘƛǎ Ł ƭΩǳƴƛǘŞ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜΣ ŘŜǎ ǇƭŀŎŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǾŞƭƻǎ ǎŜǊƻƴǘ ŘŞŘƛŞŜǎ ŀǳȄ ǾŞƭƻǎ ŎŀǊƎƻ 

pour une surface de 1,40 m x 2,60 m par emplacement. 

Pour toute construction à ǇŀǊǘƛǊ ŘΩǳƴŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ŘŜ ǇƭŀƴŎƘŜǊϝ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ Ł рр Ƴч Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜ 

bureaux et 200 m² de surface de plancher* pour les autres destinations, iI est exigé une surface 

minimale de locaux pour les vélos, calculée au prorata de la surface créée suivante : 

Destination de la construction Norme Plancher (minimum) 

Logement*/Logement* social 1,5% de la surface de plancher* 

Bureaux 1,5% de la surface de plancher* 

Artisanat et commerces de détail 1,5% de la surface de plancher* 

Restauration 1,5% de la surface de plancher*  

Activités de services où s'effectue 

l'accueil d'une clientèle 

1,5% de la surface de plancher* 

Commerce de gros 1 aire de 3 m² par tranche de 500 m² 

de surface de plancher* 

Industrie 1 aire de 3 m² par tranche de 500 m² 

de surface de plancher* 

Entrepôt 1 aire de 3 m² par tranche de 

1 000 m² de surface de plancher* 

/ŜƴǘǊŜ ŘŜ ŎƻƴƎǊŝǎ Ŝǘ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ 1 place (1,5 m²) / 25 m² de surface de 

plancher* 
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Destination de la construction Norme Plancher (minimum) 

Locaux et bureaux accueillant du 

public des administrations 

publiques et assimilés 

Locaux techniques et industriels des 

administrations publiques et 

assimilés 

Autres équipements recevant du 

public 

Le nombre de places à réaliser doit 

être suffisant au regard des besoins 

nécessaires à la nature de 

l'équipement, son mode de 

fonctionnement, le nombre et le type 

d'utilisateurs (employés, visiteurs, 

ŞƭŝǾŜǎΣ ŞǘǳŘƛŀƴǘǎΧύ Ŝǘ ǎŀ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ 

dans la commune (proximité d'une 

gare, desserte en transports en 

commun, existence ou non de parcs 

publics de stationnement à 

proximité...) 

Etablissements d'enseignement 1 place (1,5 m²) pour 10 élèves 

 

Pour rappel, les permis de construire engagent à la conformité sur le stationnement vélo avec le PLU 
ŀǇǇƭƛŎŀōƭŜ Ŝǘ ƭŜǎ ƳƛƴƛƳǳƳǎ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ƴŀǘƛƻƴŀǳȄΦ /ΩŜǎǘ ƭŀ ƴƻǊƳŜ ƭŀ Ǉƭǳǎ contraignante qui 
ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜ t[¦ Ŝǘ ƭŜ /ode de la CƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƭΩHabitation. 
 
15.1.6. wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŀƛǊŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƭƛǾǊŀƛǎƻƴǎ 

Les emplacements nécessaires et adaptés pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, 

déchargement et manutention pour les livraisons doivent être réalisés sur les emprises privées. 

Une aire de stationnement pour les livraisons doit être prévue pour les constructions neuves dont la 

surface de plancher* totale atteint les seuils ci-dessous :  

¶ Pour les constructions de plus de 1 000 m² de surface de plancher* à destination de commerce 

de détail et artisanat et de bureaux ; 

¶ Pour les constructions de plus de 200 m² de surface de plancher* à destination ŘΩŜƴǘǊŜǇƾǘǎ Ŝǘ 

de commerce de gros ; 

LΩŀƛǊŜ Řƻƛǘ être facilement accessible depuis le domaine public et avoir les caractéristiques minimales 

suivantes : 

¶ Largeur : 3,5 mètres ; 

¶ Longueur : 8 mètres ; 

¶ Hauteur : 4,2 mètres. 

15.2. Dispositions particulières 

15.2.1. Les rampes d'accès* aux espaces de stationnement de plus de 10 places doivent permettre le 

croisement de véhicules au sein Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ*  afin d'éviter l'attente sur le domaine 

public. tƻǳǊ ŎŜ ŦŀƛǊŜΣ ǘƻǳǘ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ƭΩŀǘǘŜƴǘŜ ǎǳǊ ƭŀ ǾƻƛŜ ǇǳōƭƛǉǳŜ ŘŜǾǊŀ şǘǊŜ 

Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΦ  

 

15.2.2Φ [ŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇƭŀŎŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŜȄƛƎŞŜ ƭƻǊǎ ŘŜ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘŜ ǊŞƘŀōƛƭƛǘŀǘƛƻƴΣ 

restauration surélévation*, aménagement et/ou extension* ŘΩǳƴŜ construction existante* à 

ǳǎŀƎŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴΣ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ :  

Á ǉǳΩƛƭ ƴŜ ǎƻƛǘ Ǉŀǎ ŎǊŞŞ Ǉƭǳǎ ŘŜ нр Ƴч ŘŜ surface de plancher* ; 
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Á que les travaux ne donnent pas lieu à la création de nouveaux logements*. 

/ŜǘǘŜ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴ ƴŜ ǇŜǳǘ Ǉŀǎ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜǊ Ł ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴǎ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ ŘŞƭƛǾǊŞŜǎ sur le même 

ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ Ŝǘ ǉǳƛ ŎǳƳǳƭŞŜǎ ŀōƻǳǘƛǊŀƛŜƴǘ Ł ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǎŜǳƭŜ ŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ŘŜ Ǉƭǳǎ ŘŜ нр ƳчΦ  

{ƛ ƭΩǳƴŜ ŘŜ ŎŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǊŜƳǇƭƛŜΣ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ǇƭŀŎŜǎ ǘƻǘŀƭ ŀǇǊŝǎ ŀŎƘŝǾŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ 

doit respecter les dispositions du présent article.   



Règlement écrit 

 

Section 3 : Equipements et réseaux 

Article UA-16 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 

ŘΩaccès* aux voies publiques 

16.1. Conditions de desserte des terrains par des voies publiques ou privées 

16.1.1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit 

ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘΣ ǎƻƛǘ ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜ ŘΩǳƴ passage aménagé sur le terrain ou sur un terrain 

voisin. 

16.1.2. Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions 

ǊŞǇƻƴŘŀƴǘ Ł ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ Ŝǘ Ł ƭŀ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ des constructions à édifier ou à aménager, 

notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès*, ainsi 

ǉǳŜ ƭŜǎ ƳƻȅŜƴǎ ŘΩŀǇǇǊƻŎƘŜ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ǳƴŜ ƭǳǘǘŜ ŜŦŦƛŎŀŎŜ ŎƻƴǘǊŜ ƭΩƛƴŎŜƴŘƛŜΦ 

16.1.3. Les nouvelles voies en impasse (desservant au moins deux unités foncières* bâties ou à bâtir) 

ŘΩŀǳ Ƴƻƛƴǎ рл Ƴ ƻǳ ƭŀ ǇǊƻƭƻƴƎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǾƻƛŜ Ŝƴ ƛƳǇŀǎǎŜ existante portant la longueur de la 

voie à plus de 50 mètres doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de sécurité 

incendie puissent faire demi-tour. 

16.1.4. tƻǳǊ ǘƻǳǘŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ǎƻǳƳƛǎŜ Ł ǇŜǊƳƛǎ ŘΩaménager (PA), la largeur minimale des nouvelles 

voies est portée à 8 mètres, dont 5,5 mètres de chaussée, pour toute voie supportant une 

circulation automobile et desservant plus de trois logements* et /ou trois bâtiments. 

16.1.5Φ 5Ŝǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ŘŜǎǎŜǊǘŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ŀŘƳƛǎŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘΩextension*, de 

restauration ou de réhabilitation de constructions existantes*Σ ǎΩƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŎǊŞŞ ŘŜ ƴƻǳǾŜŀǳ 

logement*. 

мсΦнΦ /ƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩaccès* aux voies ouvertes au public 

16.2.1. L'ensemble des places de stationnement aménagées sur le terrain doit être desservi par un 

accès depuis un accès unique depuis la voie de desserte. Cet accès aura une largeur minimum 

de 3 mètres, et maximale de 5,50 mètres. Lorsque l'unité foncière* est desservie par plusieurs 

voies, un second accès peut être aménagée sur une autre voie de desserte. 

16.2.2. [ƻǊǎǉǳŜ ƭŀ ǾƻƛŜ ŘŜ ŘŜǎǎŜǊǘŜ ŀ ǳƴŜ ƭŀǊƎŜǳǊ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ Ł у ƳŝǘǊŜǎΣ ƭΩŀŎŎŝǎϝ Řƻƛǘ ŀǾƻƛǊ ǳƴŜ 

ƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŘŜ рΣр ƳŝǘǊŜǎ Ł ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘϝΦ [ŀ ƭŀǊƎŜǳǊ ŘŜ ƭΩŀŎŎŝǎϝ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǊŀƳŜƴŞŜ Ł о ƳŝǘǊŜǎ 

Ł мΣр ƳŝǘǊŜǎ Ŝƴ ǊŜŎǳƭϝ ŘŜ ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘϝ. Lorsque la voie de desserte a une largeur supérieure 

ƻǳ ŞƎŀƭŜ Ł у ƳŝǘǊŜǎΣ ƭΩŀŎŎŝǎϝ Řƻƛǘ ŀǾƻƛǊ ǳƴŜ ƻǳǾŜǊǘǳǊŜ comprise entre 3 mètres et 5,5 mètres. 

/Ŝǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ƴŜ ǎΩƛƳǇƻǎŜƴǘ Ǉŀǎ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ ǊŞŦŜŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇƻǊǘŀƛƭ ŜȄƛǎǘŀƴǘ ǎŀƴǎ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ 

sa largeur.  
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16.2.3 La largeur de cet accès* peut être inférieure à 3 mètres Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩextension* ŘΩǳƴŜ construction 

existante* et à condition de ne pas créer de logement* supplémentaire. 

16.2.4. [ΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ des nouveaux accès* carrossables doit tenir compte : 

ω Řǳ ǊƛǎǉǳŜ ŞǾŜƴǘǳŜƭ ǇƻǳǊ ƭŀ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ŘŜǎ ǳǎŀƎŜǊǎ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ ƻǳ ŘŜǎ 
personnes utilisant ces accès*. La sécurité des usagers doit être appréciée compte tenu de 
la position des accès*, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du 
trafic ; 

ω des alignements* ŘΩŀǊōǊŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ǾƻƛŜ ǇǳōƭƛǉǳŜ Ŝǘ ŀǳǘǊŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ǇŀȅǎŀƎŜǊǎ ƻǳ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ 
ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜΣ ŀŦƛƴ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŜ ƳŀƛƴǘƛŜƴ ŘŜ ƭŜǳǊ ōƻƴ Şǘŀǘ ǇƘȅǘƻǎŀƴƛǘŀƛǊŜ ; 

ω ŘŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ŘŜ ǎƛƎƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴΣ ŘΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇǳōƭƛŎΣ ŘŜ ǎǳǇǇƻǊǘǎ ŘŜ ǊŞǎŜŀǳȄ ƻǳ ŘŜ ǘƻǳǘ ŀǳǘǊŜ 
ŞƭŞƳŜƴǘ ŘŜ ƳƻōƛƭƛŜǊ ǳǊōŀƛƴ ǎƛǘǳŞ ǎǳǊ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ŘŜ ƭŀ ǾƻƛŜ ; 

ω des accès* ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ǇŀǊŎŜƭƭŜǎ ƭƛƳƛǘǊƻǇƘŜǎΣ ŀŦƛƴ ŘŜ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭΩŜǎǇŀŎŜ 
public. 

Article UA-17 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux 

17.1. Alimentation en Eau potable 

17.1.1. Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit 

şǘǊŜ ǊŀŎŎƻǊŘŞŜ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ ; 

17.1.2. Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une 

sécurité incendie conformément aux normes en vigueur. 

17.2. Assainissement des eaux usées et eaux pluviales 

Toute construction, installation ou aménagement doit respecter le règlement intercommunal 

ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘΦ  

Pour tout raccordement sur les collecteurs intercommunaux du SIAHVY, le règlement d'assainissement 

collectif du SIAHVY s'applique. 

17.3Φ /ƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴǎ ŞƭŜŎǘǊƻƴƛǉǳŜǎΣ ǊŞǎŜŀǳ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜΣ ŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇǳōƭƛŎ Ŝǘ ŀǳǘǊŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ 

17.3.1. Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie et de 

ǘŞƭŞŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ Ŏƻƴœǳǎ Ŝƴ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ƧǳǎǉǳΩŀǳ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ 

raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété. 

17.3.2.  Doivent être prévues dans les façades* ou les clôtures*, les réservations pour les coffrets 

ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ ŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Ŝǘ Ŝƴ ƎŀȊ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘŜ ǘŞƭŞŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴΦ 

17.3.3.  ! ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ extensions* de construction ne créant pas de logements* ou de superficie de 

bureaux supplémentaires, toute nouvelle construction doit être desservie par les réseaux de 

ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ ŞƭŜŎǘǊƻƴƛǉǳŜ Ł ǘǊŝǎ Ƙŀǳǘ ŘŞōƛǘ ƻǳ ŘƛǎǇƻǎŜǊ ŘŜǎ ŦƻǳǊǊŜŀǳȄ ŘΩŀǘǘŜƴǘŜ ŘŜ 

connexion. 

17.4. Collecte des déchets et des ordures ménagères pour les nouvelles constructions 

17.4.1. [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ƻǳ Ŧŀƛǎŀƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ǊŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀǘƛƻƴ ƭƻǳǊŘŜΣ ŎƻƳǇƻǎŞŜǎ ŘŜ о 

logements ou plus, doivent comporter des aménagements ou des locaux pour les ordures ménagères, 

ŀŘŀǇǘŞǎ Ł ƭŜǳǊ ƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ Ŝǘ ŀǳȄ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ǉǳƛ ǎΩȅ ŜȄŜǊŎŜƴǘΦ [Ŝǎ ƭƻŎaux doivent être accessibles de plain-

pied à partir de la voie de desserte ou du trottoir. Leur configuration doit éviter que les containers 

ǎƻƛŜƴǘ ǾƛǎƛōƭŜǎ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎΦ 
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17.4.2. 5ƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǇǇƭƛŎŀōƭŜ ŀǳȄ ȊƻƴŜǎ ¦! ǎƛǘǳŞŜǎ Ŝƴ ŘŜƘƻǊǎ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘŜ ƭΩhǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘΩLƴǘŞǊşǘ 

National : 

Pour les constructions comprenant plus de 10 logements, un local ou plusieurs locaux destinés au 

stockage des ordures ménagères nécessaires au tri sélectif doivent être aménagés.  

Les locaux de stockage doivent avoir une capacité suffisante pour le remisage des contenants. Dans le 

cadre d'une opération comprenant 45 logements ou plus, il est obligatoire de réaliser sur l'unité 

foncière un système d'apport volontaire, sous réserve de respecter les contraintes techniques fixées 

par l'autorité compétente en matière de gestion des déchets. Si aucun dispositif d'apport volontaire 

n'est possible techniquement sur l'unité foncière, des locaux destinés au stockage des ordures 

ménagères nécessaire au tri sélectif doivent être aménagés. 
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ZONE UCV 
 

Lƭ ǎΩŀƎƛǘ Řǳ ŎŜƴǘǊŜ-ǾƛƭƭŜ ŘΩhǊǎŀȅ ǉǳƛ ǎŜ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŜ ǇŀǊ ǳƴ ǘƛǎǎǳ ōŃǘƛ Ŏƻƴǘƛƴǳ Ŝǘ Ł ƭΩalignement* et qui 

concentre les activités de commerce et de services. Elle comprend un secteur UCVp correspondant aux 

secteurs de projet. 

 

  



Règlement - ZONE UCV 

 58 

Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures 

ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ 

Article UCV-1 : 5ŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴǎΣ ǳǎŀƎŜǎ Ŝǘ ŀŦŦŜŎǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ǎƻƭǎ Ŝǘ ǘȅǇŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ƛƴǘŜǊŘƛǘǎ 

Sont interdits : 

¶ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŀƎǊƛŎƻƭŜ Ŝǘ ŦƻǊŜǎǘƛŝǊŜ ; 

¶ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻƳƳŜǊŎŜ ŘŜ ƎǊƻǎΣ ŘΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜ Ŝǘ ŘŜ ŎŜƴǘǊŜ ŘŜ ŎƻƴƎǊŝǎ Ŝǘ 

ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ; 

¶ Les constructions à destination ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ǎǇƻǊǘƛŦǎ ; 

¶ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ Ƴƻƴƻ-orientées* vers la RN118, dans une bande 

ŘŜ нлл ƳŝǘǊŜǎ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŀȄŜ ŘŜ ƭŀ ǾƻƛŜ ; 

¶ La création de terrain de camping et de parc résidentiel de loisirs ainǎƛ ǉǳŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ 

terrain destiné Ł ƭΩƘƛǾŜǊƴŀƎŜ ŘŜǎ ŎŀǊŀǾŀƴŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ ǊŞǎƛŘŜƴŎŜǎ ƳƻōƛƭŜǎ ƻǳ ŘŞƳƻƴǘŀōƭŜǎ ; 

¶ Les dépôts couverts ou non couverts de matériaux divers et de flottes de véhicules non liés à 

ǳƴŜ ŀǳǘǊŜ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ Řŀƴǎ ƭŀ ȊƻƴŜ ƻǳ ƴƻƴ ƭƛŞǎ Ł ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǎŜǊǾƛŎŜ ǇǳōƭƛŎΦ 

¶ L'aménagement de terrain pour la pratique des sports/ loisirs motorisés ; 

¶ Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de générer des 

nuisances notamment sonores, visuelles, ou olfactives exceptionnelles pour le voisinage ; 

¶ Dans le Périmètre d'attente de projet d'aménagement global, délimité aux documents 

ƎǊŀǇƘƛǉǳŜǎ Ŝƴ ŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ [Φмрм-41 et R.151-он Řǳ ŎƻŘŜ ŘŜ ƭΩǳǊōŀƴƛǎƳŜΣ Ŝǘ ŦƛƎǳǊŞ 

au plan de zonage par une zone quadrillée en jaune : 

Á ¢ƻǳǘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ƻǳ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴΣ Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜƭƭŜǎ ǾƛǎŞŜǎ Ł ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ ¦/±-2. Cette 

ƛƴǘŜǊŘƛŎǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ ǘƻǳǘŜŦƻƛǎ ŀǇǇƭƛŎŀōƭŜ ǉǳŜ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ŘǳǊŞŜ ŘŜ Ŏƛƴǉ ŀƴǎ ǎǳƛǾŀƴǘ ƭΩŀǇǇǊƻōŀǘƛƻƴ 

du présent PLU, ŎƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ ŀǳȄ ŀǊǘƛŎƭŜǎ Řǳ ŎƻŘŜ ŘŜ ƭΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ ŎƛǘŞǎ Ŏƛ-avant. 

Article UCV-2 : 5ŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴǎΣ ǳǎŀƎŜǎ Ŝǘ ŀŦŦŜŎǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ǎƻƭǎ Ŝǘ ǘȅǇŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ƭƛƳƛǘŞǎ ƻǳ 

soumis à conditions 

Les constructions, les aménagements, les installations et les travaux énumérés ne sont autorisés que 

dans le cadre du respect des conditions et des limitations décrites. 

¶ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ sous conditions et dans les limites suivantes : 

Á comporter moins de 20% de logements* ƻǳ ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘǎ Ƴƻƴƻ-orientés* vers le 

Nord, pour les constructions comportant plusieurs logements* ou hébergements. 

 

¶ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩŜƴǘǊŜǇƾǘΣ ǎƻǳǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ Ŝǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƭƛƳƛǘŜǎ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ : 

Á être complémentaire à une construction à ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩŀǊǘƛǎŀƴŀǘ et commerce de 

détail ou de restauration autorisée dans la zone et avoir une surface de plancher 

inférieure à ŎŜƭƭŜ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩŀǊǘƛǎŀƴŀǘ Ŝǘ ŎƻƳƳŜǊŎŜ ŘŜ ŘŞǘŀƛƭ ƻǳ ŘŜ ǊŜǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴΦ 

 

¶ les installations classées ǇƻǳǊ ƭŀ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ sous conditions et dans les 

limites suivantes : 

Á ǉǳΩŜƭƭŜǎ ƴŜ ƎŞƴŝǊŜnt pas de ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴΣ ŘΩƛƴŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛōƛlité partielle ou 

totale, ou de ǎŜǊǾƛǘǳŘŜ ŘΩǳǘƛƭƛǘŞ ǇǳōƭƛǉǳŜ ; 
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Á ǉǳΩŜƭƭŜǎ correspondent à des activités nécessaires aux besoins des habitants ou 

usagers de la zone  

Á ǉǳŜ ǎƻƛŜƴǘ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ǳǘƛƭŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǊŜƴŘǊŜ ŎƻƳǇŀǘƛōƭŜǎ 

avec les milieux environnants ; 

Á ǉǳΩƛƭ ƴΩŜƴ ǊŞǎǳƭǘŜ Ǉŀǎ ŘŜ ƴǳƛǎŀƴŎŜ ǇƻǳǊ ƭŜ ǾƻƛǎƛƴŀƎŜ ; 

Á ǉǳΩƛƭ ŜȄƛǎǘŜ ǳƴŜ ōƻƴƴŜ ŎƻƳǇŀǘƛōƛƭƛǘŞ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ Ŝǘ 

ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘΦ 

 

¶ Les antennes relais sous conditions et dans les limites suivantes : 

Á ǎΩƛƴǘŞƎǊŜǊ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǇŀȅǎŀƎŜǎ Ŝǘ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ǊŜǎǇŜŎǘŜǊ ƭŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭŀ 

charte relative aux antennes relais figurant en annexe* du règlement ; 

Á şǘǊŜ ǎƛǘǳŞŜ Ŝƴ ŘŜƘƻǊǎ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŎƭŀǎǎŞŜ ƻǳ ƛƴǾŜƴǘƻǊƛŞŜ ŀǳ ǘƛǘǊŜ 

de la législation sur les monuments historiques et hors sites inscrits et classés ; 

Á limiter la multiplication des supports en se servant des installations existantes le cas 

échéant (mutualisation entre opérateurs) ; 

Á ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŀƴǘŜƴƴŜǎ ǊŜƭŀƛǎ ǎƛǘǳŞŜǎ ŀǳ ǎŜƛƴ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŎƭŀǎǎŞŜ ƻǳ 

inventoriée au titre de la législation sur les monuments historiques et au sein des sites 

inscrits et classés, les évolutions des installations existantes et nécessaires au 

fonctionnement du réseau sont autorisées. 

 

¶ Les affouillements* et exhaussements* des sols, sous conditions et dans les limites suivantes : 

Á être situés dans l'emprise des constructions autorisées ; 

Á ou être nécessaires à l'accès* aux places de stationnement; 

Á permettre l'installation de dispositifs de géothermie, qui seront de préférence situés  

sous les emprises déjà artificialisées ; 

Á dans les autres cas, être inférieurs à 1,2 mètre de hauteur et de profondeur par 

rapport au terrain existant* avant travaux et concerner au maximum 10% du terrain 

ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜΣ  

¶ Au sein ŘŜǎ ŜƴǾŜƭƻǇǇŜǎ ŘΩŀƭŜǊǘŜǎ ŘŜ ȊƻƴŜ ƘǳƳƛŘŜ όǾƻƛǊ ƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ ŀǳ ǎŜƛƴ Řǳ ǊŀǇǇƻǊǘ ŘŜ 

présentation et cartographie en annexe du présent règlement), les pétitionnaires de projets 

présentant une emprise au sol et/ou un aménagement des espaces libres devront vérifier la 

ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ǘŜƭƭŜ ȊƻƴŜ ƘǳƳƛŘŜΦ {ƛ ŎŜǘǘŜ ŘŜǊƴƛŝǊŜ ŘŜǾŀƛǘ şǘǊŜ ŀǾŞǊŞŜΣ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘŜǾǊƻƴǘ 

ǎΩƛƳǇƭŀƴǘŜǊ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ Ł ƭƛƳƛǘŜǊ ƭŜǳǊ ƛƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭŀ ȊƻƴŜ ƘǳƳƛŘŜΦ tŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎΣ ƭŜǎ ŘŞōƭŀƛǎ Ŝǘ 

ǊŜƳōƭŀƛǎ ǎŜǊƻƴǘ ǎǘǊƛŎǘŜƳŜƴǘ ƭƛƳƛǘŞǎ Ł ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ŘŜǎ Ŏƻƴǎǘructions autorisées et à leurs accès 

depuis la voie de desserte sans excéder 1,2 m de hauteur et de profondeur par rapport au 

terrain existant avant travaux et dans la limite de 10% Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ* . 

 

¶ Dans le Périmètre d'attente de projet d'aménagement global, délimité aux documents 

ƎǊŀǇƘƛǉǳŜǎ Ŝƴ ŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ [Φмрм-41 et R.151-он Řǳ ŎƻŘŜ ŘŜ ƭΩǳǊōŀƴƛǎƳŜΣ Ŝǘ ŦƛƎǳǊŞ 

au plan de zonage par une zone quadrillée en jaune : 

Á ƭŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŀȅŀƴǘ ǇƻǳǊ ƻōƧŜǘ ƭΩŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴΣ ƭŜ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴΣ ƭŀ ǊŞŦŜŎǘƛƻƴ 

ƻǳ ƭΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜǎ dans la limite de 100 m² de surface de 

plancher.  
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Article UCV-3 : Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle 

3.1. Les programmes de logements* réalisés ǎǳǊ ǳƴ ƳşƳŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜϝ, en un seul ou en 

plusieurs bâtiments, et qui portent, après projet, sur une surface de plancher* totale 

supérieure à 4лл Ƴч Ł ǳǎŀƎŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ όȅ ŎƻƳǇǊƛǎ ƭŜǎ ǎǳǊŦŀŎŜǎ ŀŦŦŜŎǘŞŜǎ ŀǳȄ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴǎ Υ 

hall, couloirs, paliers) ou qui se composent de 6 logements* au moins ne sont autorisés que 

ǎΩƛƭǎ ŎƻƳǇƻǊǘŜƴǘ ŀǳ ƳƛƴƛƳǳƳ ол҈ de logements et de surface de plancher* destinée à des 

logements* sociaux* comptabilisés au titre de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU). 

 

3.2. En rez-de-chaussée des constructions implantées sur des parcelles bordées par un « Linéaire 

de diversité commerciale » repéré sur les plans de zonage, ne sont autorisés que les 

changements de destination ou la création de locaux aux destinations : 

Á Artisanat et commerces de détail 

Á Restauration 

Á Activité de service où ǎΩŜŦŦŜŎǘǳŜ ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘΩǳƴŜ ŎƭƛŜƴǘŝƭŜ 

 

Sont également autorisés en rez-de-chaussée des constructions implantées sur ces parcelles, 

ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭƻŎŀǳȄ ŎƻƳƳǳƴǎ Ł ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ όƘŀƭƭΣ ƭƻŎŀǳȄ ǾŞƭƻǎΣ ƭƻŎŀǳȄ 

ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎΦΦΦύ Ŝǘ ƭŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ Ŝǘ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ǇǳōƭƛŎs ; tant que cela ne porte 

pas atteinte à la continuité commerciale. 

3.3. Les constructions à destination de logement* comportant plus de trois logements* devront 

comporter au moins 75% de logements* ŘΩǳƴŜ ǘŀƛƭƭŜ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ Ł пл Ƴч ŘŜ surface de 

plancher*. 5ŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ǇƻǊǘŀƴǘ ǎǳǊ ǳƴ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ*  comprenant des 

logements* préexistants dont la surface de plancher* est inférieure ou égale à 40 m², seule la 

construction de logements* dΩǳƴŜ ǘŀƛƭƭŜ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ à 40 m² de surface de plancher* est 

ŀǳǘƻǊƛǎŞŜΣ ǘŀƴǘ ǉǳŜ ƭŜ ǘŀǳȄ ŘŜ тр҈ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŀǘǘŜƛƴǘΦ 

 

3.4.  tŀǊ ŘŞǊƻƎŀǘƛƻƴ ŀǳȄ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ƎŞƴŞǊŀƭŜǎ Řǳ ǇǊŞǎŜƴǘ ǊŝƎƭŜƳŜƴǘ ǇƻǊǘŀƴǘ ǎǳǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ Řǳ 

règlement aux lotissements, les dispositions des articles UCV/UCVp 3.1 et 3.3 sont appréciées 

ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ Ŝǘ ƴƻƴ ŀǳ ƭƻǘΦ 



Règlement écrit 

 

Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et 

paysagère des constructions 

Sous-section 2.1. : Volumétrie et implantation des constructions 

Article UCV-4 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

 

4.1. Dispositions générales 

4.1.1.  Les constructions doivent s'implanter : 

¶ Pour les rez-de-chaussée : Ł ƭΩalignement* ou en retrait* de 5 mètres minimum des voies et 

emprises publiques ; 

¶ Pour le 1er niveau (R+1) : Ł ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘϝ ou en retrait* de 5 mètres minimum des voies et 

emprises publiques ; 

¶ Pour les niveaux supérieurs (R+2 et plus) : implantation libre. 

4.1.2.  Un recul* exceptionnel pourra être autorisé dans le but de préserver un élément architectural 

ou végétal remarquable. 

4.2. Dispositions particulières 

4.2.1.  Les saillies* traditionnelles telles que balcons et débords de toiture* sont admises en surplomb 

ŘŜǎ ŜƳǇǊƛǎŜǎ ǇǳōƭƛǉǳŜǎ Řŝǎ ƭƻǊǎ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ǎŜ ǎƛǘǳŜƴǘ Ł о,5 mètres au-dessus du niveau de 

ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ǇǳōƭƛǉǳŜ Ŝǘ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ ǳƴ ŘŞōƻǊŘ ǎǳǊ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ǇǳōƭƛǉǳŜ ŀǳ Ǉƭǳǎ ŞƎŀƭ Ł м 

mètre sans dépasser la largeur du trottoir Ŝǘ ǎƻǳǎ ǊŞǎŜǊǾŜ ŘŜ ƭΩŀǾƛǎ ŦŀǾƻǊŀōƭŜ Řǳ ƎŜǎǘƛƻƴƴŀƛǊŜ 

de la voie concernée. 

4.2.2.  Dans le secteur de plan de masse n°1, les constructions : 

¶ 5ƻƛǾŜƴǘ ǎΩƛƳǇƭŀƴǘŜǊ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜǎ ŜƳǇǊƛǎŜǎ ŘŞŦƛƴƛŜǎ ŀǳ Řƛǘ Ǉƭŀƴ ; 

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

[Ŝ ǊŜǘǊŀƛǘ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ŝǎǘ ƳŜǎǳǊŞ ŘŜǇǳƛǎ ŎƘŀǉǳŜ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ƭŀ ŦŀœŀŘŜ ƧǳǎǉǳΩŀǳ Ǉƻƛƴǘ ƭŜ Ǉƭǳǎ 

ǇǊƻŎƘŜ ŘŜ ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ ŀŎǘǳŜƭ ƻǳ ǇǊƻƧŜǘŞΦ 

Par ailleurs, nŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ǇǊƛǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŝƎƭŜΣ ǎƻǳǎ ǊŞǎŜǊǾŜ du respect des 

normes relatives à la circulation routière et à la sécurité :  

ω les éléments de modénature*, marquises, auvents, débords de toiture ; 
ω les loggia*s, les balcons et les perrons non clos ; 
ω en cas de travaux sur des constructions existantes et régulièrement édifiées 

implantées en recul*Σ ƭŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ 
ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ de moins de 30 cm ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ Τ 

ω ƭŜǎ ŎƭƾǘǳǊŜǎΣ ƭŜǎ ǊŀƳǇŜǎ ŘΩŀŎŎŝǎΣ ƭŜǎ ƳǳǊǎ ŘŜ ǎƻǳǘŝƴŜƳŜƴǘΣ 
les parties enterrées des constructions. 
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¶ ƭŜǎ ōŀƭŎƻƴǎ ǎƻƴǘ ŀŘƳƛǎ Ŝƴ ǎǳǊǇƭƻƳō ŘŜǎ ŜƳǇǊƛǎŜǎ ǇǳōƭƛǉǳŜǎ Řŝǎ ƭƻǊǎ ǉǳΩƛƭǎ ǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ ǳƴ 

ŘŞōƻǊŘ ǎǳǊ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ǇǳōƭƛǉǳŜ ŀǳ Ǉƭǳǎ ŞƎŀƭ Ł мΣтл ƳŝǘǊŜǎ Ŝǘ ǎƻǳǎ ǊŞǎŜǊǾŜ ŘŜ ƭΩŀǾƛǎ ŦŀǾƻǊŀōƭŜ Řǳ 

gestionnaire de la voie concernée ; 

¶ Ne sont pas tenues par les règles fixées aux articles 4.1.1 à 4.1.2 ; 

 

4.2.3.  Les constructions appartenant à la sous-destination « autres équipements recevant du public 

» (sous destination 4.6) ne sont pas tenues par les règles fixées aux articles 4.1.1. à 4.1.2. 

Article UCV-5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives* 

 

5.1. Dispositions générales 

5.1.1.  Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives* ou en retrait* .  

5.1.2. En cas de retrait*  : 

ω celui-ci doit être au moins égal à la moitié de hauteur de la construction Ł ƭΩŞƎƻǳǘ Řǳ ǘƻƛǘϝ 
ƻǳ Ł ƭΩacrotère* (L җ H/2) (prospect), avec un minimum de 2,5 mètres. 

ω en cas de vue* réalisée sur la façade* en retrait* , le retrait*  doit être au moins égal à la 
hauteur de la construction Ł ƭΩŞƎƻǳǘ Řǳ ǘƻƛǘϝ ƻǳ Ł ƭΩacrotère* ό[ җ Iύ (prospect), avec un 
minimum de 6 mètres. 

 
5.1.3.  Les constructions annexes* ou à usage de stationnement isolées (motorisé ou non) peuvent 

être implantées sur toute limite séparative* ou en retrait*. En cas de retrait*, celui-ci doit être 

au moins égal à 1 mètre ou à 8 mètres en cas de vue(s). 

5.1.4.  Les aires de stationnement doivent être réalisées en retrait*  des limites séparatives* avec un 

ƳƛƴƛƳǳƳ ŘŜ н ƳŝǘǊŜǎΣ ǎŀǳŦ ǎƛ ƭŜ ŦƻƴŘǎ Ǿƻƛǎƛƴ Ŝǎǘ ǇǊƻǘŞƎŞ ŘŜǎ ƴǳƛǎŀƴŎŜǎ ǇŀǊ ǳƴ ƳǳǊ ǇƭŜƛƴ ŘΩŀǳ 

minimum 1,2 mètre de haut. 

5.1.5. Les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la 

ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ǇƘƻƴƛǉǳŜΣ Ł ƭŀ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǘŜƭǎ ǉǳŜ ƭŜǎ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘŜǳǊǎΣ ƻǳ ŘΩǳƴ ƭƻŎŀƭ 

destiné au stockage des ordures ménagères peuvent être implantés sur les limites séparatives* 

ou en retrait*  ŘΩŀǳ Ƴƻƛƴǎ 1 mètre. 

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

[Ŝǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ Řǳ ǇǊŞǎŜƴǘ ŀǊǘƛŎƭŜ ǊŞƎƛǎǎŜƴǘ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳȄ 

limites séparatives* ŘŜǎ ǘŜǊǊŀƛƴǎ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜΣ ŎΩŜǎǘ-à-dire les limites latérales et de fond de terrain. 

9ƭƭŜǎ ǊŞƎƛǎǎŜƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳȄ ƭƛƳƛǘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜǎΦ 

bŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ǇǊƛǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŝƎƭŜ Υ  

ω les éléments de modénature*, marquises, auvents, débords de toiture ; 
ω en cas de travaux sur des constructions existantes, les dispositifs techniques 
ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ 30 cm ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ; 

ω les parties enterrées des constructions ; 
ω ƭŜǎ ǇŜǊǊƻƴǎ ƴƻƴ Ŏƭƻǎ Ŝǘ ŜǎŎŀƭƛŜǊǎ ŘΩaccès* Ŝǘ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǉǳΩƛƭǎ ǎƻƛŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ƘŀǳǘŜǳǊ 

inférieure à 60 cm par rapport au terrain existant* avant travaux ;  
les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au terrain existant* avant travaux. 
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5.2. Dispositions particulières 

5.2.1.  Lorsque la limite séparative* est aussi une limite de la zone UH ou de la zone UP, deux 

ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜƴǘ : 

¶ les façades* en limite séparative* ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ŘΩǳƴŜ ƭƻƴƎǳŜǳǊ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ Ł мо ƳŝǘǊŜǎ. 

lorsqu'une construction principale existante est implantée sur la limite séparative*, une façade* de la 

nouvelle construction implantée en limite séparative* (le cas échéant) doit être adossée à la 

construction existante* sans en dépasser la hauteur et la longueur. 

 

  

5.2.2.  Les modifications et/ou extensions horizontales des constructions existantes implantées avec 

un retrait moindre à celui imposé, sont autorisées à conditions que : 

¶ les vues* nouvellement créées soient implantées au minimum à 6 mètres de la limite 

séparative* la plus proche ;  

¶ ǎƛ ƭΩextension* ƴŜ ǎΩƛƳǇƭŀƴǘŜ Ǉŀǎ Ŝƴ ƭƛƳƛǘŜ séparative*, la distance par rapport à la 

limite séparative* latérale ne soit pas diminuée. 

Les extensions verticales (surélévations) des constructions existantes sont autorisées à 

conditions que : 

¶ les vues* nouvellement créées soient implantées au minimum à 6 mètres de la limite 

séparative* la plus proche ;  

¶ ǎƛ ƭΩextension* ƴŜ ǎΩƛƳǇƭŀƴǘŜ Ǉŀǎ Ŝƴ ƭƛƳƛǘŜ séparative*, la distance par rapport à la 

limite séparative* latérale ne soit pas diminuée. 
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Article UCV-6 : Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur un 

ƳşƳŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ 

 

6.1. Dispositions générales 

6.1.1.  Lorsque les constructions principales réalisées sur ǳƴ ƳşƳŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ*  ne sont pas 

contiguës, la distance séparant les façades* en vis-à-vis sans vue* doit être au moins égale à 5 

mètres. 

6.1.2.  [ƻǊǎǉǳŜ ƭΩǳƴŜ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ ŘŜǎ façades* des deux constructions principales non contiguës 

réalisées sur ǳƴ ƳşƳŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩassiette*  comporte une ou plusieurs vues*, la distance 

séparant les façades* en vis-à-vis doit être au moins égale à 12 mètres. 

6.1.3.  La distance minimale en tout point entre une construction principale et une construction 

annexe* est fixée à 1 mètre.  

6.2. Dispositions particulières 

6.2.1.  Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŦƛȄŞ ŘŜ ǊŝƎƭŜ : 

ω ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ Ŝǘ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ǇǳōƭƛŎǎ ; 
ω entre deux constructions annexes* ; 
ω pour les ouvrages techniques. 

6.2.2.  Dans le cas de constructions principales existantes* implantées avec un retrait*  moindre à celui 

imposé aux dispositions générales du présent article, les travaux de modifications, de 

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

bŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ǇǊƛǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŝƎƭŜ Υ  

ω les éléments de modénature*, marquises, auvents, débords de toiture ; 
ω en cas de travaux sur des constructions existantes, les dispositifs techniques 
ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ de moins de 30 cm ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ; 

ω les parties enterrées des constructions ; 
ω ƭŜǎ ǊŀƳǇŜǎ ŘΩaccès* pour les personnes à mobilité réduite ; 
ω les rampes de garage ; 
ω ƭŜǎ ǇŜǊǊƻƴǎ ƴƻƴ Ŏƭƻǎ Ŝǘ ŜǎŎŀƭƛŜǊǎ ŘΩŀŎŎŝǎϝΦ  

 



Règlement - ZONE UCV 

 65 

réhabilitation, ǊŞƴƻǾŀǘƛƻƴ Ŝǘκƻǳ ŘΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴǎ *  sont autorisées à condition que les vues* 

nouvellement créées soient implantées au minimum à 6 mètres du point le plus proche de la 

façade* en vis-à-vis. 

сΦнΦоΦ   tƻǳǊ ƭŜ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘŜ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƳŀǎǎŜ ƴϲмΣ ƭŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ŀǊǘƛŎƭŜǎ сΦмΦм Ł сΦмΦо ƴŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜƴǘ 

ǇŀǎΦ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ǎΩƛƳǇƭŀƴǘŜƴǘ ƭƛōǊŜƳŜƴǘ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳȄ ŀǳǘǊŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Řŝǎ ƭƻǊǎ 

ǉǳΩŜƭƭŜǎ ǎΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƴǘ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜǎ ŜƳǇǊƛǎŜǎ ŘŞŦƛƴƛŜs audit plan. 

Article UCV-7 : Emprise au sol* des constructions 

7.1.1.    Non réglementé. 

7.1.2.    tƻǳǊ ƭŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ǎƛǘǳŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘŜ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƳŀǎǎŜ ƴϲмΣ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ŀǳ ǎƻƭ ƳŀȄƛƳŀƭŜ 

des constructions correspond aux emprises maximales définies audit plan. 

Article UCV-8 : Hauteur des constructions 

 

Le niveau de référence pour la mesure de hauteur est celui de la voie de desserte du terrain pour le 1er 

plateau de 15 mètres de profondeur et celui du terrain existant* avant travaux pour les plateaux de 

15 mètres de profondeur suivants όǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ǇǊƛǎŜ Ł ƭΩŜƴǘŀƳŜ Řǳ ǇƭŀǘŜŀǳύ. Dans le cas de terrains 

traversants, la tranche de 15 mètres (ou moins) servant de jonction entre le niveau haut et le niveau 

bas est prise au regard de la rue la plus basse. Les schémas suivants illustrent cette définition. Dans le 

Ŏŀǎ ŘŜ ǘŜǊǊŀƛƴǎ ǎƛǘǳŞǎ Ł ƭΩŀƴƎƭŜ ŘŜ ŘŜǳȄ ǊǳŜǎΣ ƭŀ ǊǳŜ ǇǊƛǎŜ Ŝƴ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ǇƻǳǊ ƭŜ ǇƭŀǘŜŀǳ ŘŜ мр ƳŝǘǊŜǎ Ŝǎǘ 

la rue la plus basse des deux. 

 

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée : 

¶ Les souches de cheminées ; 

¶ LŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ƭƛŞǎ Ł ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜǎ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ ƭƛƳƛǘŜ 

ŘΩмΣ8 mètre de hauteur comptée à partir du point culminant du bâtiment sur lequel ils 

prennent place ; 

¶ Les garde-corps dans la limite de 1,2 ƳŝǘǊŜ Ŝǘ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ŘΩşǘǊŜ ǘǊŀƛǘŞǎ Ł ŎƭŀƛǊŜ-voie ; 

¶ En cas de travaux sur des constructions existantes et régulièrement édifiées, les dispositifs 
ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ de moins de 30 cm 
ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ. 
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8.1. Dispositions générales 

8.1.1.  La hauteur maximale des constructions est fixée à : 

Zone Constructions principales Annexes 

Toiture à plusieurs pentes Toiture à une 
seule pente 

Toiture plate  

Faîtage Egout du toit  Faîtage Acrotère 

UCV 12 mètres 9 mètres 9 mètres 9 mètres 3 mètres 

UCVp 15 mètres 12 mètres 12 mètres 12 mètres 3 mètres 

 
8.1.2.  Les garde-corps de sécurité inférieurs à 1,2 mètre ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ŎƻƴǎǘƛǘǳǘƛŦǎ ŘΩǳƴ acrotère* 

ƭƻǊǎǉǳΩƛƭǎ ǎƻƴǘ ǊŞŀƭƛǎŞǎ Ł claire-voie*. 

8.2. Dispositions particulières 

8.2.1.  Lorsque la limite séparative* est également une limite de la zone UP, dans une bande de 

8 mètres par rapport à cette limite séparative*, la hauteur maximale des constructions 

principales est fixée à : 

Zone Constructions principales Annexes 

Toiture à plusieurs pentes Toiture à une 
seule pente 

Toiture plate  

Faîtage Egout du toit 
ou acrotère 

Faîtage Acrotère 

UCV 10 mètres 7 mètres 7 mètres 10 mètres 3 mètres 

 

8.2.2.  Lorsque la construction principale prévue sur ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜϝ Ŧŀƛǘ ǇǊŜǳǾŜ ŘΩŜȄŜƳǇƭŀǊƛǘŞ 

environnementale ou à énergie positive telle que définie dans le code de la construction et de 

ƭΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴΣ ƭŀ ƘŀǳǘŜǳǊ ƳŀȄƛƳŀƭŜ au faîtage et Ł ƭΩŞƎƻǳǘ Řǳ ǘƻƛǘϝ peuvent être majorée de 2,5 

mètres sur 30% de ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ de la construction existante ou à créer.  

/ŜǘǘŜ ǊŝƎƭŜ ƴŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ Ǉŀǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŜȄǘŜƴǎƛƻƴǎ des constructions existantes. 

8.2.3.  Les dispositions fixées au 8.1.1. ƴŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜƴǘ Ǉŀǎ ŀǳȄ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ et installations 

nécessaires ŀǳȄ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ Ŝǘ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ǇǳōƭƛŎǎ. 

8.3. Dispositions spécifiques 

8.3.1.  5ŀƴǎ ƭŜ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘŜ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƳŀǎǎŜ ƴϲм ƭŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ŀǊǘƛŎƭŜǎ уΦмΦ Ŝǘ уΦнΦ ƴŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜƴǘ 

pas. 

8.3.2.  Pour chaque emprise définie au secteur de plan de masse, la hauteur maximale des 

constructions ou des parties de construction devra être inférieure ou égale à la cote NGF 

indiquée au dit plan. De plus, les constructions ou des parties de construction ne devront pas 

présenter un nombre de niveaux supérieurs à celui indiqué au dit plan. 
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Sous-section 2.2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

des constructions 

Article UCV-9 : Aspect extérieur des constructions et des clôtures* 

9.1. Dispositions générales 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 

spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 

extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 

caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la 

conservation des perspectives monumentales. 

9.1.1. [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŘƻƛǾŜƴǘ ǎΩƛƴǘŞƎǊŜǊ Řŀƴǎ ƭŜ ǇŀȅǎŀƎŜ ƴŀǘǳǊŜƭ ƻǳ ōŃǘƛ Ŝƴ ǊŜǎǇŜŎǘŀƴǘ ŀǳ ƳƛŜǳȄ ƭŀ 

ǾŞƎŞǘŀǘƛƻƴ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜΣ ƭŀ ƳƻǊǇƘƻƭƻƎƛŜ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ Ŝǘ ƭΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ ŜƴǾƛǊƻƴƴŀƴǘŜΦ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ 

doivent tenir compte des traits dominants du paysage bâti et végŞǘŀƭ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜΣ ŀŦƛƴ ŘΩŜƴ 

préserver les particularités et de garder une harmonie entre les constructions à édifier ou à 

ŀƳŞƴŀƎŜǊ Ŝǘ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ōŃǘƛ Ŝǘ ǾŞƎŞǘŀƭ ŜȄƛǎǘŀƴǘ. 

9.1.2. Composition générale : 

ω [Ŝǎ ŦŀœŀŘŜǎϝ Ł ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ ŘƻƛǾŜƴǘ ŀǾƻƛǊ ǳƴŜ ƭƻƴƎǳŜǳǊ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ Ł 50 mètres et être 
ŘƛǎǘŀƴǘŜǎ ŜƴǘǊŜ ŜƭƭŜǎ ŘΩŀǳ-moins 8 mètres. 

ω Les linéaires de façade* supérieurs à 50 mètres sont interdits. 
 
[Ŝǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ Řǳ ǇǊŞǎŜƴǘ ŀǊǘƛŎƭŜ ƴŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜƴǘ Ǉŀǎ ŀǳ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘŜ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƳŀǎǎŜ ƴϲмΦ  

 

9.1.3. Aspect des matériaux : 

ω [Ŝǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ōǊǳǘǎ όǇŀǊǇŀƛƴƎǎΣ ŎŀǊǊŜŀǳȄ ŘŜ ǇƭŃǘǊŜΣ ōǊƛǉǳŜǎ ŎǊŜǳǎŜǎΧύ ŘŜǎǘƛƴŞǎ Ł şǘǊŜ 
ǊŜŎƻǳǾŜǊǘǎ ŘΩǳƴ ǇŀǊŜƳŜƴǘ ƻǳ ŘΩŜƴŘǳƛǘ ƴŜ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ƭŀƛǎǎŞǎ ŀǇǇŀǊŜƴǘǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ŦŀœŀŘŜǎϝ 
extérieures des constructions et des clôtures*. 

ω [Ŝǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ŀǇǇŀǊŜƴǘǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ŎƘƻƛǎƛǎ ŘŜ ǘŜƭƭŜ ǎƻǊǘŜ ǉǳŜ ƭŜǳǊ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ƭŜǳǊ 
permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du 
caractère des lieux. 

ω Les jointements au mortier gris autour des pierres naturelles régionales et notamment des 
pierres en meulière ou en grès sont interdits.  
 

9.1.4. Façades* : 

ω Toutes les façades* des constructions doivent être traitées avec le même soin et en 
harmonie entre elles. 

ω Les façades* aveugles doivent être traitées avec le même soin que les façades* principales. 
Leur ornementation ou leur végétalisation doit être recherchée. 

ω Les coffrets de volets roulants ne doivent pas être visibles en façade. 
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9.1.5. Toitures : 

ω [Ŝǎ ŎƻǳǾŜǊǘǳǊŜǎ ŘΩŀǎǇŜŎǘ ǘƾƭŜ ƻƴŘǳƭŞŜΣ ǇŀǇƛŜǊ ƎƻǳŘǊƻƴƴŞ ƻǳ ŦƛōǊƻŎƛƳŜƴǘ ǎƻƴǘ ƛƴǘŜǊŘƛǘŜǎ 
sur les constructions principales. 

ω [Ŝǎ ŞŘƛŎǳƭŜǎ Ŝǘ ƻǳǾǊŀƎŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ǘŜƭǎ ǉǳŜ ƳŀŎƘƛƴŜǊƛŜǎ ŘΩŀǎŎŜƴǎŜǳǊǎΣ ƎŀƛƴŜǎ ŘŜ 
ventilation, extracteurs, doivent être intégrés harmonieusement à la construction.  

ω Les cheminées peuvent dépasser du volume de la toiture et excéder de 50 cm la hauteur 
ŘŞŦƛƴƛŜ Ł ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ уΦ 

ω Les cheminées doivent être traitées avec des matériaux et couleurs en harmonie avec ceux 
de la construction. 

ω Les lucarnes* doivent avoir une longueur cumulée inférieure au tiers de la longueur de la 
façade* à condition ǉǳΩŜƭƭŜǎ ƴŜ ǎƻƛŜƴǘ Ǉŀǎ ŀŎŎƻƭŞŜǎ Ŝǘ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ǎƻƛŜƴǘ Ŝƴ ǊŜǘǊŀƛǘ Řǳ Ǉƭŀƴ ŘŜ 
la façade. /Ŝǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ƴŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜƴǘ Ǉŀǎ ŀǳ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘŜ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƳŀǎǎŜ ƴϲмΦ 

 
ω [Ŝǎ ǘƻƛǘǳǊŜǎ ǘŜǊǊŀǎǎŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ŀŘƳƛǎŜǎ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘǊŜ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ Ł ƭΩǳƴ 

des cas suivants : 
Á ŎƻǳǾǊƛǊ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ рл҈ ŘŜ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ ; 
Á ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ǾŞƎŞǘŀƭƛǎŞ ǎǳǊ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ ул҈ ŘŜ ƭŀ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŘŜ 

toiture réalisée en terrasse ; 
Á être destinées à recevoir des installations de type panneaux solaires ou 

photovoltaïque sur au moins 80% de la superficie de toiture réalisée en 
terrasse ; 
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Dans tous les cas, le traitement des toitures-terrasses (volumes, matériaux, couleurs) 
doit garantir leur bonne insertion dans le site. 

ω Les toitures de toute nature (à pente ou non) peuvent être végétalisées. Dans ce cas, elles 
doivent comporter tous les composants techniques nécessaires à la création et au 
ƳŀƛƴǘƛŜƴ ŘΩǳƴ ŜǎǇŀŎŜ ǾŜǊǘ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞΦ 

ω Les éléments des dispositifs permettant la production d'énergie à partir de l'énergie solaire 
doivent s'inscrire dans ƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ Ŝǘ şǘǊŜ ǇŀǊŦŀƛǘŜƳŜƴǘ ƛƴǘŞƎǊŞǎ 
aux constructions : 

Á ils seront préférentiellement installés sur les constructions annexes* ; 
Á ils devront respecter la pente de la toiture Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘƻƛǘǳǊŜǎ-terrasses ; 
Á ils devront être positionnés de préférence au plus proche de la gouttière afin de 

limiter leur impact visuel ; 
Á ils  ǎΩƛƴǎŎǊƛǊƻƴǘ ŘŜ ǇǊŞŦŞǊŜƴŎŜ dans le rythme des ouvertures existantes pour ne 
Ǉŀǎ ŎƭŀƛǊǎŜƳŜǊ ƭŜ ǘƻƛǘ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ ƛǎƻƭŞǎΣ Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘƻƛǘǳǊŜǎ-terrasses ; 

Á les panneaux à tubes seront de préférence évités.  

9.1.6. Eléments techniques : 

ω [Ŝǎ ŘŜǎŎŜƴǘŜǎ ŘΩŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ƛƴǘŞƎǊŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀƭŜ 
de la façade*.  

ω [Ŝǎ ōŀƭŎƻƴǎ Ŝǘ ŀǳǘǊŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ Ŝƴ ǎǳǊǇƭƻƳō ŘƻƛǾŜƴǘ ŎŀƴŀƭƛǎŜǊ ƭŜǳǊǎ ŜŀǳȄΦ [Ŝǎ ǊŜƧŜǘǎ ŘΩŜŀǳ 
pluviale des balcons, loggias* et terrasses devront être canalisés de façon à éviter toutes 
salissures des façades*. Les dispositifs de trop-plein visibles type « pissettes » sont de 
préférence évités. 

ω Les rampes destinées à desservir les espaces de stationnement doivent être traitées de 
ƳŀƴƛŝǊŜ Ł ǎΩƘŀǊƳƻƴƛǎŜǊ ŀǾŜŎ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊǎΦ Lƭ Ŝǎǘ ǇǊŞŎƻƴƛǎŞ 
ŘΩƻǇǘŜǊ ǇƻǳǊ ŘŜǎ ŎƘŜƳƛƴǎ ŘŜ ǊƻǳƭŜƳŜƴǘΦ 

ω Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf 
impossibilité technique avérée, ŘŜ ǇǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ƴƻƴ ǾƛǎƛōƭŜ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ ƻǳ 
ŎŀƳƻǳŦƭŞǎ ǇŀǊ ǳƴ ǊŜǾşǘŜƳŜƴǘ ƛŘŜƴǘƛǉǳŜ Ł ƭŀ ŦŀœŀŘŜϝ ƻǳ ǎΩƘŀǊƳƻƴƛǎŀƴǘ ŀǾŜŎ ŜƭƭŜΦ 

ω [Ŝǎ ŎƻŦŦǊŜǘǎ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴΣ ǇƻƳǇŜǎ Ł ŎƘŀƭŜǳǊΣ ±a/Σ ŎƭƛƳŀǘƛǎŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ŀǳǘǊŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ 
techniques doivent être intégrés dans la composition générale de la façade* des 
constructions Ł ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘϝ Ŝǘ ǇǊŞǎŜƴǘŜǊ ǳƴŜ ŎƻǳƭŜǳǊ ƛŘŜƴǘƛǉǳŜ Ł ŎŜƭƭŜ Řǳ ǊŀǾŀƭŜƳŜƴǘΦ 

ω [Ŝǎ ŎƛǘŜǊƴŜǎ ŘŜǎǘƛƴŞŜǎ Ł ǊŜŎǳŜƛƭƭƛǊ ƭΩŜŀǳ ǇƭǳǾƛŀƭŜ Ŝǘ ƭŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ǎƛƳƛƭŀƛǊŜǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ 
ƛƳǇƭŀƴǘŞŜǎ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ Ł ƴŜ Ǉŀǎ şǘǊŜ ǾƛǎƛōƭŜǎ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ. 
 

9.1.7. Clôtures* et portails : 

ω Les clôtures* sur rue participent fortement à la qualité des espaces urbains. A ce titre, leur 
ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘΣ ƭŜ ŎƘƻƛȄ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄΣ ƭŜǎ ŎƻǳƭŜǳǊǎ ŘƻƛǾŜƴǘ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ŀǘǘŜƴǘƛƻƴ 
particulière en respectant une harmonie avec la construction.  

ω ! ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇƻǘŜŀǳȄ Řƻƴǘ ƭŀ ƘŀǳǘŜǳǊ Ŝǎǘ ƭƛƳƛǘŞŜ Ł нΣр ƳŝǘǊŜǎΣ chapeau compris, la 
hauteur totale moyenne est limitée à 2 mètres.  

ω Si la clôture comprend un mur plein, la hauteur moyenne de ce dernier ne doit pas 
dépasser 1,20m. La hauteur du muret peut être ajustée pour accueillir les coffrets 
techniques et boîtes aux lettres qui doivent être regroupés et tenir compte de 
ƭΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ Řǳ ŦǳǘǳǊ ǇƻǊǘŀƛƭΦ 

ω 9ƴ Ŏŀǎ ŘŜ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ǇƻǊǘŀƴǘ ǎǳǊ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ ƭŀ ƳƻƛǘƛŞ ŘΩǳƴŜ clôture* existante, la partie 
modifiée peut conserver les caractéristiques de la partie non modifiée. 

ω La hauteur moyenne des autres clôtures* ne peut excéder 2 mètres. 
ω La conception des clôtures* doit prendre en compte la nécessité d'assurer une continuité 
ōƛƻƭƻƎƛǉǳŜ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ƭƛōǊŜǎ Ǿƻƛǎƛƴǎ Ŝǘ ŀǾŜŎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎΦ {ŀǳŦ ƛƳǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ 
technique, elles doivent permettre ponctuellement le passage de la petite faune, en 
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présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture* de format 15 cm x 15 
cm, par tranche entamée de 20 m de linéaire de clôture*. 

ω Les clôtures* réalisées en pierres naturelles régionales du type « meulière » ou « grès » 
ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ŎƻƴǎŜǊǾŞŜǎΦ [ŜǳǊ ŘŜǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ǇŀǊǘƛŜƭƭŜ ǊŜǎǘŜ ǇƻǎǎƛōƭŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ 
accès*, si aucune autre solution satisfaisante ne peut être trouvée. Leur destruction totale 
ǊŜǎǘŜ ǇƻǎǎƛōƭŜ ǎƛ ƭŀ ŦǳǘǳǊŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǎǘ ƛƳǇƭŀƴǘŞŜ Ł ƭΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎŜǎ ŎƭƾǘǳǊŜǎΣ Ł 
condition que la façade* de la future construction ait un aspect extérieur similaire à la 
clôture détruite. 

9.2. Dispositions particulières 

9.2.1. Restauration des constructions existantes : 

ω [ΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ Ŝǘ ƭŀ ǾƻƭǳƳŞǘǊƛŜ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŀƴŎƛŜƴƴŜǎ ƻǳ ǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ǳƴ ƛƴǘŞǊşǘ 
architectural doivent être respectées lors des ravalements et des réhabilitations.  

ω [Ŝǎ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ǇŜǊŎŜƳŜƴǘǎ ŘƻƛǾŜƴǘ ǎΩƛƴǘŞƎǊŜǊ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜǎ façades* (reprise des 
proportions, du rythme et des éléments de modénature*). 

ω Les murs en pierres de taille prévues pour être apparentes doivent être préservés. 
ω [ŀ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘΩƻǊƴŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ όƳƻŘŞƴŀǘǳǊŜǎΣ ŜƴŎŀŘǊŜƳŜƴǘǎΣ 
ŎƻǊƴƛŎƘŜǎΣ ǾƻƭŜǘǎ ōŀǘǘŀƴǘǎΣ ŎŞǊŀƳƛǉǳŜ ŘŜ ŦŀœŀŘŜΣ Χύ ǎŜǊƻƴǘ ǊŜŎƘŜǊŎƘŞŜǎΦ 

ω La réfection de toiture doit respecter le style de la construction existante*. 
 
9.2.2. Extension* et surélévation* des constructions existantes : 

ω Toute extension* ou surélévation* de construction Řƻƛǘ ǊŜǎǇŜŎǘŜǊ ƭΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ 
ƻǳ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀƭ ŎƻƴǘŜƳǇƻǊŀƛƴ en harmonie avec la 
construction initiale. 

ω [ŀ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩƻǊƴŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘΩƻǊƴŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ 
όƳƻŘŞƴŀǘǳǊŜǎΣ ŜƴŎŀŘǊŜƳŜƴǘǎΣ ŎƻǊƴƛŎƘŜǎΣ ǾƻƭŜǘǎ ōŀǘǘŀƴǘǎΣ ŎŞǊŀƳƛǉǳŜ ŘŜ ŦŀœŀŘŜΣ Χύ ǎŜǊƻƴǘ 
recherchées. 

Article UCV-10 : Conditions particulières pour le patrimoine bâti repéré 

10.1. Dispositions générales pour les travaux réalisés sur des constructions existantes 

10.1.1. Tous les travaux réalisés sur des constructions identifiées doivent être conçus de manière à : 

ω Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et 
notamment la forme, la composition architecturale ainsi que les éléments de 
modénatures  ; 

ω aŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ Ŝǘ ŘŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŜǊ ƻǳ ŘŜ ǊŜǎǘƛǘǳŜǊ 
ƭΩŀǎǇŜŎǘ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ Τ 

ω Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale ; 
ω Les spécificités architecturales et notamment les éléments de modénatures maintenus ne 

pourront être que restaurés. 
 

10.1.2. [Ŝǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ŎŜǘ ŀǊǘƛŎƭŜ ƴŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜƴǘ Ǉŀǎ ŀǳȄ ǘǊŀǾŀǳȄ ǎǘǊƛŎǘŜƳŜƴǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ ŀǳȄ 
mises en conformité « sécurité incendie » et/ou « accessibilité handicapé » sur les 
équipements recevant du public qui sont aussi des bâtiments repérés.  

 
млΦмΦоΦ 5ŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ ǊŜǇŞǊŞ ŎƻƴǘŜƴŀƴǘ ǳƴ ƭƻŎŀƭ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻƳƳŜǊŎŜ Ŝǘ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘŜ 

ǎŜǊǾƛŎŜǎΣ ǳƴŜ ŘŜǎ ŦŀœŀŘŜǎ ŘǳŘƛǘ ōŃǘƛƳŜƴǘ ǇŜǳǘ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ ǘǊŀǾŀǳȄ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ 
le fonctionnement de son activité, à condition de ne pas altérer les caractéristiques 
architecturales et patrimoniales du bâtiment repéré.  
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10.2Φ 5ƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜǎ ǊŜƭŀǘƛǾŜǎ ŀǳȄ ƻǳǾǊŀƎŜǎΣ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ƻǳ ǘǊŀǾŀǳȄ Ǿƛǎŀƴǘ Ł ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ 

ŘŜǎ ŞƴŜǊƎƛŜǎ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜǎ ƻǳ ŀǳȄ ŞŎƻƴƻƳƛŜǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜΦ 

 
10.2.1. Dispositifs solaires (capteurs solaires thermiques par panneaux, capteurs solaires 

photovoltaïques, tuiles ou ardoises solaires) : les dispositifs à énergie solaire seront de 

préférence installés sur les toitures non visibles depuis l'espace public, sur les annexes, et en 

harmonie avec le rythme des ouvertures existantes de la construction sur laquelle ils sont 

installés. 

10.2.2. Lǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ : 

ω Edifices remarquables : excepté pour les façades sur rue (hors toitures), lΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ 
ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ est autorisée à condition que la construction conserve son 
ŀǎǇŜŎǘ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜΣ ǎŜǎ ǉǳŀƭƛǘŞǎ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛŀƭŜǎ Ŝǘ ǳƴŜ ǳƴƛǘŞ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ. Dans 
ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŎŀǎΣ ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ Řƻƛǘ ǊŜǎǘŜǊ ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ. 

 
ω Edifices de caractère : lΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ est autorisée à condition que 
ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŎƻƴǎŜǊǾŜ ǎƻƴ ŀǎǇŜŎǘ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜΣ ǎŜǎ ǉǳŀƭƛǘŞǎ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛŀƭŜǎ Ŝǘ 
ǳƴŜ ǳƴƛǘŞ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ. 5ŀƴǎ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŎŀǎΣ ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ Řƻƛǘ ǊŜǎǘŜǊ 
ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴΦ 

 

10.2.3.  [Ŝǎ ŞƻƭƛŜƴƴŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŞŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ōŃǘƛƳŜƴǘ ǊŜǇŞǊŞ ƻǳ ǎǳǊ ǳƴ ƳŃǘ ǾƛǎƛōƭŜ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ ǎƻƴǘ 

interdites. 

10.2.4.  [Ŝǎ ŎƛǘŜǊƴŜǎ ŘŜǎǘƛƴŞŜǎ Ł ǊŜŎǳŜƛƭƭƛǊ ƭΩŜŀǳ ǇƭǳǾƛŀƭŜΣ ƭŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ǎƛƳƛƭŀƛǊŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ǇƻƳǇŜǎ Ł 

ŎƘŀƭŜǳǊ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ƛƳǇƭŀƴǘŞŜǎ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ Ł ƴŜ Ǉŀǎ şǘǊŜ ǾƛǎƛōƭŜǎ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ ƻǳ şǘǊŜ 

ƛƴǎŎǊƛǘŜǎ Řŀƴǎ ǳƴ ƻǳǾǊŀƎŜ Ŝƴ ƘŀǊƳƻƴƛŜ ŀǾŜŎ ƭΩŀǎǇŜŎǘ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎtion sur laquelle elles sont 

implantées.  

10.3. Règles applicables aux bâtiments remarquables : 

10.3.1.  !ǳŎǳƴŜ ŘŞƳƻƭƛǘƛƻƴ ŘŜ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ Řƛǘǎ ǊŜƳŀǊǉǳŀōƭŜǎ ƴΩŜǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ ǎŀǳŦ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŜȄǘŜƴǎƛƻƴǎΣ 

surélévations, modifications de façade, de toiture ou autre modifications antérieures, 

ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ ŘΩŀǾƻƛǊ ŀƭǘŞǊŞs le caractère patrimonial de la construction. Les démolitions 

partielles visant à isoler thermiquement les constructions en toiture sont autorisées à condition 

ǉǳΩǳƴŜ Ŧƻƛǎ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ ŦƛƴŀƭƛǎŞΣ ƭΩŀǎǇŜŎǘ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀƭ ŀƴǘŞǊƛŜǳǊ ƴΩŀƛǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ altéré. 

10.3.2.  [ΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ƘƻǊƛȊƻƴǘŀƭŜ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ŝǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǉǳΩŜƭƭŜ permette 

ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ǇǊŞŜȄƛǎǘŀƴǘŜ et de leur insertion dans la composition architecturale.  

10.3.3. La surélévation des constructions est interdite, ŜȄŎŜǇǘŞ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ŘŜ ƭŀ 

toiture, et dans la limite des modifications uniquement nécessaire à cette isolation. 

10.3.4. La création de nouvelles baies et la modification des baies existantes sont autorisées à 

condition de leur insertion harmonieuse dans la composition architecturale. Cette règle est 

valable pour toutes les façades de la construction.  

10.3.5.  La suppression ŘŜǎ ŘŞǘŀƛƭǎ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀǳȄ Ŝǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǉǳΩŜƭƭŜ ǎƻƛǘ ǊŜƴŘǳŜ 

ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ǇŀǊ ǳƴŜ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǎΩƛƴǎŞǊŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀƭŜΦ  

10.3.6.  Toute autre modification est autorisée sous réserve ǉǳΩŜƭƭŜ ǎΩƛƴǎŝǊŜ dans la composition 

architecturale. 
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10.3.7.  [ŀ ǊŜǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŀǎǇŜŎǘ ŀƴǘŞǊƛŜǳǊ Ŧŀƛǎŀƴǘ ŀǇǇŜƭ ŀǳȄ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŀŘŀǇǘŞŜǎ ƻǳ ŀǳȄ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ 

ŘŜ ǎǳōǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ŘŜǎǘƛƴŞǎ Ł ƳŀƛƴǘŜƴƛǊ ƭΩŀǎǇŜŎǘ ƎŞƴŞǊŀƭ Ŝǘ ƭΩǳƴƛǘŞ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ Ŝǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜΦ 

10.4. Règles applicables aux bâtiments de caractère : 

10.4.1.  Les immeubles dits de caractère doivent être maintenus. Toutefois, leur démolition partielle 

est autorisée Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǉǳΩŜƭƭŜ ƴŜ ŎƻƴŎŜǊƴŜ Ǉŀǎ ƭŀ ŦŀœŀŘŜ ǎǳǊ ǊǳŜΣ ŜȄŎŜǇǘŞ Řŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩǳƴŜ 

isolation thermique en toiture et à condition ǉǳΩǳƴŜ Ŧƻƛǎ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ ŦƛƴŀƭƛǎŞΣ ƭΩŀǎǇŜŎǘ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀƭ 

ŀƴǘŞǊƛŜǳǊ ƴΩŀƛǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ ŀƭǘŞǊŞ. De plus, la démolition des extensions, surélévation, modification 

de façade, de toiture ou autres modifications antérieuresΣ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ ŘΩŀǾƻƛǊ ŀƭǘŞǊŞ ƭŜ 

caractère patrimonial de la construction est autorisée. 

10.4.2.  [ΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ŝǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭŜǳǊ ƛƴǎŜǊǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ 

architecturale. 

10.4.3.  La création de nouvelles baies et la modification des baies existantes sont autorisées à 

condition de leur insertion harmonieuse dans la composition architecturale si elles impactent 

la ou les façades sur rue. 

10.4.4.  La suppression ŘŜǎ ŘŞǘŀƛƭǎ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀǳȄ Ŝǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǉǳΩŜƭƭŜ ǎƻƛǘ ǊŜƴŘǳŜ 

ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ǇŀǊ ǳƴŜ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǎΩƛƴǎŞǊŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀƭŜΦ 

10.4.5.  Toute autre modification est autorisée sous réserve ǉǳΩŜƭƭŜ ǎΩƛƴǎŝǊŜ dans la composition 

architecturale si elle impacte la ou les façades sur rue. 

10.4.6.  [ŀ ǊŜǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŀǎǇŜŎǘ ŀƴǘŞǊƛŜǳǊ Ŧŀƛǎŀƴǘ ŀǇǇŜƭ ŀǳȄ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŀŘŀǇǘŞŜǎ ƻǳ ŀǳȄ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ 

ŘŜ ǎǳōǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ŘŜǎǘƛƴŞǎ Ł ƳŀƛƴǘŜƴƛǊ ƭΩŀǎǇŜŎǘ ƎŞƴŞǊŀƭ Ŝǘ ƭΩǳƴƛǘŞ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ Ŝǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜΦ 

Article UCV-11 : Obligations de performances énergétiques et environnementales des 

constructions 

11.1. Dispositions générales 

11.1.1. tƻǳǊ ƭŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ǎƻǳƳƛǎŜǎ Ł ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǘȅǇŜ w¢ нлмн, 

les exigences suivantes devront être respectées :  

Critère d'Analyse Prescriptions 

Bbio : Besoin bioclimatique conventionnel en énergie d'un bâtiment pour 

le chauffage, le refroidissement et l'éclairage artificiel. Il traduit les 

efforts architecturaux réalisés pour réduire les consommations 

énergétiques.  

Bbio < Bbio max ς 10 % 

Cep : Consommation en énergie primaire pour le chauffage, le 

refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage 

artificiel des locaux et les auxiliaires de fonctionnement.  

Cep < Cep max ς 10 % 

 

Les autres constructions devront respecter la réglementation environnementale en vigueur.  
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Sous-section 2.3. : Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis 

et abords de construction 

Article UCV-12 : Obligations imposées en matière de réalisation de surface éco-

aménageables, ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ ƭƛōǊŜǎΣ ŘŜ ǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴΣ ŘΩŀƛǊŜ ŘŜ ƧŜǳȄ Ŝǘ ŘŜ ƭƻƛǎƛǊǎ 

12.1. Dispositions générales 

12.1.1.  [Ŝǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ŞǘǳŘƛŞǎ Ŝƴ ǘŜƴŀƴǘ ŎƻƳǇǘŜ ŘΩǳƴŜ ŀƴŀƭȅǎŜ ǇŀȅǎŀƎŝǊŜ 

du site (le terrain et son environnement). Les éléments paysagers et les Ǉƭŀƴǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ 

préexistants, en particulier les arbres, doivent être au maximum conservés sous réserve de leur 

bon état phytosanitaire.  

12.1.2.  Les espaces végétalisés sur dalle doivent comporter au moins 60 cm ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ŘŜ ǘŜǊǊŜ 

végétale comportant tous les composants techniques nécessaires à la création et au maintien 

ŘΩǳƴ ŜǎǇŀŎŜ ǾŜǊǘ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞΦ  

12.1.3.  Les emplacements de stationnement ne peuvent être réalisés sur des espaces de pleine-terre*. 

12.2. Espaces libres 

12.2.1.  Les obligations minimales suivantes ǎΩƛƳǇƻǎŜƴǘ. Un coefficient de biotope par surface (CBS)* 

ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ ǇƻǳǊ les espaces libres* de chaque ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜϝ : 

CBS* 0,5 

Dont espace de pleine terre* 0,1 όǎƻƛǘ мл҈ ŘŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ƭƛōǊŜǎϝ Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜϝύ 

Pour le détail du calcul du CBS*, se référer la définition du lexique. 

12.3. Plantations et aménagements paysagers 

12.3.1.  Un arbre est imposé pour 100 m² ŘΩespace libre* (arbre(s) existant(s) conservé(s) ou à planter). 

Le nombre minimal est arrondi au nombre entier supérieur. Les arbres doivent être répartis 

sur le terrain et plantés dans un espace de pleine terre* au moins égal Ł ǳƴ ŎŀǊǊŞ ŘΩмΣр ƳŝǘǊŜ 

de côté. 

12.3.2.  Pour plusieurs arbres plantés en alignement*, on privilégiera autant que possible les fosses en 

tranchées filantes Ŝǘ ƭŜǎ ǇƛŜŘǎ ŘΩŀǊōǊŜǎ Ŏƻƴǘƛƴǳǎ Ŝǘ végétalisés. 

12.3.3.  Lŀ Ǉƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŀǊōƻǊŞŜ Řƻƛǘ şǘǊŜ ŎƻƳǇƻǎŞŜ ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ indigènes* à la région Ile-de-France.  

12.3.4. [ŀ Ǉƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ invasives* est interdite. Il est recommandé de ne pas conserver les 

espèces invasives* existantes sur le terrain.  

12.3.5.  Aucun exhaussement de sol au-ŘŜƭŁ ŘŜ ол ŎƳ ƴΩŜǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞ ŀǳ-dessus du collet (base du tronc 

au niveau du sol) ŘΩǳƴ ŀǊōǊŜ ŎƻƴǎŜǊǾŞ pour la prise en compte du 12.3.1. 

12.3.6.  !ǳŎǳƴ ŀŦŦƻǳƛƭƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ǎƻƭ ƴΩŜǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞ Řŀƴǎ ǳƴ Ǌŀȅƻƴ ŘŜ о Ƴètres autour du collet (base du 

tronc au niveau du sol) ŘΩǳƴ ŀǊōǊŜ ŎƻƴǎŜǊǾŞ pour la prise en compte du 12.3.1. 

12.4Φ tƭŀƴǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ŀƛǊŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŀƛǊ ƭƛōǊŜ 
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[ΩŀǊǘƛŎƭŜ мнΦпΦ ƴŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ Ǉŀǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŀƛǊŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŎƭƻǎŜǎ Ŝǘ ŎƻǳǾŜǊǘŜǎΦ 

12.4.1.  A partir de 5 places de stationnement, les aires de stationnement doivent être plantées à raison 

ŘΩun arbre supplémentaire par tranche de 5 places de stationnement entamée (cette règle 

ǎΩŜƴǘŜƴŘ Ŝƴ ŀŘŘƛǘƛƻƴ ŀǳ мнΦоΦмΦύ. Les arbres doivent être répartis à immédiate proximité des 

surfaces affectées au stationnement. Les délaissés doivent être engazonnés et/ou plantés. Afin 

ŘŜ ƴŜ Ǉŀǎ ŀŎŎŜƴǘǳŜǊ ƭΩƛƳǇŜǊƳŞŀōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎƻƭǎΣ à partir de 5 places de stationnement, les 

places de stationnement seront réalisées avec des revêtements perméables et/ou drainants. 

12.4.2.  Les nouveaux parcs de stationnement de plus de мл ǇƭŀŎŜǎ ǇƻǳǊǊƻƴǘ şǘǊŜ ŞǉǳƛǇŞǎ ŘΩƻƳōǊƛŝǊŜǎ 

solarisées équivalentes à minimum 50% de la superficie du parking. Les ombrières seront 

solarisées à 100% et ne devront pas être situées sous la houppe des arbres plantés. Pour ce 

faire, les arbres seront plantés préférentiellement autour du parc de stationnement. 

12.4.3.  Des écrans boisés doivent être aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 

1 000 m². Lorsque leur surface excède 2 000 m², ils doivent être divisés par des rangées 

ŘΩŀǊōǊŜǎ ƻǳ ŘŜ ƘŀƛŜǎ ǾƛǾŜǎΦ /ƘŀǉǳŜ ζ secteur » ainsi délimité ne devra pas avoir une superficie 

supérieure à 500 m². 

12.4.4.  La fosse des arbres plantés sur les aires de stationnement devra mesurer au minimum 

1,5 mètre de côté et 2 mètres de profondeur. 

12.5. Dispositions particulières 

Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŦƛȄŞ ŘŜ ǊŝƎƭŜ pour les constructions, installations et aménagement à destination 

ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ Ŝǘ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ǇǳōƭƛŎǎΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ par 

ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ de moins de 30 cm ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ sur les constructions existantes. 

Article UCV-13 : Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments 

de paysage à protéger 

13.1. Dispositions générales 

13.1.1Φ Lƭ Ŝǎǘ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŞ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ǾŜǊǘǎ ŎǊŞŞǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ǾŜǊǘǎ ŘŜǎ 

terrains voisins, notamment ƭƻǊǎǉǳΩƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ Ŝǘκƻǳ ǇŀȅǎŀƎŜǊǎ 

protégés » repérés sur le plan de zonage. 

Article UCV-14 Υ hōƭƛƎŀǘƛƻƴǎ ƛƳǇƻǎŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ 

14.1. Dispositions générales 

14.1.1.  Toute construction, installation ou aménagement doit respecter le règlement intercommunal 

ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘΦ 

14.1.2. Lƭ Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ǊŞǘŜƴǘƛƻƴ Ł ƭŀ ǎƻǳǊŎŜ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎΣ ǎŀƴǎ ǊŜƧŜǘ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ǇǳōƭƛŎΣ 

Lƭ Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ǊŞǘŜƴǘƛƻƴ Ł ƭŀ ǎƻǳǊŎŜ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎΣ ǎŀƴǎ ǊŜƧŜǘ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ǇǳōƭƛŎΣ ǇƻǳǊ 

tous nouveaux projets urbains de construction oǳ ŘŜ ǊŞƴƻǾŀǘƛƻƴǎ ƛƴǎǘǊǳƛǘǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴ ǇŜǊƳƛǎ 

ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳƛǊŜ ƻǳ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜǊΦ 9ƴ Ŏŀǎ ŘΩƛƳǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŞƳƻƴǘǊŞŜ ǇŀǊ ƭŜ ǇŞǘƛǘƛƻƴƴŀƛǊŜ ŘŜ ǊŜǎǇŜŎǘŜǊ ŎŜǘ 

ƻōƧŜŎǘƛŦ όƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǇŀǊ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŞǘǳŘŜ ŘŜ ǎƻƭ Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘŞŦƛƴƛǎǎŀƴǘ ƭŜǎ ŎŀǇŀŎƛǘŞǎ 

ŘΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴύΣ ƭΩƻōƭƛƎŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ƭŀ ǎǳƛǾŀƴǘŜ Υ  
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¶ Pour tout projet de moins de 1 000 m² de surface de plancher, il doit être recherché une 

ŘŞŎƻƴƴŜȄƛƻƴ ǘƻǘŀƭŜ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎΦ 9ƴ Ŏŀǎ ŘΩƛƳǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛǾŜ όƳŀƴǉǳŜ ŘŜ 

ǇƭŀŎŜΣ ƻǳ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜǎ ǎƻƭǎ ƛƴǎǳŦŦƛǎŀƴǘŜ Ł ƭΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴύ Ŝǘ ŀǇǊŝǎ ǉǳΩŀƛŜƴǘ ŞǘŞ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

toutes les possibilités techniques, il pourra être rejeté les eaux pluviales résiduelles dans le 

réseau tout en maitrisant les flux polluants en intégrant la rétention a minima de 80 % de la 

pluviométrie annuelle, correspondant, sur ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ Ł ƭŀ ǊŜǘŜƴǳŜ ŘΩǳƴŜ ƭŀƳŜ ŘΩŜŀǳ ŘŜ у ƳƳ 

Ŝƴ нпƘ ǇƻǳǊ ƭŜ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ ŘŜ ƭΩ¸ǾŜǘǘŜΣ Ŝǘ ŘŜ ŘŜ мл ƳƳ Ŝƴ нпƘ ǇƻǳǊ ƭŜ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ ŘŜ ƭŀ 

Bièvre ; 

¶ Pour tout projet de plus de 1 000 m² de surface de plancher situé au sein du bassin versant de 

ƭŀ .ƛŝǾǊŜΣ ƭŜ ŘŞōƛǘ ŘŜ ŦǳƛǘŜ ƳŀȄƛƳŀƭ ŀǳǘƻǊƛǎŞ Ŝǎǘ ŘŜ лΣт ƭƛǘǊŜ κ ǎ κ Ƙŀ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ǇƭǳƛŜ ŘΩƻŎŎǳǊǊŜƴŎŜ 

cinquantennale.  

¶ Pour tout projet de plus de 1 000 m² de surface de plancher situé au sein du bassin versant de 

ƭΩ¸ǾŜǘǘŜΣ ƭŜ ŘŞōƛǘ ŘŜ ŦǳƛǘŜ ƳŀȄƛƳŀƭ ŀǳǘƻǊƛǎŞ Ŝǎǘ ŘŜ мΣн ƭƛǘǊŜǎ κ ǎ κ Ƙŀ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ǇƭǳƛŜ ŘΩƻŎŎǳǊǊŜƴŎŜ 

cinquantennale.  

Lƭ Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜǎ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ ŘŜ 

préférence à ciel ouvert, en mettant notamment en avant les solutions alternatives de gestion des 

eaux pluviales à double fonction (sport, parking, espace verǘΣ ǇǊƻƳŜƴŀŘŜΣ Χύ ŀŦƛƴ ŘŜ ƎŀǊŀƴǘƛǊ ƭŀ 

pérennité de leur efficacité. Il est par ailleurs recommandé que les nouveaux projets ou rénovations 

ǳǊōŀƛƴŜǎ ŎƻƳǇƻǊǘŜƴǘ ŘŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŞǾƛǘŜǊΣ ƻǳ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭŜǎ ŘŞƎŃǘǎ όƳǳǊŜǘΣ ǇǊƻŦƛƭŀƎŜ ŘŜ 

ǾƻƛǊƛŜǎΣΧύ ǇǊƻǾƻǉués par des évènements pluvieux supérieurs à la pluie de dimensionnement retenue.  

¢ƻǳǘŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŀǊǘƛǎŀƴŀƭŜ ƻǳ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭŜ Řƻƛǘ ǎΩŞǉǳƛǇŜǊ ŘΩǳƴ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄ 

ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ ŀŘŀǇǘŞ Ł ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ Ŝǘ Ł ƭŀ ƴŀǘǳǊŜ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ǇƻǳǊ ǎΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŜŦŦƛŎŀŎŜ Řǳ 

milieu. 
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 Sous-section 2.4. : Stationnement 

Article UCV-15 : Obligation ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŀƛǊŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ 

 

15.1. Dispositions générales 

15.1.1. Dimensions et réalisation des places de stationnement des automobiles 

Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et respecter les prescriptions ci-

après. 

 

Les places créées ou réaménagées, ainsi que les boxes et garages, doivent respecter les dimensions 

minimales suivantes :  

 

En cas de stationnement en bataille / perpendiculaire :  

¶ Longueur : 5 mètres 

¶ Largeur : 2,50 mètres 

¶ Dégagement*  : 5 mètres 

 
En cas de stationnement en épi 

¶ Longueur : 5,15 mètres pris perpendiculairement à la voie ; 

¶ Largeur : 2,25 mètres 

¶ Dégagement*  : 4 mètres 

 

 

En cas de stationnement longitudinal :  

¶ Longueur : 5 mètres 

¶ Largeur : 2 mètres 

¶ Dégagement*  : 3,5 mètres 

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

/ƘŀǉǳŜ Ŧƻƛǎ ǉǳΩǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŎƻƳǇƻǊǘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴǎΣ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ǘƻǘŀƭ ŘŜǎ ǇƭŀŎŜǎ ŘŜ 

ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŜȄƛƎƛōƭŜǎ ǎŜǊŀ ŘŞǘŜǊƳƛƴŞ Ŝƴ ŀǇǇƭƛǉǳŀƴǘ Ł ŎƘŀŎǳƴŜ ŘΩŜƴǘǊŜ ŜƭƭŜǎ ƭŀ ƴƻǊƳŜ ǉǳƛ ƭǳƛ Ŝǎǘ 

propre. 

Le calcul des places de stationnement sera effectué dès la première tranche entamée de surface 

de plancher* et en arrondissant le résultat obtenu par application de la norme. 

Les places commandées* sont prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre de places 

à réaliser à conditions : 

¶ ŘΩşǘǊŜ ŜȄŎƭǳǎƛǾŜƳŜƴǘ ƭƛŞŜǎ Ł ƭŀ ǎƻǳǎ-destination logement* ; 

¶ que les places non commandées* représentent au moins une place par logement* ; 

¶ que chaque place commandée* ne soit accessible que par une place non commandée* ; 

¶ ǉǳΩƛƭ ƴΩȅ ŀƛǘ Ǉŀǎ Ǉƭǳǎ ŘΩǳƴŜ ǇƭŀŎŜ ŎƻƳƳŀƴŘŞŜϝ ǇŀǊ ǇƭŀŎŜ ƴƻƴ ŎƻƳƳŀƴŘŞŜϝΦ 
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мрΦмΦнΦ /ƘŜƳƛƴŜƳŜƴǘǎ ŘΩaccès* aux aires de stationnement 

[Ŝǎ ŎƘŜƳƛƴŜƳŜƴǘǎ ŘΩŀŎŎŝǎϝ ŀǳȄ ŀƛǊŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘƻƛǾŜƴǘ ŀǾƻƛǊ ǳƴŜ ƭŀǊƎŜǳǊ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ ŞƎŀƭŜ Ł 

нΣрл Ƴ ƻǳ Řŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩŀŎŎŝǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘΣ ŎŜǘǘŜ ƭŀǊƎŜǳǊ ǇƻǳǊǊŀ şǘǊŜ ǇƻƴŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ si la 

circulation des véhicules reste possible. 

Ils ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente dans les 4 premiers 

mètres à partir de l'alignement* ne doit pas excéder 5%. Au-delà, la pente maximale admise pour les 

rampes est de 18%.  

Pour les courbes, le rayon de courbure extérieur de la rampe à sens unique, ou le rayon de courbure 

extérieur de la voie intérieure dans les cas d'une rampe à double sens, ne peut être inférieur à 8,50 m. 

Ce rayon est mesuré en projection horizontale. Pour une rampe à double sens, une largeur de 5,00 m 

minimum devra être respectée. 

 

15.1.3. Normes de stationnement des automobiles  

[ŀ ǎǳǇǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘŜ ǇƭŀŎŜ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ƛƴǘŜǊŘƛǘŜΦ 9ƭƭŜ ƴŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ ǉǳΩŁ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǉǳŜ 

toute place supprimée soit récréée sur le terrain. /ŜǘǘŜ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴ ƴŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ Ǉŀǎ en cas de 

ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŜǎǇŀŎŜ Ŏƭƻǎ Ŝǘ ŎƻǳǾŜǊǘ Ł ǳǎŀƎŜ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝƴ ǎǳǊŦŀŎŜ ŘŜ ǇƭŀƴŎƘŜǊΣ si le 

nombre de place de stationnement total après travaux répond aux exigences des articles 15.1.3. à 

15.1.6. 

Les places de stationnement doivent être réalisées en répondant aux normes ci-dessous, calculées au 

prorata de la surface de plancher* ou au prorata du nombre de logements* ou de chambres. 

5ŀƴǎ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ŎŀǎΣ ƭŀ ƴƻǊƳŜ Ŝǎǘ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ƛƴǎŎǊƛǘǎ Ł Ƴƻƛƴǎ ŘŜ рлл ƳŝǘǊŜǎ ŘΩǳƴŜ ƎŀǊŜ 

du réseau ferré d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, secteurs 

repérés sur le plan de zonage et dénommé « ZONE 1 ». 

Destination de la construction Norme Plancher (le minimum exigé) Norme Plafond 

(maximum réalisable) 

Logement* 

 

 

2 places par logement* et 1 place par 

logement* en zone 1 

 

Pas de norme plafond 
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Destination de la construction Norme Plancher (le minimum exigé) Norme Plafond 

(maximum réalisable) 

 

 

 

Logement* social 

 

 

Hébergement pour étudiants, 

résidences et structures 

ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜǎ Ł 

vocation sociale (personnes 

ŃƎŞŜǎΣ ŦƻȅŜǊǎ ŘƛǾŜǊǎΣ Χύ 

1 place visiteur pour 5 logements* à 

partir de 5 logements*, sauf en zone 1 

 

1 place par logement* et 0,5 place par 

logement* en zone 1 

 

1 place pour 3 chambres 

et 1 place pour 6 chambres en zone 1 

 

 

 

Pas de norme plafond 

 

Pas de norme plafond 

Bureaux 1 place pour 55 m² de surface de 

plancher* 

Pas de norme plafond 

Zone 1 : 1 place / 45 m² 

de surface de 

plancher* 

Artisanat et commerces de 

détail 

Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŦƛȄŞ ŘŜ ƴƻǊƳŜ Pas de norme plafond 

Hôtels et autres hébergements 

touristiques 

1 place pour 30 m² de surface de 

plancher* 

Pas de norme plafond 

Restauration Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŦƛȄŞ ŘŜ ƴƻǊƳŜ Pas de norme plafond 

Activités de services où 

s'effectue l'accueil d'une 

clientèle 

Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŦƛȄŞ ŘŜ ƴƻǊƳŜ Pas de norme plafond 

Cinéma 1 place pour 10 fauteuils 1 place pour 3 fauteuils 

Entrepôt 1 place pour 500 m² de surface de 

plancher* 

Pas de norme plafond 

Locaux et bureaux accueillant 

du public des administrations 

publiques et assimilés 

Locaux techniques et industriels 

des administrations publiques 

et assimilés 

Etablissements d'enseignement 

Etablissement de santé et 

d'action sociale 

Salles d'art et de spectacles 

Le nombre de places à réaliser doit être 

suffisant au regard des besoins 

nécessaires à la nature de 

l'équipement, son mode de 

fonctionnement, le nombre et le type 

d'utilisateurs (employés, visiteurs, 

ŞƭŝǾŜǎΣ ŞǘǳŘƛŀƴǘǎΧύ Ŝǘ ǎŀ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ 

dans la commune (proximité d'une 

gare, desserte en transports en 

commun, existence ou non de parcs 

publics de stationnement à 

proximité...). 

Pas de norme plafond 
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Destination de la construction Norme Plancher (le minimum exigé) Norme Plafond 

(maximum réalisable) 

Autres équipements recevant 

du public 

 

15.1.4. Normes de stationnement des deux-roues motorisés 

tƻǳǊ ǘƻǳǘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ ƻǳ ŘŜ ōǳǊŜŀǳ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ Ł рлл Ƴч ŘŜ surface de 

plancher*, iI est exigé une aire de stationnement pour deux-roues motorisés dont la surface, calculée 

au prorata de la surface de plancher* pour ces destinations, ne peut être inférieure à 1 % de la surface 

de plancher*, avec un minimum de 5 m². 

15.1.5. Normes de stationnement des vélos et poussettes 

Des places de stationnement doivent être réalisées pour les deux-roues non motorisés et poussettes. 

Elles doivent être :  

¶ couvertes, exclusivement réservées aux vélos et poussettes, sécurisées et équipées de 

ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ŦƛȄŜǎ ŘΩŀŎŎǊƻŎƘŜΣ ŦŀŎƛƭƛǘŀƴǘ ƭŀ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ ŘŜǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘΩŀƴǘƛǾƻƭǎ Τ 

¶ ŦŀŎƛƭŜƳŜƴǘ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜǎ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ Ŝǘ ƭŜǎ accès* aux constructions ; 

¶ situées en rez-de-chaussée, ou à défaut en extérieur sur la parcelle ; 

[ƻǊǎǉǳΩǳƴŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǾŞƭƻǎ Ŝǘ ǇƻǳǎǎŜǘǘŜǎ Ŝǎǘ ŜȄƛƎƛōƭŜΣ les espaces dédiés seront ŘΩŀǳ 

minimum 10 m² de surface unitaire. 

н ҈Σ ŀǊǊƻƴŘƛǎ Ł ƭΩǳƴƛǘŞ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜΣ ŘŜǎ ǇƭŀŎŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǾŞƭƻǎ ǎŜǊƻƴǘ ŘŞŘƛŞŜǎ ŀǳȄ ǾŞƭƻǎ ŎŀǊƎƻ 

pour une surface de 1,40 m x 2,60 m par emplacement. 

Pour toute construction à partir de 4 logements* ǇƻǳǊ ƭΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ ƻǳ ŘΩǳƴŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ Ł нлл 

m² de surface de plancher* pour les autres destinations, ou pour toute extension* créant plus de 4 

logements* ǇƻǳǊ ƭΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ ƻǳ Ǉƭǳǎ ŘŜ нлл Ƴч ŘŜ surface de plancher* pour les autres destinations, 

iI est exigé une surface minimale de locaux pour les vélos et poussettes, calculée au prorata de la 

surface créée suivante : 

Destination de la construction Norme Plancher (minimum) 

Logement*/ Logement* social 

 

Hébergement pour étudiants, foyers 

divers hors résidences personnes 

âgées. 

1,5% de la surface de plancher* 

 

1,5% de la surface de plancher*  

Bureaux 1,5% de la surface de plancher* 

Artisanat et commerces de détail Iƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŦƛȄŞ ŘŜ ƴƻǊme 

Hôtels et autres hébergements 

touristiques 

1,5% de la surface de plancher* 

Restauration Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŦƛȄŞ ŘŜ ƴƻǊƳŜ 
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Destination de la construction Norme Plancher (minimum) 

Activités de services où s'effectue 

l'accueil d'une clientèle 

Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŦƛȄŞ ŘŜ ƴƻǊƳŜ 

Cinéma 1 place pour 10 fauteuils 

Locaux et bureaux accueillant du 

public des administrations 

publiques et assimilés 

Locaux techniques et industriels des 

administrations publiques et 

assimilés 

Etablissements d'enseignement 

Etablissement de santé et d'action 

sociale 

Salles d'art et de spectacles 

Autres équipements recevant du 

public 

Le nombre de places à réaliser doit 

être suffisant au regard des besoins 

nécessaires à la nature de 

l'équipement, son mode de 

fonctionnement, le nombre et le type 

d'utilisateurs (employés, visiteurs, 

ŞƭŝǾŜǎΣ ŞǘǳŘƛŀƴǘǎΧύ Ŝǘ ǎŀ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ 

dans la commune (proximité d'une 

gare, desserte en transports en 

commun, existence ou non de parcs 

publics de stationnement à 

proximité...) 

Etablissements d'enseignement 1 place (1,5 m²) pour 10 élèves 

 
Les permis de construire engagent à la conformité sur le stationnement vélo avec le PLU applicable et 
ƭŜǎ ƳƛƴƛƳǳƳǎ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ƴŀǘƛƻƴŀǳȄΦ /ΩŜǎǘ ƭŀ ƴƻǊƳŜ ƭŀ Ǉƭǳǎ ŎƻƴǘǊŀƛƎƴŀƴǘŜ ǉǳƛ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜ 
PLU et le Code de la CƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƭΩHabitation. 
 

15.1.6. wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŀƛǊŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƭƛǾǊŀƛǎƻƴǎ 

Les emplacements nécessaires et adaptés pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, 

déchargement et manutention pour les livraisons doivent être réalisés sur les emprises privées. 

Une aire de stationnement pour les livraisons doit être prévue pour les constructions neuves dont la 

surface de plancher* totale atteint les seuils ci-dessous :  

¶ Pour les constructions de plus de 1 000 m² de surface de plancher* à destination de commerce 

de détail et artisanat et de bureaux ; 

¶ Pour les constructions de plus de 200 m² de surface de plancher* à destination ŘΩŜƴǘǊŜǇƾǘǎ Ŝǘ 

de commerce de gros. 

 

LΩŀƛǊŜ Řƻƛǘ être facilement accessible depuis le domaine public et avoir les caractéristiques minimales 

suivantes : 

¶ Largeur : 3,5 mètres ; 

¶ Longueur : 8 mètres ; 

¶ Hauteur : 4,2 mètres. 

15.2. Dispositions particulières 
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15.2.1.  Les rampes d'accès* aux espaces de stationnement de plus de 10 places doivent permettre le 

croisement de véhicules au sein Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜϝ afin d'éviter l'attente sur le domaine 

public. tƻǳǊ ŎŜ ŦŀƛǊŜΣ ǘƻǳǘ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ƭΩŀǘǘŜƴǘŜ ǎǳǊ ƭŀ ǾƻƛŜ ǇǳōƭƛǉǳŜ ŘŜǾǊŀ şǘǊŜ 

Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΦ  

 

15.2.2.  [ŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇƭŀŎŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŜȄƛƎŞŜ ƭƻǊǎ ŘŜ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘŜ réhabilitation, 

restauration surélévation*, aménagement et/ou extension* ŘΩǳƴŜ construction existante* à 

ǳǎŀƎŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ, à conditions :  

Á ǉǳΩil ne soit pas créé plus de 25 m² de surface de plancher* ; 

Á que les travaux ne donnent pas lieu à la création de nouveaux logements*. 

Cette disposition ne peut pas ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜǊ Ł ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴǎ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ ŘŞƭƛǾǊŞŜǎ sur le même 

ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ Ŝǘ ǉǳƛ ŎǳƳǳƭŞŜǎ ŀōƻǳǘƛǊŀƛŜƴǘ Ł ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǎŜǳƭŜ ŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ŘŜ Ǉƭǳǎ ŘŜ нр ƳчΦ  

{ƛ ƭΩǳƴŜ ŘŜ ŎŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǊŜƳǇƭƛŜΣ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ǇƭŀŎŜǎ ǘƻǘŀƭ ŀǇǊŝǎ ŀŎƘŝǾŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ 

doit respecter les dispositions du présent article.  

15.2.3. Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŜȄƛƎŞ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ǇƭŀŎŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ǳƴ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŘŜ 

destination de locaux, à condition que la surface de plancher* des locaux ayant une destination 

ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ ǊŜǎǘŜ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ Ł ол m². 
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Section 3 : Equipements et réseaux 

Article UCV-16 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 

ŘΩaccès* aux voies publiques 

16.1. Conditions de desserte des terrains par des voies publiques ou privées 

16.1.1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit 

ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘΣ ǎƻƛǘ ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜ ŘΩǳƴ passage aménagé sur le terrain ou sur un terrain 

voisin. 

16.1.2. Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions 

ǊŞǇƻƴŘŀƴǘ Ł ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ Ŝǘ Ł ƭŀ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ des constructions à édifier ou à aménager, 

notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès*, ainsi 

ǉǳŜ ƭŜǎ ƳƻȅŜƴǎ ŘΩŀǇǇǊƻŎƘŜ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ǳƴŜ ƭǳǘǘŜ ŜŦŦƛŎŀŎŜ ŎƻƴǘǊŜ ƭΩƛƴŎŜƴŘƛŜΦ 

16.1.3. Les nouvelles voies en impasse (desservant au moins deux unités foncières* bâties ou à bâtir) 

ŘΩŀǳ Ƴƻƛƴǎ рл Ƴ ƻǳ ƭŀ ǇǊƻƭƻƴƎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǾƻƛŜ Ŝƴ ƛƳǇŀǎǎŜ existante portant la longueur de la 

voie à plus de 50 mètres doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de sécurité 

incendie puissent faire demi-tour. 

мсΦмΦпΦ tƻǳǊ ǘƻǳǘŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ǎƻǳƳƛǎŜ Ł ǇŜǊƳƛǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜǊ όt!ύΣ ƭŀ largeur minimale des nouvelles 

voies est portée à 8 mètres, dont 5,5 mètres de chaussée, pour toute voie supportant une 

circulation automobile et desservant plus de trois logements* et /ou trois bâtiments. 

16.1.5Φ 5Ŝǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ŘŜǎǎŜǊǘŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ŀŘƳƛǎŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘΩextension*, de 

restauration ou de réhabilitation de constructions existantes*Σ ǎΩƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŎǊŞŞ ŘŜ ƴƻǳǾŜŀǳ 

logement*. 

16.2. /ƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩaccès* aux voies ouvertes au public 

16.2.1. L'ensemble des places de stationnement aménagées sur le terrain doit être desservi par un 

accès depuis un accès unique depuis la voie de desserte. Cet accès aura une largeur minimum 

de 3 mètres, et maximale de 5,50 mètres.Lorsque l'unité foncière* est desservie par plusieurs 

voies, un second accès peut être aménagée sur une autre voie de desserte. 

16.2.2. [ƻǊǎǉǳŜ ƭŀ ǾƻƛŜ ŘŜ ŘŜǎǎŜǊǘŜ ŀ ǳƴŜ ƭŀǊƎŜǳǊ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ Ł у ƳŝǘǊŜǎΣ ƭΩŀŎŎŝǎϝ Řƻƛǘ ŀǾƻƛǊ ǳƴŜ 

ƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŘŜ рΣр ƳŝǘǊŜǎ Ł ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘϝΦ [ŀ ƭŀǊƎŜǳǊ ŘŜ ƭΩŀŎŎŝǎϝ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǊŀƳŜƴŞŜ Ł о ƳŝǘǊŜǎ 

Ł мΣр ƳŝǘǊŜǎ Ŝƴ ǊŜŎǳƭϝ ŘŜ ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘϝ. Lorsque la voie de desserte a une largeur supérieure 

ƻǳ ŞƎŀƭŜ Ł у ƳŝǘǊŜǎΣ ƭΩŀŎŎŝǎϝ Řƻƛǘ ŀǾƻƛǊ ǳƴŜ ƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŎƻƳǇǊƛǎŜ ŜƴǘǊŜ о ƳŝǘǊŜǎ Ŝǘ рΣр ƳŝǘǊŜǎΦ 

/Ŝǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ƴŜ ǎΩƛƳǇƻǎŜƴǘ Ǉŀǎ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ ǊŞŦŜŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇƻǊǘŀƛƭ ŜȄƛǎǘŀƴǘ ǎŀƴǎ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ 

sa largeur. 
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16.2.3 La largeur de cet accès* peut être inférieure à 3 mètres Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩextension* ŘΩǳƴŜ construction 

existante* à condition de ne pas créer de logement* supplémentaire. 

16.2.4. [ΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ des nouveaux accès* carrossables doit tenir compte : 

ω Řǳ ǊƛǎǉǳŜ ŞǾŜƴǘǳŜƭ ǇƻǳǊ ƭŀ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ŘŜǎ ǳǎŀƎŜǊǎ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ ƻǳ ŘŜǎ 
personnes utilisant ces accès*. La sécurité des usagers doit être appréciée compte tenu de 
la position des accès*, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du 
trafic ; 

ω des alignements* ŘΩŀǊōǊŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ǾƻƛŜ ǇǳōƭƛǉǳŜ Ŝǘ ŀǳǘǊŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ǇŀȅǎŀƎŜǊǎ ƻǳ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ 
ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜΣ ŀŦƛƴ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŜ ƳŀƛƴǘƛŜƴ ŘŜ ƭŜǳǊ ōƻƴ Şǘŀǘ ǇƘȅǘƻǎŀƴƛǘŀƛǊŜ ; 

ω ŘŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ŘŜ ǎƛƎƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴΣ ŘΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇǳōƭƛŎΣ ŘŜ ǎǳǇǇƻǊǘǎ ŘŜ ǊŞǎŜŀǳȄ ƻǳ ŘŜ ǘƻǳǘ ŀǳǘǊŜ 
ŞƭŞƳŜƴǘ ŘŜ ƳƻōƛƭƛŜǊ ǳǊōŀƛƴ ǎƛǘǳŞ ǎǳǊ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ŘŜ ƭŀ ǾƻƛŜ ; 

ω des accès* ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ǇŀǊŎŜƭƭŜǎ ƭƛƳƛǘǊƻǇƘŜǎΣ ŀŦƛƴ ŘŜ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭΩŜǎǇŀŎŜ 
public. 

Article UCV-17 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux 

17.1. Alimentation en Eau potable 

17.1.1. Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit 

şǘǊŜ ǊŀŎŎƻǊŘŞŜ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ ; 

17.1.2. Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une 

sécurité incendie conformément aux normes en vigueur. 

17.2. Assainissement des eaux usées et eaux pluviales 

Toute construction, installation ou aménagement doit respecter le règlement intercommunal 

ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘΦ  

Pour tout raccordement sur les collecteurs intercommunaux du SIAHVY, le règlement d'assainissement 

collectif du SIAHVY s'applique. 

17.3Φ /ƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴǎ ŞƭŜŎǘǊƻƴƛǉǳŜǎΣ ǊŞǎŜŀǳ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜΣ ŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇǳōƭƛŎ Ŝǘ ŀǳǘǊŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ 

17.3.1. Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie et de 

ǘŞƭŞŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ Ŏƻƴœǳǎ Ŝƴ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ƧǳǎǉǳΩŀǳ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ 

raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété. 

17.3.2.  Doivent être prévues dans les façades* ou les clôtures*, les réservations pour les coffrets 

ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ ŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Ŝǘ Ŝƴ ƎŀȊ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘŜ ǘŞƭŞŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴΦ 

17.3.3.  ! ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ extensions* de construction ne créant pas de logements* ou de superficie de 

bureaux supplémentaires, toute nouvelle construction doit être desservie par les réseaux de 

ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ ŞƭŜŎǘǊƻƴƛǉǳŜ Ł ǘǊŝǎ Ƙŀǳǘ ŘŞōƛǘ ƻǳ ŘƛǎǇƻǎŜǊ ŘŜǎ ŦƻǳǊǊŜŀǳȄ ŘΩŀǘǘŜƴǘŜ ŘŜ 

connexion. 

17.4. Collecte des déchets et des ordures ménagères pour les nouvelles constructions 

LŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ƻǳ Ŧŀƛǎŀƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ǊŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀǘƛƻƴ ƭƻǳǊŘŜΣ ŎƻƳǇƻǎŞŜǎ ŘŜ о ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ 

ou plus, doivent comporter des aménagements ou des locaux pour les ordures ménagères, adaptés à 

ƭŜǳǊ ƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ Ŝǘ ŀǳȄ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ǉǳƛ ǎΩȅ ŜȄŜǊŎŜƴǘΦ [Ŝǎ ƭƻŎaux doivent être accessibles de plain-pied à 

partir de la voie de desserte ou du trottoir. Leur configuration doit éviter que les containers soient 

ǾƛǎƛōƭŜǎ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŜǎǇŀŎe public. 
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Pour les constructions comprenant plus de 10 logements, un local ou plusieurs locaux destinés au 

stockage des ordures ménagères nécessaires au tri sélectif doivent être aménagés.  

Les locaux de stockage doivent avoir une capacité suffisante pour le remisage des contenants. Dans le 

cadre d'une opération comprenant 45 logements ou plus, il est obligatoire de réaliser sur l'unité 

foncière un système d'apport volontaire, sous réserve de respecter les contraintes techniques fixées 

par l'autorité compétente en matière de gestion des déchets. Si aucun dispositif d'apport volontaire 

n'est possible techniquement sur l'unité foncière, des locaux destinés au stockage des ordures 

ménagères nécessaire au tri sélectif doivent être aménagés. 
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ZONE UE 
 

Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴŜ ȊƻƴŜ ŎƻƳǇǊŜƴŀƴǘ ƭŜǎ ƎǊŀƴŘǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ǇǊŞǎŜƴǘǎ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜΦ 9ƭƭŜ ŎƻƳǇǊŜƴŘ ƭŜ 

secteur UEp correspondant au projet de parc urbain du secteur de Corbeville. 
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Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures 

ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ 

Article UE-1 Υ 5ŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴǎΣ ǳǎŀƎŜǎ Ŝǘ ŀŦŦŜŎǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ǎƻƭǎ Ŝǘ ǘȅǇŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ƛƴǘŜǊŘƛǘǎ 

Sont interdits : 

¶ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŀƎǊƛŎƻƭŜ Ŝǘ ŦƻǊŜǎǘƛŝǊŜ ; 

¶ Les constructions à destination ŘΩŀǊǘƛǎŀƴŀǘ Ŝǘ ŎƻƳƳŜǊŎŜ ŘŜ ŘŞǘŀƛƭΣ ŘŜ ǊŜǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴΣ ŘŜ 

commerce de gros, ŘΩ hôtels et autres hébergements touristiques et de cinéma ;  

¶ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜ et entrepôt ; 

¶ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ Ƴƻƴƻ-orientées* vers la RN118 dans une bande 

ŘŜ нлл ƳŝǘǊŜǎ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŀȄŜ ŘŜ ƭŀ ǾƻƛŜ ; 

¶ [Ŝǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ŎƭŀǎǎŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ƎŞƴŞǊŀƴǘ ǳƴ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘŜ 

ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴΣ ŘΩƛƴŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛōƛƭƛǘŞ ǇŀǊǘƛŜƭƭŜ ƻǳ ǘƻǘŀƭŜΣ ƻǳ ǳƴŜ ǎŜǊǾƛǘǳŘŜ ŘΩǳǘƛƭƛǘŞ ǇǳōƭƛǉǳŜΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ 

celles soumises à autorisation ; 

¶ [ŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘŜ ŎŀƳǇƛƴƎ Ŝǘ ŘŜ ǇŀǊŎ ǊŞǎƛŘŜƴǘƛŜƭ ŘŜ ƭƻƛǎƛǊǎ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ 

ǘŜǊǊŀƛƴ ŘŜǎǘƛƴŞ Ł ƭΩƘƛǾŜǊƴŀƎŜ ŘŜǎ ŎŀǊŀǾŀƴŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ ǊŞǎƛŘŜƴŎŜǎ ƳƻōƛƭŜǎ ƻǳ ŘŞƳƻƴǘŀōƭŜǎ ; 

¶ Les dépôts couverts ou non couverts de matériaux divers et de flottes de véhicules non liés à 

ǳƴŜ ŀǳǘǊŜ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ Řŀƴǎ ƭŀ ȊƻƴŜ ƻǳ ƴƻƴ ƭƛŞǎ Ł ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǎŜǊǾƛŎŜ ǇǳōƭƛŎ ; 

¶ L'aménagement de terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés. 

 

5ŀƴǎ ƭŜ ǎŜŎǘŜǳǊ ¦9ǇΣ ƭŜǎ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴǎΣ ǳǎŀƎŜǎΣ ŀŦŦŜŎǘŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ǘȅǇŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ƴƻƴ ŎƛǘŞǎ Ł ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ ¦9-2 

sont interdits. 

Article UE-2 Υ 5ŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴǎΣ ǳǎŀƎŜǎ Ŝǘ ŀŦŦŜŎǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ǎƻƭǎ Ŝǘ ǘȅǇŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ƭƛƳƛǘŞǎ ƻǳ 

soumis à conditions 

Les constructions, les aménagements, les installations et les travaux énumérés ne sont autorisés que 

dans le cadre du respect des conditions et des limitations décrites. 

¶ Les antennes relais sous conditions et dans les limites suivantes : 

Á ǎΩƛƴǘŞƎǊŜǊ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǇŀȅǎŀƎŜǎ Ŝǘ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ǊŜǎǇŜŎǘŜǊ ƭŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭŀ 

charte relative aux antennes relais figurant en annexe* du règlement ; 

Á şǘǊŜ ǎƛǘǳŞŜ Ŝƴ ŘŜƘƻǊǎ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŎƭŀǎǎŞŜ ƻǳ ƛƴǾŜƴǘƻǊƛŞŜ ŀǳ ǘƛǘǊŜ 

de la législation sur les monuments historiques et hors sites inscrits et classés ; 

Á limiter la multiplication des supports en se servant des installations existantes le cas 

échéant (mutualisation entre opérateurs) ; 

Á ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŀƴǘŜƴƴŜǎ ǊŜƭŀƛǎ ǎƛǘǳŞŜǎ ŀǳ ǎŜƛƴ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŎƭŀǎǎŞŜ ƻǳ 

inventoriée au titre de la législation sur les monuments historiques et au sein des sites 

inscrits et classés, les évolutions des installations existantes et nécessaires au 

fonctionnement du réseau sont autorisées. 

 

! ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ Řǳ ǎŜŎǘŜǳǊ ¦9Ǉ : 

¶ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴΣ ǎƻǳǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ Ŝǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƭƛƳƛǘŜǎ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ : 

Á être utiles au fonctionnement ou à la surveillance des constructions ou installations 

ǇǊŞǎŜƴǘŜǎ ǎǳǊ ƭΩǳƴƛǘŞ ŦƻƴŎƛŝǊŜϝ ; 
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Á ou être constituées exclusivement de logements* locatifs sociaux* ; 

Á ŎƻƳǇƻǊǘŜǊ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ нл҈ ŘŜ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎϝ ƻǳ ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘǎ Ƴƻƴƻ-orientés* vers le 

Nord, pour les constructions comportant plusieurs logements* ou hébergements. 

 

¶ Les installations classées ǇƻǳǊ ƭŀ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ soumises à déclaration et 

enregistrement, sous conditions et dans les limites suivantes : 

Á ǉǳΩŜƭƭŜǎ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŜƴǘ Ł ŘŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ aux besoins des habitants ou 

usagers de la zone ; 

Á ǉǳŜ ǎƻƛŜƴǘ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ǳǘƛƭŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǊŜƴŘǊŜ ŎƻƳǇŀǘƛōƭŜǎ 

avec les milieux environnants ; 

Á ǉǳΩƛƭ ƴΩŜƴ ǊŞǎǳƭǘŜ Ǉŀǎ  ŘŜ ƴǳƛǎŀƴŎŜ ǇƻǳǊ ƭŜ ǾƻƛǎƛƴŀƎŜ ; 

Á ǉǳΩƛƭ ŜȄƛǎǘŜ ǳƴŜ ōƻƴƴŜ ŎƻƳǇŀǘƛōƛƭƛǘŞ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ Ŝǘ 

ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘΦ 

 

¶ Les affouillements* et exhaussements* des sols, sous conditions et dans les limites suivantes : 

Á être situés dans l'emprise des constructions autorisées ; 

Á ou être nécessaires à l'accès* aux places de stationnement; 

Á permettre l'installation de dispositifs de géothermie, qui seront de préférence situés  

sous les emprises déjà artificialisées ; 

Á dans les autres cas, être inférieurs à 1,2 mètre de hauteur et de profondeur par 

rapport au terrain existant* avant travaux et concerner au maximum 10% du terrain 

ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜϝΦ  

¶ !ǳ ǎŜƛƴ ŘŜǎ ŜƴǾŜƭƻǇǇŜǎ ŘΩŀƭŜǊǘŜǎ ŘŜ ȊƻƴŜ ƘǳƳƛŘŜ όǾƻƛǊ ƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ ŀǳ ǎŜƛƴ Řǳ ǊŀǇǇƻǊǘ ŘŜ 

présentation et cartographie en annexe du présent règlement), les pétitionnaires de projets 

présentant une emprise au sol et/ou un aménagement des espaces libres devront vérifier la 

ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ǘŜƭƭŜ ȊƻƴŜ ƘǳƳƛŘŜΦ {ƛ ŎŜǘǘŜ ŘŜǊƴƛŝǊŜ ŘŜǾŀƛǘ şǘǊŜ ŀǾŞǊŞŜΣ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘŜǾǊƻƴǘ 

ǎΩƛƳǇƭŀƴǘŜǊ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ Ł ƭƛƳƛǘŜǊ ƭŜǳǊ ƛƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭŀ ȊƻƴŜ ƘǳƳƛŘŜΦ tŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎΣ ƭŜǎ ŘŞōƭŀƛǎ Ŝǘ 

ǊŜƳōƭŀƛǎ ǎŜǊƻƴǘ ǎǘǊƛŎǘŜƳŜƴǘ ƭƛƳƛǘŞǎ Ł ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ŘŜǎ Ŏƻƴǎǘructions autorisées et à leurs accès 

depuis la voie de desserte sans excéder 1,2 m de hauteur et de profondeur par rapport au 

terrain existant avant travaux et dans la limite de 10% Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ* . 

 

Secteur UEp : 

¶ Les constructions Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴΣ ǎƻǳǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩêtre utiles au fonctionnement 

ƻǳ Ł ƭŀ ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ƻǳ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ǇǊŞǎŜƴǘŜǎ ǎǳǊ ƭΩǳƴƛǘŞ ŦƻƴŎƛŝǊŜϝΦ 

¶ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ Ŝǘ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ǇǳōƭƛŎǎΣ Ŝǘ ŘŜ 

restauration, sous conditions : 

Á vǳŜ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ ŀƛǘ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ŘŞǇƻƭƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎƻƭǎΣ ƭŜ Ŏŀǎ ŞŎƘŞŀƴǘ ; 

Á 5Ŝ ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŎƻƘŞǊŜƴǘ ŀǾŜŎ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 

ŘΩǳƴ ǇŀǊŎ ǳǊōŀƛƴ ƻǳǾŜǊǘ ŀǳ ǇǳōƭƛŎΦ 

Á 5ΩǳƴŜ ƛƴǎŜǊǘƛƻƴ ǇŀȅǎŀƎŝǊŜ Ŝǘ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜ ŎƻƳǇŀǘƛōƭŜ ŀǾŜŎ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ 

parc urbain ; 

¶ [Ŝǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎΣ ƻǳǾǊŀƎŜǎΣ ǘǊŀǾŀǳȄ Ŝǘ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ǎƻǳǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩşǘǊŜ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ aux 

ƻǳǾǊŀƎŜǎ ǇǳōƭƛŎǎ ŘΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ǘŜǊǊŜǎǘǊŜΣ ŀǳȄ ǊŞǎŜŀǳȄ ǇǳōƭƛŎǎ ƻǳ Ł ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ 

ƭΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇŀǊŎ ǳǊōŀƛƴΦ 

¶ Les travaux de démolition de bâtiments ; 
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¶ Les affouillements* et exhaussements* des sols sans limitation de hauteur ou de profondeur ; 

sous conditions ŘΩşǘǊŜ nécessaires : 

Á soit aux constructions, ouvrages, installations ou aménagements autorisés,  

Á {ƻƛǘ Ł ƭŀ ŘŞǇƻƭƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎƻƭǎ ƻǳ Ł ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ǇǊƻŎŞŘŞόǎύ ŘŜ ǊŜƴŀǘǳǊŀǘƛƻƴΦ  

Article UE-3 : Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle 

! ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ Řǳ ǎŜŎǘŜǳǊ ¦9Ǉ : 

3.1. 9ƴ ŘŜƘƻǊǎ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ ǳǘƛƭŜǎ ŀǳ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ƻǳ Ł ƭŀ 

surveillance des constructions ou installations présentes sur ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜϝΣ les 

ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǎ ŘŜ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎϝ ƴŜ ǎƻƴǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞǎ ǉǳŜ ǎΩƛƭǎ ŎƻƳǇƻǊǘŜƴǘ млл҈ ŘŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ŘŜ 

plancher* destinée à des logements* locatifs sociaux*. 

3.2. Les constructions à destination de logement* comportant plus de trois logements* devront 

ŎƻƳǇƻǊǘŜǊ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ тр҈ ŘŜ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎϝ ŘΩǳƴŜ ǘŀƛƭƭŜ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ Ł пл Ƴч ŘŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ŘŜ 

ǇƭŀƴŎƘŜǊϝΦ 5ŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ǇƻǊǘŀƴǘ ǎǳǊ ǳƴ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ* comprenant des 

logements* préexistants dont la surface de plancher* est inférieure ou égale à 40 m², seule la 

ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎϝ ŘΩǳƴŜ ǘŀƛƭƭŜ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ Ł пл Ƴч ŘŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ŘŜ ǇƭŀƴŎƘŜǊϝ Ŝǎǘ 

ŀǳǘƻǊƛǎŞŜΣ ǘŀƴǘ ǉǳŜ ƭŜ ǘŀǳȄ ŘŜ тр҈ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŀǘǘŜƛƴǘΦ 

  



Règlement écrit 

 

Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et 

paysagère des constructions 

Sous-section 2.1. : Volumétrie et implantation des constructions 

Article UE-4 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

 

4.1. Dispositions générales 

4.1.1.  [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŘƻƛǾŜƴǘ ǎϥƛƳǇƭŀƴǘŜǊ Ł ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘϝ ƻǳ Ŝƴ ǊŜŎǳƭϝ ŘŜǎ ǾƻƛŜǎ Ŝǘ ŜƳǇǊƛǎŜǎ 

publiques. 

4.1.2.  Les constructions doivent s'implanter en recul* de 2 mètres minimum des emprises ferroviaires 

et des emprises foncières de la RN118. 

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

[Ŝ ǊŜǘǊŀƛǘ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ŝǎǘ ƳŜǎǳǊŞ ŘŜǇǳƛǎ ŎƘŀǉǳŜ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ƭŀ ŦŀœŀŘŜ ƧǳǎǉǳΩŀǳ Ǉƻƛƴǘ ƭŜ Ǉƭǳǎ 

ǇǊƻŎƘŜ ŘŜ ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ ŀŎǘǳŜƭ ƻǳ ǇǊƻƧŜǘŞΦ 

Par ailleurs, nŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ǇǊƛǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŝƎƭŜΣ ǎƻǳǎ ǊŞǎŜǊǾŜ du respect des 

normes relatives à la circulation routière et à la sécurité :  

ω les éléments de modénature*, marquises, auvents, débords de toiture ; 
ω les loggia*s, les balcons et les perrons non clos ; 
ω en cas de travaux sur des constructions existantes et régulièrement édifiées 

implantées en recul*Σ ƭŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ 
ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ de moins de 30 cm ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ Τ 

ω ƭŜǎ ŎƭƾǘǳǊŜǎΣ ƭŜǎ ǊŀƳǇŜǎ ŘΩŀŎŎŝǎΣ ƭŜǎ ƳǳǊǎ ŘŜ ǎƻǳǘŝƴŜƳŜƴǘΣ 
ω les parties enterrées des constructions. 
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Article UE-5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives* 

 

Non réglementé en secteur UEp. 

5.1. Dispositions générales 

5.1.1.  Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives* ou en retrait*.  

5.1.2.  En cas de retrait* celui-Ŏƛ Řƻƛǘ şǘǊŜ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ ŞƎŀƭ Ł н ƳŝǘǊŜǎΣ Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴ 

5.1.3. 

5.1.3.  tƻǳǊ ƭŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴΣ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ ǊŜǘǊŀƛǘϝ : 

ω celui-ci doit être au moins égal à la moitié de hauteur de la construction Ł ƭΩŞƎƻǳǘ Řǳ ǘƻƛǘϝ 
ƻǳ Ł ƭΩacrotère*  ό[ җ IκнύΣ ŀǾŜŎ ǳƴ ƳƛƴƛƳǳƳ ŘŜ 2,5 mètres. 

ω en cas de vue* réalisée sur la façade* en retrait*, le retrait* doit être au moins égal à la 
hauteur de la construction Ł ƭΩŞƎƻǳǘ Řǳ ǘƻƛǘϝ ƻǳ Ł ƭΩacrotère* ό[ җ IύΣ ŀǾŜŎ ǳƴ ƳƛƴƛƳǳƳ ŘŜ 
8 mètres. 

 

5.1.4. Les constructions annexes peuvent avoir un retrait au moins égal à 1 mètres. 

5.1.5.  Les aires de stationnement doivent être réalisées en retrait* des limites séparatives* avec un 

ƳƛƴƛƳǳƳ ŘŜ н ƳŝǘǊŜǎΣ ǎŀǳŦ ǎƛ ƭŜ ŦƻƴŘǎ Ǿƻƛǎƛƴ Ŝǎǘ ǇǊƻǘŞƎŞ ŘŜǎ ƴǳƛǎŀƴŎŜǎ ǇŀǊ ǳƴ ƳǳǊ ǇƭŜƛƴ ŘΩŀǳ 

minimum 1,2 mètre de haut. 

5.1.6.  Les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la 

ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ǇƘƻƴƛǉǳŜΣ Ł ƭŀ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǘŜƭǎ ǉǳŜ ƭŜǎ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘŜǳǊǎΣ ƻǳ ŘΩǳƴ ƭƻŎŀƭ 

destiné au stockage des ordures ménagères peuvent être implantés sur les limites séparatives* 

ƻǳ Ŝƴ ǊŜǘǊŀƛǘϝ ŘΩŀǳ Ƴƻƛƴǎ 1 mètre. 

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

[Ŝǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ Řǳ ǇǊŞǎŜƴǘ ŀǊǘƛŎƭŜ ǊŞƎƛǎǎŜƴǘ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳȄ 

limites séparatives* ŘŜǎ ǘŜǊǊŀƛƴǎ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜΣ ŎΩŜǎǘ-à-dire les limites latérales et de fond de terrain. 

9ƭƭŜǎ ǊŞƎƛǎǎŜƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳȄ ƭƛƳƛǘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜǎΦ 

bŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ǇǊƛǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŝƎƭŜ Υ  

ω les éléments de modénature*, marquises, auvents, débords de toiture ; 
ω en cas de travaux sur des constructions existantes, les dispositifs techniques 
ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ 30 cm ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ; 

ω les parties enterrées des constructions ; 
ω ƭŜǎ ǇŜǊǊƻƴǎ ƴƻƴ Ŏƭƻǎ Ŝǘ ŜǎŎŀƭƛŜǊǎ ŘΩaccès* Ŝǘ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǉǳΩƛƭǎ ǎƻƛŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ƘŀǳǘŜǳǊ 

inférieure à 60 cm par rapport au terrain existant* avant travaux ;  
ω les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au terrain existant* avant 

travaux. 
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Article UE-6 : Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur un 

ƳşƳŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ 

 

6.1. Dispositions générales 

6.1.1.  Lorsque les constructions principales réalisées sur ǳƴ ƳşƳŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ*  ne sont pas 

contiguës, la distance séparant les façades* en vis-à-vis sans vue* doit être au moins égale à 5 

mètres. 

6.1.2.  [ƻǊǎǉǳŜ ƭΩǳƴŜ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ ŘŜǎ façades* des deux constructions principales non contiguës 

réalisées sur ǳƴ ƳşƳŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ*  comporte une ou plusieurs vues*, la distance 

séparant les façades* en vis-à-vis doit être au moins égale à 16 mètres. 

6.1.3.  La distance minimale en tout point entre une construction principale et une construction 

annexe* est fixée à 1 mètre. 

6.2. Dispositions particulières 

сΦнΦмΦ Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŦƛȄŞ ŘŜ ǊŝƎƭŜ : 

ω ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ Ŝǘ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ǇǳōƭƛŎǎ ; 
ω entre deux constructions annexes* ; 
ω pour les travaux (réhabilitation, rénovation) réalisés sur les façades* de constructions 

existantes* ;  
ω pour les ouvrages techniques. 

Article UE-7 : Emprise au sol* des constructions 

Non réglementée. 

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

bŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ǇǊƛǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŝƎƭŜ Υ  

ω les éléments de modénature*, marquises, auvents, débords de toiture ; 
ω en cas de travaux sur des constructions existantes, les dispositifs techniques 
ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ de moins de 30 cm ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ; 

ω les parties enterrées des constructions ; 
ω ƭŜǎ ǊŀƳǇŜǎ ŘΩaccès* pour les personnes à mobilité réduite ; 
ω les rampes de garage ; 
ω ƭŜǎ ǇŜǊǊƻƴǎ ƴƻƴ Ŏƭƻǎ Ŝǘ ŜǎŎŀƭƛŜǊǎ ŘΩŀŎŎŝǎϝΦ  
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Article UE-8 : Hauteur des constructions 

 

8.1. Dispositions générales 

8.1.1.  La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres. 

8.1.2.  La hauteur maximale des constructions annexes* est fixée à 3 mètres. 

8.1.3.  [Ŝǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŦƛȄŞŜǎ ƴŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜƴǘ Ǉŀǎ ŀǳȄ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ŝǘ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ ŀǳȄ 

ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ Ŝǘ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ǇǳōƭƛŎǎΦ 

8.1. Dispositions particulières 

8.2.1.  Dans la zone du PPRI, le terrain existant* est celui du niveau de référence correspondant à la 

cote de hauteur de crue. 

Sous-section 2.2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

des constructions 

Article UE-9 : Aspect extérieur des constructions et des clôtures* 

9.1. Dispositions générales 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 

spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 

extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 

caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la 

conservation des perspectives monumentales. 

9.1.1. [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŘƻƛǾŜƴǘ ǎΩƛƴǘŞƎǊŜǊ Řŀƴǎ ƭŜ ǇŀȅǎŀƎŜ ƴŀǘǳǊŜƭ ƻǳ ōŃǘƛ Ŝƴ ǊŜǎǇŜŎǘŀƴǘ ŀǳ ƳƛŜǳȄ ƭŀ 

ǾŞƎŞǘŀǘƛƻƴ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜΣ ƭŀ ƳƻǊǇƘƻƭƻƎƛŜ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ Ŝǘ ƭΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ ŜƴǾƛǊƻƴƴŀƴǘŜΦ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ 

doivent tenir compte des traits dominants du paysage bâti et végŞǘŀƭ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜΣ ŀŦƛƴ ŘΩŜƴ 

préserver les particularités et de garder une harmonie entre les constructions à édifier ou à 

ŀƳŞƴŀƎŜǊ Ŝǘ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ōŃǘƛ Ŝǘ ǾŞƎŞǘŀƭ ŜȄƛǎǘŀƴǘ. 

9.1.2. Composition générale : 

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée : 

¶ Les souches de cheminées ; 

¶ [Ŝǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ƭƛŞǎ Ł ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜǎ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ ƭƛƳƛǘŜ 

ŘΩмΣр mètre de hauteur comptée à partir du point culminant du bâtiment sur lequel ils 

prennent place ; 

¶ Les garde-ŎƻǊǇǎ Řŀƴǎ ƭŀ ƭƛƳƛǘŜ ŘŜ мΣн ƳŝǘǊŜ Ŝǘ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ŘΩşǘǊŜ ǘǊŀƛǘŞǎ Ł ŎƭŀƛǊŜ-voie. 

¶ En cas de travaux sur des constructions existantes et régulièrement édifiées, les dispositifs 
ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ de moins de 30 cm 
ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ. 

¶  
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ω LŜǎ ŦŀœŀŘŜǎϝ Ł ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ ŘƻƛǾŜƴǘ ŀǾƻƛǊ ǳƴŜ ƭƻƴƎǳŜǳǊ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ Ł 50 mètres et être 
ŘƛǎǘŀƴǘŜǎ ŜƴǘǊŜ ŜƭƭŜǎ ŘΩŀǳ-moins 8 mètres. 

ω Les linéaires de façade* supérieurs à 50 mètres sont interdits. 
 

9.1.3. Aspect des matériaux : 

ω [Ŝǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ōǊǳǘǎ όǇŀǊǇŀƛƴƎǎΣ ŎŀǊǊŜŀǳȄ ŘŜ ǇƭŃǘǊŜΣ ōǊƛǉǳŜǎ ŎǊŜǳǎŜǎΧύ ŘŜǎǘƛƴŞǎ Ł şǘǊŜ 
ǊŜŎƻǳǾŜǊǘǎ ŘΩǳƴ ǇŀǊŜƳŜƴǘ ƻǳ ŘΩŜƴŘǳƛǘ ƴŜ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ƭŀƛǎǎŞǎ ŀǇǇŀǊŜƴǘǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ŦŀœŀŘŜǎϝ 
extérieures des constructions et des clôtures*. 

ω [Ŝǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ŀǇǇŀǊŜƴǘǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ŎƘƻƛǎƛǎ ŘŜ ǘŜƭƭŜ ǎƻǊǘŜ ǉǳŜ ƭŜǳǊ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ƭŜǳǊ 
permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du 
caractère des lieux. 

ω Les jointements au mortier gris autour des pierres naturelles régionales et notamment des 
pierres en meulière ou en grès sont interdits. 

 
9.1.4. Façades* : 

ω Toutes les façades* des constructions doivent être traitées avec le même soin et en 
harmonie entre elles. 

ω Les façades* aveugles doivent être traitées avec le même soin que les façades* principales. 
Leur ornementation ou leur végétalisation doit être recherchée. 

ω Les coffrets de volets roulants ne doivent pas être visibles en façade. 

 

 

9.1.5. Toitures : 

ω [Ŝǎ ŎƻǳǾŜǊǘǳǊŜǎ ŘΩŀǎǇŜŎǘ ǘƾƭŜ ƻƴŘǳƭŞŜΣ ǇŀǇƛŜǊ ƎƻǳŘǊƻƴƴŞ ƻǳ ŦƛōǊƻŎƛƳŜƴǘ ǎƻƴǘ ƛƴǘŜǊŘƛǘŜǎ 
sur les constructions principales. 

ω [Ŝǎ ŞŘƛŎǳƭŜǎ Ŝǘ ƻǳǾǊŀƎŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ǘŜƭǎ ǉǳŜ ƳŀŎƘƛƴŜǊƛŜǎ ŘΩŀǎŎŜƴǎŜǳǊǎΣ ƎŀƛƴŜǎ ŘŜ 
ventilation, extracteurs, doivent être intégrés harmonieusement à la construction. 

ω Les cheminées peuvent dépasser du volume de la toiture et excéder de 50 cm la hauteur 
ŘŞŦƛƴƛŜ Ł ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ уΦ 
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ω Les cheminées doivent être traitées avec des matériaux et couleurs en harmonie avec ceux 
de la construction. 

ω Les lucarnes* doivent avoir une longueur cumulée inférieure au tiers de la longueur de la 
façade* à condition ǉǳΩŜƭƭŜǎ ƴŜ ǎƻƛŜƴǘ Ǉŀǎ ŀŎŎƻƭŞŜǎ Ŝǘ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ǎƻƛŜƴǘ Ŝƴ ǊŜǘǊŀƛǘ Řǳ Ǉƭŀƴ ŘŜ 
la façade.  

 
ω [Ŝǎ ǘƻƛǘǳǊŜǎ ǘŜǊǊŀǎǎŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ŀŘƳƛǎŜǎ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘǊŜ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ Ł ƭΩǳƴ 

des cas suivants : 
Á ŎƻǳǾǊƛǊ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ рл҈ ŘŜ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ ; 
Á ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ǾŞƎŞǘŀƭƛǎŞ ǎǳǊ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ ул҈ ŘŜ ƭŀ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŘŜ 

toiture réalisée en terrasse ; 
Á être destinées à recevoir des installations de type panneaux solaires ou 

photovoltaïques sur au moins 80% de la superficie de toiture réalisée en 
terrasse ; 

Dans tous les cas, le traitement des toitures-terrasses (volumes, matériaux, couleurs) 
doit garantir leur bonne insertion dans le site. Les toitures de toute nature (à pente ou 
non) peuvent être végétalisées. Dans ce cas, elles doivent comporter tous les 
ŎƻƳǇƻǎŀƴǘǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŀǳ ƳŀƛƴǘƛŜƴ ŘΩǳƴ ŜǎǇŀŎŜ ǾŜǊǘ ŘŜ 
qualité. 

ω Les éléments des dispositifs permettant la production d'énergie à partir de l'énergie solaire 
doivent s'inscrire dans ƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ Ŝǘ şǘǊŜ ǇŀǊŦŀƛǘŜƳŜƴǘ ƛƴǘŞƎǊŞǎ 
aux constructions : 

Á ils seront préférentiellement installés sur les constructions annexes* ; 
Á ils devront respecter la pente de la toiture Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘƻƛǘǳǊŜǎ-terrasses ; 
Á ils devront être positionnés de préférence au plus proche de la gouttière afin de 

limiter leur impact visuel ; 
Á ils  ǎΩƛƴǎŎǊƛǊƻƴǘ ŘŜ ǇǊŞŦŞǊŜƴŎŜ dans le rythme des ouvertures existantes pour ne 
Ǉŀǎ ŎƭŀƛǊǎŜƳŜǊ ƭŜ ǘƻƛǘ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ ƛǎƻƭŞǎΣ Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘƻƛǘǳǊŜǎ-terrasses ; 

Á les panneaux à tubes seront de préférence évités.  

9.1.6. Eléments techniques : 

ω [Ŝǎ ŘŜǎŎŜƴǘŜǎ ŘΩŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ƛƴǘŞƎǊŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀƭŜ 
de la façade*. 

ω [Ŝǎ ōŀƭŎƻƴǎ Ŝǘ ŀǳǘǊŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ Ŝƴ ǎǳǊǇƭƻƳō ŘƻƛǾŜƴǘ ŎŀƴŀƭƛǎŜǊ ƭŜǳǊǎ ŜŀǳȄΦ [Ŝǎ ǊŜƧŜǘǎ ŘΩŜŀǳ 
pluviale des balcons, loggias* et terrasses devront être canalisés de façon à éviter toutes 
salissures des façades*. Les dispositifs de trop-plein visibles type « pissettes » sont de 
préférence évités. 

ω Les rampes destinées à desservir les espaces de stationnement doivent être traitées de 
ƳŀƴƛŝǊŜ Ł ǎΩƘŀǊƳƻƴƛǎŜǊ ŀǾŜŎ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊǎΦ Lƭ Ŝǎǘ ǇǊŞŎƻƴƛǎŞ 
ŘΩƻǇǘŜǊ ǇƻǳǊ ŘŜǎ ŎƘŜƳƛƴǎ ŘŜ ǊƻǳƭŜƳŜƴǘΦ 

ω Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf 
impossibilité technique avérée, ŘŜ ǇǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ƴƻƴ ǾƛǎƛōƭŜ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ ƻǳ 
ŎŀƳƻǳŦƭŞǎ ǇŀǊ ǳƴ ǊŜǾşǘŜƳŜƴǘ ƛŘŜƴǘƛǉǳŜ Ł ƭŀ ŦŀœŀŘŜϝ ƻǳ ǎΩƘŀǊƳƻƴƛǎŀƴǘ ŀǾŜŎ ŜƭƭŜΦ 
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ω [Ŝǎ ŎƻŦŦǊŜǘǎ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴΣ ǇƻƳǇŜǎ Ł ŎƘŀƭŜǳǊΣ ±a/Σ ŎƭƛƳŀǘƛǎŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ŀǳǘǊŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ 
techniques doivent être intégrés dans la composition générale de la façade* des 
ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘϝ Ŝǘ ǇǊŞǎŜƴǘŜǊ ǳƴŜ ŎƻǳƭŜǳǊ ƛŘŜƴǘƛǉǳŜ Ł ŎŜƭƭŜ Řǳ ǊŀǾŀƭŜƳŜƴǘΦ 
 

9.1.7. Clôtures* et portails : 

ω Les clôtures* sur rue participent fortement à la qualité des espaces urbains. A ce titre, leur 
ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘΣ ƭŜ ŎƘƻƛȄ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄΣ ƭŜǎ ŎƻǳƭŜǳǊǎ ŘƻƛǾŜƴǘ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ŀǘǘŜƴǘƛƻƴ 
particulière en respectant une harmonie avec la construction.  

ω ! ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇƻǘŜŀǳȄ Řƻƴǘ ƭŀ ƘŀǳǘŜǳǊ Ŝǎǘ ƭƛƳƛǘŞŜ Ł нΣр ƳŝǘǊŜǎΣ chapeau compris, la 
hauteur totale moyenne est limitée à 2 mètres.  

ω Si la clôture comprend un mur plein, la hauteur moyenne de ce dernier ne doit pas 
dépasser 1,20m. La hauteur du muret peut être ajustée pour accueillir les coffrets 
techniques et boîtes aux lettres qui doivent être regroupés et tenir compte de 
ƭΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ Řǳ ŦǳǘǳǊ ǇƻǊǘŀƛƭΦ 

ω 9ƴ Ŏŀǎ ŘŜ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ǇƻǊǘŀƴǘ ǎǳǊ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ ƭŀ ƳƻƛǘƛŞ ŘΩǳƴŜ ŎƭƾǘǳǊŜϝ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜΣ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ 
modifiée peut conserver les caractéristiques de la partie non modifiée. 

ω La hauteur moyenne des autres clôtures* ne peut excéder 2 mètres. 
ω La conception des clôtures* doit prendre en compte la nécessité d'assurer une continuité 
ōƛƻƭƻƎƛǉǳŜ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ƭƛōǊŜǎ Ǿƻƛǎƛƴǎ Ŝǘ ŀǾŜŎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎΦ {ŀǳŦ ƛƳǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ 
technique, elles doivent permettre ponctuellement le passage de la petite faune, en 
présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture* de format 15 cm x 15 
cm, par tranche entamée de 20 m de linéaire de clôture*. 

ω Les clôtures* réalisées en pierres naturelles régionales du type « meulière » ou « grès » 
ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ŎƻƴǎŜǊǾŞŜǎΦ [ŜǳǊ ŘŜǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ǇŀǊǘƛŜƭƭŜ ǊŜǎǘŜ ǇƻǎǎƛōƭŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ 
accès*, si aucune autre solution satisfaisante ne peut être trouvée. Leur destruction totale 
ǊŜǎǘŜ ǇƻǎǎƛōƭŜ ǎƛ ƭŀ ŦǳǘǳǊŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǎǘ ƛƳǇƭŀƴǘŞŜ Ł ƭΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎŜǎ ŎƭƾǘǳǊŜǎΣ Ł 
condition que la façade* de la future construction ait un aspect extérieur similaire à la 
clôture détruite. 

9.2. Dispositions particulières 

9.2.1. Restauration des constructions existantes : 

ω [ΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ Ŝǘ ƭŀ ǾƻƭǳƳŞǘǊƛŜ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŀƴŎƛŜƴƴŜǎ ƻǳ ǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ǳƴ ƛƴǘŞǊşǘ 
architectural doivent être respectées lors des ravalements et des réhabilitations.  

ω [Ŝǎ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ǇŜǊŎŜƳŜƴǘǎ ŘƻƛǾŜƴǘ ǎΩƛƴǘŞƎǊŜǊ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ŦŀœŀŘŜǎϝ όǊŜǇǊƛǎŜ ŘŜǎ 
proportions, du rythme et des éléments de modénature*). 

ω Les murs en pierres de taille prévues pour être apparentes doivent être préservés. 
ω [ŀ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘΩƻǊƴŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ όƳƻŘŞƴŀǘǳǊŜǎΣ ŜƴŎŀŘǊŜƳŜƴǘǎΣ 
ŎƻǊƴƛŎƘŜǎΣ ǾƻƭŜǘǎ ōŀǘǘŀƴǘǎΣ ŎŞǊŀƳƛǉǳŜ ŘŜ ŦŀœŀŘŜΣ Χύ ǎŜǊƻƴǘ ǊŜŎƘŜǊŎƘŞŜǎΦ 

ω La réfection de toiture doit respecter le style de la construction existante*. 
 
9.2.2. Extension* et surélévation* des constructions existantes : 

ω Toute extension* ou surélévation* de construction Řƻƛǘ ǊŜǎǇŜŎǘŜǊ ƭΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ 
ƻǳ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀƭ ŎƻƴǘŜƳǇƻǊŀƛƴ en harmonie avec la 
construction initiale. 

ω [ŀ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩƻǊƴŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘΩƻǊƴŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ 
όƳƻŘŞƴŀǘǳǊŜǎΣ ŜƴŎŀŘǊŜƳŜƴǘǎΣ ŎƻǊƴƛŎƘŜǎΣ ǾƻƭŜǘǎ ōŀǘǘŀƴǘǎΣ ŎŞǊŀƳƛǉǳŜ ŘŜ ŦŀœŀŘŜΣ Χύ ǎŜǊƻƴǘ 
recherchées. 
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Article UE-10 : Conditions particulières pour le patrimoine bâti repéré 

10.1. Dispositions générales pour les travaux réalisés sur des constructions existantes 

10.1.1. Tous les travaux réalisés sur des constructions identifiées doivent être conçus de manière à : 

ω Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et 
notamment la forme, la composition architecturale ainsi que les éléments de 
modénatures ; 

ω aŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ Ŝǘ ŘŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŜǊ ƻǳ ŘŜ ǊŜǎǘƛǘǳŜǊ 
ƭΩŀǎǇŜŎǘ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ Τ 

ω Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale ; 
ω Les spécificités architecturales et notamment les éléments de modénatures maintenus ne 

pourront être que restaurés. 
 

10.1.2. [Ŝǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ŎŜǘ ŀǊǘƛŎƭŜ ƴŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜƴǘ Ǉŀǎ ŀǳȄ ǘǊŀǾŀǳȄ ǎǘǊƛŎǘŜƳŜƴǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ ŀǳȄ 
mises en conformité « sécurité incendie » et/ou « accessibilité handicapé » sur les équipements 
recevant du public qui sont aussi des bâtiments repérés.  
 
млΦмΦоΦ 5ŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ ǊŜǇŞǊŞ ŎƻƴǘŜƴŀƴǘ ǳƴ ƭƻŎŀƭ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻƳƳŜǊŎŜ Ŝǘ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘŜ 
ǎŜǊǾƛŎŜǎΣ ǳƴŜ ŘŜǎ ŦŀœŀŘŜǎ ŘǳŘƛǘ ōŃǘƛƳŜƴǘ ǇŜǳǘ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ ǘǊŀǾŀǳȄ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŜ 
fonctionnement de son activité, à condition de ne pas altérer les caractéristiques architecturales et 
patrimoniales du bâtiment repéré.  
 

млΦнΦ 5ƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜǎ ǊŜƭŀǘƛǾŜǎ ŀǳȄ ƻǳǾǊŀƎŜǎΣ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ƻǳ ǘǊŀǾŀǳȄ Ǿƛǎŀƴǘ Ł ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ 

ŘŜǎ ŞƴŜǊƎƛŜǎ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜǎ ƻǳ ŀǳȄ ŞŎƻƴƻƳƛŜǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜΦ 

 
10.2.1. Dispositifs solaires (capteurs solaires thermiques par panneaux, capteurs solaires 

photovoltaïques, tuiles ou ardoises solaires) : les dispositifs à énergie solaire seront de 

préférence installés sur les toitures non visibles depuis l'espace public, sur les annexes, et en 

harmonie avec le rythme des ouvertures existantes de la construction sur laquelle ils sont 

installés. 

10.2.2. Lǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ Υ 

ω Edifices remarquables : excepté pour les façades sur rue (hors toitures), lΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ 
ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ est autorisée à condition que la construction conserve son 
ŀǎǇŜŎǘ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜΣ ǎŜǎ ǉǳŀƭƛǘŞǎ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛŀƭŜǎ Ŝǘ ǳƴŜ ǳƴƛǘŞ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜΦ 5ŀƴǎ 
ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŎŀǎΣ ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ Řƻƛǘ ǊŜǎǘŜǊ ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴΦ 

 
ω Edifices de caractère : lΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ est autorisée à condition que 
ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŎƻƴǎŜǊǾŜ ǎƻƴ ŀǎǇŜŎǘ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜΣ ǎŜǎ ǉǳŀƭƛǘŞǎ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛŀƭŜǎ Ŝǘ 
ǳƴŜ ǳƴƛǘŞ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜΦ 5ŀƴǎ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŎŀǎΣ ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ Řƻƛǘ ǊŜǎǘŜǊ 
ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴΦ 

 

10.2.3.  [Ŝǎ ŞƻƭƛŜƴƴŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŞŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ōŃǘƛƳŜƴǘ ǊŜǇŞǊŞ ƻǳ ǎǳǊ ǳƴ ƳŃǘ ǾƛǎƛōƭŜ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ ǎƻƴǘ 

interdites. 

10.2.4.  [Ŝǎ ŎƛǘŜǊƴŜǎ ŘŜǎǘƛƴŞŜǎ Ł ǊŜŎǳŜƛƭƭƛǊ ƭΩŜŀǳ ǇƭǳǾƛŀƭŜΣ ƭŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ǎƛƳƛƭŀƛǊŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ǇƻƳǇŜǎ Ł 

ŎƘŀƭŜǳǊ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ƛƳǇƭŀƴǘŞŜǎ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ Ł ƴŜ Ǉŀǎ şǘǊŜ ǾƛǎƛōƭŜǎ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ ƻǳ şǘǊŜ 
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ƛƴǎŎǊƛǘŜǎ Řŀƴǎ ǳƴ ƻǳǾǊŀƎŜ Ŝƴ ƘŀǊƳƻƴƛŜ ŀǾŜŎ ƭΩŀǎǇŜŎǘ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŀǉǳŜƭƭŜ ŜƭƭŜǎ ǎƻƴǘ 

implantées.  

10.3. Règles applicables aux bâtiments remarquables : 

10.3.1.  !ǳŎǳƴŜ ŘŞƳƻƭƛǘƛƻƴ ŘŜ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ Řƛǘǎ ǊŜƳŀǊǉǳŀōƭŜǎ ƴΩŜǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ ǎŀǳŦ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŜȄǘŜƴǎƛƻƴǎΣ 

surélévations, modifications de façade, de toiture ou autre modifications antérieures, 

ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ ŘΩŀǾƻƛǊ ŀƭǘŞǊŞǎ ƭŜ ŎŀǊŀŎǘŝǊŜ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛŀƭ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴΦ [Ŝǎ démolitions 

partielles visant à isoler thermiquement les constructions en toiture sont autorisées à condition 

ǉǳΩǳƴŜ Ŧƻƛǎ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ ŦƛƴŀƭƛǎŞΣ ƭΩŀǎǇŜŎǘ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀƭ ŀƴǘŞǊƛŜǳǊ ƴΩŀƛǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ ŀƭǘŞǊŞΦ 

10.3.2.  [ΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ƘƻǊƛȊƻƴǘŀƭŜ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ŝǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǉǳΩŜƭƭŜ permette 

ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ǇǊŞŜȄƛǎǘŀƴǘŜ et de leur insertion dans la composition architecturale.  

10.3.3. La surélévation des constructions est interditeΣ ŜȄŎŜǇǘŞ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ŘŜ ƭŀ 

toiture, et dans la limite des modifications uniquement nécessaire à cette isolation. 

10.3.4. La création de nouvelles baies et la modification des baies existantes sont autorisées à 

condition de leur insertion harmonieuse dans la composition architecturale. Cette règle est 

valable pour toutes les façades de la construction.  

10.3.5.  La suppression ŘŜǎ ŘŞǘŀƛƭǎ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀǳȄ Ŝǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǉǳΩŜƭƭŜ ǎƻƛǘ ǊŜƴŘǳŜ 

ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ǇŀǊ ǳƴŜ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǎΩƛƴǎŞǊŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀƭŜΦ  

10.3.6.  Toute autre modification est autorisée sous réserve ǉǳΩŜƭƭŜ ǎΩƛƴǎŝǊŜ dans la composition 

architecturale.  

10.3.7.  [ŀ ǊŜǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŀǎǇŜŎǘ ŀƴǘŞǊƛŜǳǊ Ŧŀƛǎŀƴǘ ŀǇǇŜƭ ŀǳȄ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŀŘŀǇǘŞŜǎ ƻǳ ŀǳȄ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ 

ŘŜ ǎǳōǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ŘŜǎǘƛƴŞǎ Ł ƳŀƛƴǘŜƴƛǊ ƭΩŀǎǇŜŎǘ ƎŞƴŞǊŀƭ Ŝǘ ƭΩǳƴƛǘŞ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ Ŝǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜΦ 

10.4. Règles applicables aux bâtiments de caractère : 

10.4.1.  Les immeubles dits de caractère doivent être maintenus. Toutefois, leur démolition partielle 

est autorisée Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǉǳΩŜƭƭŜ ƴŜ ŎƻƴŎŜǊƴŜ Ǉŀǎ ƭŀ ŦŀœŀŘŜ ǎǳǊ ǊǳŜΣ ŜȄŎŜǇǘŞ Řŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩǳƴŜ 

isolation thermique en toiture et à condition ǉǳΩǳƴŜ Ŧƻƛǎ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ ŦƛƴŀƭƛǎŞΣ ƭΩŀǎǇŜŎǘ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀƭ 

ŀƴǘŞǊƛŜǳǊ ƴΩŀƛǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ ŀƭǘŞǊŞ. De plus, la démolition des extensions, surélévation, modification 

ŘŜ ŦŀœŀŘŜΣ ŘŜ ǘƻƛǘǳǊŜ ƻǳ ŀǳǘǊŜǎ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎ ŀƴǘŞǊƛŜǳǊŜǎΣ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ ŘΩŀǾƻƛǊ ŀƭǘŞǊŞ ƭŜ 

caractère patrimonial de la construction est autorisée. 

10.4.2.  [ΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ŝǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭŜǳǊ ƛƴǎŜǊǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ 

architecturale. 

10.4.3.  La création de nouvelles baies et la modification des baies existantes sont autorisées à 

condition de leur insertion harmonieuse dans la composition architecturale si elles impactent 

la ou les façades sur rue. 

10.4.4.  La suppression ŘŜǎ ŘŞǘŀƛƭǎ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀǳȄ Ŝǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǉǳΩŜƭƭŜ ǎƻƛǘ ǊŜƴŘǳŜ 

ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ǇŀǊ ǳƴŜ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǎΩƛƴǎŞǊŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀƭŜΦ 

10.4.5.  Toute autre modification est autorisée sous réserve ǉǳΩŜƭƭŜ ǎΩƛƴǎŝǊŜ dans la composition 

architecturale si elle impacte la ou les façades sur rue. 

10.4.6.  [ŀ ǊŜǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŀǎǇŜŎǘ ŀƴǘŞǊƛŜǳǊ Ŧŀƛǎŀƴǘ ŀǇǇŜƭ ŀǳȄ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŀŘŀǇǘŞŜǎ ƻǳ ŀǳȄ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ 

ŘŜ ǎǳōǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ŘŜǎǘƛƴŞǎ Ł ƳŀƛƴǘŜƴƛǊ ƭΩŀǎǇŜŎǘ ƎŞƴŞǊŀƭ Ŝǘ ƭΩǳƴƛǘŞ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ Ŝǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜΦ 
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Article UE-11 : Obligations de performances énergétiques et environnementales des 

constructions 

Non réglementé en secteur UEp. 

11.1. Dispositions générales 

tƻǳǊ ƭŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ǎƻǳƳƛǎŜǎ Ł ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǘȅǇŜ w¢ нлмн, les 

exigences suivantes devront être respectées :  

Critère d'Analyse Prescriptions 

Bbio : Besoin bioclimatique conventionnel en énergie d'un bâtiment pour 

le chauffage, le refroidissement et l'éclairage artificiel. Il traduit les 

efforts architecturaux réalisés pour réduire les consommations 

énergétiques.  

Bbio < Bbio max ς 10 % 

Cep : Consommation en énergie primaire pour le chauffage, le 

refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage 

artificiel des locaux et les auxiliaires de fonctionnement.  

Cep < Cep max ς 10 % 

 

Les autres constructions devront respecter la réglementation environnementale en vigueur. 

Sous-section 2.3. : Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis 

et abords de construction 

Article UE-12 : Obligations imposées en matière de réalisation de surface éco-

ŀƳŞƴŀƎŜŀōƭŜǎΣ ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ ƭƛōǊŜǎΣ ŘŜ ǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴΣ ŘΩŀƛǊŜ ŘŜ ƧŜǳȄ Ŝǘ ŘŜ ƭƻƛǎƛǊǎ 

12.1. Dispositions générales 

12.1.1.  [Ŝǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ŞǘǳŘƛŞǎ Ŝƴ ǘŜƴŀƴǘ ŎƻƳǇǘŜ ŘΩǳƴŜ ŀƴŀƭȅǎŜ ǇŀȅǎŀƎŝǊŜ 

du site (le terrain et son environnement). Les éléments paysagers et les Ǉƭŀƴǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ 

préexistants, en particulier les arbres, doivent être au maximum conservés sous réserve de leur 

bon état phytosanitaire.  

12.1.2.  Les emplacements de stationnement ne peuvent être réalisés sur des espaces de pleine-terre*. 

12.2. Espaces libres 

12.2.1.  Les obligations minimales suivantes ǎΩƛƳǇƻǎŜƴǘ. Un coefficient de biotope par surface (CBS)* 

ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ƭƛōǊŜǎϝ ŘŜ ŎƘŀǉǳŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜϝ : 

CBS* 0,6 

Dont espace de pleine terre* 0,2 όǎƻƛǘ нл҈ ŘŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ƭƛōǊŜǎϝ Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜϝύ 

Pour le détail du calcul du CBS*, se référer la définition du lexique. 
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12.3. Plantations et aménagements paysagers 

12.3.1.   ¦ƴ ŀǊōǊŜ Ŝǎǘ ƛƳǇƻǎŞ ǇƻǳǊ млл Ƴч ŘΩŜǎǇŀŎŜ ƭƛōǊŜϝ όŀǊōǊŜόǎύ ŜȄƛǎǘŀƴǘόǎύ ŎƻƴǎŜǊǾŞόǎύ ou à planter). 

Le nombre minimal est arrondi au nombre entier supérieur. Les arbres doivent être répartis 

sur le terrain et plantés dans un espace de pleine terre* au moins égal Ł ǳƴ ŎŀǊǊŞ ŘΩмΣр ƳŝǘǊŜ 

de côté. 

12.3.2. Pour plusieurs arbres plantés en alignement*, on privilégiera autant que possible les fosses en 

ǘǊŀƴŎƘŞŜǎ ŦƛƭŀƴǘŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ǇƛŜŘǎ ŘΩŀǊōǊŜǎ Ŏƻƴǘƛƴǳǎ Ŝǘ ǾŞƎŞǘŀƭƛǎŞǎΦ 

12.3.3. [ŀ Ǉƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŀǊōƻǊŞŜ Řƻƛǘ şǘǊŜ ŎƻƳǇƻǎŞŜ ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ ƛƴŘƛƎŝƴŜǎϝ Ł ƭŀ ǊŞƎƛƻƴ LƭŜ-de-France.  

12.3.4. [ŀ Ǉƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ ƛƴǾŀǎƛǾŜǎϝ Ŝǎǘ ƛƴǘŜǊŘƛǘŜΦ Lƭ Ŝǎǘ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŞ ŘŜ ƴŜ Ǉŀǎ ŎƻƴǎŜǊǾŜǊ ƭŜǎ 

espèces invasives* existantes sur le terrain.  

12.3.5. Aucun exhaussement de sol au-ŘŜƭŁ ŘŜ ол ŎƳ ƴΩŜǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞ ŀǳ-dessus du collet (base du tronc 

ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ Řǳ ǎƻƭύ ŘΩǳƴ ŀǊōǊŜ ŎƻƴǎŜǊǾŞ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇǊƛǎŜ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ Řǳ мнΦоΦмΦ 

12.3.6. !ǳŎǳƴ ŀŦŦƻǳƛƭƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ǎƻƭ ƴΩŜǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞ Řŀƴǎ ǳƴ Ǌŀȅƻƴ ŘŜ о ƳŝǘǊŜǎ ŀǳǘƻǳǊ Řǳ ŎƻƭƭŜǘ όōŀǎŜ Řǳ 

ǘǊƻƴŎ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ Řǳ ǎƻƭύ ŘΩǳƴ ŀǊōǊŜ ŎƻƴǎŜǊǾŞ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇǊƛǎŜ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ Řǳ мнΦо.1. En secteur UEp, 

ƭŜ Ǌŀȅƻƴ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǊŞŘǳƛǘ Ł н ƳŝǘǊŜǎΣ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩƛƳǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ ŘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŜǊ ǳƴ Ǌŀȅƻƴ ŘŜ 

3 mètres. 

мнΦпΦ tƭŀƴǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ŀƛǊŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŀƛǊ ƭƛōǊŜ 

[ΩŀǊǘƛŎƭŜ мнΦпΦ ƴŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ Ǉŀǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŀƛǊŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŎƭƻǎŜǎ Ŝǘ ŎƻǳǾŜǊǘŜǎ.  

12.4.1.  A partir de 5 places de stationnement, les aires de stationnement doivent être plantées à raison 

ŘΩun arbre supplémentaire par tranche de 5 places de stationnement entamée (cette règle 

ǎΩŜƴǘŜƴŘ Ŝƴ ŀŘŘƛǘƛƻƴ ŀǳ мнΦоΦмΦύ. Les arbres doivent être répartis à immédiate proximité des 

surfaces affectées au stationnement. Les délaissés doivent être engazonnés et/ou plantés. Afin 

ŘŜ ƴŜ Ǉŀǎ ŀŎŎŜƴǘǳŜǊ ƭΩƛƳǇŜǊƳŞŀōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎƻƭǎΣ à partir de 5 places de stationnement, les 

places de stationnement seront réalisées avec des revêtement perméables et/ou drainants. 

12.4.2.  Les nouveaux parcs de stationnement de plus de мл ǇƭŀŎŜǎ ǇƻǳǊǊƻƴǘ şǘǊŜ ŞǉǳƛǇŞŜǎ ŘΩƻƳōǊƛŝǊŜǎ 

solarisées équivalentes à minimum 50% de la superficie du parking. Les ombrières seront 

solarisées à 100% et ne devront pas être situées sous la houppe des arbres plantés. Pour ce 

faire, les arbres seront plantés préférentiellement autour du parc de stationnement. 

12.4.3. Des écrans boisés doivent être aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 

1 000 m². Lorsque leur surface excède 2 000 m², ils doivent être divisés par des rangées 

ŘΩŀǊōǊŜǎ ƻǳ ŘŜ ƘŀƛŜǎ ǾƛǾŜǎΦ /ƘŀǉǳŜ ζ secteur » ainsi délimité ne devra pas avoir une superficie 

supérieure à 500 m². 

12.4.4. La fosse des arbres plantés sur les aires de stationnement devra mesurer au minimum 

1,5 mètre de côté et 2 mètres de profondeur. 

12.5. Dispositions particulières 

Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŦƛȄŞ ŘŜ ǊŝƎƭŜ pour les constructions, installations et aménagement à destination 

ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ Ŝǘ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ǇǳōƭƛŎǎΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ par 

ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ de moins de 30 cm ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ sur les constructions existantes. 
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Article UE-13 : Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments 

de paysage à protéger 

13.1. Dispositions générales 

Lƭ Ŝǎǘ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŞ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ǾŜǊǘǎ ŎǊŞŞǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ǾŜǊǘǎ ŘŜǎ ǘŜǊǊŀƛƴǎ 

ǾƻƛǎƛƴǎΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ƭƻǊǎǉǳΩƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ Ŝǘκƻǳ ǇŀȅǎŀƎŜǊǎ ǇǊƻǘŞƎŞǎ » repérés 

sur le plan de zonage. 

13.2. [Ŝǎ ŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘǎϝ ŘΩŀǊōǊŜǎ ǇǊƻǘŞƎŞǎ :  

моΦнΦмΦ [ΩŀōŀǘǘŀƎŜΣ ƭΩŞƭŀƎŀƎŜ Ŝǘ ǘƻǳǘŜ ŀǳǘǊŜ ŀǘǘŜƛƴǘŜ Ł ƭΩƛƴǘŞƎǊƛǘŞ ŘŜ ŎŜǎ ŀǊōǊŜǎ όǊŀŎƛƴŜǎ ŜǘŎΧύ Ŝǎǘ ƛƴǘŜǊŘƛǘΣ 

sauf en cas de risque pour la sécurité des personnes et des biens, ƻǳ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩǳƴŜ ŜȄǇŜǊǘƛǎŜ 

ǇƘȅǘƻǎŀƴƛǘŀƛǊŜ ŘŞƳƻƴǘǊŀƴǘ ǳƴ ƳŀǳǾŀƛǎ Şǘŀǘ ŘŜ ƭΩŀǊōǊŜ. 

моΦнΦнΦ 9ƴ Ŏŀǎ ŘΩŀōŀǘǘŀƎŜ ŘΩŀǊōǊŜǎ ǎƛǘǳŞǎ Řŀƴǎ ǳƴ ŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘϝ ŘΩŀǊōǊŜǎ ǇǊƻǘŞƎŞǎΣ ǳƴŜ ŎƻƳǇŜƴǎŀǘƛƻƴ 

ǊŜǎǇŜŎǘŀƴǘ ŀǳ ƳƛŜǳȄ ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘϝ Ŝǎǘ ŜȄƛƎŞŜ ǇŀǊ ƭŀ Ǉƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩŀǊōǊŜǎ Ł ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ 

ŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘΣ Ł Ǌŀƛǎƻƴ Řǳ ƳşƳŜ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŀǊōǊŜǎ ǉǳŜ ŎŜǳȄ ǉǳƛ ƻƴǘ ŞǘŞ ŀōŀǘǘǳǎΣ ǎŀǳŦ Ŝƴ Ŏŀǎ 

ŘΩƛƳǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ǘŜchnique.     

13.2.3. Aucune construction ne peut être implantée à moins de 4 mètres du collet (base du tronc au 

niveau du sol) ŘΩǳƴ ŀǊōǊŜ ǎƛǘǳŞ Řŀƴǎ ǳƴ ŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ ŘΩŀǊōǊŜǎ ǇǊƻǘŞƎŞǎ. 

13.3. Lisières forestières identifiées 

13.3.1. Les clôtures* situées au sein de la bande matérialisée sur le plan, devront être réalisées en 

grillage à large maille (15cm X 15cm). Les murs et murets sont interdits dans ces espaces. 

13.3ΦнΦ !ǳŎǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ Řŀƴǎ ƭŀ ōŀƴŘŜ ƳŀǘŞǊƛŀƭƛǎŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ǇƭŀƴΣ Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ 

installations légères, facilement démontables, et nécessaires à ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ Řǳ ǎƛǘŜ (abris de 

jardin par exemple). Il est autorisé un local maximum par unité foncière*Σ ŘΩǳƴŜ emprise au 

sol* ƳŀȄƛƳŀƭŜ ŘŜ р Ƴч ǇŀǊ ǘŜǊǊŀƛƴ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ƘŀǳǘŜǳǊ ǘƻǘŀƭŜ ƴΩŜȄŎŞŘŀƴǘ Ǉŀǎ нΣ50 mètres. 

моΦоΦоΦ ¦ƴ ŀŎŎŝǎϝ ŀǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŀƳŞƴŀƎŞ Řŀƴǎ ƭŀ ƭƛǎƛŝǊŜΣ ǎƛ ŀǳŎǳƴŜ ŀǳǘǊŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜΦ 

5ŀƴǎ ŎŜ Ŏŀǎ ƭŜ ŎƘŜƳƛƴ ŘΩŀŎŎŝǎϝ ŘŜǾǊŀ ǊŜǎǘŜǊ ǇŜǊƳŞŀōƭŜΣ ƴƻƴ ŎƛƳŜƴǘŞΣ ƴƻƴ ōƛǘǳƳŞΦ 

13.3.4. Il est préconisé de réaliser des plantations de différentes strates : herbacée, buissonnante, 

arbustive et arborée. 

13.4. Les « ŜǎǇŀŎŜǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘǎ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ Ŝǘκƻǳ ǇŀȅǎŀƎŜǊ ǇǊƻǘŞƎŞǎ »  

13.4ΦмΦ [ΩŀōŀǘǘŀƎŜ Ŝǘ ǘƻǳǘŜ ŀǳǘǊŜ ŀǘǘŜƛƴǘŜ Ł ƭΩƛƴǘŞƎǊƛǘŞ ŘŜǎ ŀǊōǊŜǎ ǎƛǘǳŞǎ Řŀƴǎ ŎŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ǎƻƴǘ ƛƴǘŜǊŘƛǘǎΣ 

ainsi que les travaux compromettant leur caractère paysager, leur dominante végétale et la 

qualité des plantations existantes. 

13.4ΦнΦ bŞŀƴƳƻƛƴǎΣ ƭΩŀōŀǘǘŀƎŜ ŘΩŀǊōǊŜǎ ǎƛǘǳŞǎ Řŀƴǎ ŎŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ Ŝǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ ǊƛǎǉǳŜ ŀǘǘŜǎǘŞ 

ǇƻǳǊ ƭŀ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ ōƛŜƴǎΣ ƻǳ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩǳƴŜ ŜȄǇŜǊǘƛǎŜ ǇƘȅǘƻǎŀƴƛǘŀƛǊŜ 

ŘŞƳƻƴǘǊŀƴǘ ǳƴ ƳŀǳǾŀƛǎ Şǘŀǘ ŘŜ ƭΩŀǊōǊŜΦ 9ƴ Ŏŀǎ ŘΩŀōŀǘǘŀƎŜΣ ǳƴŜ ŎƻƳǇŜƴǎŀǘƛƻn est exigée par la 

ǊŜǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŀǊōǊŜ Ł ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǊƻǘŞƎŞΦ 

13.4ΦоΦ !ǳŎǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜΣ Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ƭŞƎŝǊŜǎΣ Ŝǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ à 

ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ Řǳ ǎƛǘŜ όŀōǊƛǎ ŘŜ ƧŀǊŘƛƴ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜύΦ Lƭ Ŝǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞ ǳƴ ƭƻŎŀƭ ƳŀȄƛƳǳƳ ǇŀǊ terrain 
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ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜϝΣ ŘΩǳƴŜ ŜƳǇǊƛǎŜ ŀǳ ǎƻƭϝ ƳŀȄƛƳŀƭŜ ŘŜ р Ƴч ǇŀǊ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜϝ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ƘŀǳǘŜǳǊ 

ǘƻǘŀƭŜ ƴΩŜȄŎŞŘŀƴǘ Ǉŀǎ нΣрл ƳŝǘǊŜǎΦ 

Article UE-14 Υ hōƭƛƎŀǘƛƻƴǎ ƛƳǇƻǎŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ 

14.1. Dispositions générales 

14.1.1. Toute construction, installation ou aménagement doit respecter le règlement intercommunal 

ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ.  

14.1.2. Lƭ Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ǊŞǘŜƴǘƛƻƴ Ł ƭŀ ǎƻǳǊŎŜ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎΣ ǎŀƴǎ ǊŜƧŜǘ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ǇǳōƭƛŎΣ 

Lƭ Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ǊŞǘŜƴǘƛƻƴ Ł ƭŀ ǎƻǳǊŎŜ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎΣ ǎŀƴǎ ǊŜƧŜǘ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ǇǳōƭƛŎΣ ǇƻǳǊ 

tous nouveaux projets urbains de construction oǳ ŘŜ ǊŞƴƻǾŀǘƛƻƴǎ ƛƴǎǘǊǳƛǘǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴ ǇŜǊƳƛǎ 

ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳƛǊŜ ƻǳ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜǊΦ 9ƴ Ŏŀǎ ŘΩƛƳǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŞƳƻƴǘǊŞŜ ǇŀǊ ƭŜ ǇŞǘƛǘƛƻƴƴŀƛǊŜ ŘŜ ǊŜǎǇŜŎǘŜǊ ŎŜǘ 

ƻōƧŜŎǘƛŦ όƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǇŀǊ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŞǘǳŘŜ ŘŜ ǎƻƭ Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘŞŦƛƴƛǎǎŀƴǘ ƭŜǎ ŎŀǇŀŎƛǘŞǎ 

ŘΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴύΣ ƭΩƻōƭƛƎŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ƭŀ ǎǳƛǾŀƴǘŜ Υ  

¶ Pour tout projet de moins de 1 000 m² de surface de plancher, il doit être recherché une 

ŘŞŎƻƴƴŜȄƛƻƴ ǘƻǘŀƭŜ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎΦ 9ƴ Ŏŀǎ ŘΩƛƳǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛǾŜ όƳŀƴǉǳŜ ŘŜ 

ǇƭŀŎŜΣ ƻǳ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜǎ ǎƻƭǎ ƛƴǎǳŦŦƛǎŀƴǘŜ Ł ƭΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴύ Ŝǘ ŀǇǊŝǎ ǉǳΩŀƛŜƴǘ ŞǘŞ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

toutes les possibilités techniques, il pourra être rejeté les eaux pluviales résiduelles dans le 

réseau tout en maitrisant les flux polluants en intégrant la rétention a minima de 80 % de la 

pluviométrie annuelle, correspondant, sur ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ Ł ƭŀ ǊŜǘŜƴǳŜ ŘΩǳƴŜ ƭŀƳŜ ŘΩŜŀǳ ŘŜ у ƳƳ 

Ŝƴ нпƘ ǇƻǳǊ ƭŜ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ ŘŜ ƭΩ¸ǾŜǘǘŜΣ Ŝǘ ŘŜ ŘŜ мл ƳƳ Ŝƴ нпƘ ǇƻǳǊ ƭŜ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ ŘŜ ƭŀ 

Bièvre ; 

¶ Pour tout projet de plus de 1 000 m² de surface de plancher situé au sein du bassin versant de 

ƭŀ .ƛŝǾǊŜΣ ƭŜ ŘŞōƛǘ ŘŜ ŦǳƛǘŜ ƳŀȄƛƳŀƭ ŀǳǘƻǊƛǎŞ Ŝǎǘ ŘŜ лΣт ƭƛǘǊŜ κ ǎ κ Ƙŀ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ǇƭǳƛŜ ŘΩƻŎŎǳǊǊŜƴŎŜ 

cinquantennale.  

¶ Pour tout projet de plus de 1 000 m² de surface de plancher situé au sein du bassin versant de 

ƭΩ¸ǾŜǘǘŜΣ ƭŜ ŘŞōƛǘ ŘŜ ŦǳƛǘŜ ƳŀȄƛƳŀƭ ŀǳǘƻǊƛǎŞ Ŝǎǘ ŘŜ мΣн ƭƛǘǊŜǎ κ ǎ κ Ƙŀ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ǇƭǳƛŜ ŘΩƻŎŎǳǊǊŜƴŎŜ 

cinquantennale.  

Lƭ Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜǎ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ ŘŜ 

préférence à ciel ouvert, en mettant notamment en avant les solutions alternatives de gestion des 

eaux pluviales à double fonction (sport, parking, espace verǘΣ ǇǊƻƳŜƴŀŘŜΣ Χύ ŀŦƛƴ ŘŜ ƎŀǊŀƴǘƛǊ ƭŀ 

pérennité de leur efficacité. Il est par ailleurs recommandé que les nouveaux projets ou rénovations 

ǳǊōŀƛƴŜǎ ŎƻƳǇƻǊǘŜƴǘ ŘŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŞǾƛǘŜǊΣ ƻǳ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭŜǎ ŘŞƎŃǘǎ όƳǳǊŜǘΣ ǇǊƻŦƛƭŀƎŜ ŘŜ 

ǾƻƛǊƛŜǎΣΧύ ǇǊƻǾƻǉués par des évènements pluvieux supérieurs à la pluie de dimensionnement retenue.  

¢ƻǳǘŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŀǊǘƛǎŀƴŀƭŜ ƻǳ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭŜ Řƻƛǘ ǎΩŞǉǳƛǇŜǊ ŘΩǳƴ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄ 

ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ ŀŘŀǇǘŞ Ł ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ Ŝǘ Ł ƭŀ ƴŀǘǳǊŜ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ǇƻǳǊ ǎΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŜŦŦƛŎŀŎŜ Řǳ 

milieu. 

[ŀ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴ мпΦмΦнΦ ƴŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ Ǉŀǎ au secteur UEp.  

 

14.2. Dispositions particulières  

[ŀ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴ мпΦнΦмΦ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭŜ ǎŜŎǘŜǳǊ ¦9ǇΦ 
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14.2.1Φ 5ŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜΣ ƭŜǎ ǾƻƭǳƳŜǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭŀ ǊŞǘŜƴǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŀǳȄ 

ŜȄŎŞŘŜƴǘŀƛǊŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ƳǳǘǳŀƭƛǎŞǎ ŜƴǘǊŜ ǘŜǊǊŀƛƴǎ ƭƛƳƛǘǊƻǇƘŜǎ ƻǳ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜǎ 

ǇǳōƭƛŎǎΣ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǉǳŜ ƭŜ ŘŞōƛǘ ŘŜ ŦǳƛǘŜ ǘƻǘŀƭ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ ǉǳŀǊǘƛŜǊ ƴŜ dépasse pas la valeur 

de 0,7 L/s/ha.  

En outre, les normes ci-dessous devront être respectées : 

ω Qualitatives : à assurer un niveau de qualité des rejets correspondant au minimum à la 
ŎƭŀǎǎŜ м. Řǳ {ȅǎǘŝƳŜ ŘΩ9Ǿŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ vǳŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ό{9v- Eau). 

ω Quantitatives : et par dérogation de manière à réguler les rejets dans le réseau collecteur 
Ł лΣт [κǎκƘŀ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇƭǳƛŜ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ŘŞŦƛƴƛ Řŀƴǎ ƭΩŞǘǳŘŜ ƎƭƻōŀƭŜ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŀǳȄ Řǳ 
ǇƭŀǘŜŀǳ ŘŜ {ŀŎƭŀȅ όǇƭǳƛŜ ŎƻǳǊǘŜ ŘΩǳƴŜ ŘǳǊŞŜ ŘŜ нƘ Ŝǘ ŘΩǳƴ ŎǳƳǳƭ ǇǊŞŎƛǇƛǘŞ de 60 mm). 
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Sous-section 2.4. : Stationnement 

Article UE-15 Υ hōƭƛƎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŀƛǊŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ 

 

15.1. Dispositions générales 

15.1.1. Dimensions et réalisation des places de stationnement des automobiles 

Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et respecter les prescriptions ci-

après. 

 

Les places créées ou réaménagées, ainsi que les boxes et garages, doivent respecter les dimensions 

minimales suivantes :  

 

En cas de stationnement en bataille / perpendiculaire :  

Longueur : 5 mètres 

Largeur : 2,50 mètres 

Dégagement*  : 5 mètres 

 
En cas de stationnement en épi 

Longueur : 5,15 mètres pris perpendiculairement à la voie ; 

Largeur : 2,25 mètres 

Dégagement*  : 4 mètres 

 

En cas de stationnement longitudinal :  

Longueur : 5 mètres 

Largeur : 2 mètres 

Dégagement*  : 3,5 mètres 

 

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

/ƘŀǉǳŜ Ŧƻƛǎ ǉǳΩǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŎƻƳǇƻǊǘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴǎΣ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ǘƻǘŀƭ ŘŜǎ ǇƭŀŎŜǎ ŘŜ 

ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŜȄƛƎƛōƭŜǎ ǎŜǊŀ ŘŞǘŜǊƳƛƴŞ Ŝƴ ŀǇǇƭƛǉǳŀƴǘ Ł ŎƘŀŎǳƴŜ ŘΩŜƴǘǊŜ ŜƭƭŜǎ ƭŀ ƴƻǊƳŜ ǉǳƛ ƭǳƛ Ŝǎǘ 

propre. 

Le calcul des places de stationnement sera effectué dès la première tranche entamée de surface 

de plancher* et en arrondissant le résultat obtenu par application de la norme. 

Les places commandées* sont prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre de places 

à réaliser à conditions : 

¶ ŘΩşǘǊŜ ŜȄŎƭǳǎƛǾŜƳŜƴǘ ƭƛŞŜǎ Ł ƭŀ ǎƻǳǎ-destination logement* ; 

¶ que les places non commandées* représentent au moins une place par logement* ; 

¶ que chaque place commandée* ne soit accessible que par une place non commandée* ; 

¶ ǉǳΩƛƭ ƴΩȅ ŀƛǘ Ǉŀǎ Ǉƭǳǎ ŘΩǳƴŜ ǇƭŀŎŜ ŎƻƳƳŀƴŘŞŜϝ ǇŀǊ ǇƭŀŎŜ ƴƻƴ ŎƻƳƳŀƴŘŞŜϝΦ 
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мрΦмΦнΦ /ƘŜƳƛƴŜƳŜƴǘǎ ŘΩŀŎŎŝǎϝ ŀǳȄ ŀƛǊŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ 

[Ŝǎ ŎƘŜƳƛƴŜƳŜƴǘǎ ŘΩŀŎŎŝǎϝ ŀǳȄ ŀƛǊŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘƻƛǾŜƴǘ ŀǾƻƛǊ ǳƴŜ ƭŀǊƎŜǳǊ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ ŞƎŀƭŜ Ł 

нΣрл Ƴ ƻǳ Řŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩŀŎŎŝǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘΣ ŎŜǘǘŜ ƭŀǊƎŜǳǊ ǇƻǳǊǊŀ şǘǊŜ ǇƻƴŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ si la 

circulation des véhicules reste possible. 

Ils ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente dans les 4 premiers 

mètres à partir de l'alignement* ne doit pas excéder 5%. Au-delà, la pente maximale admise pour les 

rampes est de 18%.  

Pour les courbes, le rayon de courbure extérieur de la rampe à sens unique, ou le rayon de courbure 

extérieur de la voie intérieure dans les cas d'une rampe à double sens, ne peut être inférieur à 8,50 m. 

Ce rayon est mesuré en projection horizontale. Pour une rampe à double sens, une largeur de 5,00 m 

minimum devra être respectée. 

 

 

15.1.3. Normes de stationnement des automobiles  

En secteur UE, lŀ ǎǳǇǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘŜ ǇƭŀŎŜ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ƛƴǘŜǊŘƛǘŜΦ 9ƭƭŜ ƴŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ ǉǳΩŁ 

condition que toute place supprimée soit récréée sur le terrain. /ŜǘǘŜ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴ ƴŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ Ǉŀǎ Ŝƴ 

Ŏŀǎ ŘŜ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŜǎǇŀŎŜ Ŏƭƻǎ Ŝǘ ŎƻǳǾŜǊǘ Ł ǳǎŀƎŜ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝƴ ǎǳǊŦŀŎŜ ŘŜ ǇƭŀƴŎƘŜǊΣ 

si le nombre de place de stationnement total après travaux répond aux exigences des articles 15.1.3. 

à 15.1.6.  

Les places de stationnement doivent être réalisées en répondant aux normes ci-dessous, calculées au 

prorata de la surface de plancher* ou au prorata du nombre de logements* ou de chambres. 

5ŀƴǎ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ŎŀǎΣ ƭŀ ƴƻǊƳŜ Ŝǎǘ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ƛƴǎŎǊƛǘǎ Ł Ƴƻƛƴǎ ŘŜ рлл ƳŝǘǊŜǎ ŘΩǳƴŜ ƎŀǊŜ 

du réseau ferré d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, secteurs 

repérés sur le plan de zonage et dénommé « ZONE 1 ». 
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Destination de la construction Norme Plancher (le minimum exigé) Norme Plafond 

(maximum réalisable) 

Logement* 

 

 

 

 

 

Logement* social 

 

 

Hébergement pour étudiants, 

résidences et structures 

ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜǎ Ł 

vocation sociale (personnes 

ŃƎŞŜǎΣ ŦƻȅŜǊǎ ŘƛǾŜǊǎΣ Χύ 

2 places par logement* et 1 place par 

logement* en zone 1 

1 place visiteur pour 5 logements* à 

partir de 5 logements*, sauf en zone 1 

 

1 place par logement* et 0,5 place par 

logement* en zone 1 

 

1 place pour 3 chambres 

et 1 place pour 6 chambres en zone 1 

 

Pas de norme plafond. 

 

 

 

Pas de norme plafond. 

 

Pas de norme plafond. 

Centre de congrès et 

ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ 

1 place pour 25 m² de surface de 

plancher* 

Pas de norme plafond 

9ǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ 

et services publics 

Le nombre de places à réaliser doit être 

suffisant au regard des besoins 

nécessaires à la nature de 

l'équipement, son mode de 

fonctionnement, le nombre et le type 

d'utilisateurs (employés, visiteurs, 

ŞƭŝǾŜǎΣ ŞǘǳŘƛŀƴǘǎΧύ Ŝǘ ǎŀ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ 

dans la commune (proximité d'une 

gare, desserte en transports en 

commun, existence ou non de parcs 

publics de stationnement à 

proximité...). 

Pas de norme plafond 

 

15.1.4. Normes de stationnement des deux-roues motorisés 

Pour toute construction à destination de bureau supérieure à 500 m² de surface de plancher*, iI est 

exigé une aire de stationnement pour deux-roues motorisés dont la surface, calculée au prorata de la 

surface de plancher* pour ces destinations, ne peut être inférieure à 1 % de la surface de plancher*, 

avec un minimum de 5 m². 

15.1.5. Normes de stationnement des vélos et poussettes 

Des places de stationnement doivent être réalisées pour les deux-roues non motorisés et poussettes. 

Elles doivent être :  

¶ couvertes, exclusivement réservées aux vélos et poussettes, sécurisées et équipées de 

ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ŦƛȄŜǎ ŘΩŀŎŎǊƻŎƘŜΣ ŦŀŎƛƭƛǘŀƴǘ ƭŀ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ ŘŜǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘΩŀƴǘƛǾƻƭǎ Τ 

¶ ŦŀŎƛƭŜƳŜƴǘ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜǎ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ Ŝǘ ƭŜǎ accès* aux constructions ; 
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¶ situées en rez-de-chaussée, ou à défaut en extérieur sur la parcelle ; 

[ƻǊǎǉǳΩǳƴŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǾŞƭƻǎ Ŝǘ ǇƻǳǎǎŜǘǘŜǎ Ŝǎǘ ŜȄƛƎƛōƭŜΣ ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ŘŞŘƛŞǎ ǎŜǊƻƴǘ ŘΩŀǳ 

minimum 10 m² de surface unitaire. 

н ҈Σ ŀǊǊƻƴŘƛǎ Ł ƭΩǳƴƛǘŞ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜΣ ŘŜǎ ǇƭŀŎŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǾŞƭƻǎ ǎŜǊƻƴǘ ŘŞŘƛŞŜǎ ŀǳȄ ǾŞƭƻǎ ŎŀǊƎƻ 

pour une surface de 1,40 m x 2,60 m par emplacement. 

tƻǳǊ ǘƻǳǘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ п ƭƻƎŜƳŜƴǘǎϝ ǇƻǳǊ ƭΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ ƻǳ ŘΩǳƴŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ Ł нлл 

m² de surface de plancher* pour les autres destinations, ou pour toute extension* créant plus de 4 

ƭƻƎŜƳŜƴǘǎϝ ǇƻǳǊ ƭΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ ƻǳ Ǉƭǳǎ ŘŜ нлл Ƴч ŘŜ ǎǳǊŦŀŎe de plancher* pour les autres destinations, 

iI est exigé une surface minimale de locaux pour les vélos et poussettes, calculée au prorata de la 

surface créée suivante : 

Destination de la construction Norme Plancher (minimum) 

Logement*/Logement* social 

 

Hébergement pour étudiants, 

foyers divers hors résidences 

personnes âgées 

1,5% de la surface de plancher*  

 

1,5% de la surface de plancher* 

Centre de congrès et 

ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ 

1 place (1,5 m²) pour 25 m² de 

surface de plancher* de surface de 

plancher* 

Locaux et bureaux accueillant du 

public des administrations 

publiques et assimilés 

Locaux techniques et industriels 

des administrations publiques et 

assimilés 

Etablissement de santé et 

d'action sociale 

Salles d'art et de spectacles 

Equipements sportifs 

Autres équipements recevant du 

public 

Le nombre de places à réaliser doit 

être suffisant au regard des 

besoins nécessaires à la nature de 

l'équipement, son mode de 

fonctionnement, le nombre et le 

type d'utilisateurs (employés, 

ǾƛǎƛǘŜǳǊǎΣ ŞƭŝǾŜǎΣ ŞǘǳŘƛŀƴǘǎΧύ Ŝǘ ǎŀ 

localisation dans la commune 

(proximité d'une gare, desserte en 

transports en commun, existence 

ou non de parcs publics de 

stationnement à proximité...) 

Etablissements d'enseignement 1 place (1,5 m²) pour 10 élèves 

 

Les permis de construire engagent à la conformité sur le stationnement vélo avec le PLU applicable et 
ƭŜǎ ƳƛƴƛƳǳƳǎ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ƴŀǘƛƻƴŀǳȄΦ /ΩŜǎǘ ƭŀ ƴƻǊƳŜ ƭŀ Ǉƭǳǎ ŎƻƴǘǊŀƛƎƴŀƴǘŜ ǉǳƛ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜ 
PLU et le Code de la CƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƭΩHabitation. 
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мрΦмΦсΦ wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŀƛǊŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƭƛǾǊŀƛǎƻƴǎ 

Les emplacements nécessaires et adaptés pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, 

déchargement et manutention pour les livraisons doivent être réalisés sur les emprises privées. 

Une aire de stationnement pour les livraisons doit être prévue pour les constructions neuves dont la 

surface de plancher* totale atteint les seuils ci-dessous :  

¶ Pour les constructions de plus de 1 000 m² de surface de plancher* à destination de commerce 

de détail et artisanat et de bureaux ; 

¶ tƻǳǊ ƭŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŘŜ Ǉƭǳǎ ŘŜ нлл Ƴч ŘŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ŘŜ ǇƭŀƴŎƘŜǊϝ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩŜƴǘǊŜǇƾǘǎ 

et de commerce de gros ; 

 

[ΩŀƛǊŜ Řƻƛǘ şǘǊŜ ŦŀŎƛƭŜƳŜƴǘ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜ ŘŜǇǳƛǎ ƭŜ ŘƻƳŀƛƴŜ ǇǳōƭƛŎ Ŝǘ ŀǾƻƛǊ ƭŜǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ƳƛƴƛƳŀƭŜǎ 

suivantes : 

¶ Largeur : 3,5 mètres ; 

¶ Longueur : 8 mètres ; 

¶ Hauteur : 4,2 mètres. 

 

15.2. Dispositions particulières 

15.2.1. Les rampes d'accès* aux espaces de stationnement de plus de 10 places doivent permettre le 

croisement de véhicules au sein Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ* afin d'éviter l'attente sur le domaine 

public. tƻǳǊ ŎŜ ŦŀƛǊŜΣ ǘƻǳǘ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ƭΩŀǘǘŜƴǘŜ ǎǳǊ ƭŀ ǾƻƛŜ ǇǳōƭƛǉǳŜ ŘŜǾǊŀ şǘǊŜ 

Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΦ 

мрΦнΦнΦ [ŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇƭŀŎŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŜȄƛƎŞŜ ƭƻǊǎ ŘŜ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘŜ ǊŞƘŀōƛƭƛǘŀǘƛƻƴΣ 

ǊŜǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴ ǎǳǊŞƭŞǾŀǘƛƻƴϝΣ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘκƻǳ ŜȄǘŜƴǎƛƻƴϝ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜϝ Ł ǳǎŀƎŜ 

ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴΣ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ :  

Á ǉǳΩƛƭ ƴŜ ǎƻƛǘ Ǉŀǎ ŎǊŞŞ Ǉƭǳǎ ŘŜ нр Ƴч ŘŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ŘŜ ǇƭŀƴŎƘŜǊϝ  

Á que les travaux ne donnent pas lieu à la création de nouveaux logements*. 

 

Cette disposition ne peut pas ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜǊ Ł ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴǎ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ ŘŞƭƛǾǊŞŜǎ sur le même 

ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ Ŝǘ ǉǳƛ ŎǳƳǳƭŞŜǎ ŀōƻǳǘƛǊŀƛŜƴǘ Ł ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǎŜǳƭŜ ŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ŘŜ Ǉƭǳǎ ŘŜ нр ƳчΦ  

{ƛ ƭΩǳƴŜ ŘŜ ŎŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǊŜƳǇƭƛŜΣ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ǇƭŀŎŜǎ ǘƻǘŀƭ ŀǇǊŝǎ ŀŎƘŝǾŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ 

doit respecter les dispositions du présent article. 
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Section 3 : Equipements et réseaux 

Article UE-16 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 

ŘΩŀŎŎŝǎϝ ŀǳȄ ǾƻƛŜǎ ǇǳōƭƛǉǳŜǎ 

16.1. Conditions de desserte des terrains par des voies publiques ou privées 

16.1.1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit 

ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘΣ ǎƻƛǘ ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜ ŘΩǳƴ ǇŀǎǎŀƎŜ ŀƳŞƴŀƎŞ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ƻǳ ǎǳǊ ǳƴ ǘŜǊǊŀƛƴ 

voisin. 

16.1.2. Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions 

ǊŞǇƻƴŘŀƴǘ Ł ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ Ŝǘ Ł ƭŀ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ des constructions à édifier ou à aménager, 

notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès*, ainsi 

ǉǳŜ ƭŜǎ ƳƻȅŜƴǎ ŘΩŀǇǇǊƻŎƘŜ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ǳƴŜ ƭǳǘǘŜ ŜŦŦƛŎŀŎŜ ŎƻƴǘǊŜ ƭΩƛƴŎŜƴŘƛŜΦ 

16.1.3. Les nouvelles voies en impasse (desservant au moins deux unités foncières* bâties ou à bâtir) 

ŘΩŀǳ Ƴƻƛƴǎ рл Ƴ ƻǳ ƭŀ ǇǊƻƭƻƴƎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǾƻƛŜ Ŝƴ ƛƳǇŀǎǎŜ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜ ǇƻǊǘŀƴǘ ƭŀ ƭƻƴƎǳŜǳǊ ŘŜ ƭŀ 

voie à plus de 50 mètres doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de sécurité 

incendie puissent faire demi-tour. 

мсΦмΦпΦ tƻǳǊ ǘƻǳǘŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ǎƻǳƳƛǎŜ Ł ǇŜǊƳƛǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜǊ όt!ύΣ ƭŀ ƭŀǊƎŜǳǊ ƳƛƴƛƳŀƭŜ ŘŜǎ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ 

voies est portée à 8 mètres, dont 5,5 mètres de chaussée, pour toute voie supportant une 

circulation automobile et desservant plus de trois logements* et /ou trois bâtiments. 

мсΦмΦрΦ 5Ŝǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ŘŜǎǎŜǊǘŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ŀŘƳƛǎŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴϝΣ ŘŜ 

ǊŜǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴ ƻǳ ŘŜ ǊŞƘŀōƛƭƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜǎϝΣ ǎΩƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŎǊŞŞ ŘŜ ƴƻǳǾŜŀǳ 

logement*. 

мсΦнΦ /ƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩŀŎŎŝǎϝ ŀǳȄ ǾƻƛŜǎ ƻǳǾŜǊǘŜǎ ŀǳ ǇǳōƭƛŎ 

16.2.1.  L'ensemble des places de stationnement aménagées sur le terrain doit être desservi par un 

accès depuis un voie de desserte.  Cet accès aura une largeur suffisante au regard des besoins 

ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭŀ ƴŀǘǳǊŜ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘΣ ǎƻƴ ƳƻŘŜ ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ Ŝǘ ƭŜ ǘȅǇŜ 

ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊǎ όŜƳǇƭƻȅŞǎΣ ǾƛǎƛǘŜǳǊǎΣ ŞƭŝǾŜǎΣ ŞǘǳŘƛŀƴǘǎΣ ŜǘŎΦύ Ŝǘ ǎŀ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ. 

 

16.2.2.  [ΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ des nouveaux accès* carrossables doit tenir compte : 

ω Řǳ ǊƛǎǉǳŜ ŞǾŜƴǘǳŜƭ ǇƻǳǊ ƭŀ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ŘŜǎ ǳǎŀƎŜǊǎ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ ƻǳ ŘŜǎ 
personnes utilisant ces accès*. La sécurité des usagers doit être appréciée compte tenu de 
la position des accès*, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du 
trafic ; 

ω ŘŜǎ ŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘǎϝ ŘΩŀǊōǊŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ǾƻƛŜ ǇǳōƭƛǉǳŜ Ŝǘ ŀǳǘǊŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ǇŀȅǎŀƎŜǊǎ ƻǳ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ 
ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜΣ ŀŦƛƴ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŜ ƳŀƛƴǘƛŜƴ ŘŜ ƭŜǳǊ ōƻƴ Şǘŀǘ ǇƘȅǘƻǎŀƴƛǘŀƛǊŜ ; 

ω ŘŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ŘŜ ǎƛƎƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴΣ ŘΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇǳōƭƛŎΣ ŘŜ ǎǳǇǇƻǊǘǎ ŘŜ ǊŞǎŜŀǳȄ ƻǳ ŘŜ ǘƻǳǘ ŀǳǘǊŜ 
ŞƭŞƳŜƴǘ ŘŜ ƳƻōƛƭƛŜǊ ǳǊōŀƛƴ ǎƛǘǳŞ ǎǳǊ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ŘŜ ƭŀ ǾƻƛŜ ; 

ω ŘŜǎ ŀŎŎŝǎϝ ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ǇŀǊŎŜƭƭŜǎ ƭƛƳƛǘǊƻǇƘŜǎΣ ŀŦƛƴ ŘŜ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭΩŜǎǇŀŎŜ 
public. 
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Article UE-17 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux 

17.1. Alimentation en Eau potable 

17.1.1. Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit 

şǘǊŜ ǊŀŎŎƻǊŘŞŜ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ ; 

17.1.2. Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une 

sécurité incendie conformément aux normes en vigueur. 

17.2. Assainissement des eaux usées et eaux pluviales 

17.2.1. Toute construction, installation ou aménagement doit respecter le règlement intercommunal 

ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘΦ  

Pour tout raccordement sur les collecteurs intercommunaux du SIAHVY, le règlement d'assainissement 

collectif du SIAHVY s'applique. 

En complément, dans le secteur UEp :  

17.2ΦнΦ 5ŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜΣ ƭŜǎ ǾƻƭǳƳŜǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭŀ ǊŞǘŜƴǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŀǳȄ 

ŜȄŎŞŘŜƴǘŀƛǊŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ƳǳǘǳŀƭƛǎŞǎ ŜƴǘǊŜ ǘŜǊǊŀƛƴǎ ƭƛƳƛǘǊƻǇƘŜǎ ƻǳ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜǎ 

ǇǳōƭƛŎǎΣ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǉǳŜ ƭŜ ŘŞōƛǘ ŘŜ ŦǳƛǘŜ ǘƻǘŀƭ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ ǉǳŀǊǘƛŜǊ ƴe dépasse pas la valeur 

de 0,7 L/s/ha.  

En outre, les normes ci-dessous devront être respectées : 

ω Qualitatives : à assurer un niveau de qualité des rejets correspondant au minimum à la 
ŎƭŀǎǎŜ м. Řǳ {ȅǎǘŝƳŜ ŘΩ9Ǿŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ vǳŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ό{9v- Eau). 

ω Quantitatives : et par dérogation de manière à réguler les rejets dans le réseau collecteur 
Ł лΣт [κǎκƘŀ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇƭǳƛŜ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ŘŞŦƛƴƛ Řŀƴǎ ƭΩŞǘǳŘŜ ƎƭƻōŀƭŜ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŀǳȄ Řǳ 
ǇƭŀǘŜŀǳ ŘŜ {ŀŎƭŀȅ όǇƭǳƛŜ ŎƻǳǊǘŜ ŘΩǳƴŜ ŘǳǊŞŜ ŘŜ нƘ Ŝǘ ŘΩǳƴ ŎǳƳǳƭ ǇǊŞŎƛǇƛǘŞ de 60 mm). 

 

17.3Φ /ƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴǎ ŞƭŜŎǘǊƻƴƛǉǳŜǎΣ ǊŞǎŜŀǳ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜΣ ŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇǳōƭƛŎ Ŝǘ ŀǳǘǊŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ 

17.3.1. Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie et de 

ǘŞƭŞŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ Ŏƻƴœǳǎ Ŝƴ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ƧǳǎǉǳΩŀǳ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ 

raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété. 

17.3.2.  Doivent être prévues dans les façades* ou les clôtures*, les réservations pour les coffrets 

ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ ŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Ŝǘ Ŝƴ ƎŀȊ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘŜ ǘŞƭŞŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴΦ 

17.3.3.  ! ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ extensions* de construction ne créant pas de logements* ou de superficie de 

bureaux supplémentaires, toute nouvelle construction doit être desservie par les réseaux de 

ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ ŞƭŜŎǘǊƻƴƛǉǳŜ Ł ǘǊŝǎ Ƙŀǳǘ ŘŞōƛǘ ƻǳ ŘƛǎǇƻǎŜǊ ŘŜǎ ŦƻǳǊǊŜŀǳȄ ŘΩŀǘǘŜƴǘŜ ŘŜ 

connexion. 

17.4. Collecte des déchets et des ordures ménagères pour les nouvelles constructions 

LŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ƻǳ Ŧŀƛǎŀƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ǊŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀǘƛƻƴ ƭƻǳǊŘŜΣ ŎƻƳǇƻǎŞŜǎ ŘŜ о ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ 

ou plus, doivent comporter des aménagements ou des locaux pour les ordures ménagères, adaptés à 

ƭŜǳǊ ƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ Ŝǘ ŀǳȄ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ǉǳƛ ǎΩȅ ŜȄŜǊŎŜƴǘΦ [Ŝǎ ƭƻŎaux doivent être accessibles de plain-pied à 

partir de la voie de desserte ou du trottoir. Leur configuration doit éviter que les containers soient 

ǾƛǎƛōƭŜǎ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŜǎǇŀŎe public. 
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Pour les constructions comprenant plus de 10 logements, un local ou plusieurs locaux destinés au 

stockage des ordures ménagères nécessaires au tri sélectif doivent être aménagés.  

Les locaux de stockage doivent avoir une capacité suffisante pour le remisage des contenants. Dans le 

cadre d'une opération comprenant 45 logements ou plus, il est obligatoire de réaliser sur l'unité 

foncière un système d'apport volontaire, sous réserve de respecter les contraintes techniques fixées 

par l'autorité compétente en matière de gestion des déchets. Si aucun dispositif d'apport volontaire 

n'est possible techniquement sur l'unité foncière, des locaux destinés au stockage des ordures 

ménagères nécessaire au tri sélectif doivent être aménagés. 

[ŀ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴ мтΦпΦ ƴŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ Ǉŀǎ ŀǳ ǎŜŎǘŜǳǊ ¦9ǇΦ 
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ZONE UG 
 

La zone UG est une zone mixte comprenant notamment la centralité du Guichet Ŝǘ ƭŜ ŎǆǳǊ ŘŜ 

Mondétour. Elle comprend un secteur UGa qui correspond aux secteurs de diffusion de la dynamique 

urbaine autour de la centralité du Guichet et de sa gare. 
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Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures 

ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ 

Article UG-1 Υ 5ŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴǎΣ ǳǎŀƎŜǎ Ŝǘ ŀŦŦŜŎǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ǎƻƭǎ Ŝǘ ǘȅǇŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ƛƴǘŜǊŘƛǘǎ 

Sont interdits : 

¶ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŀƎǊƛŎƻƭŜ Ŝǘ ŦƻǊŜǎǘƛŝǊŜ ; 

¶ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻƳƳŜǊŎŜ ŘŜ ƎǊƻǎΣ ŘΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜ Ŝǘ ŘŜ ŎŜƴǘǊŜ ŘŜ ŎƻƴƎǊŝǎ Ŝǘ 

ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ; 

¶ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ǎǇƻǊǘƛŦǎ ; 

¶ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ Ƴƻƴƻ-orientées* vers la RN118, dans une bande 

ŘŜ нлл ƳŝǘǊŜǎ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŀȄŜ ŘŜ ƭŀ ǾƻƛŜ ; 

¶ [Ŝǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ŎƭŀǎǎŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǎƻǳƳƛǎŜǎ Ł ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜƳŜƴǘ ƻǳ 

Ł ŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴΣ Ŝǘ ŎŜƭƭŜǎ ǎƻǳƳƛǎŜǎ Ł ŘŞŎƭŀǊŀǘƛƻƴ ƭƻǊǎǉǳΩŜƭƭŜǎ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜƴǘ ǳƴ ŀǘŜƭƛŜǊ ŘŜ ǊŞǇŀǊŀǘƛƻƴ 

Ŝǘ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŘŜ ǾŞƘƛŎǳƭŜǎ Ł ƳƻǘŜǳǊ y compris les activités de carrosserie et de tôlerie ; 

¶ La création de terrain de camping et de parc résidentiel de loisirs ainǎƛ ǉǳŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ 

terrain destiné Ł ƭΩƘƛǾŜǊƴŀƎŜ ŘŜǎ ŎŀǊŀǾŀƴŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ ǊŞǎƛŘŜƴŎŜǎ ƳƻōƛƭŜǎ ƻǳ ŘŞƳƻƴǘŀōƭŜǎ ; 

¶ Les dépôts couverts ou non couverts de matériaux divers et de flottes de véhicules non liés à 

ǳƴŜ ŀǳǘǊŜ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ Řŀƴǎ ƭŀ ȊƻƴŜ ƻǳ ƴƻƴ ƭƛŞǎ Ł ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǎŜǊǾƛŎŜ ǇǳōƭƛŎ ; 

¶ L'aménagement de terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; 

¶ Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de générer des 

nuisances notamment sonores, visuelles, ou olfactives pour le voisinage. 

Article UG-2 Υ 5ŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴǎΣ ǳǎŀƎŜǎ Ŝǘ ŀŦŦŜŎǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ǎƻƭǎ Ŝǘ ǘȅǇŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ƭƛƳƛǘŞǎ ƻǳ 

soumis à conditions 

Les constructions, les aménagements, les installations et les travaux énumérés ne sont autorisés que 

dans le cadre du respect des conditions et des limitations décrites. 

¶ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ sous conditions et dans les limites suivantes : 

Á comporter moins de 20% de logements* ƻǳ ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘǎ Ƴƻƴƻ-orientés* vers le 

Nord, pour les constructions comportant plusieurs logements* ou hébergements. 

 

¶ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩŜƴǘǊŜǇƾǘΣ ǎƻǳǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ Ŝǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƭƛƳƛǘŜǎ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ : 

Á şǘǊŜ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜ Ł ǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩŀǊǘƛǎŀƴŀǘ Ŝǘ  ŎƻƳƳŜǊŎŜ ŘŜ 

détail ou de restauration autorisée dans la zone et avoir une surface de plancher 

ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ Ł ŎŜƭƭŜ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩŀǊǘƛǎŀƴŀǘ Ŝǘ ŎƻƳƳŜǊŎŜ ŘŜ ŘŞǘŀƛƭ ƻǳ ŘŜ ǊŜǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴΦ 

 

¶ [Ŝǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ŎƭŀǎǎŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǎƻǳƳƛǎŜǎ Ł ŘŞŎƭŀǊŀǘƛƻƴΣ ǎƻǳǎ 

conditions et dans les limites suivantes : 

Á ǉǳΩŜƭƭŜǎ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŜƴǘ Ł ŘŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ aux besoins des habitants ou 

usagers de la zone ; 

Á ǉǳŜ ǎƻƛŜƴǘ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ǳǘƛƭŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǊŜƴŘǊŜ ŎƻƳǇŀǘƛōƭŜǎ 

avec les milieux environnants ; 

Á ǉǳΩƛƭ ƴΩŜƴ ǊŞǎǳƭǘŜ Ǉŀǎ ŘŜ ƴǳƛǎŀƴŎŜ ǇƻǳǊ ƭŜ ǾƻƛǎƛƴŀƎŜ ; 

Á ǉǳΩƛƭ ŜȄƛǎǘŜ ǳƴŜ ōƻƴƴŜ ŎƻƳǇŀǘƛōƛƭƛǘŞ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ Ŝǘ 

ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘΦ 
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¶ Les antennes relais sous conditions et dans les limites suivantes : 

Á ǎΩƛƴǘŞƎǊŜǊ Řŀƴǎ ǇŀȅǎŀƎŜǎ Ŝǘ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ǊŜǎǇŜŎǘŜǊ ƭŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭŀ ŎƘŀǊǘŜ 

relative aux antennes relais figurant en annexe* du règlement ; 

Á şǘǊŜ ǎƛǘǳŞŜ Ŝƴ ŘŜƘƻǊǎ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŎƭŀǎǎŞŜ ƻǳ ƛƴǾŜƴǘƻǊƛŞŜ ŀǳ ǘƛǘǊŜ 

de la législation sur les monuments historiques et hors sites inscrits et classés ; 

Á limiter la multiplication des supports en se servant des installations existantes le cas 

échéant (mutualisation entre opérateurs) ; 

Á ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŀƴǘŜƴƴŜǎ ǊŜƭŀƛǎ ǎƛǘǳŞŜǎ ŀǳ ǎŜƛƴ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŎƭŀǎǎŞŜ ƻǳ 

inventoriée au titre de la législation sur les monuments historiques et au sein des sites 

inscrits et classés, les évolutions des installations existantes et nécessaires au 

fonctionnement du réseau sont autorisées. 

 

¶ Les affouillements* et exhaussements* des sols, sous conditions et dans les limites suivantes : 

Á être situés dans l'emprise des constructions autorisées ; 

Á ou être nécessaires à l'accès* aux places de stationnement ; 

Á permettre l'installation de dispositifs de géothermie, qui seront de préférence situés  

sous les emprises déjà artificialisées ; 

Á dans les autres cas, être inférieurs à 1,2 mètre de hauteur et de profondeur par 

rapport au terrain existant* avant travaux et concerner au maximum 10% du terrain 

ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ*.  

 

¶ !ǳ ǎŜƛƴ ŘŜǎ ŜƴǾŜƭƻǇǇŜǎ ŘΩŀƭŜǊǘŜǎ ŘŜ ȊƻƴŜ ƘǳƳƛŘŜ όǾƻƛǊ ƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ ŀǳ ǎŜƛƴ Řǳ ǊŀǇǇƻǊǘ ŘŜ 

présentation et cartographie en annexe du présent règlement), les pétitionnaires de projets 

présentant une emprise au sol et/ou un aménagement des espaces libres devront vérifier la 

ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ǘŜƭƭŜ ȊƻƴŜ ƘǳƳƛŘŜΦ {ƛ ŎŜǘǘŜ ŘŜǊƴƛŝǊŜ ŘŜǾŀƛǘ şǘǊŜ ŀǾŞǊŞŜΣ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘŜǾǊƻƴǘ 

ǎΩƛƳǇƭŀƴǘŜǊ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ Ł ƭƛƳƛǘŜǊ ƭŜǳǊ ƛƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭŀ ȊƻƴŜ ƘǳƳƛŘŜΦ tŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎΣ ƭŜǎ ŘŞōƭŀƛǎ Ŝǘ 

ǊŜƳōƭŀƛǎ ǎŜǊƻƴǘ ǎǘǊƛŎǘŜƳŜƴǘ ƭƛƳƛǘŞǎ Ł ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ŘŜǎ Ŏƻƴǎǘructions autorisées et à leurs accès 

depuis la voie de desserte sans excéder 1,2 m de hauteur et de profondeur par rapport au 

terrain existant avant travaux et dans la limite de 10% Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ* . 

 

Article UG-3 : Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle 

3.1. Les programmes de logements* réalisés ǎǳǊ ǳƴ ƳşƳŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜϝ , en un seul ou en 

plusieurs bâtiments, et qui portent, après projet, sur une surface de plancher* totale 

supérieure à 4лл Ƴч Ł ǳǎŀƎŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ όȅ ŎƻƳǇǊƛǎ ƭŜǎ ǎǳǊŦŀŎŜǎ ŀŦŦŜŎǘŞŜǎ ŀǳȄ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴǎ Υ 

hall, couloirs, paliers) ou qui se composent de 6 logements* au moins ne sont autorisés que 

ǎΩƛƭǎ ŎƻƳǇƻǊǘŜƴǘ ŀǳ ƳƛƴƛƳǳƳ ол҈ ŘŜ logements et de surface de plancher* destinée à  des 

logements* sociaux* comptabilisés au titre de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU). 

 

3.2. En rez-de-chaussée des constructions implantées sur des parcelles bordées par un « Linéaire 

de diversité commerciale » repéré sur les plans de zonage, ne sont autorisés que les 

changements de destination ou la création de locaux aux destinations : 

Á Artisanat et commerces de détail 

Á Restauration 

Á Activité de service où ǎΩŜŦŦŜŎǘǳŜ ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘΩǳƴŜ ŎƭƛŜƴǘŝƭŜ 

 



Règlement - ZONE UG 

 117 

Sont également autorisés en rez-de-chaussée des constructions implantées sur ces parcelles, 

ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭƻŎŀǳȄ ŎƻƳƳǳƴǎ Ł ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ όƘŀƭƭΣ ƭƻŎŀǳȄ ǾŞƭƻǎΣ ƭƻŎŀǳȄ 

ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎΦΦΦύ Ŝǘ ƭŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ Ŝǘ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ǇǳōƭƛŎs ; tant que cela ne porte 

pas atteinte à la continuité commerciale. 

 

3.3. Les constructions à destination de logement* comportant plus de trois logements* devront 

comporter au moins 75% de logements* ŘΩǳƴŜ ǘŀƛƭƭŜ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ Ł пл Ƴч ŘŜ surface de 

plancher*. 5ŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ǇƻǊǘŀƴǘ ǎǳǊ ǳƴ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ*  comprenant des 

logements* préexistants dont la surface de plancher* est inférieure ou égale à 40 m², seule la 

construction de logements* dΩǳƴŜ ǘŀƛƭƭŜ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ à 40 m² de surface de plancher* (équivalent 

¢нύ Ŝǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜΣ ǘŀƴǘ ǉǳŜ ƭŜ ǘŀǳȄ ŘŜ тр҈ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŀǘǘŜƛƴǘΦ 
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Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et 

paysagère des constructions 

Sous-section 2.1. : Volumétrie et implantation des constructions 

Article UG-4 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

 

4.1. Dispositions générales 

4.1.1.  Les constructions doivent s'implanter : 

¶ Pour les rez-de-chaussée Υ Ł ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘϝ ƻǳ Ŝƴ ǊŜǘǊŀƛǘϝ ŘŜ р ƳŝǘǊŜǎ ƳƛƴƛƳǳƳ ŘŜǎ ǾƻƛŜǎ Ŝǘ 

emprises publiques ; 

¶ Pour le 1er niveau (R+1) : Ł ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘϝ ou en retrait* de 5 mètres minimum des voies et 

emprises publiques ; 

¶ Pour les niveaux supérieurs (R+2 et plus) : implantation libre. 

4.1.2.  Les constructions (y compris les parties enterrées) doivent s'implanter en recul* de 2 mètres 

minimum des emprises ferroviaires et des emprises foncières de la RN118. 

4.2. Dispositions particulières 

4.2.1.  Les saillies* traditionnelles telles que balcons, débords de toiture*, modénatures* sont 

admises en surplomb des emprises publiques dès ƭƻǊǎ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ǎŜ ǎƛǘǳŜƴǘ Ł оΣр mètres au-dessus 

Řǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ǇǳōƭƛǉǳŜ Ŝǘ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ ǳƴ ŘŞōƻǊŘ ǎǳǊ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ǇǳōƭƛǉǳŜ ŀǳ 

plus égal à 1 mètre sans dépasser la largeur du trottoir Ŝǘ ǎƻǳǎ ǊŞǎŜǊǾŜ ŘŜ ƭΩŀǾƛǎ favorable du 

gestionnaire de la voie concernée.  

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

[Ŝ ǊŜǘǊŀƛǘ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ŝǎǘ ƳŜǎǳǊŞ ŘŜǇǳƛǎ ŎƘŀǉǳŜ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ƭŀ ŦŀœŀŘŜ ƧǳǎǉǳΩŀǳ Ǉƻƛƴǘ ƭŜ Ǉƭǳǎ 

ǇǊƻŎƘŜ ŘŜ ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ ŀŎǘǳŜƭ ƻǳ ǇǊƻƧŜǘŞΦ 

Par ailleurs, nŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ǇǊƛǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŝƎƭŜΣ ǎƻǳǎ ǊŞǎŜǊǾŜ du respect des 

normes relatives à la circulation routière et à la sécurité :  

ω les éléments de modénature*, marquises, auvents, débords de toiture ; 
ω les loggia*s, les balcons et les perrons non clos ; 
ω en cas de travaux sur des constructions existantes et régulièrement édifiées 

implantées en recul*Σ ƭŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ 
ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ de moins de 30 cm ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ Τ 

ω ƭŜǎ ŎƭƾǘǳǊŜǎΣ ƭŜǎ ǊŀƳǇŜǎ ŘΩŀŎŎŝǎΣ ƭŜǎ ƳǳǊǎ ŘŜ ǎƻǳǘŝƴŜƳŜƴǘΣ 
ω les parties enterrées des constructions. 
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Article UG-5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives* 

 

5.1. Dispositions générales 

5.1.1.  Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives* ou en retrait* .  

5.1.2.   En cas de retrait*  : 

ω celui-ci doit être au moins égal à la moitié de hauteur de la construction Ł ƭΩŞƎƻǳǘ Řǳ ǘƻƛǘϝ 
ƻǳ Ł ƭΩacrotère* (L җ H/2), avec un minimum de 2,5 mètres. 

ω en cas de vue* réalisée sur la façade* en retrait* ,  le retrait*  doit être au moins égal à la 
hauteur de la construction Ł ƭΩŞƎƻǳǘ Řǳ ǘƻƛǘϝ ƻǳ Ł ƭΩacrotère* ό[ җ IύΣ avec un minimum de 
8 mètres. 

 
5.1.3.  Les constructions annexes* ou à usage de stationnement isolées (motorisé ou non) peuvent 

être implantées sur toute limite séparative* ou en retrait*. En cas de retrait*, celui-ci doit être 

au moins égal à 1 mètre ou à 8 mètres en cas de vue(s). 

5.1.4.  Les aires de stationnement doivent être réalisées en retrait*  des limites séparatives* avec un 

ƳƛƴƛƳǳƳ ŘŜ н ƳŝǘǊŜǎΣ ǎŀǳŦ ǎƛ ƭŜ ŦƻƴŘǎ Ǿƻƛǎƛƴ Ŝǎǘ ǇǊƻǘŞƎŞ ŘŜǎ ƴǳƛǎŀƴŎŜǎ ǇŀǊ ǳƴ ƳǳǊ ǇƭŜƛƴ ŘΩŀǳ 

minimum 1,2 mètre de haut. 

5.1.5.  Les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la 

ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ǇƘƻƴƛǉǳŜΣ Ł ƭŀ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǘŜƭǎ ǉǳŜ ƭŜǎ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘŜǳǊǎΣ ƻǳ ŘΩǳƴ ƭƻŎŀƭ 

destiné au stockage des ordures ménagères peuvent être implantés sur les limites séparatives* 

ou en retrait*  ŘΩŀǳ Ƴƻƛƴǎ 1 mètre.  

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

[Ŝǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ Řǳ ǇǊŞǎŜƴǘ ŀǊǘƛŎƭŜ ǊŞƎƛǎǎŜƴǘ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳȄ 

limites séparatives* ŘŜǎ ǘŜǊǊŀƛƴǎ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜΣ ŎΩŜǎǘ-à-dire les limites latérales et de fond de terrain. 

9ƭƭŜǎ ǊŞƎƛǎǎŜƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳȄ ƭƛƳƛǘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜǎΦ 

bŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ǇǊƛǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŝƎƭŜ Υ  

ω les éléments de modénature*, marquises, auvents, débords de toiture ; 
ω en cas de travaux sur des constructions existantes, les dispositifs techniques 
ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ 30 cm ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ; 

ω les parties enterrées des constructions ; 
ω ƭŜǎ ǇŜǊǊƻƴǎ ƴƻƴ Ŏƭƻǎ Ŝǘ ŜǎŎŀƭƛŜǊǎ ŘΩaccès* Ŝǘ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǉǳΩƛƭǎ ǎƻƛŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ƘŀǳǘŜǳǊ 

inférieure à 60 cm par rapport au terrain existant* avant travaux ;  
ω les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au terrain existant* avant 

travaux. 
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5.2. Dispositions particulières 

Lorsque la limite séparative* est aussi une limite de la zone UH, UP, UR ou N, deux dispositions 

ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜƴǘ Υ 

ω les façades* en limite séparative* ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ŘΩǳƴŜ ƭƻƴƎǳŜǳǊ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ Ł мо ƳŝǘǊŜǎ Ŝǘ şǘǊŜ 

ŘƛǎǘŀƴǘŜǎ ŜƴǘǊŜ ŜƭƭŜǎ ŘΩŀǳ Ƴƻƛƴǎ мл ƳŝǘǊŜǎ, 

ω lorsqu'une construction principale existante est implantée sur la limite séparative*, une 

façade* de la nouvelle construction implantée en limite séparative* (le cas échéant) doit être adossée 

à la construction existante* sans en dépasser la hauteur et la longueur. 

 

5.2.1.  {Ωƛƭ ŜȄƛǎǘŜ ǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ƛƳǇƭŀƴǘŞŜ Ŝƴ ƭƛƳƛǘŜ séparative* de fond de parcelle sur le terrain 

contigu, la nouvelle construction peut être adossée à la construction existante*, à condition de 

ne pas en dépasser la hauteur et la longueur dans les limites du présent règlement. 

5.2.2.  Les modifications et/ou extensions horizontales des constructions existantes implantées avec 

un retrait moindre à celui imposé, sont autorisées à conditions que : 

¶ les vues* nouvellement créées soient implantées au minimum à 8 mètres de la limite 

séparative* la plus proche ;  

¶ ǎƛ ƭΩextension* ƴŜ ǎΩƛƳǇƭŀƴǘŜ Ǉŀǎ Ŝƴ ƭƛƳƛǘŜ séparative*, la distance par rapport à la 

limite séparative* latérale ne soit pas diminuée. 

Les extensions verticales (surélévations) des constructions existantes sont autorisées à 

conditions que : 

¶ les vues* nouvellement créées soient implantées au minimum à 8 mètres de la limite 

séparative* la plus proche ;  

¶ ǎƛ ƭΩextension* ƴŜ ǎΩƛƳǇƭŀƴǘŜ Ǉŀǎ Ŝƴ ƭƛƳƛǘŜ séparative*, la distance par rapport à la 

limite séparative* latérale ne soit pas diminuée. 
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Article UG-6 : Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur un 

ƳşƳŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ 

 

6.1. Dispositions générales 

6.1.1.  Lorsque les constructions principales réalisées sur ǳƴ ƳşƳŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ*  ne sont pas 

contiguës, la distance séparant les façades* en vis-à-vis sans vue* doit être au moins égale à 8 

mètres. 

6.1.2.  [ƻǊǎǉǳŜ ƭΩǳƴŜ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ ŘŜǎ façades* des deux constructions principale non contiguës réalisées 

sur ǳƴ ƳşƳŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ*  comporte une ou plusieurs vues*, la distance séparant les 

façades* en vis-à-vis doit être au moins égale à 16 mètres. 

6.1.3. La distance minimale en tout point entre une construction principale et une construction 

annexe* est fixée à 1 mètre.  

6.2. Dispositions particulières 

6.2.1.  Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŦƛȄŞ ŘŜ ǊŝƎƭŜ : 

ω ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ Ŝǘ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ǇǳōƭƛŎǎ ; 
ω entre deux constructions annexes* ; 
ω pour les ouvrages techniques. 

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

bŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ǇǊƛǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŝƎƭŜ Υ  

ω les éléments de modénature*, marquises, auvents, débords de toiture ; 
ω en cas de travaux sur des constructions existantes, les dispositifs techniques 
ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ de moins de 30 cm ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ; 

ω les parties enterrées des constructions ; 
ω ƭŜǎ ǊŀƳǇŜǎ ŘΩaccès* pour les personnes à mobilité réduite ; 
ω les rampes de garage ; 
ω ƭŜǎ ǇŜǊǊƻƴǎ ƴƻƴ Ŏƭƻǎ Ŝǘ ŜǎŎŀƭƛŜǊǎ ŘΩŀŎŎŝǎϝΦ  
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6.2.2.  Dans le cas de constructions principales existantes* implantées avec un retrait*  moindre à celui 

imposé aux dispositions générales du présent article, les travaux de modifications, de 

réhabilitation, rénovation et/ou extensions* sont autorisées à condition que les vues* 

nouvellement créées soient implantées au minimum à 8 mètres du point le plus proche de la 

façade* en vis-à-vis. 

Article UG-7 : Emprise au sol* des constructions 

 

7.1. Dispositions générales 

LΩemprise au sol* des constructions ne peut excéder : 

Superficie du terrain 

ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ* 
Emprise au sol* maximale autorisée 

 UG UGa 

< 600 m² 30% 30% 

җ 600 m² et < 1000 m² 50% 40% 

җ мллл Ƴч 80% 60% 

 

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

L'emprise au sol* est la projection verticale de la construction, tous débords et surplombs inclus. 

Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature* et les marquises sont exclus, ainsi 

ǉǳŜ ƭŜǎ ŘŞōƻǊŘǎ ŘŜ ǘƻƛǘǳǊŜ ǉǳƛ ƴΩŜȄŎŝŘŜƴǘ Ǉŀǎ сл ŎƳ ŞƎŀƭŜƳent, les dispositifs techniques 

ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ de moins de 30 cm ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ posés sur les 

constructions existantes ainsi que les ombrières mises en place sur les parcs de stationnement de 

plus de 10 places de stationnement.  

Par ailleurs, sont également incluses Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀƭŎǳƭ ŘŜ ƭΩemprise au sol* toute construction ou 

pŀǊǘƛŜ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ǎΩŞƭŜǾŀƴǘ Ł Ǉƭǳǎ ŘŜ сл ŎƳ Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ŜȄƛǎǘŀƴǘϝ ŀǾŀƴǘ ǘǊŀǾŀǳȄΦ 
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Article UG-8 : Hauteur des constructions 

 

Le niveau de référence pour la mesure de hauteur est celui de la voie de desserte du terrain pour le 1er 

plateau de 15 mètres de profondeur et celui du terrain existant* avant travaux pour les plateaux de 

15 mètres de profondeur suivants όǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ǇǊƛǎŜ Ł ƭΩŜƴǘŀƳŜ Řǳ ǇƭŀǘŜŀǳύ. Dans le cas de terrains 

traversants, la tranche de 15 mètres (ou moins) servant de jonction entre le niveau haut et le niveau 

bas est prise au regard de la rue la plus basse. Les schémas suivants illustrent cette définition. Dans le 

Ŏŀǎ ŘŜ ǘŜǊǊŀƛƴǎ ǎƛǘǳŞǎ Ł ƭΩŀƴƎƭŜ ŘŜ ŘŜǳȄ ǊǳŜǎΣ ƭŀ ǊǳŜ ǇǊƛǎŜ Ŝƴ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ǇƻǳǊ ƭŜ ǇƭŀǘŜŀǳ ŘŜ мр ƳŝǘǊŜǎ Ŝǎǘ 

la rue la plus basse des deux. 

 

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée : 

¶ Les souches de cheminées ; 

¶ LŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ƭƛŞǎ Ł ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜǎ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ ƭƛƳƛǘŜ 

ŘΩмΣр mètre de hauteur comptée à partir du point culminant du bâtiment sur lequel ils 

prennent place ; 

¶ Les garde-corps dans la limite de 1,2 ƳŝǘǊŜ Ŝǘ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ŘΩşǘǊŜ ǘǊŀƛǘŞǎ Ł ŎƭŀƛǊŜ-voie. 

¶ En cas de travaux sur des constructions existantes et régulièrement édifiées, les dispositifs 
ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ de moins de 30 cm 
ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ. 

¶  
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8.1. Dispositions générales 

8.1.1.  La hauteur maximale des constructions est fixée à : 

Zone Constructions principales Annexes 

Toiture à plusieurs pentes Toiture à une 
seule pente 

Toiture plate  

Faîtage Egout du toit  Faîtage Acrotère 

UG, 
UGa 

12 mètres 9 mètres 9 mètres 9 mètres 3 mètres 

 

8.1.2.  Les garde-ŎƻǊǇǎ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊǎ Ł мΣн ƳŝǘǊŜǎ ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ŎƻƴǎǘƛǘǳǘƛŦǎ ŘΩǳƴ acrotère* 

ƭƻǊǎǉǳΩƛƭǎ ǎƻƴǘ ǊŞŀƭƛǎŞǎ Ł claire-voie*. 

8.2. Dispositions particulières 

8.2.1.  {Ωƛƭ ŜȄƛǎǘŜ ǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ƛƳǇƭŀƴǘŞŜ en limite séparative* du terrain contigu et que sa hauteur 

est supérieure à celle fixée au 8.1.1., la nouvelle construction peut être adossée à la 

construction existante*, à condition de ne pas en dépasser la hauteur. 
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8.2.2. Lorsque la limite séparative* est également une limite de la zone UH, UP, UR ou N, la hauteur 

maximale dans une bande de 8 mètres par rapport à cette limite séparative* est fixée à : 

 

Zone Constructions principales Annexes 

Toiture à plusieurs pentes Toiture à une 
seule pente 

Toiture plate  

Faîtage Egout du toit  Faîtage Acrotère 

UG 10 mètres 7 mètres 7 mètres 7 mètres 3 mètres 

 
8.2.3. Lorsque la construction principale prévue sur ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜϝ Ŧŀƛǘ ǇǊŜǳǾŜ ŘΩŜȄŜƳǇƭŀǊƛǘŞ 

environnementale ou à énergie positive telle que définie dans le code de la construction et de 

ƭΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴΣ ƭŀ ƘŀǳǘŜǳǊ ƳŀȄƛƳŀƭŜ ŀǳ ŦŀƞǘŀƎŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ƳŀƧƻǊŞŜ ŘŜ нΣр ƳŝǘǊŜǎ ǎǳǊ ол҈ ŘŜ 

ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜ ƻǳ Ł Ŏréer.  

8.2.4.  [Ŝǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŦƛȄŞŜǎ ŀǳ уΦмΦ  ƴŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜƴǘ Ǉŀǎ ŀǳȄ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ŝǘ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ 

ŀǳȄ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ collectif et services publics. 

8.2.5.  Dans la zone du PPRI, le terrain existant* est celui du niveau de référence correspondant à la 

cote de hauteur de crue. 

Article UG-9 : Aspect extérieur des constructions et des clôtures* 

9.1. Dispositions générales 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 

spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 

extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 

caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la 

conservation des perspectives monumentales. 

9.1.1. [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŘƻƛǾŜƴǘ ǎΩƛƴǘŞƎǊŜǊ Řŀƴǎ ƭŜ ǇŀȅǎŀƎŜ ƴŀǘǳǊŜƭ ƻǳ ōŃǘƛ Ŝƴ ǊŜǎǇŜŎǘŀƴǘ ŀǳ ƳƛŜǳȄ ƭŀ 

ǾŞƎŞǘŀǘƛƻƴ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜΣ ƭŀ ƳƻǊǇƘƻƭƻƎƛŜ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ Ŝǘ ƭΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ ŜƴǾƛǊƻƴƴŀƴǘŜΦ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ 

doivent tenir compte des traits dominants du paysage bâti et végŞǘŀƭ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜΣ ŀŦƛƴ ŘΩŜƴ 

préserver les particularités et de garder une harmonie entre les constructions à édifier ou à 

ŀƳŞƴŀƎŜǊ Ŝǘ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ōŃǘƛ Ŝǘ ǾŞƎŞǘŀƭ ŜȄƛǎǘŀƴǘ. 

9.1.2. Composition générale : 

ω [Ŝǎ ŦŀœŀŘŜǎϝ Ł ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ ŘƻƛǾŜƴǘ ŀǾƻƛǊ ǳƴŜ ƭƻƴƎǳŜǳǊ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ Ł 50 mètres et être 
ŘƛǎǘŀƴǘŜǎ ŜƴǘǊŜ ŜƭƭŜǎ ŘΩŀǳ-moins 8 mètres. 

ω Les linéaires de façade* supérieurs à 50 mètres sont interdits. 
 

9.1.3. Aspect des matériaux : 

ω [Ŝǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ōǊǳǘǎ όǇŀǊǇŀƛƴƎǎΣ ŎŀǊǊŜŀǳȄ ŘŜ ǇƭŃǘǊŜΣ ōǊƛǉǳŜǎ ŎǊŜǳǎŜǎΧύ ŘŜǎǘƛƴŞǎ Ł şǘǊŜ 
ǊŜŎƻǳǾŜǊǘǎ ŘΩǳƴ ǇŀǊŜƳŜƴǘ ƻǳ ŘΩŜƴŘǳƛǘ ƴŜ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ƭŀƛǎǎŞǎ ŀǇǇŀǊŜƴǘǎ ǎǳǊ ƭŜǎ façades* 
extérieures des constructions et des clôtures*. 

ω [Ŝǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ŀǇǇŀǊŜƴǘǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ŎƘƻƛǎƛǎ ŘŜ ǘŜƭƭŜ ǎƻǊǘŜ ǉǳŜ ƭŜǳǊ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ƭŜǳǊ 
permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du 
caractère des lieux. 
ω Les jointements au mortier gris autour des pierres naturelles régionales et notamment 

des pierres en meulière ou en grès sont interdits.  
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9.1.4. Façades* : 

ω Toutes les façades* des constructions doivent être traitées avec le même soin et en 
harmonie entre elles. 

ω Les façades* aveugles doivent être traitées avec le même soin que les façades* principales. 
Leur ornementation ou leur végétalisation doit être recherchée. 
ω Les coffrets de volets roulants ne doivent pas être visibles en façade. 

 

9.1.5. Toitures : 

ω [Ŝǎ ŎƻǳǾŜǊǘǳǊŜǎ ŘΩŀǎǇŜŎǘ ǘƾƭŜ ƻƴŘǳƭŞŜΣ ǇŀǇƛŜǊ ƎƻǳŘǊƻƴƴŞ ƻǳ ŦƛōǊƻŎƛƳŜƴǘ ǎƻƴǘ ƛƴǘŜǊŘƛǘŜǎ 
sur les constructions principales. 

ω [Ŝǎ ŞŘƛŎǳƭŜǎ Ŝǘ ƻǳǾǊŀƎŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ǘŜƭǎ ǉǳŜ ƳŀŎƘƛƴŜǊƛŜǎ ŘΩŀǎŎŜƴǎŜǳǊǎΣ ƎŀƛƴŜǎ ŘŜ 
ventilation, extracteurs, doivent être intégrés harmonieusement à la construction. 

ω Les cheminées peuvent dépasser du volume de la toiture et excéder de 50 cm la hauteur 
ŘŞŦƛƴƛŜ Ł ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ уΦ 

ω Les cheminées doivent être traitées avec des matériaux et couleurs en harmonie avec ceux 
de la construction. 

ω Les lucarnes* doivent avoir une longueur cumulée inférieure au tiers de la longueur de la 
façade* à condition ǉǳΩŜƭƭŜǎ ƴŜ ǎƻƛŜƴǘ Ǉŀǎ ŀŎŎƻƭŞŜǎ Ŝǘ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ǎƻƛŜƴǘ Ŝƴ ǊŜǘǊŀƛǘ Řǳ Ǉƭŀƴ ŘŜ 
la façade.  

 
ω [Ŝǎ ǘƻƛǘǳǊŜǎ ǘŜǊǊŀǎǎŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ŀŘƳƛǎŜǎ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘǊŜ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ Ł ƭΩǳƴ 

des cas suivants : 
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Á ŎƻǳǾǊƛǊ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ рл҈ ŘŜ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ ; 
Á ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ǾŞƎŞǘŀƭƛǎŞ ǎǳǊ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ ул҈ ŘŜ ƭŀ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŘŜ 

toiture réalisée en terrasse ; 
Á être destinées à recevoir des installations de type panneaux solaires ou 

photovoltaïque sur au moins 80% de la superficie de toiture réalisée en 
terrasse ; 

Dans tous les cas, le traitement des toitures-terrasses (volumes, matériaux, couleurs) 
doit garantir leur bonne insertion dans le site, y compris depuis les points de vue 
éloignés. 

ω Les toitures de toute nature (à pente ou non) peuvent être végétalisées. Dans ce cas, elles 
doivent comporter tous les composants techniques nécessaires à la création et au 
ƳŀƛƴǘƛŜƴ ŘΩǳƴ ŜǎǇŀŎŜ ǾŜǊǘ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞΦ 

ω Les éléments des dispositifs permettant la production d'énergie à partir de l'énergie solaire 
doivent s'inscrire dans ƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ Ŝǘ şǘǊŜ ǇŀǊŦŀƛǘŜƳŜƴǘ ƛƴǘŞƎǊŞǎ 
aux constructions : 

Á ils seront préférentiellement installés sur les constructions annexes* ; 
Á ils devront respecter la pente de la toiture Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘƻƛǘǳǊŜǎ-terrasses ; 
Á ils devront être positionnés de préférence au plus proche de la gouttière afin de 

limiter leur impact visuel ; 
Á ils  ǎΩƛƴǎŎǊƛǊƻƴǘ ŘŜ ǇǊŞŦŞǊŜƴŎŜ dans le rythme des ouvertures existantes pour ne 
Ǉŀǎ ŎƭŀƛǊǎŜƳŜǊ ƭŜ ǘƻƛǘ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ ƛǎƻƭŞǎΣ Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘƻƛǘǳǊŜǎ-terrasses ; 

Á les panneaux à tubes seront de préférence évités.  

9.1.6. Eléments techniques : 

ω [Ŝǎ ŘŜǎŎŜƴǘŜǎ ŘΩŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ƛƴǘŞƎǊŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀƭŜ 
de la façade*.  

ω [Ŝǎ ōŀƭŎƻƴǎ Ŝǘ ŀǳǘǊŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ Ŝƴ ǎǳǊǇƭƻƳō ŘƻƛǾŜƴǘ ŎŀƴŀƭƛǎŜǊ ƭŜǳǊǎ ŜŀǳȄΦ [Ŝǎ ǊŜƧŜǘǎ ŘΩŜŀǳ 
pluviale des balcons, loggias* et terrasses devront être canalisés de façon à éviter toutes 
salissures des façades*. Les dispositifs de trop-plein visibles type « pissettes » sont de 
préférence évités.. 

ω Les rampes destinées à desservir les espaces de stationnement doivent être traitées de 
ƳŀƴƛŝǊŜ Ł ǎΩƘŀǊƳƻƴƛǎŜǊ ŀǾŜŎ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊǎΦ Il est préconisé 
ŘΩƻǇǘŜǊ ǇƻǳǊ ŘŜǎ ŎƘŜƳƛƴǎ ŘŜ ǊƻǳƭŜƳŜƴǘΦ 

ω Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf 
impossibilité technique avérée, ŘŜ ǇǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ƴƻƴ ǾƛǎƛōƭŜ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ ƻǳ 
camouflés par un revêtement identique à la façade* ou ǎΩƘŀǊƳƻƴƛǎŀƴǘ ŀǾŜŎ ŜƭƭŜΦ 

ω [Ŝǎ ŎƻŦŦǊŜǘǎ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴΣ ǇƻƳǇŜǎ Ł ŎƘŀƭŜǳǊΣ ±a/Σ climatisations et autres éléments 
techniques doivent être intégrés dans la composition générale de la façade* des 
constructions Ł ƭΩalignement* et présenter une couleur identique à celle du ravalement. 
 

9.1.7. Clôtures* et portails : 

ω Les clôtures* sur rue participent fortement à la qualité des espaces urbains. A ce titre, leur 
ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘΣ ƭŜ ŎƘƻƛȄ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄΣ ƭŜǎ ŎƻǳƭŜǳǊǎ ŘƻƛǾŜƴǘ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ŀǘǘŜƴǘƛƻƴ 
particulière en respectant une harmonie avec la construction.  

ω ! ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇƻǘŜŀǳȄ Řƻƴǘ ƭŀ ƘŀǳǘŜǳǊ Ŝǎǘ ƭƛƳƛǘŞŜ Ł нΣр ƳŝǘǊŜǎΣ chapeau compris, la 
hauteur totale moyenne est limitée à 2 mètres.  

ω Si la clôture comprend un mur plein, la hauteur moyenne de ce dernier ne doit pas 
dépasser 1,20m. La hauteur du muret peut être ajustée pour accueillir les coffrets 
techniques et boîtes aux lettres qui doivent être regroupés et tenir compte de 
ƭΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ Řǳ ŦǳǘǳǊ ǇƻǊǘŀƛƭΦ 

ω 9ƴ Ŏŀǎ ŘŜ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ǇƻǊǘŀƴǘ ǎǳǊ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ ƭŀ ƳƻƛǘƛŞ ŘΩǳƴŜ clôture* existante, la partie 
modifiée peut conserver les caractéristiques de la partie non modifiée. 
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ω La hauteur moyenne des autres clôtures* ne peut excéder 2 mètres. 
ω La conception des clôtures* doit prendre en compte la nécessité d'assurer une continuité 
ōƛƻƭƻƎƛǉǳŜ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ƭƛōǊŜǎ Ǿƻƛǎƛƴǎ Ŝǘ ŀǾŜŎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎΦ {ŀǳŦ ƛƳǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ 
technique, elles doivent permettre ponctuellement le passage de la petite faune, en 
présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture* de format 15 cm x 15 
cm, par tranche entamée de 20 m de linéaire de clôture*. 

ω Les clôtures* réalisées en pierres naturelles régionales du type « meulière » ou « grès » 
ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ŎƻƴǎŜǊǾŞŜǎΦ [ŜǳǊ ŘŜǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ǇŀǊǘƛŜƭƭŜ ǊŜǎǘŜ ǇƻǎǎƛōƭŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ 
accès*, si aucune autre solution satisfaisante ne peut être trouvée. Leur destruction totale 
ǊŜǎǘŜ ǇƻǎǎƛōƭŜ ǎƛ ƭŀ ŦǳǘǳǊŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǎǘ ƛƳǇƭŀƴǘŞŜ Ł ƭΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎŜǎ ŎƭƾǘǳǊŜǎΣ Ł 
condition que la façade* de la future construction ait un aspect extérieur similaire à la 
clôture détruite. 

9.2. Dispositions particulières 

9.2.1. Restauration des constructions existantes : 

ω [ΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ Ŝǘ ƭŀ ǾƻƭǳƳŞǘǊƛŜ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŀƴŎƛŜƴƴŜǎ ƻǳ ǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ǳƴ ƛƴǘŞǊşǘ 
architectural doivent être respectées lors des ravalements et des réhabilitations.  

ω [Ŝǎ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ǇŜǊŎŜƳŜƴǘǎ ŘƻƛǾŜƴǘ ǎΩƛƴǘŞƎǊŜǊ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜǎ façades* (reprise des 
proportions, du rythme et des éléments de modénature*). 

ω Les murs en pierres de taille prévues pour être apparentes doivent être préservés. 
ω [ŀ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘΩƻǊƴŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ όƳƻŘŞƴŀǘǳǊŜǎΣ ŜƴŎŀŘǊŜƳŜƴǘǎΣ 
ŎƻǊƴƛŎƘŜǎΣ ǾƻƭŜǘǎ ōŀǘǘŀƴǘǎΣ ŎŞǊŀƳƛǉǳŜ ŘŜ ŦŀœŀŘŜΣ Χύ ǎŜǊƻƴǘ ǊŜŎƘŜǊŎƘŞŜǎΦ 

ω La réfection de toiture doit respecter le style de la construction existante*. 
 
9.2.2. Extension* et surélévation* des constructions existantes : 

ω Toute extension* ou surélévation* de construction Řƻƛǘ ǊŜǎǇŜŎǘŜǊ ƭΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ 
ƻǳ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀƭ ŎƻƴǘŜƳǇƻǊŀƛƴ en harmonie avec la 
construction initiale. 

ω [ŀ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩƻǊƴŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘΩƻǊƴŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ 
όƳƻŘŞƴŀǘǳǊŜǎΣ ŜƴŎŀŘǊŜƳŜƴǘǎΣ ŎƻǊƴƛŎƘŜǎΣ ǾƻƭŜǘǎ ōŀǘǘŀƴǘǎΣ ŎŞǊŀƳƛǉǳŜ ŘŜ ŦŀœŀŘŜΣ Χύ ǎŜǊƻƴǘ 
recherchées. 

Article UG-10 : Conditions particulières pour le patrimoine bâti repéré 

10.1. Dispositions générales pour les travaux réalisés sur des constructions existantes 

10.1.1. Tous les travaux réalisés sur des constructions identifiées doivent être conçus de manière à : 

ω Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et 
notamment la forme, la composition architecturale ainsi que les éléments de 
modénatures  ; 

ω aŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ Ŝǘ ŘŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŜǊ ƻǳ ŘŜ ǊŜǎǘƛǘǳŜǊ 
ƭΩŀǎǇŜŎǘ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ Τ 

ω Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale ; 
ω Les spécificités architecturales et notamment les éléments de modénatures maintenus ne 

pourront être que restaurés. 
 

10.1.2. [Ŝǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ŎŜǘ ŀǊǘƛŎƭŜ ƴŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜƴǘ Ǉŀǎ ŀǳȄ ǘǊŀǾŀǳȄ ǎǘǊƛŎǘŜƳŜƴǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ ŀǳȄ 
mises en conformité « sécurité incendie » et/ou « accessibilité handicapé » sur les équipements 
recevant du public qui sont aussi des bâtiments repérés.  
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млΦмΦоΦ 5ŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ ǊŜǇŞǊŞ ŎƻƴǘŜƴŀƴǘ ǳƴ ƭƻŎŀƭ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻƳƳŜǊŎŜ Ŝǘ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘŜ 
ǎŜǊǾƛŎŜǎΣ ǳƴŜ ŘŜǎ ŦŀœŀŘŜǎ ŘǳŘƛǘ ōŃǘƛƳŜƴǘ ǇŜǳǘ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ ǘǊŀǾŀǳȄ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŜ 
fonctionnement de son activité, à condition de ne pas altérer les caractéristiques architecturales et 
patrimoniales du bâtiment repéré.  
 

млΦнΦ 5ƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜǎ ǊŜƭŀǘƛǾŜǎ ŀǳȄ ƻǳǾǊŀƎŜǎΣ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ƻǳ ǘǊŀǾŀǳȄ Ǿƛǎŀƴǘ Ł ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ 

ŘŜǎ ŞƴŜǊƎƛŜǎ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜǎ ƻǳ ŀǳȄ ŞŎƻƴƻƳƛŜǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜΦ 

 
10.2.1. Dispositifs solaires (capteurs solaires thermiques par panneaux, capteurs solaires 

photovoltaïques, tuiles ou ardoises solaires) : les dispositifs à énergie solaire seront de 

préférence installés sur les toitures non visibles depuis l'espace public, sur les annexes, et en 

harmonie avec le rythme des ouvertures existantes de la construction sur laquelle ils sont 

installés. 

10.2.2. Lǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ Υ 

ω Edifices remarquables : excepté pour les façades sur rue (hors toitures), lΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ 
ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ est autorisée à condition que la construction conserve son 
ŀǎǇŜŎǘ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜΣ ǎŜǎ ǉǳŀƭƛǘŞǎ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛŀƭŜǎ Ŝǘ ǳƴŜ ǳƴƛǘŞ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜΦ 5ŀƴǎ 
ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŎŀǎΣ ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ Řƻƛǘ ǊŜǎǘŜǊ ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴΦ 

 
ω Edifices de caractère : lΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ est autorisée à condition que 
ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŎƻƴǎŜǊǾŜ ǎƻƴ ŀǎǇŜŎǘ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜΣ ǎŜǎ ǉǳŀƭƛǘŞǎ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛŀƭŜǎ Ŝǘ 
ǳƴŜ ǳƴƛǘŞ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜΦ 5ŀƴǎ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŎŀǎΣ ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ Řƻƛǘ ǊŜǎǘŜǊ 
ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴΦ 

 

10.2.3.  [Ŝǎ ŞƻƭƛŜƴƴŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŞŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ōŃǘƛƳŜƴǘ ǊŜǇŞǊŞ ƻǳ ǎǳǊ ǳƴ ƳŃǘ ǾƛǎƛōƭŜ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ ǎƻƴǘ 

interdites. 

10.2.4.  [Ŝǎ ŎƛǘŜǊƴŜǎ ŘŜǎǘƛƴŞŜǎ Ł ǊŜŎǳŜƛƭƭƛǊ ƭΩŜŀǳ ǇƭǳǾƛŀƭŜΣ ƭŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ǎƛƳƛƭŀƛǊŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ǇƻƳǇŜǎ Ł 

ŎƘŀƭŜǳǊ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ƛƳǇƭŀƴǘŞŜǎ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ Ł ƴŜ Ǉŀǎ şǘǊŜ ǾƛǎƛōƭŜǎ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ ƻǳ şǘǊŜ 

ƛƴǎŎǊƛǘŜǎ Řŀƴǎ ǳƴ ƻǳǾǊŀƎŜ Ŝƴ ƘŀǊƳƻƴƛŜ ŀǾŜŎ ƭΩŀǎǇŜŎǘ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳction sur laquelle elles sont 

implantées.  

10.3. Règles applicables aux bâtiments remarquables : 

10.3.1.  !ǳŎǳƴŜ ŘŞƳƻƭƛǘƛƻƴ ŘŜ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ Řƛǘǎ ǊŜƳŀǊǉǳŀōƭŜǎ ƴΩŜǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ ǎŀǳŦ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŜȄǘŜƴǎƛƻƴǎΣ 

surélévations, modifications de façade, de toiture ou autre modifications antérieures, 

ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ ŘΩŀǾƻƛǊ ŀƭǘŞǊŞǎ ƭŜ ŎŀǊŀŎǘŝǊŜ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛŀƭ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴΦ [Ŝǎ démolitions 

partielles visant à isoler thermiquement les constructions en toiture sont autorisées à condition 

ǉǳΩǳƴŜ Ŧƻƛǎ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ ŦƛƴŀƭƛǎŞΣ ƭΩŀǎǇŜŎǘ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀƭ ŀƴǘŞǊƛŜǳǊ ƴΩŀƛǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ ŀƭǘŞǊŞΦ 

10.3.2.  [ΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ƘƻǊƛȊƻƴǘŀƭŜ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ŝǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǉǳΩŜƭƭŜ permette 

ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ǇǊŞŜȄƛǎǘŀƴǘŜ et de leur insertion dans la composition architecturale.  

10.3.3. La surélévation des constructions est interditeΣ ŜȄŎŜǇǘŞ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ŘŜ ƭŀ 

toiture, et dans la limite des modifications uniquement nécessaire à cette isolation. 
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10.3.4. La création de nouvelles baies et la modification des baies existantes sont autorisées à 

condition de leur insertion harmonieuse dans la composition architecturale. Cette règle est 

valable pour toutes les façades de la construction.  

10.3.4.  La suppression ŘŜǎ ŘŞǘŀƛƭǎ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀǳȄ Ŝǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǉǳΩŜƭƭŜ ǎƻƛǘ ǊŜƴŘǳŜ 

ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ǇŀǊ ǳƴŜ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǎΩƛƴǎŞǊŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀƭŜΦ  

10.3.5.  Toute autre modification est autorisée sous réserve ǉǳΩŜƭƭŜ ǎΩƛƴǎŝǊŜ dans la composition 

architecturale.  

10.3.6.  [ŀ ǊŜǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŀǎǇŜŎǘ ŀƴǘŞǊƛŜǳǊ Ŧŀƛǎŀƴǘ ŀǇǇŜƭ ŀǳȄ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŀŘŀǇǘŞŜǎ ƻǳ ŀǳȄ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ 

ŘŜ ǎǳōǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ŘŜǎǘƛƴŞǎ Ł ƳŀƛƴǘŜƴƛǊ ƭΩŀǎǇŜŎǘ ƎŞƴŞǊŀƭ Ŝǘ ƭΩǳƴƛǘŞ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ Ŝǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜΦ 

10.4. Règles applicables aux bâtiments de caractère : 

10.4.1.  Les immeubles dits de caractère doivent être maintenus. Toutefois, leur démolition partielle 

est autorisée Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǉǳΩŜƭƭŜ ƴŜ ŎƻƴŎŜǊƴŜ Ǉŀǎ ƭŀ ŦŀœŀŘŜ ǎǳǊ ǊǳŜΣ ŜȄŎŜǇǘŞ Řŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩǳƴŜ 

isolation thermique en toiture et à condition ǉǳΩǳƴŜ Ŧƻƛǎ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ ŦƛƴŀƭƛǎŞΣ ƭΩŀǎǇŜŎǘ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀƭ 

ŀƴǘŞǊƛŜǳǊ ƴΩŀƛǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ ŀƭǘŞǊŞ. De plus, la démolition des extensions, surélévation, modification 

ŘŜ ŦŀœŀŘŜΣ ŘŜ ǘƻƛǘǳǊŜ ƻǳ ŀǳǘǊŜǎ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎ ŀƴǘŞǊƛŜǳǊŜǎΣ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ ŘΩŀǾƻƛǊ ŀƭǘŞǊŞ ƭŜ 

caractère patrimonial de la construction est autorisée. 

10.4.2.  [ΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ŝǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭŜǳǊ ƛƴǎŜǊǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ 

architecturale. 

10.4.3.  La création de nouvelles baies et la modification des baies existantes sont autorisées à 

condition de leur insertion harmonieuse dans la composition architecturale si elles impactent 

la ou les façades sur rue. 

10.4.4.  La suppression ŘŜǎ ŘŞǘŀƛƭǎ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀǳȄ Ŝǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǉǳΩŜƭƭŜ ǎƻƛǘ ǊŜƴŘǳŜ 

ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ǇŀǊ ǳƴŜ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǎΩƛƴǎŞǊŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀƭŜΦ 

10.4.5.  Toute autre modification est autorisée sous réserve ǉǳΩŜƭƭŜ ǎΩƛƴǎŝǊŜ dans la composition 

architecturale si elle impacte la ou les façades sur rue. 

10.4.6.  [ŀ ǊŜǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŀǎǇŜŎǘ ŀƴǘŞǊƛŜǳǊ Ŧŀƛǎŀƴǘ ŀǇǇŜƭ ŀǳȄ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŀŘŀǇǘŞŜǎ ƻǳ ŀǳȄ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ 

ŘŜ ǎǳōǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ŘŜǎǘƛƴŞǎ Ł ƳŀƛƴǘŜƴƛǊ ƭΩŀǎǇŜŎǘ ƎŞƴŞǊŀƭ Ŝǘ ƭΩǳƴƛǘŞ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ Ŝǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜΦ 

Article UG-11 : Obligations de performances énergétiques et environnementales des 

constructions 

tƻǳǊ ƭŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ǎƻǳƳƛǎŜǎ Ł ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǘȅǇŜ w¢ нлмн, les 

exigences suivantes devront être respectées :  

Critère dΩAnalyse Prescriptions 

Bbio : Besoin bioclimatique conventionnel en énergie dΩun bâtiment pour 

le chauffage, le refroidissement et lΩéclairage artificiel. Il traduit les 

efforts architecturaux réalisés pour réduire les consommations 

énergétiques.  

Bbio < Bbio max ς 10 % 
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Critère dΩAnalyse Prescriptions 

Cep : Consommation en énergie primaire pour le chauffage, le 

refroidissement, la production dΩeau chaude sanitaire, lΩéclairage 

artificiel des locaux et les auxiliaires de fonctionnement.  

Cep < Cep max ς 10 % 

Les autres constructions devront respecter la réglementation environnementale en vigueur. 

Sous-section 2.3. : Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis 

et abords de construction 

Article UG-12 : Obligations imposées en matière de réalisation de surface éco-

ŀƳŞƴŀƎŜŀōƭŜǎΣ ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ ƭƛōǊŜǎΣ ŘŜ ǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴΣ ŘΩŀƛǊŜ ŘŜ ƧŜǳȄ Ŝǘ ŘŜ ƭƻƛǎƛǊǎ 

12.1. Dispositions générales 

12.1.1.  [Ŝǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ŞǘǳŘƛŞǎ Ŝƴ ǘŜƴŀƴǘ ŎƻƳǇǘŜ ŘΩǳƴŜ ŀƴŀƭȅǎŜ ǇŀȅǎŀƎŝǊŜ 

du site (le terrain et son environnement). Les éléments paysagers et les Ǉƭŀƴǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ 

préexistants, en particulier les arbres, doivent être au maximum conservés sous réserve de leur 

bon état phytosanitaire.  

12.1.2.  Les espaces végétalisés sur dalle doivent comporter au moins 60 cm ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ŘŜ ǘŜǊǊŜ 

végétale comportant tous les composants techniques nécessaires à la création et au maintien 

ŘΩǳƴ ŜǎǇŀŎŜ ǾŜǊǘ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞΦ 

12.1.3.  Les emplacements de stationnement ne peuvent être réalisés sur des espaces de pleine-terre*. 

12.2. Espaces libres 

Les obligations minimales suivantes ǎΩƛƳǇƻǎŜƴǘΦ ¦ƴ ŎƻŜŦŦƛŎƛŜƴǘ ŘŜ ōƛƻǘƻǇŜ ǇŀǊ ǎǳǊŦŀŎŜ ό/.{ύϝǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ 

ǇƻǳǊ ŎƘŀǉǳŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜϝ : 

Superficie du 

terrain 

ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜϝ 

CBS* Dont espace de pleine terre* 

UG UGa UG UGa 

< 600 m² 0,55 0,55 0,45 (soit 45% du 

terrain 

ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ* ) 

0,45 (soit 45% du 

terrain 

ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ* ) 

җ 600 m² et 

 < 1000 m² 

0,35 0,45 0,25 (soit 25% du 

terrain 

ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ* ) 

0,3 (soit 30% du 

terrain 

ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ* ) 

җ мллл Ƴч 0,15 0,3 0,1 (soit 10% du 

terrain 

ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ* ) 

0,2 (soit 20% du 

terrain 

ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ* ) 

Pour le détail du calcul du CBS*, se référer la définition du lexique. 
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12.3. Plantations et aménagements paysagers 

12.3.1.  Un arbre est imposé pour 50 m² de surface de pleine terre* (arbre(s) existant(s) conservé(s) ou 

à planter). Le nombre minimal est arrondi au nombre entier supérieur. Les arbres doivent être 

répartis sur le terrain et plantés dans un espace de pleine terre* au moins égal Ł ǳƴ ŎŀǊǊŞ ŘΩмΣр 

mètre de côté. 

12.3.2.  Pour plusieurs arbres plantés en alignement*, on privilégiera autant que possible les fosses en 

tranchées filantes Ŝǘ ƭŜǎ ǇƛŜŘǎ ŘΩŀǊōǊŜǎ Ŏƻƴǘƛƴǳǎ Ŝǘ végétalisés. 

12.3.3.  Lŀ Ǉƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŀǊōƻǊŞŜ Řƻƛǘ şǘǊŜ ŎƻƳǇƻǎŞŜ ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ indigènes* à la région Ile-de-France.  

12.3.4.  [ŀ Ǉƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ invasives* est interdite. Il est recommandé de ne pas conserver les 

espèces invasives* existantes sur le terrain.  

12.3.5.  Aucun exhaussement de sol au-ŘŜƭŁ ŘŜ ол ŎƳ ƴΩŜǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞ ŀǳ-dessus du collet (base du tronc 

au niveau du sol) ŘΩǳƴ ŀǊōǊŜ ŎƻƴǎŜǊǾŞ pour la prise en compte du 12.3.1. 

12.3.6.  !ǳŎǳƴ ŀŦŦƻǳƛƭƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ǎƻƭ ƴΩŜǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞ Řŀƴǎ ǳƴ Ǌŀȅƻƴ ŘŜ о ƳŝǘǊŜǎ ŀǳǘƻǳǊ Řǳ ŎƻƭƭŜǘ όōŀǎŜ Řǳ 

ǘǊƻƴŎ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ Řǳ ǎƻƭύ ŘΩǳƴ ŀǊōǊŜ ŎƻƴǎŜǊǾŞ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇǊƛǎŜ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ Řǳ мнΦоΦмΦ 

мнΦпΦ tƭŀƴǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ŀƛǊŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŀƛǊ ƭƛōǊŜ 

[ΩŀǊǘƛŎƭŜ мнΦпΦ ƴŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ Ǉŀǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŀƛǊŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŎƭƻǎŜǎ Ŝǘ ŎƻǳǾŜǊǘŜǎΦ 

12.4.1.   A partir de 5 places de stationnement, les aires de stationnement doivent être plantées à 

Ǌŀƛǎƻƴ ŘΩun arbre supplémentaire par tranche de 5 places de stationnement entamée (cette 

ǊŝƎƭŜ ǎΩŜƴǘŜƴŘ Ŝƴ ŀŘŘƛǘƛƻƴ ŀǳ мнΦоΦмΦύ. Les arbres doivent être répartis à immédiate proximité 

des surfaces affectées au stationnement. Les délaissés doivent être engazonnés et/ou plantés. 

!Ŧƛƴ ŘŜ ƴŜ Ǉŀǎ ŀŎŎŜƴǘǳŜǊ ƭΩƛƳǇŜǊƳŞŀōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎƻƭǎΣ à partir de 5 places de stationnement, 

les places de stationnement seront réalisées avec des revêtement perméables et/ou drainants. 

12.4.2.  Les nouveaux parcs de stationnement de plus de мл ǇƭŀŎŜǎ ǇƻǳǊǊƻƴǘ şǘǊŜ ŞǉǳƛǇŞŜǎ ŘΩƻƳōǊƛŝǊŜǎ 

solarisées équivalentes à minimum 50% de la superficie du parking. Les ombrières seront 

solarisées à 100% et ne devront pas être situées sous la houppe des arbres plantés. Pour ce 

faire, les arbres seront plantés préférentiellement autour du parc de stationnement. 

12.4.3.  Des écrans boisés doivent être aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 

1 000 m². Lorsque leur surface excède 2 000 m², ils doivent être divisés par des rangées 

ŘΩŀǊōǊŜǎ ƻǳ ŘŜ ƘŀƛŜǎ ǾƛǾŜǎΦ /ƘŀǉǳŜ ζ secteur » ainsi délimité ne devra pas avoir une superficie 

supérieure à 500 m². 

12.4.4.  La fosse des arbres plantés sur les aires de stationnement devra mesurer au minimum 

1,5 mètre de côté et 2 mètres de profondeur. 

12.5. Dispositions particulières 

Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŦƛȄŞ ŘŜ ǊŝƎƭŜ pour les constructions, installations et aménagement à destination 

ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ Ŝǘ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ǇǳōƭƛŎǎΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ par 

ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ de moins de 30 cm ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ sur les constructions existantes. 
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Article UG-13 : Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments 

de paysage à protéger 

13.1. Dispositions générales 

Lƭ Ŝǎǘ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŞ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ǾŜǊǘǎ ŎǊŞŞǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ǾŜǊǘǎ ŘŜǎ ǘŜǊǊŀƛƴǎ 

ǾƻƛǎƛƴǎΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ƭƻǊǎǉǳΩƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ Ŝǘκƻǳ ǇŀȅǎŀƎŜǊǎ ǇǊƻǘŞƎŞǎ » repérés 

sur le plan de zonage. 

13.2. [Ŝǎ ŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘǎϝ ŘΩŀǊōǊŜǎ Ł ǇǊƻǘŞƎŜǊ 

моΦнΦмΦ [ΩŀōŀǘǘŀƎŜΣ ƭΩŞƭŀƎŀƎŜ Ŝǘ ǘƻǳǘŜ ŀǳǘǊŜ ŀǘǘŜƛƴǘŜ Ł ƭΩƛƴǘŞƎǊƛǘŞ ŘŜ ŎŜǎ ŀǊōǊŜǎ όǊŀŎƛƴŜǎ ŜǘŎΧύ Ŝǎǘ ƛƴǘŜǊŘƛǘΣ 

sauf en cas de risque pour la sécurité des personnes et des biens, ƻǳ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩǳƴŜ ŜȄǇŜǊǘƛǎŜ 

ǇƘȅǘƻǎŀƴƛǘŀƛǊŜ ŘŞƳƻƴǘǊŀƴǘ ǳƴ ƳŀǳǾŀƛǎ Şǘŀǘ ŘŜ ƭΩŀǊōǊŜ. 

13.2.2Φ 9ƴ Ŏŀǎ ŘΩŀōŀǘǘŀƎŜ ŘΩŀǊōǊŜǎ ǎƛǘǳŞǎ Řŀƴǎ ǳƴ alignement* ŘΩŀǊōǊŜǎ ǇǊƻǘŞƎŞǎΣ ǳƴŜ ŎƻƳǇŜƴǎŀǘƛƻƴ 

ǊŜǎǇŜŎǘŀƴǘ ŀǳ ƳƛŜǳȄ ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘϝ Ŝǎǘ ŜȄƛƎŞŜ ǇŀǊ ƭŀ Ǉƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩŀǊōǊŜǎ à développement 

ŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘΣ Ł Ǌŀƛǎƻƴ Řǳ ƳşƳŜ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŀǊōǊŜǎ ǉǳŜ ŎŜǳȄ ǉǳƛ ƻƴǘ ŞǘŞ ŀōŀǘǘǳǎΣ ǎŀǳŦ Ŝƴ Ŏŀǎ 

ŘΩƛƳǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜΦ     

13.2.3. Aucune construction ne peut être implantée à moins de 4 mètres du collet (base du tronc au 

ƴƛǾŜŀǳ Řǳ ǎƻƭύ ŘΩǳƴ ŀǊōǊŜ ǎƛǘǳŞ Řŀƴǎ ǳƴ ŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ ŘΩŀǊōǊŜǎ ǇǊƻǘŞƎŞǎ. 

Article UG-14 Υ hōƭƛƎŀǘƛƻƴǎ ƛƳǇƻǎŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ 

14.1. Dispositions générales 

14.1.1. Toute construction, installation ou aménagement doit respecter le règlement intercommunal 

ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ.  

14.1.2. Lƭ Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ǊŞǘŜƴǘƛƻƴ Ł ƭŀ ǎƻǳǊŎŜ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎΣ ǎŀƴǎ ǊŜƧŜǘ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ǇǳōƭƛŎΣ 

Lƭ Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ǊŞǘŜƴǘƛƻƴ Ł ƭŀ ǎƻǳǊŎŜ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎΣ ǎŀƴǎ ǊŜƧŜǘ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ǇǳōƭƛŎΣ ǇƻǳǊ 

tous nouveaux projets urbains de construction oǳ ŘŜ ǊŞƴƻǾŀǘƛƻƴǎ ƛƴǎǘǊǳƛǘǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴ ǇŜǊƳƛǎ 

ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳƛǊŜ ƻǳ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜǊΦ 9ƴ Ŏŀǎ ŘΩƛƳǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŞƳƻƴǘǊŞŜ ǇŀǊ ƭŜ ǇŞǘƛǘƛƻƴƴŀƛǊŜ ŘŜ ǊŜǎǇŜŎǘŜǊ ŎŜǘ 

ƻōƧŜŎǘƛŦ όƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǇŀǊ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŞǘǳŘŜ ŘŜ ǎƻƭ Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘŞŦƛƴƛǎǎŀƴǘ ƭŜǎ ŎŀǇŀŎƛǘŞǎ 

ŘΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴύΣ ƭΩƻōƭƛƎŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ƭŀ ǎǳƛǾŀƴǘŜ Υ  

¶ Pour tout projet de moins de 1 000 m² de surface de plancher, il doit être recherché une 

ŘŞŎƻƴƴŜȄƛƻƴ ǘƻǘŀƭŜ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎΦ 9ƴ Ŏŀǎ ŘΩƛƳǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛǾŜ όƳŀƴǉǳŜ ŘŜ 

ǇƭŀŎŜΣ ƻǳ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜǎ ǎƻƭǎ ƛƴǎǳŦŦƛǎŀƴǘŜ Ł ƭΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴύ Ŝǘ ŀǇǊŝǎ ǉǳΩŀƛŜƴǘ ŞǘŞ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

toutes les possibilités techniques, il pourra être rejeté les eaux pluviales résiduelles dans le 

réseau tout en maitrisant les flux polluants en intégrant la rétention a minima de 80 % de la 

pluviométrie annuelle, correspondant, sur ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ Ł ƭŀ ǊŜǘŜƴǳŜ ŘΩǳƴŜ ƭŀƳŜ ŘΩŜŀǳ ŘŜ у ƳƳ 

Ŝƴ нпƘ ǇƻǳǊ ƭŜ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ ŘŜ ƭΩ¸ǾŜǘǘŜΣ Ŝǘ ŘŜ ŘŜ мл ƳƳ Ŝƴ нпƘ ǇƻǳǊ ƭŜ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ ŘŜ ƭŀ 

Bièvre ; 

¶ Pour tout projet de plus de 1 000 m² de surface de plancher situé au sein du bassin versant de 

ƭŀ .ƛŝǾǊŜΣ ƭŜ ŘŞōƛǘ ŘŜ ŦǳƛǘŜ ƳŀȄƛƳŀƭ ŀǳǘƻǊƛǎŞ Ŝǎǘ ŘŜ лΣт ƭƛǘǊŜ κ ǎ κ Ƙŀ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ǇƭǳƛŜ ŘΩƻŎŎǳǊǊŜƴŎŜ 

cinquantennale.  

¶ Pour tout projet de plus de 1 000 m² de surface de plancher situé au sein du bassin versant de 

ƭΩ¸ǾŜǘǘŜΣ ƭŜ ŘŞōƛǘ ŘŜ ŦǳƛǘŜ ƳŀȄƛƳŀƭ ŀǳǘƻǊƛǎŞ Ŝǎǘ ŘŜ мΣн ƭƛǘǊŜǎ κ ǎ κ Ƙŀ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ǇƭǳƛŜ ŘΩƻŎŎǳǊǊŜƴŎŜ 

cinquantennale.  
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Lƭ Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜǎ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ ŘŜ 

préférence à ciel ouvert, en mettant notamment en avant les solutions alternatives de gestion des 

eaux pluviales à double fonction (sport, parking, espace verǘΣ ǇǊƻƳŜƴŀŘŜΣ Χύ ŀŦƛƴ ŘŜ ƎŀǊŀƴǘƛǊ ƭŀ 

pérennité de leur efficacité. Il est par ailleurs recommandé que les nouveaux projets ou rénovations 

ǳǊōŀƛƴŜǎ ŎƻƳǇƻǊǘŜƴǘ ŘŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŞǾƛǘŜǊΣ ƻǳ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭŜǎ ŘŞƎŃǘǎ όƳǳǊŜǘΣ ǇǊƻŦƛƭŀƎŜ ŘŜ 

ǾƻƛǊƛŜǎΣΧύ ǇǊƻǾƻǉués par des évènements pluvieux supérieurs à la pluie de dimensionnement retenue.  

¢ƻǳǘŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŀǊǘƛǎŀƴŀƭŜ ƻǳ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭŜ Řƻƛǘ ǎΩŞǉǳƛǇŜǊ ŘΩǳƴ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄ 

ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ ŀŘŀǇǘŞ Ł ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ Ŝǘ Ł ƭŀ ƴŀǘǳǊŜ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ǇƻǳǊ ǎΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŜŦŦƛŎŀŎŜ Řǳ 

milieu.  
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 Sous-section 2.4. : Stationnement 

Article UG-15 Υ hōƭƛƎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŀƛǊŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ 

 

15.1. Dispositions générales 

15.1.1. Dimensions et réalisation des places de stationnement des automobiles 

Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et respecter les prescriptions ci-

après. 

 

Les places créées ou réaménagées, ainsi que les boxes et garages, doivent respecter les dimensions 

minimales suivantes :  

 

En cas de stationnement en bataille / perpendiculaire :  

¶ Longueur : 5 mètres 

¶ Largeur : 2,50 mètres 

¶ Dégagement*  : 5 mètres 

 
En cas de stationnement en épi 

¶ Longueur : 5,15 mètres pris perpendiculairement à la voie ; 

¶ Largeur : 2,25 mètres 

¶ Dégagement*  : 4 mètres 

 

En cas de stationnement longitudinal :  

¶ Longueur : 5 mètres 

¶ Largeur : 2 mètres 

¶ Dégagement*  : 3,5 mètres 

 

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

/ƘŀǉǳŜ Ŧƻƛǎ ǉǳΩǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŎƻƳǇƻǊǘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴǎΣ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ǘƻǘŀƭ ŘŜǎ ǇƭŀŎŜǎ ŘŜ 

ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŜȄƛƎƛōƭŜǎ ǎŜǊŀ ŘŞǘŜǊƳƛƴŞ Ŝƴ ŀǇǇƭƛǉǳŀƴǘ Ł ŎƘŀŎǳƴŜ ŘΩŜƴǘǊŜ ŜƭƭŜǎ ƭŀ ƴƻǊƳŜ ǉǳƛ ƭǳƛ Ŝǎǘ 

propre. 

Le calcul des places de stationnement sera effectué dès la première tranche entamée de surface 

de plancher* et en arrondissant le résultat obtenu par application de la norme. 

Les places commandées* sont prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre de places 

à réaliser à conditions : 

¶ ŘΩşǘǊŜ ŜȄŎƭǳǎƛǾŜƳŜƴǘ ƭƛŞŜǎ Ł ƭŀ ǎƻǳǎ-destination logement* ; 

¶ que les places non commandées* représentent au moins une place par logement* ; 

¶ que chaque place commandée* ne soit accessible que par une place non commandée* ; 

¶ ǉǳΩƛƭ ƴΩȅ ŀƛǘ Ǉŀǎ Ǉƭǳǎ ŘΩǳƴŜ ǇƭŀŎŜ ŎƻƳƳŀƴŘŞŜϝ ǇŀǊ ǇƭŀŎŜ ƴƻƴ ŎƻƳƳŀƴŘŞŜϝΦ 
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мрΦмΦнΦ /ƘŜƳƛƴŜƳŜƴǘǎ ŘΩaccès* aux aires de stationnement 

[Ŝǎ ŎƘŜƳƛƴŜƳŜƴǘǎ ŘΩŀŎŎŝǎϝ ŀǳȄ ŀƛǊŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘƻƛǾŜƴǘ ŀǾƻƛǊ ǳƴŜ ƭŀǊƎŜǳǊ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ ŞƎŀƭŜ Ł 

нΣрл Ƴ ƻǳ Řŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩŀŎŎŝǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘΣ ŎŜǘǘŜ ƭŀǊƎŜǳǊ ǇƻǳǊǊŀ şǘǊŜ ǇƻƴŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ si la 

circulation des véhicules reste possible. 

Ils ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente dans les 4 premiers 

mètres à partir de l'alignement* ne doit pas excéder 5%. Au-delà, la pente maximale admise pour les 

rampes est de 18%.  

Pour les courbes, le rayon de courbure extérieur de la rampe à sens unique, ou le rayon de courbure 

extérieur de la voie intérieure dans les cas d'une rampe à double sens, ne peut être inférieur à 8,50 m. 

Ce rayon est mesuré en projection horizontale. Pour une rampe à double sens, une largeur de 5,00 m 

minimum devra être respectée. 

 

 

15.1.3. Normes de stationnement des automobiles  

[ŀ ǎǳǇǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘŜ ǇƭŀŎŜ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ƛƴǘŜǊŘƛǘŜΦ 9ƭƭŜ ƴŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ ǉǳΩŁ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǉǳŜ 

toute place supprimée soit récréée sur le terrain. /ŜǘǘŜ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴ ƴŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ Ǉŀǎ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ 

ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŜǎǇŀŎŜ Ŏƭƻǎ Ŝǘ ŎƻǳǾŜǊǘ Ł ǳǎŀƎŜ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝƴ ǎǳǊŦŀŎŜ ŘŜ ǇƭŀƴŎƘŜǊΣ ǎƛ ƭŜ 

nombre de place de stationnement total après travaux répond aux exigences des articles 15.1.3. à 

15.1.6. 

Les places de stationnement doivent être réalisées en répondant aux normes ci-dessous, calculées au 

prorata de la surface de plancher* ou au prorata du nombre de logements* ou de chambres. 

5ŀƴǎ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ŎŀǎΣ ƭŀ ƴƻǊƳŜ Ŝǎǘ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ƛƴǎŎǊƛǘǎ Ł Ƴƻƛƴǎ ŘŜ рлл ƳŝǘǊŜǎ ŘΩǳƴŜ ƎŀǊŜ 

du réseau ferré dΩune station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, secteurs 

repérés sur le plan de zonage et dénommé « ZONE 1 ».  
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Destination de la construction Norme Plancher (le minimum exigé) Norme Plafond 

(maximum réalisable) 

Logement* 

 

 

 

 

 

Logement* social 

 

 

Hébergement pour étudiants, 

résidences et structures 

ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜǎ Ł 

vocation sociale (personnes 

ŃƎŞŜǎΣ ŦƻȅŜǊǎ ŘƛǾŜǊǎΣ Χύ 

2 places par logement* et 1 place par 

logement* en zone 1 

1 place visiteur pour 5 logements* à 

partir de 5 logements*, sauf en zone 1 

 

1 place par logement* et 0,5 place par 

logement* en zone 1 

 

 

1 place pour 3 chambres 

et 1 place pour 6 chambres en zone 1 

 

Pas de norme plafond. 

 

 

 

Pas de norme plafond. 

 

Pas de norme plafond. 

Bureaux 1 place pour 55 m² de surface de 

plancher* 

Pas de norme plafond 

Zone 1 : 1 place pour 

45 m² de surface de 

plancher* 

Artisanat et commerces de 

détail 

Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŦƛȄŞ ŘŜ ƴƻǊƳŜ Pas de norme plafond 

Hôtels et autres hébergements 

touristiques 

1 place pour 30 m² de surface de 

plancher* 

Pas de norme plafond 

Restauration Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŦƛȄŞ ŘŜ ƴƻǊƳŜ Pas de norme plafond 

Activités de services où 

sΩeffectue lΩaccueil dΩune 

clientèle 

Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŦƛȄŞ ŘŜ ƴƻǊƳŜ Pas de norme plafond 

Cinéma 1 place pour 10 fauteuils 1 place pour 3 fauteuils 

Entrepôt 1 place pour 500 m² de surface de 

plancher* 

Pas de norme plafond 

Locaux et bureaux accueillant 

du public des administrations 

publiques et assimilés 

Locaux techniques et industriels 

des administrations publiques 

et assimilés 

Etablissements dΩenseignement 

Le nombre de places à réaliser doit être 

suffisant au regard des besoins 

nécessaires à la nature de 

lΩéquipement, son mode de 

fonctionnement, le nombre et le type 

dΩutilisateurs (employés, visiteurs, 

ŞƭŝǾŜǎΣ ŞǘǳŘƛŀƴǘǎΧύ Ŝǘ ǎŀ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ 

dans la commune (proximité dΩune 

gare, desserte en transports en 

commun, existence ou non de parcs 

Pas de norme plafond 
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Destination de la construction Norme Plancher (le minimum exigé) Norme Plafond 

(maximum réalisable) 

Etablissement de santé et 

dΩaction sociale 

Salles dΩart et de spectacles 

Autres équipements recevant 

du public 

publics de stationnement à 

proximitéΧ) 

 

15.1.4. Normes de stationnement des deux-roues motorisés 

tƻǳǊ ǘƻǳǘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ ƻǳ ŘŜ ōǳǊŜŀǳ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ Ł рлл Ƴч ŘŜ surface de 

plancher*, iI est exigé une aire de stationnement pour deux-roues motorisés dont la surface, calculée 

au prorata de la surface de plancher* pour ces destinations, ne peut être inférieure à 1 % de la surface 

de plancher*, avec un minimum de 5 m². 

15.1.5. Normes de stationnement des vélos et poussettes 

Des places de stationnement doivent être réalisées pour les deux-roues non motorisés et poussettes. 

Elles doivent être :  

¶ couvertes, exclusivement réservées aux vélos et poussettes, sécurisées et équipées de 

ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ŦƛȄŜǎ ŘΩŀŎŎǊƻŎƘŜΣ ŦŀŎƛƭƛǘŀƴǘ ƭŀ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ ŘŜǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘΩŀƴǘƛǾols ; 

¶ ŦŀŎƛƭŜƳŜƴǘ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜǎ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ Ŝǘ ƭŜǎ accès* aux constructions ; 

¶ situées en rez-de-chaussée, ou à défaut en extérieur sur la parcelle. 

[ƻǊǎǉǳΩun emplacement de stationnement vélos est exigible, les espaces dédiés seront ŘΩŀǳ ƳƛƴƛƳǳƳ 

10 m² de surface unitaire. 

н ҈Σ ŀǊǊƻƴŘƛǎ Ł ƭΩǳƴƛǘŞ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜΣ ŘŜǎ ǇƭŀŎŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǾŞƭƻǎ ǎŜǊƻƴǘ ŘŞŘƛŞŜǎ ŀǳȄ ǾŞƭƻǎ ŎŀǊƎƻ 

pour une surface de 1,40 m x 2,60 m par emplacement. 

Pour toute construction à partir de 4 logements* ǇƻǳǊ ƭΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ ƻǳ ŘΩǳƴŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ Ł 

200 m² de surface de plancher* pour les autres destinations, ou pour toute extension* créant plus de 

4 logements* ǇƻǳǊ ƭΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ ƻǳ Ǉƭǳǎ ŘŜ нлл Ƴч ŘŜ surface de plancher* pour les autres destinations, 

iI est exigé une surface minimale de locaux pour les vélos et poussettes, calculée au prorata de la 

surface créée suivante : 

 

Destination de la construction Norme Plancher (minimum) 

Logement*/ Logement* social 

 

Hébergement pour étudiants, foyers 

divers hors résidences personnes 

âgées. 

1,5% de la surface de plancher*  

 

1,5% de la surface de plancher*  

Bureaux 1,5% de la surface de plancher*  

Artisanat et commerces de détail Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŦƛȄŞ ŘŜ ƴƻǊƳŜ 
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Destination de la construction Norme Plancher (minimum) 

Hôtels et autres hébergements 

touristiques 

1,5% de la surface de plancher* 

Restauration Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŦƛȄŞ ŘŜ ƴƻǊƳŜ 

Activités de services oΩ s'effectue 

l'accueil d'une clientèle 

Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŦƛȄŞ ŘŜ ƴƻǊƳŜ 

Cinéma 1 place pour 10 fauteuils 

Locaux et bureaux accueillant du 

public des administrations 

publiques et assimilés 

Locaux techniques et industriels des 

administrations publiques et 

assimilés 

Etablissement de santé et d'action 

sociale 

Salles d'art et de spectacles 

Autres équipements recevant du 

public 

Le nombre de places à réaliser doit 

être suffisant au regard des besoins 

nécessaires à la nature de 

l'équipement, son mode de 

fonctionnement, le nombre et le type 

d'utilisateurs (employés, visiteurs, 

ŞƭŝǾŜǎΣ ŞǘǳŘƛŀƴǘǎΧύ Ŝǘ ǎŀ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ 

dans la commune (proximité d'une 

gare, desserte en transports en 

commun, existence ou non de parcs 

publics de stationnement à 

proximité...) 

Etablissements d'enseignement 1 place (1,5 m²) pour 10 élèves 

 

Les permis de construire engagent à la conformité sur le stationnement vélo avec le PLU applicable et 
ƭŜǎ ƳƛƴƛƳǳƳǎ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ƴŀǘƛƻƴŀǳȄΦ /ΩŜǎǘ ƭŀ ƴƻǊƳŜ ƭŀ Ǉƭǳǎ ŎƻƴǘǊŀƛƎƴŀƴǘŜ ǉǳƛ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜ 
PLU et le Code de la CƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƭΩHabitation. 
 

15.1.6. wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŀƛǊŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƭƛǾǊŀƛǎƻƴǎ 

Les emplacements nécessaires et adaptés pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, 

déchargement et manutention pour les livraisons doivent être réalisés sur les emprises privées. 

Une aire de stationnement pour les livraisons doit être prévue pour les constructions neuves dont la 

surface de plancher* totale atteint les seuils ci-dessus :  

¶ Pour les constructions de plus de 1 000 m² de surface de plancher* à destination de commerce 

de détail et artisanat et de bureaux ; 

¶ Pour les constructions de plus de 200 m² de surface de plancher* à destination ŘΩŜƴǘǊŜǇƾǘǎ Ŝǘ 

de commerce de gros ; 

 

LΩŀƛǊŜ Řƻƛǘ être facilement accessible depuis le domaine public et avoir les caractéristiques minimales 

suivantes : 

¶ Largeur : 3,5 mètres ; 

¶ Longueur : 8 mètres ; 

¶ Hauteur : 4,2 mètres. 
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15.2. Dispositions particulières 

15.2.1. Les rampes d'accès* aux espaces de stationnement de plus de 10 places doivent permettre le 

croisement de véhicules au sein Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜϝ afin d'éviter l'attente sur le domaine 

public. tƻǳǊ ŎŜ ŦŀƛǊŜΣ ǘƻǳǘ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ƭΩŀǘǘŜƴǘŜ ǎǳǊ ƭŀ ǾƻƛŜ ǇǳōƭƛǉǳŜ ŘŜǾǊŀ şǘǊŜ 

Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΦ 

15.2.2Φ [ŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇƭŀŎŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŜȄƛƎŞŜ ƭƻǊǎ ŘŜ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘŜ ǊŞƘŀōƛƭƛǘŀǘƛƻƴΣ 

restauration surélévation*, aménagement et/ou extension* ŘΩǳƴŜ construction existante* à 

ǳǎŀƎŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴΣ Ł ŎƻƴŘƛǘƛons :  

Á ǉǳΩƛƭ ƴŜ ǎƻƛǘ Ǉŀǎ ŎǊŞŞ Ǉƭǳǎ ŘŜ нр Ƴч ŘŜ surface de plancher*  

Á que les travaux ne donnent pas lieu à la création de nouveaux logements*. 

Cette disposition ne peut pas ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜǊ Ł ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴǎ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ ŘŞƭƛǾǊŞŜǎ sur le même 

ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ Ŝǘ ǉǳƛ ŎǳƳǳƭŞŜǎ ŀōƻǳǘƛǊŀƛŜƴǘ Ł ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǎŜǳƭŜ ŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ŘŜ Ǉƭǳǎ ŘŜ нр ƳчΦ  

{ƛ ƭΩǳƴŜ ŘŜ ŎŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǊŜƳǇƭƛŜΣ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ǇƭŀŎŜǎ ǘƻǘŀƭ ŀǇǊŝǎ ŀŎƘŝǾŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ 

doit respecter les dispositions du présent article.   

15.2.3Φ Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŜȄƛƎŞ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ǇƭŀŎŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ǳƴ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŘŜ 

destination de locaux, à condition que la surface de plancher* des locaux ayant une destination 

ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ ǊŜǎǘŜ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ Ł ол m², avant et après changement. 
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Section 3 : Equipements et réseaux 

Article UG-16 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 

ŘΩaccès* aux voies publiques 

16.1. Conditions de desserte des terrains par des voies publiques ou privées 

16.1.1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit 

ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘΣ ǎƻƛǘ ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜ ŘΩǳƴ passage aménagé sur le terrain ou sur un terrain 

voisin. 

16.1.2. Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions 

ǊŞǇƻƴŘŀƴǘ Ł ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ Ŝǘ Ł ƭŀ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ des constructions à édifier ou à aménager, 

notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès*, ainsi 

ǉǳŜ ƭŜǎ ƳƻȅŜƴǎ ŘΩŀǇǇǊƻŎƘŜ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ǳƴŜ ƭǳǘǘŜ ŜŦŦƛŎŀŎŜ ŎƻƴǘǊŜ ƭΩƛƴŎŜƴŘƛŜΦ 

16.1.3. Les nouvelles voies en impasse (desservant au moins deux unités foncières* bâties ou à bâtir) 

ŘΩŀǳ Ƴƻƛƴǎ рл mètres ƻǳ ƭŀ ǇǊƻƭƻƴƎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǾƻƛŜ Ŝƴ ƛƳǇŀǎǎŜ existante portant la longueur 

de la voie à plus de 50 mètres doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de 

sécurité incendie puissent faire demi-tour. 

мсΦмΦпΦ tƻǳǊ ǘƻǳǘŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ǎƻǳƳƛǎŜ Ł ǇŜǊƳƛǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜǊ όt!ύΣ ƭŀ largeur minimale des nouvelles 

voies est portée à 8 mètres, dont 5,5 mètres de chaussée, pour toute voie supportant une 

circulation automobile et desservant plus de trois logements* et /ou trois bâtiments. 

мсΦмΦрΦ 5Ŝǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ŘŜǎǎŜǊǘŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ŀŘƳƛǎŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘΩextension*, de 

restauration ou de réhabilitation de constructions existantes*Σ ǎΩƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŎǊŞŞ ŘŜ ƴƻǳǾŜŀǳ 

logement*. 

16.2. /ƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩaccès* aux voies ouvertes au public 

16.2.1. L'ensemble des places de stationnement aménagées sur le terrain doit être desservi par un 

accès unique depuis la voie de desserte. Cet accès doit respecter une largeur maximale de 5,5 

mètres. Lorsque l'unité foncière* est desservie par plusieurs voies, un second accès peut être 

aménagée sur une autre voie de desserte. 

16.2.2. [ƻǊǎǉǳŜ ƭŀ ǾƻƛŜ ŘŜ ŘŜǎǎŜǊǘŜ ŀ ǳƴŜ ƭŀǊƎŜǳǊ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ Ł у ƳŝǘǊŜǎΣ ƭΩŀŎŎŝǎϝ Řƻƛǘ ŀǾƻƛǊ ǳƴŜ 

ƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŘŜ рΣр ƳŝǘǊŜǎ Ł ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘϝΦ [ŀ ƭŀǊƎŜǳǊ ŘŜ ƭΩŀŎŎŝǎϝ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǊŀƳŜƴŞŜ Ł о ƳŝǘǊŜǎ 

Ł мΣр ƳŝǘǊŜǎ Ŝƴ ǊŜŎǳƭϝ ŘŜ ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘϝ. Lorsque la voie de desserte a une largeur supérieure 

ƻǳ ŞƎŀƭŜ Ł у ƳŝǘǊŜǎΣ ƭΩŀŎŎŝǎϝ Řƻƛǘ ŀǾƻƛǊ ǳƴŜ ƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŎƻƳǇǊƛǎŜ ŜƴǘǊŜ о ƳŝǘǊŜǎ Ŝǘ рΣр ƳŝǘǊŜǎΦ 

/Ŝǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ƴŜ ǎΩƛƳǇƻǎŜƴǘ Ǉŀǎ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ ǊŞŦŜŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇƻǊǘŀƛƭ ŜȄƛǎǘŀƴǘ ǎŀƴǎ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ 

sa largeur. 
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16.2.3  La largeur de cet accès* peut être inférieure à 3 mètres Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩextension* ŘΩǳƴŜ construction 

existante* et à condition de ne pas créer de logement* supplémentaire. 

16.2.4. [ΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ des nouveaux accès* carrossables doit tenir compte : 

ω Řǳ ǊƛǎǉǳŜ ŞǾŜƴǘǳŜƭ ǇƻǳǊ ƭŀ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ŘŜǎ ǳǎŀƎŜǊǎ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ ƻǳ ŘŜǎ 
personnes utilisant ces accès*. La sécurité des usagers doit être appréciée compte tenu de 
la position des accès*, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du 
trafic ; 

ω des alignements* ŘΩŀǊōǊŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ǾƻƛŜ ǇǳōƭƛǉǳŜ Ŝǘ ŀǳǘǊŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ǇŀȅǎŀƎŜǊǎ ƻǳ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ 
ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜΣ ŀŦƛƴ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŜ ƳŀƛƴǘƛŜƴ ŘŜ ƭŜǳǊ ōƻƴ Şǘŀǘ ǇƘȅǘƻǎŀƴƛǘŀƛǊŜ ; 

ω ŘŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ŘŜ ǎƛƎƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴΣ ŘΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇǳōƭƛŎΣ ŘŜ ǎǳǇǇƻǊǘǎ ŘŜ ǊŞǎŜŀǳȄ ƻǳ ŘŜ ǘƻǳǘ ŀǳǘǊŜ 
ŞƭŞƳŜƴǘ ŘŜ ƳƻōƛƭƛŜǊ ǳǊōŀƛƴ ǎƛǘǳŞ ǎǳǊ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ŘŜ ƭŀ ǾƻƛŜ ; 

ω des accès* ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ǇŀǊŎŜƭƭŜǎ ƭƛƳƛǘǊƻǇƘŜǎΣ ŀŦƛƴ ŘŜ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭΩŜǎǇŀŎŜ 
public. 

Article UG-17 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux 

17.1. Alimentation en Eau potable 

17.1.1. Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit 

şǘǊŜ ǊŀŎŎƻǊŘŞŜ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ ; 

17.1.2. Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une 

sécurité incendie conformément aux normes en vigueur. 

17.2. Assainissement des eaux usées et eaux pluviales 

Toute construction, installation ou aménagement doit respecter le règlement intercommunal 

ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘΦ  

Pour tout raccordement sur les collecteurs intercommunaux du SIAHVY, le règlement d'assainissement 

collectif du SIAHVY s'applique. 

17.3Φ /ƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴǎ ŞƭŜŎǘǊƻƴƛǉǳŜǎΣ ǊŞǎŜŀǳ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜΣ ŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇǳōƭƛŎ Ŝǘ ŀǳǘǊŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ 

17.3.1. Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie et de 

ǘŞƭŞŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ Ŏƻƴœǳǎ Ŝƴ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ƧǳǎǉǳΩŀǳ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ 

raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété. 

17.3.2.  Doivent être prévues dans les façades* ou les clôtures*, les réservations pour les coffrets 

ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ ŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Ŝǘ Ŝƴ ƎŀȊ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘŜ ǘŞƭŞŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴΦ 

17.3.3.  ! ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ extensions* de construction ne créant pas de logements* ou de superficie de 

bureaux supplémentaires, toute nouvelle construction doit être desservie par les réseaux de 

ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ ŞƭŜŎǘǊƻƴƛǉǳŜ Ł ǘǊŝǎ Ƙŀǳǘ ŘŞōƛǘ ƻǳ ŘƛǎǇƻǎŜǊ ŘŜǎ ŦƻǳǊǊŜŀǳȄ ŘΩŀǘǘŜƴǘŜ ŘŜ 

connexion. 

17.4. Collecte des déchets et des ordures ménagères pour les nouvelles constructions 

LŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ƻǳ Ŧŀƛǎŀƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ǊŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀǘƛƻƴ ƭƻǳǊŘŜΣ ŎƻƳǇƻǎŞŜǎ ŘŜ о ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ 

ou plus, doivent comporter des aménagements ou des locaux pour les ordures ménagères, adaptés à 

ƭŜǳǊ ƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ Ŝǘ ŀǳȄ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ǉǳƛ ǎΩȅ ŜȄŜǊŎŜƴǘΦ [Ŝǎ ƭƻŎaux doivent être accessibles de plain-pied à 

partir de la voie de desserte ou du trottoir. Leur configuration doit éviter que les containers soient 

ǾƛǎƛōƭŜǎ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŜǎǇŀŎe public. 
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Pour les constructions comprenant plus de 10 logements, un local ou plusieurs locaux destinés au 

stockage des ordures ménagères nécessaires au tri sélectif doivent être aménagés.  

Les locaux de stockage doivent avoir une capacité suffisante pour le remisage des contenants. Dans le 

cadre d'une opération comprenant 45 logements ou plus, il est obligatoire de réaliser sur l'unité 

foncière un système d'apport volontaire, sous réserve de respecter les contraintes techniques fixées 

par l'autorité compétente en matière de gestion des déchets. Si aucun dispositif d'apport volontaire 

n'est possible techniquement sur l'unité foncière, des locaux destinés au stockage des ordures 

ménagères nécessaire au tri sélectif doivent être aménagés. 
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ZONE UH 
 

La zone UH regroupe les quartiers qui accueillent principalement des constructions à usage 

ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴΦ Elle comprend un secteur en pente nommé UHc. 
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Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures 

ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ 

Article UH-1 Υ 5ŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴǎΣ ǳǎŀƎŜǎ Ŝǘ ŀŦŦŜŎǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ǎƻƭǎ Ŝǘ ǘȅǇŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ƛƴǘŜǊŘƛǘǎ 

Sont interdits : 

¶ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŀƎǊƛŎƻƭŜ Ŝǘ ŦƻǊŜǎǘƛŝǊŜ ; 

¶ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻƳƳŜǊŎŜ ŘŜ ƎǊƻǎΣ ŘŜ ŎƛƴŞƳŀΣ ŘΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜ Ŝǘ ŘŜ ŎŜƴǘǊŜ ŘŜ 

ŎƻƴƎǊŝǎ Ŝǘ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ; 

¶ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎŀƭƭŜǎ ŘΩŀǊǘ Ŝǘ ŘŜ ǎǇŜŎǘŀŎƭŜǎΣ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ǎǇƻǊǘƛŦǎ Ŝǘ 

ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ǊŜŎŜǾŀƴǘ Řǳ ǇǳōƭƛŎ ; 

¶ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ Ƴƻƴƻ-orientées* vers la RN118, dans une bande 

ŘŜ нлл ƳŝǘǊŜǎ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŀȄŜ ŘŜ ƭŀ ǾƻƛŜ ; 

¶ [Ŝǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ŎƭŀǎǎŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǎƻǳƳƛǎŜǎ Ł ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜƳŜƴǘ ƻǳ 

Ł ŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴΣ Ŝǘ ŎŜƭƭŜǎ ǎƻǳƳƛǎŜǎ Ł ŘŞŎƭŀǊŀǘƛƻƴ ƭƻǊǎǉǳΩŜƭƭŜǎ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜƴǘ ǳƴ ŀǘŜƭƛŜǊ ŘŜ ǊŞǇŀǊŀǘƛƻƴ 

Ŝǘ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŘŜ ǾŞƘƛŎǳƭŜǎ Ł ƳƻǘŜǳǊ y compris les activités de carrosserie et de tôlerie ; 

¶ La création de terrain de camping et de parc résidentiel de loisirs ainǎƛ ǉǳŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ 

terrain destiné Ł ƭΩƘƛǾŜǊƴŀƎŜ ŘŜǎ ŎŀǊŀǾŀƴŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ ǊŞǎƛŘŜƴŎŜǎ ƳƻōƛƭŜǎ ƻǳ ŘŞƳƻƴǘŀōƭŜǎ ; 

¶ Les dépôts couverts ou non couverts de matériaux divers et de flottes de véhicules non liés à 

ǳƴŜ ŀǳǘǊŜ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ Řŀƴǎ ƭŀ ȊƻƴŜ ƻǳ ƴƻƴ ƭƛŞǎ Ł ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǎŜǊǾƛŎŜ ǇǳōƭƛŎ ; 

¶ L'aménagement de terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; 

¶ Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de générer des 

nuisances notamment sonores, visuelles, ou olfactives pour le voisinage. 

Article UH-2 Υ 5ŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴǎΣ ǳǎŀƎŜǎΣ ŀŦŦŜŎǘŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ǘȅǇŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ƭƛƳƛǘŞǎ ƻǳ ǎƻǳƳƛǎ Ł 

conditions 

Les constructions, les aménagements, les installations et les travaux énumérés ne sont autorisés que 

dans le cadre du respect des conditions et des limitations décrites. 

¶ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ sous conditions et dans les limites suivantes : 

Á comporter moins de 20% de logements* ƻǳ ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘǎ Ƴƻƴƻ-orientés* vers le Nord, 

pour les constructions comportant plusieurs logements* ou hébergements. 

 

¶ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩartisanat et commerce de détail, sous conditions et dans les 

limites suivantes : 

Á şǘǊŜ ƛƴǘŞƎǊŞŜǎ ŀǳ ǾƻƭǳƳŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ł ǳǎŀƎŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ ƻǳ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ Ŝƴ 

extension* de celle-ci ; 

Á ne pas provoquer des nuisances incompatibles avec le caractère résidentiel du 

quartier ; 

Á de créer un maximum de 20 m² de surface de plancher* par bâtiment. 

 

¶ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜ ōǳǊŜŀǳ Ŝǘ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜ ƻǴ ǎΩŜŦŦŜŎǘǳŜ ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘΩǳƴŜ 

clientèle et de restauration, sous conditions et dans les limites suivantes : 

Á şǘǊŜ ƛƴǘŞƎǊŞŜǎ ŀǳ ǾƻƭǳƳŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ł ǳǎŀƎŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ ƻǳ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ Ŝƴ 

extension* de celle-ci ; 

Á ne pas provoquer de gêne ou de nuisance manifeste pour le voisinage ; 
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Á 45 m² maximum de surface de plancher* par bâtiment ; 

Á la surface de plancher* Ł ǳǎŀƎŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ Řoit rester majoritaire. 

 

¶ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩŜƴǘǊŜǇƾǘΣ ǎƻǳǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ Ŝǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƭƛƳƛǘŜǎ ǎǳƛǾŀƴtes : 

Á şǘǊŜ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩŀǊǘƛǎŀƴŀǘ Ŝǘ ŎƻƳƳŜǊŎŜ ŘŜ ŘŞǘŀƛƭ 

autorisée dans la zone ; 

Á créer une surface de plancher* ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ Ł ŎŜƭƭŜ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩŀǊǘƛǎŀƴŀǘ Ŝǘ 

commerce de détail. 

 

¶ Les installations classées soumises à déclaration, sous conditions et dans les limites suivantes : 

Á ǉǳΩŜƭƭŜǎ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŜƴǘ Ł ŘŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ aux besoins des habitants ou 

usagers de la zone ; 

Á ǉǳŜ ǎƻƛŜƴǘ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ǳǘƛƭŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǊŜƴŘǊŜ ŎƻƳǇŀǘƛōƭŜǎ 

avec les milieux environnants ; 

Á ǉǳΩƛƭ ƴΩŜƴ ǊŞǎǳƭǘŜ Ǉŀǎ ŘŜ ƴǳƛǎŀƴŎŜ ǇƻǳǊ ƭŜ ǾƻƛǎƛƴŀƎŜ ; 

Á ǉǳΩƛƭ ŜȄƛǎǘŜ ǳƴŜ ōƻƴƴŜ ŎƻƳǇŀǘƛōƛƭƛǘŞ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ Ŝǘ 

ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘΦ 

 

¶ Les antennes relais sous conditions et dans les limites suivantes : 

Á ǎΩƛƴǘŞƎǊŜǊ Řŀƴǎ ǇŀȅǎŀƎŜǎ Ŝǘ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ǊŜǎǇŜŎǘŜǊ ƭŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭŀ ŎƘŀǊǘŜ 

relative aux antennes relais figurant en annexe* du règlement ; 

Á şǘǊŜ ǎƛǘǳŞŜ Ŝƴ ŘŜƘƻǊǎ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŎƭŀǎǎŞŜ ƻǳ ƛƴǾŜƴǘƻǊƛŞŜ ŀǳ ǘƛǘǊŜ 

de la législation sur les monuments historiques et hors sites inscrits et classés ; 

Á limiter la multiplication des supports en se servant des installations existantes le cas 

échéant (mutualisation entre opérateurs) : 

Á ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŀƴǘŜƴƴŜǎ ǊŜƭŀƛǎ ǎƛǘǳŞŜǎ ŀǳ ǎŜƛƴ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŎƭŀǎǎŞŜ ƻǳ 

inventoriée au titre de la législation sur les monuments historiques et au sein des sites 

inscrits et classés, les évolutions des installations existantes et nécessaires au 

fonctionnement du réseau sont autorisées. 

 

¶ Les affouillements* et exhaussements* des sols, sous conditions et dans les limites suivantes : 

Á être situés dans l'emprise des constructions autorisées ; 

Á ou être nécessaires à l'accès* aux places de stationnement; 

Á permettre l'installation de dispositifs de géothermie, qui seront de préférence situés  

sous les emprises déjà artificialisées ; 

Á dans les autres cas, être inférieurs à 1,2 mètre de hauteur et de profondeur par 

rapport au terrain existant* avant travaux et concerner au maximum 10% du terrain 

ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ. 

 

¶ !ǳ ǎŜƛƴ ŘŜǎ ŜƴǾŜƭƻǇǇŜǎ ŘΩŀƭŜǊǘŜǎ ŘŜ ȊƻƴŜ ƘǳƳƛŘŜ όǾƻƛǊ ƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ ŀǳ ǎŜƛƴ Řǳ ǊŀǇǇƻǊǘ ŘŜ 

présentation et cartographie en annexe du présent règlement), les pétitionnaires de projets 

présentant une emprise au sol et/ou un aménagement des espaces libres devront vérifier la 

ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ǘŜƭƭŜ ȊƻƴŜ ƘǳƳƛŘŜΦ {ƛ ŎŜǘǘŜ ŘŜǊƴƛŝǊŜ ŘŜǾŀƛǘ şǘǊŜ ŀǾŞǊŞŜΣ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘŜǾǊƻƴǘ 

ǎΩƛƳǇƭŀƴǘŜǊ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ Ł ƭƛƳƛǘŜǊ ƭŜǳǊ ƛƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭŀ ȊƻƴŜ ƘǳƳƛŘŜΦ tŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎΣ ƭŜǎ ŘŞōƭŀƛǎ Ŝǘ 

ǊŜƳōƭŀƛǎ ǎŜǊƻƴǘ ǎǘǊƛŎǘŜƳŜƴǘ ƭƛƳƛǘŞǎ Ł ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ŘŜǎ Ŏƻƴǎǘructions autorisées et à leurs accès 

depuis la voie de desserte sans excéder 1,2 m de hauteur et de profondeur par rapport au 

terrain existant avant travaux et dans la limite de 10% Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ* . 
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Article UH-3 : Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle 

3.1. Les programmes de logements* réalisés ǎǳǊ ǳƴ ƳşƳŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜϝ , en un seul ou en 

plusieurs bâtiments, et qui portent, après projet, sur une surface de plancher* totale 

supérieure à 400 m² à destination ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ όȅ ŎƻƳǇǊƛǎ ƭŜǎ ǎǳǊŦŀŎŜǎ ŀŦŦŜŎǘŞŜǎ ŀǳȄ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛons 

: hall, couloirs, paliers) ou qui se composent de 6 logements* au moins ne sont autorisés que 

ǎΩƛƭǎ ŎƻƳǇƻǊǘŜƴǘ ŀǳ ƳƛƴƛƳǳƳ ол҈ ŘŜ logements et de surface de plancher* destinée à des 

logements* sociaux* comptabilisés au titre de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU). 

 

 

3.2. Les constructions à destination de logement* comportant plus de trois logements* devront 

comporter au moins 75% de logements* ŘΩǳƴŜ ǘŀƛƭƭŜ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ Ł пл Ƴч ŘŜ surface de 

plancher* (équivalent T2). 5ŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ǇƻǊǘŀƴǘ ǎǳǊ ǳƴ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ* 

comprenant des logements* préexistants dont la surface de plancher* est inférieure ou égale 

à 40 m², seule la construction de logements* dΩǳƴŜ ǘŀƛƭƭŜ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ à 40 m² de surface de 

plancher* (équivalent T2) est autoriséeΣ ǘŀƴǘ ǉǳŜ ƭŜ ǘŀǳȄ ŘŜ тр҈ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŀǘǘŜƛƴǘΦ 

Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et 

paysagère des constructions 

Sous-section 2.1. : Volumétrie et implantation des constructions 

Article UH-4 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

 

4.1. Dispositions générales 

4.1.1. Toutes les constructions doivent avoir un recul* minimal de 5 mètres par rapport aux alignements 

du terraiƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ* sur les voies publiques ou privées et les emprises publiques. 

4.1.2. Toutes les constructions doivent s'implanter en recul* de 2 mètres minimum des emprises 
ferroviaires et des emprises foncières de la RN118. 

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

[Ŝ ǊŜǘǊŀƛǘ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ŝǎǘ ƳŜǎǳǊŞ ŘŜǇǳƛǎ ŎƘŀǉǳŜ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ƭŀ ŦŀœŀŘŜ ƧǳǎǉǳΩŀǳ Ǉƻƛƴǘ ƭŜ Ǉƭǳǎ 

ǇǊƻŎƘŜ ŘŜ ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ ŀŎǘǳŜƭ ƻǳ ǇǊƻƧŜǘŞΦ 

Par ailleurs, nŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ǇǊƛǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŝƎƭŜΣ ǎƻǳǎ ǊŞǎŜǊǾŜ du respect des 

normes relatives à la circulation routière et à la sécurité :  

ω les éléments de modénature*, marquises, auvents, débords de toiture ; 
ω les loggia*s, les balcons et les perrons non clos ; 
ω en cas de travaux sur des constructions existantes et régulièrement édifiées 

implantées en recul*Σ ƭŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ 
ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ de moins de 30 cm ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ Τ 

ω ƭŜǎ ŎƭƾǘǳǊŜǎΣ ƭŜǎ ǊŀƳǇŜǎ ŘΩŀŎŎŝǎΣ ƭŜǎ ƳǳǊǎ ŘŜ ǎƻǳǘŝƴŜƳŜƴǘΣ 
ω les parties enterrées des constructions. 
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4.1.3. La distance ci-dessus est calculée à partir de(s) ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘόǎύ ŘŜ Ŧŀƛǘ ŘŜ la ou des voie(s) de 
desserte Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜΣ perpendiculairement à ceux-ci.  

4.2. Dispositions particulières 

4.2.1.  Les extensions des constructions existantes ayant un retrait moindre à celui exigé dans les 

dispositions générales du présent article, sont autorisées à condition de respecter les dispositions 

générales du présent article. 

 

4.2.2.  {ǳǊ ƭŜǎ ǘŜǊǊŀƛƴǎ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ ŘŜǎǎŜǊǾƛǎ ǇŀǊ ŘŜǎ ǾƻƛŜǎ ƴƻƴ ŎŀǊǊƻǎǎŀōƭŜǎΣ ƭes extensions des 
ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜǎΣ ƎŞƴŞǊŀƴǘ ŘŜ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ŀǳ ǎƻƭ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜ sont autorisées dès lors quΩelles 
ne présentent pas un recul* inférieur à 5 mètres par rapport aux alignements*. 
 
4.2.3. [ƻǊǎǉǳŜ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ*  est concerné par un espace paysager remarquable identifié au 

Ǉƭŀƴ ŘŜ ȊƻƴŀƎŜΣ ƭŀ ƭƛƳƛǘŜ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ Řǳ ǊŜǘǊŀƛǘ ŘŜ рƳ Ŝǎǘ ŎŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ 

paysager remarquable. 

 

 
4.2.4.  En secteur UHc, les constructions à usage exclusif de stationnement pour les véhicules 

motorisés ou non, pourront être implantées à l'alignement*. La transformation de ces constructions à 

usage de stationnement, en surface à destination ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ est interdite. 

Article UH-5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives* 

 

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

[Ŝǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ Řǳ ǇǊŞǎŜƴǘ ŀǊǘƛŎƭŜ ǊŞƎƛǎǎŜƴǘ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳȄ 

limites séparatives* ŘŜǎ ǘŜǊǊŀƛƴǎ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜΣ ŎΩŜǎǘ-à-dire les limites latérales et de fond de terrain. 

9ƭƭŜǎ ǊŞƎƛǎǎŜƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳȄ ƭƛƳƛǘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜǎΦ 

bŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ǇǊƛǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŝƎƭŜ Υ  

ω les éléments de modénature*, marquises, auvents, débords de toiture ; 
ω en cas de travaux sur des constructions existantes, les dispositifs techniques 
ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ 30 cm ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ; 

ω les parties enterrées des constructions ; 
ω ƭŜǎ ǇŜǊǊƻƴǎ ƴƻƴ Ŏƭƻǎ Ŝǘ ŜǎŎŀƭƛŜǊǎ ŘΩaccès* Ŝǘ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǉǳΩƛƭǎ ǎƻƛŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ƘŀǳǘŜǳǊ 

inférieure à 60 cm par rapport au terrain existant* avant travaux ;  
ω les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au terrain existant* avant 

travaux. 
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5.1. Dispositions générales 

5.1.1. 5ŀƴǎ ǳƴŜ ōŀƴŘŜ ŘŜ р Ł нрƳ Ł ŎƻƳǇǘŜǊ ŘŜ ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ ŘŜ Ŧŀƛǘ ŘŜ ƭŀ ƻǳ ŘŜǎ ǾƻƛŜόǎύ ǉǳƛ 

desser(ven)t ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ, les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives 

latérales et en retrait de la ou des limite(s) de fond de parcelle.  

5.1.2. Au-ŘŜƭŁ ŘŜ нрƳ Ł ŎƻƳǇǘŜǊ ŘŜ ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ ŘŜ Ŧŀƛǘ ŘŜ ƭŀ ƻǳ ŘŜǎ ǾƻƛŜόǎύ ǉǳƛ ŘŜǎǎŜǊόǾŜƴύǘ le terrain 

ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜΣ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ǎŜǊŀ ƻōƭƛƎŀǘƻƛǊŜƳŜƴǘ réalisée en retrait des limites 

séparatives, latérales et de fond de parcelle. 

5.1.3. En cas de retrait :  

 

Dans la bande de 5 à 25m à compter de 
ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ ŘŜ Ŧŀƛǘ ŘŜ ƭŀ ƻǳ ŘŜǎ ǾƻƛŜόǎύ ǉǳƛ 

ŘŜǎǎŜǊόǾŜƴύǘ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ  
 

Au-ŘŜƭŁ ŘŜ нрƳ Ł ŎƻƳǇǘŜǊ ŘŜ ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ ŘŜ 
fait de la ou des voie(s) qui desser(ven)t le 

ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ  

au moins égal à la moitié de hauteur de la 
construction Ł ƭΩŞƎƻǳǘ Řǳ ǘƻƛǘϝ ƻǳ Ł ƭΩacrotère* (L 
җ Iκнύ ŀǾŜŎ un minimum de 2,5 mètres si la 
façade en vis-à-vis de la limite séparative ne 
ŎƻƳǇƻǊǘŜ Ǉŀǎ ŘΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜǎ ŎǊŞŀƴǘ ŘŜǎ ǾǳŜǎ ŀǳ 

sens du présent règlement 
 

au moins égal à la moitié de hauteur de la 
construction Ł ƭΩŞƎƻǳǘ Řǳ ǘƻƛǘϝ ƻǳ Ł ƭΩacrotère* 
ό[ җ Iκнύ ŀǾŜŎ un minimum de 4 mètres si la 
façade en vis-à-vis de la limite séparative ne 
ŎƻƳǇƻǊǘŜ Ǉŀǎ ŘΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜǎ ŎǊŞŀƴǘ ŘŜǎ ǾǳŜǎ ŀǳ 

sens du présent règlement 
 

au moins égal à la hauteur de la construction Ł ƭΩŞƎƻǳǘ Řǳ ǘƻƛǘϝ ƻǳ Ł ƭΩacrotère* ό[ җ Iύ avec un 
minimum de 8 mètres en cas de vue* réalisée sur la façade* en retrait* 

 
 

au moins égal à la hauteur de la construction à 
ƭΩŞƎƻǳǘ Řǳ ǘƻƛǘϝ ƻǳ Ł ƭΩacrotère*  ό[ җ Iύ avec un 
minimum de 8 m de la limite de fond de parcelle 

au moins égal à la hauteur de la construction à 
ƭΩŞƎƻǳǘ Řǳ ǘƻƛǘϝ ƻǳ Ł ƭΩacrotère* ό[ җ Iύ avec 
un minimum de 10 m de la limite de fond de 

parcelle 
 

 

5.1.4.  Les constructions annexes* ou à usage de stationnement isolées (motorisé ou non) peuvent 

être implantées sur toute limite séparative* ou en retrait*. En cas de retrait*, celui-ci doit être 

au moins égal à 1 mètre ou à 8 mètres en cas de vue(s). 

 

5.1.5.  Les aires de stationnement doivent être réalisées en retrait*  des limites séparatives* avec un 

minimum de 2 mètres, sauf si le fonds voisin est protégé des nuisances par un mur plein dΩŀǳ 

minimum 1,2 mètre de haut. 

 

5.1.6.  Les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la 

ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ǇƘƻƴƛǉǳŜΣ Ł ƭŀ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǘŜƭǎ ǉǳŜ ƭŜǎ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘŜǳǊǎΣ ƻǳ ŘΩǳƴ ƭƻŎŀƭ ou 

ŘΩǳƴŜ ŀƛǊŜ destinés au stockage des déchets peuvent être implantés sur les limites séparatives* 

ou en retrait*  ŘΩŀǳ Ƴƻƛƴǎ 1 mètre. 

5.2. Dispositions particulières à tous les secteurs 
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tƻǳǊ ƭŜǎ ǘŜǊǊŀƛƴǎ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ ōƻǊŘŞǎ ǇŀǊ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ǾƻƛŜǎ ŘŜ ŘŜǎǎŜǊǘŜΣ ƭŜǎ ǊŝƎƭŜǎ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜƴǘ ŀǳ ǊŜƎŀǊŘ ŘŜ 

la voie sur laquelle le terrain est ou sera adressé.  

5.2.1. Pour les terrains ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ de 10 mètres ou plus de largeur avec une construction voisine 

implantée en limite séparative* (hors annexe*), et sur un linéaire supérieur ou égal à 5 mètres : 

ω {ƛ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ǇǊƻƧŜǘŞŜ Řƻƛǘ ǎΩƛƳǇƭŀƴǘŜǊ Ŝƴ ƭƛƳƛǘŜ séparative*, elle doit être adossée 
à la construction existante*, sans en dépasser la longueur ; 

ω Au-delà de la partie de construction adossée à la construction voisine, un prolongement 
Ŝƴ ŘŞōƻǊŘ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ǎΩƛƭ Ŝǎǘ ǊŞŀƭƛǎŞ Ŝƴ retrait* . Ce retrait*  doit respecter les 
dispositions générales. 

 

5.2.2.  Les modifications et/ou extensions horizontales des constructions existantes implantées avec 

un retrait moindre à celui imposé, sont autorisées à conditions que : 

¶ les vues* nouvellement créées soient implantées au minimum à 8 mètres de la limite 

séparative* la plus proche ;  

¶ ǎƛ ƭΩextension* ƴŜ ǎΩƛƳǇƭŀƴǘŜ Ǉŀǎ Ŝƴ ƭƛƳƛǘŜ séparative*, la distance par rapport à la 

limite séparative* latérale ne soit pas diminuée. 

Les extensions verticales (surélévations) des constructions existantes sont autorisées à 

conditions que : 

¶ les vues* nouvellement créées soient implantées au minimum à 8 mètres de la limite 

séparative* la plus proche ;  

¶ ǎƛ ƭΩextension* ƴŜ ǎΩƛƳǇƭŀƴǘŜ Ǉŀǎ Ŝƴ ƭƛƳƛǘŜ séparative*, la distance par rapport à la 

limite séparative* latérale ne soit pas diminuée. 
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Article UH-6 : Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur un 

ƳşƳŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ 

 

6.1. Dispositions générales 

6.1.1.  Lorsque les constructions principales réalisées sur ǳƴ ƳşƳŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ*  ne sont pas 

contiguës, la distance séparant les façades* en vis-à-vis sans vue* doit être au moins égale à 8 

mètres. 

6.1.2.  [ƻǊǎǉǳŜ ƭΩǳƴŜ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ ŘŜǎ façades* des deux constructions principales non contiguës 

réalisées sur ǳƴ ƳşƳŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ*  comporte une ou plusieurs vues*, la distance 

séparant les façades* en vis-à-vis doit être au moins égale à 16 mètres.  

6.1.3.  La distance minimale en tout point entre une construction principale et une construction 

annexe* est fixée à 1 mètre. 

6.2. Dispositions particulières 

6.2.1. Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŦƛȄŞ ŘŜ ǊŝƎƭŜ : 

ω pour les ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ Ŝǘ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ǇǳōƭƛŎǎΣ 
ω pour les ouvrages techniques. 
 

6.2.2. Dans le cas de constructions principales existantes* implantées avec un retrait*  moindre à celui 

imposé aux dispositions générales du présent article, les travaux de modifications, de 

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

bŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ǇǊƛǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŝƎƭŜ Υ  

ω les éléments de modénature*, marquises, auvents, débords de toiture ; 
ω en cas de travaux sur des constructions existantes, les dispositifs techniques 
ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ de moins de 30 cm ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ; 

ω les parties enterrées des constructions ; 
ω ƭŜǎ ǊŀƳǇŜǎ ŘΩaccès* pour les personnes à mobilité réduite ; 
ω les rampes de garage ; 
ω ƭŜǎ ǇŜǊǊƻƴǎ ƴƻƴ Ŏƭƻǎ Ŝǘ ŜǎŎŀƭƛŜǊǎ ŘΩŀŎŎŝǎϝΦ  
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réhabilitation, rénovation et/ou extensions* sont autorisées à condition que les vues* 

nouvellement créées soient implantées au minimum à 8 mètres du point le plus proche de la 

façade* en vis-à-vis. 

Article UH-7 : Emprise au sol* des constructions 

 

7.1. Dispositions générales 

7.1.1.  LΩemprise au sol* des constructions ne peut excéder 21% de la superficie Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ* 

et chaque construction doit avoir une emprise maximale de 200 m². 

7.2. Dispositions particulières 

7.2.1.  Pour les ǘŜǊǊŀƛƴǎ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ*  existants ŘΩǳƴŜ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ Ł 330 m², lΩemprise au sol* 

des constructions peut être supérieure aux dispositions générales, sans excéder 70 m².  

7.2.2.  {ǳǊ ƭŜǎ ǘŜǊǊŀƛƴǎ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ ŘŜǎǎŜǊǾƛǎ ǇŀǊ ŘŜǎ ǾƻƛŜǎ ƴƻƴ ŎŀǊǊƻǎǎŀōƭŜǎΣ ƭŜǎ extensions des 

ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜǎΣ ƎŞƴŞǊŀƴǘ ŘŜ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ŀǳ ǎƻƭ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜ sont autorisées dès 

lors que ƭŜǳǊ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ƴΩŜȄŎŝŘŜ Ǉŀǎ р҈ ŘŜ ƭŀ ǎǳǊŦŀŎŜ Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜϝ Ŝǘ Řŀƴǎ ƭŀ ƭƛƳƛǘŜ ŘŜ 

30 m² 

7.2.3.  Les constructions annexes* sont limitées à une unité par construction principale et à 15 m² 

ŘΩemprise au sol* Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇƛǎŎƛƴŜǎ ƴƻƴ ŎƻǳǾŜǊǘŜǎ et leurs locaux techniques, des 

constructions à usage exclusif de stationnement et des dispositions 7.2.4. 

7.2.4.  Dans le secteur UHcΣ ƭΩemprise au sol* des constructions annexes* à usage exclusif de 

stationnement est limitée à 35 m² par ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ* . 

7.2.5. Lorsque la construction principale prévue sur ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ* Ŧŀƛǘ ǇǊŜǳǾŜ ŘΩŜȄŜƳǇƭŀǊƛǘŞ 

environnementale ou à énergie positive telle que définie dans le code de la construction et de 

ƭΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴΣ ƭΩemprise au sol* maximale des constructions est portée à 25% de la superficie du 

ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ* . /ŜǘǘŜ ǊŝƎƭŜ ƴŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ Ǉŀǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŜȄǘŜƴǎƛƻƴǎ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ 

existantes. 

7.2.6. Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŦƛȄŞ ŘŜ ǊŝƎƭŜ pour les installations, aménagements et constructions à destination 

ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ Ŝǘ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ǇǳōƭƛŎǎΦ 

 

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

L'emprise au sol* est la projection verticale de la construction, tous débords et surplombs inclus. 

Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature* et les marquises sont exclus, ainsi 

ǉǳŜ ƭŜǎ ŘŞōƻǊŘǎ ŘŜ ǘƻƛǘǳǊŜ ǉǳƛ ƴΩŜȄŎŝŘŜƴǘ Ǉŀǎ сл ŎƳ ŞƎŀƭŜƳent, les dispositifs techniques 

ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ de moins de 30 cm ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ posés sur les 

constructions existantes ainsi que les ombrières mises en place sur les parcs de stationnement de 

plus de 10 places de stationnement.  

Par ailleurs, sont également incluses Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀƭŎǳƭ ŘŜ ƭΩemprise au sol* toute construction ou 

pŀǊǘƛŜ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ǎΩŞƭŜǾŀƴǘ Ł Ǉƭǳǎ ŘŜ сл ŎƳ Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ŜȄƛǎǘŀƴǘϝ ŀǾŀƴǘ ǘǊŀǾŀǳȄΦ 
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Article UH-8 : Hauteur des constructions 

 

8.1. Dispositions générales 

8.1.1.  La hauteur maximale des constructions est fixé  à : 

 

Zone Constructions principales Annexes 

Toiture à plusieurs pentes Toiture à une 
seule pente 

Toiture plate  

Faîtage Egout du toit  Faîtage Acrotère 

UH, 
UHc 

10 mètres 7 mètres 7 mètres 7 mètres 3 mètres 

 

8.1.2.  Les garde-corps de sécurité inférieurs à 1,2 mètre ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ŎƻƴǎǘƛǘǳǘƛŦǎ ŘΩǳƴ acrotère* 

ƭƻǊǎǉǳΩƛƭǎ ǎƻƴǘ ǊŞŀƭƛǎŞǎ Ł claire-voie*. 

8.2. Dispositions particulières 

8.2.1.  Dans le secteur UHc, pour les constructions à usage exclusif de stationnement et implantées à 

ƭΩalignement*, en dérogation à la définition de la hauteur, le niveau de référence pour le calcul 

de la hauteur est celui du trottoir. 

 

8.2.2.  Dans la zone du PPRI, le terrain existant* est celui du niveau de référence correspondant à la 

cote de hauteur de crue. 

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée : 

¶ Les souches de cheminées*  ; 

¶ LŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ƭƛŞǎ Ł ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜǎ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ ƭƛƳƛǘŜ 

ŘΩмΣ8 mètre de hauteur comptée à partir du point culminant du bâtiment sur lequel ils 

prennent place ; 

¶ Les garde-corps dans la limite de 1,2 ƳŝǘǊŜ Ŝǘ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ŘΩşǘǊŜ ǘǊŀƛǘŞǎ Ł ŎƭŀƛǊŜ-voie. 

¶ En cas de travaux sur des constructions existantes et régulièrement édifiées, les dispositifs 
ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ de moins de 30 cm 
ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ. 
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Sous-section 2.2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

des constructions 

Article UH-9 : Aspect extérieur des constructions et des clôtures* 

9.1. Dispositions générales 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 

spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 

extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 

caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la 

conservation des perspectives monumentales. 

9.1.1. [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŘƻƛǾŜƴǘ ǎΩƛƴǘŞƎǊŜǊ Řŀƴǎ ƭŜ ǇŀȅǎŀƎŜ ƴŀǘǳǊŜƭ ƻǳ ōŃǘƛ Ŝƴ ǊŜǎǇŜŎǘŀƴǘ ŀǳ ƳƛŜǳȄ ƭŀ 

ǾŞƎŞǘŀǘƛƻƴ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜΣ ƭŀ ƳƻǊǇƘƻƭƻƎƛŜ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ Ŝǘ ƭΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ ŜƴǾƛǊƻƴƴŀƴǘŜΦ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ 

doivent tenir compte des traits dominants du paysage bâti et végŞǘŀƭ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜΣ ŀŦƛƴ ŘΩŜƴ 

préserver les particularités et de garder une harmonie entre les constructions à édifier ou à 

ŀƳŞƴŀƎŜǊ Ŝǘ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ōŃǘƛ Ŝǘ ǾŞƎŞǘŀƭ ŜȄƛǎǘŀƴǘ. 

9.1.2. Composition générale : 

ω !Ŧƛƴ ŘŜ ōƛŜƴ ǎΩƛƴǘŞƎǊŜǊ Řŀƴǎ ƭŜ ǇŀȅǎŀƎŜ ǳǊōŀƛƴΣ ƭŜǎ ŜƴǎŜƳōƭŜǎ ǊŞǎƛŘŜƴǘƛŜƭǎ ŎƻƳǇƻǊǘŀƴǘ Ǉƭǳǎ 
de trois logements devront être constitués de plusieurs bâtiments non jointifs.  

ω Le nombre minimum de bâtiments à construire est le quotient du nombre de logements* 
ǇŀǊ ǘǊƻƛǎΣ ŀǊǊƻƴŘƛ Ł ƭΩŜƴǘƛŜǊ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊΦ 

ω La répartition des logements* par bâtiment est laissée à la libre appréciation du 
pétitionnaire.  

 
    9.1.3. Aspect des matériaux : 

ω [Ŝǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ŀǇǇŀǊŜƴǘǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ŎƘƻƛǎƛǎ ŘŜ ǘŜƭƭŜ ǎƻǊǘŜ ǉǳŜ ƭŜǳǊ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ƭŜǳǊ 
permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du 
caractère des lieux. 

ω [Ŝǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ōǊǳǘǎ όǇŀǊǇŀƛƴƎǎΣ ŎŀǊǊŜŀǳȄ ŘŜ ǇƭŃǘǊŜΣ ōǊƛǉǳŜǎ ŎǊŜǳǎŜǎΧύ ŘŜǎǘƛƴŞǎ Ł şǘǊŜ 
ǊŜŎƻǳǾŜǊǘǎ ŘΩǳƴ ǇŀǊŜƳŜƴǘ ƻǳ ŘΩŜƴŘǳƛǘ ƴŜ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ƭŀƛǎǎŞǎ ŀǇǇŀǊŜƴǘǎ ǎǳǊ ƭŜǎ façades* 
extérieures des constructions et des clôtures*. 

ω Les jointements au mortier gris autour des pierres naturelles régionales et notamment des 
pierres en meulière ou en grès sont interdits. 
 

9.1.4. Façades* : 

ω Toutes les façades* des constructions doivent être traitées avec le même soin et en 
harmonie entre elles. 

ω Les façades* aveugles doivent être traitées avec le même soin que les façades* principales. 
Leur ornementation ou leur végétalisation doit être recherchée. 

ω Afin d'animer les façades*, les fenêtres doivent être équipées de volets battants ou 
coulissants et/ou marquées d'un encadrement.  

ω Les coffrets de volets roulants ne doivent pas être visibles en façade*. 
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9.1.5. Toitures : 

ω [Ŝǎ ŎƻǳǾŜǊǘǳǊŜǎ ŘΩŀǎǇŜŎǘ ǘƾƭŜ ƻƴŘǳƭŞŜΣ ǇŀǇƛŜǊ ƎƻǳŘǊƻƴƴŞ ƻǳ ŦƛōǊƻŎƛƳŜƴǘ ǎƻƴǘ ƛƴǘŜǊŘƛtes 
sur les constructions principales. 

ω [Ŝǎ ŞŘƛŎǳƭŜǎ Ŝǘ ƻǳǾǊŀƎŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ǘŜƭǎ ǉǳŜ ƳŀŎƘƛƴŜǊƛŜǎ ŘΩŀǎŎŜƴǎŜǳǊǎΣ ƎŀƛƴŜǎ ŘŜ 
ventilation, extracteurs, doivent être intégrés harmonieusement à la construction. 

ω Les cheminées peuvent dépasser du volume de la toiture et excéder de 50 cm la hauteur 
ŘŞŦƛƴƛŜ Ł ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ уΦ 

ω Les cheminées doivent être traitées avec des matériaux et couleurs en harmonie avec ceux 
de la construction. 

ω Les lucarnes* doivent avoir une longueur cumulée inférieure au tiers de la longueur de la 
façade* à condition ǉǳΩŜƭƭŜǎ ƴŜ ǎƻƛŜƴǘ Ǉŀǎ ŀŎŎƻƭŞŜǎ Ŝǘ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ǎƻƛŜƴǘ Ŝƴ ǊŜǘǊŀƛǘ Řǳ Ǉƭŀƴ ŘŜ 
la façade. 

 
ω LŜǎ ǘƻƛǘǳǊŜǎ ǘŜǊǊŀǎǎŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ŀŘƳƛǎŜǎ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘǊŜ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ Ł ƭΩǳƴ 

des cas suivants : 
Á ŎƻǳǾǊƛǊ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ рл҈ ŘŜ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ ; 
Á ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ǾŞƎŞǘŀƭƛǎŞ ǎǳǊ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ ул҈ ŘŜ ƭŀ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŘŜ 

toiture réalisée en terrasse ; 
Á être destinées à recevoir des installations de type panneaux solaires ou 

photovoltaïque sur au moins 80% de la superficie de toiture réalisée en 
terrasse ; 
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Dans tous les cas, le traitement des toitures-terrasses - volumes, matériaux, couleurs ς 
doit garantir leur bonne insertion dans le site, y compris depuis les points de vue* 
éloignés. 

ω Les toitures de toute nature (à pente ou non) peuvent être végétalisées. Dans ce cas, elles 
doivent comporter tous les composants techniques nécessaires à la création et au 
ƳŀƛƴǘƛŜƴ ŘΩǳƴ ŜǎǇŀŎŜ ǾŜǊǘ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞΦ 

ω Les éléments des dispositifs permettant la production d'énergie à partir de l'énergie solaire 
doivent s'inscrire dans ƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ Ŝǘ şǘǊŜ ǇŀǊŦŀƛǘŜƳŜƴǘ ƛƴǘŞƎǊŞǎ 
aux constructions : 

Á ils seront préférentiellement installés sur les constructions annexes* ; 
Á ils devront respecter la pente de la toiture Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘƻƛǘǳǊŜǎ-terrasses ; 
Á ils devront être positionnés de préférence au plus proche de la gouttière afin de 

limiter leur impact visuel ; 
Á ils ǎΩƛƴǎŎǊƛǊƻƴǘ ŘŜ ǇǊŞŦŞǊŜƴŎŜ dans le rythme des ouvertures existantes pour ne 
Ǉŀǎ ŎƭŀƛǊǎŜƳŜǊ ƭŜ ǘƻƛǘ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ ƛǎƻƭŞǎΣ Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘƻƛǘǳǊŜǎ-terrasses ; 

Á les panneaux à tubes seront de préférence évités.  

     9.1.6. Eléments techniques : 

ω Les balcons et autres éléments en surplomb doivent canaliser leurs eaux. [Ŝǎ ǊŜƧŜǘǎ ŘΩŜŀǳ 
pluviale des balcons, loggias* et terrasses devront être canalisés de façon à éviter toutes 
salissures des façades*. Les dispositifs de trop-plein visibles type « pissettes » sont de 
préférence évités. 

ω Les rampes destinées à desservir les espaces de stationnement doivent être traitées de 
ƳŀƴƛŝǊŜ Ł ǎΩƘŀǊƳƻƴƛǎŜǊ ŀǾŜŎ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊǎΦ Il est préconisé 
ŘΩƻǇǘŜǊ ǇƻǳǊ ŘŜǎ ŎƘŜƳƛƴǎ ŘŜ ǊƻǳƭŜƳŜƴǘΦ 

ω Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf 
impossibilité technique avérée, ŘŜ ǇǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ƴƻƴ ǾƛǎƛōƭŜ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ ƻǳ 
camouflés par un revêtement identique à la façade* ƻǳ ǎΩƘŀǊƳƻƴƛǎŀƴǘ ŀǾŜŎ ŜƭƭŜΦ 

ω [Ŝǎ ŎƻŦŦǊŜǘǎ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴΣ ǇƻƳǇŜǎ Ł ŎƘŀƭŜǳǊΣ ±a/Σ ŎƭƛƳŀǘƛǎŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ŀǳǘǊŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ 
techniques doivent être intégrés dans la composition générale de la façade* des 
constructions Ł ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘϝ Ŝǘ ǇǊŞǎŜƴǘŜǊ ǳƴŜ ŎƻǳƭŜǳǊ ƛŘŜƴǘƛǉǳŜ Ł ŎŜƭƭŜ Řǳ ǊŀǾŀƭŜƳŜƴǘΦ 

ω [Ŝǎ ŎƛǘŜǊƴŜǎ ŘŜǎǘƛƴŞŜǎ Ł ǊŜŎǳŜƛƭƭƛǊ ƭΩŜŀǳ ǇƭǳǾƛŀƭŜ Ŝǘ ƭŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ǎƛƳƛƭŀƛǊŜǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ 
ƛƳǇƭŀƴǘŞŜǎ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ Ł ƴŜ Ǉŀǎ şǘǊŜ ǾƛǎƛōƭŜǎ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ. 
 

9.1.7. Clôtures* et portails : 

ω Les clôtures* sur rue participent fortement à la qualité des espaces urbains. A ce titre, leur 
ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘΣ ƭŜ ŎƘƻƛȄ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄΣ ƭŜǎ ŎƻǳƭŜǳǊǎ ŘƻƛǾŜƴǘ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ŀǘǘŜƴǘƛƻƴ 
particulière en respectant une harmonie avec la construction.  

ω ! ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇƻǘŜŀǳȄ Řƻƴǘ ƭŀ ƘŀǳǘŜǳǊ Ŝǎǘ ƭƛƳƛǘŞŜ Ł нΣр ƳŝǘǊŜǎΣ chapeau compris, la 
hauteur totale moyenne est limitée à 2 mètres.  

ω Si la clôture comprend un mur plein, la hauteur moyenne de ce dernier ne doit pas 
dépasser 1,20m. La hauteur du muret peut être ajustée pour accueillir les coffrets 
techniques et boîtes aux lettres qui doivent être regroupés et tenir compte de 
ƭΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ Řǳ ŦǳǘǳǊ ǇƻǊǘŀƛƭΦ 

ω 9ƴ Ŏŀǎ ŘŜ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ǇƻǊǘŀƴǘ ǎǳǊ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ ƭŀ ƳƻƛǘƛŞ ŘΩǳƴŜ clôture* existante, la partie 
modifiée peut conserver les caractéristiques de la partie non modifiée. 

 

ω La hauteur moyenne des autres clôtures* ne peut excéder 2 mètres. 
ω La conception des clôtures* doit prendre en compte la nécessité d'assurer une continuité 
ōƛƻƭƻƎƛǉǳŜ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ƭƛōǊŜǎ Ǿƻƛǎƛƴǎ Ŝǘ ŀǾŜŎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎΦ {ŀǳŦ ƛƳǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ 
technique, elles doivent permettre ponctuellement le passage de la petite faune, en 
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présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture* de format 15 cm x 15 
cm, par tranche entamée de 20 m de linéaire de clôture*. 

ω Les clôtures* situées au sein de la bande de lisière forestière matérialisée sur le plan, 
devront être réalisées en grillage à large maille (15 cm X 15 cm). Les murs et murets sont 
interdits dans ces espaces. 

ω Les clôtures* réalisées en pierres naturelles régionales du type « meulière » ou « grès » 
ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ŎƻƴǎŜǊǾŞŜǎΦ [ŜǳǊ ŘŜǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ǇŀǊǘƛŜƭƭŜ ǊŜǎǘŜ ǇƻǎǎƛōƭŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ 
accès* et ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ł ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ, si aucune autre solution satisfaisante ne peut 
être trouvée. Leur destruction totale reste possible si la future construction est implantée 
Ł ƭΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎŜǎ ŎƭƾǘǳǊŜǎΣ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǉǳŜ ƭŀ ŦŀœŀŘŜ* de la future construction ait 
un aspect extérieur similaire à la clôture détruite. 

9.2. Dispositions particulières 

9.2.1. Restauration des constructions existantes : 

ω [ΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ Ŝǘ ƭŀ ǾƻƭǳƳŞǘǊƛŜ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŀƴŎƛŜƴƴŜǎ ƻǳ ǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ǳƴ ƛƴǘŞǊşǘ 
architectural doivent être respectées lors des ravalements et des réhabilitations.  

ω [Ŝǎ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ǇŜǊŎŜƳŜƴǘǎ ŘƻƛǾŜƴǘ ǎΩƛƴǘŞƎǊŜǊ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ŦŀœŀŘŜǎϝ όǊŜǇǊƛǎŜ ŘŜǎ 
proportions, du rythme et des éléments de modénature*). 

ω Les murs en pierres de taille prévues pour être apparents doivent être préservés. 
ω [ŀ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘΩƻǊƴŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ όƳƻŘŞƴŀǘǳǊŜǎΣ ŜƴŎŀŘǊŜƳŜƴǘǎΣ 
ŎƻǊƴƛŎƘŜǎΣ ǾƻƭŜǘǎ ōŀǘǘŀƴǘǎΣ ŎŞǊŀƳƛǉǳŜ ŘŜ ŦŀœŀŘŜΣ Χύ ǎŜǊƻƴǘ ǊŜŎƘŜǊŎƘŞŜǎΦ 

ω La réfection de toiture doit respecter le style de la construction existante*. 
 

9.2.2. Extension* et surélévation* des constructions existantes : 

ω Toute extension* ou surélévation* de construction Řƻƛǘ ǊŜǎǇŜŎǘŜǊ ƭΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ 
ƻǳ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀƭ ŎƻƴǘŜƳǇƻǊŀƛƴ en harmonie avec la 
construction initiale. 

ω [ŀ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘΩƻǊƴŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ όƳƻŘŞƴŀǘǳǊŜǎΣ ŜƴŎŀŘǊŜƳŜƴǘǎΣ 
ŎƻǊƴƛŎƘŜǎΣ ǾƻƭŜǘǎ ōŀǘǘŀƴǘǎΣ ŎŞǊŀƳƛǉǳŜ ŘŜ ŦŀœŀŘŜΣ Χύ ǎŜǊƻƴǘ ǊŜŎƘŜǊŎƘŞŜǎΦ 

Article UH-10 : Conditions particulières pour le patrimoine bâti repéré 

10.1. Dispositions générales pour les travaux réalisés sur des constructions existantes 

10.1.1. Tous les travaux réalisés sur des constructions identifiées doivent être conçus de manière à : 

ω Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et 
notamment la forme, la composition architecturale ainsi que les éléments de 
modénatures  ; 

ω aŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ Ŝǘ ŘŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŜǊ ƻǳ ŘŜ ǊŜǎǘƛǘǳŜǊ 
ƭΩŀǎǇŜŎǘ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ Τ 

ω Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale ; 
ω Les spécificités architecturales et notamment les éléments de modénatures maintenus ne 

pourront être que restaurés. 
 

10.1.2. [Ŝǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ŎŜǘ ŀǊǘƛŎƭŜ ƴŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜƴǘ Ǉŀǎ ŀǳȄ ǘǊŀǾŀǳȄ ǎǘǊƛŎǘŜƳŜƴǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ ŀǳȄ 
mises en conformité « sécurité incendie » et/ou « accessibilité handicapé » sur les équipements 
recevant du public qui sont aussi des bâtiments repérés.  
 
млΦмΦоΦ 5ŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ ǊŜǇŞǊŞ ŎƻƴǘŜƴŀƴǘ ǳƴ ƭƻŎŀƭ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻƳƳŜǊŎŜ Ŝǘ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘŜ 
ǎŜǊǾƛŎŜǎΣ ǳƴŜ ŘŜǎ ŦŀœŀŘŜǎ ŘǳŘƛǘ ōŃǘƛƳŜƴǘ ǇŜǳǘ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ ǘǊŀǾŀǳȄ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŜ 
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fonctionnement de son activité, à condition de ne pas altérer les caractéristiques architecturales et 
patrimoniales du bâtiment repéré.  
 

млΦнΦ 5ƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜǎ ǊŜƭŀǘƛǾŜǎ ŀǳȄ ƻǳǾǊŀƎŜǎΣ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ƻǳ ǘǊŀǾŀǳȄ Ǿƛǎŀƴǘ Ł ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ 

ŘŜǎ ŞƴŜǊƎƛŜǎ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜǎ ƻǳ ŀǳȄ ŞŎƻƴƻƳƛŜǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜΦ 

 
10.2.1. Dispositifs solaires (capteurs solaires thermiques par panneaux, capteurs solaires 

photovoltaïques, tuiles ou ardoises solaires) : les dispositifs à énergie solaire seront de 

préférence installés sur les toitures non visibles depuis l'espace public, sur les annexes, et en 

harmonie avec le rythme des ouvertures existantes de la construction sur laquelle ils sont 

installés. 

10.2.2. Lǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ Υ 

ω Edifices remarquables : excepté pour les façades sur rue (hors toitures), lΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ 
ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ est autorisée à condition que la construction conserve son 
ŀǎǇŜŎǘ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜΣ ǎŜǎ ǉǳŀƭƛǘŞǎ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛŀƭŜǎ Ŝǘ ǳƴŜ ǳƴƛǘŞ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜΦ 5ŀƴǎ 
ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŎŀǎΣ ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ Řƻƛǘ ǊŜǎǘŜǊ ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴΦ 

 
ω Edifices de caractère : lΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ est autorisée à condition que 
ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŎƻƴǎŜǊǾŜ ǎƻƴ ŀǎǇŜŎǘ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜΣ ǎŜǎ ǉǳŀƭƛǘŞǎ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛŀƭŜǎ Ŝǘ 
ǳƴŜ ǳƴƛǘŞ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜΦ 5ŀƴǎ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŎŀǎΣ ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ Řƻƛǘ ǊŜǎǘŜǊ 
ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴΦ 

 

10.2.3.  [Ŝǎ ŞƻƭƛŜƴƴŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŞŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ōŃǘƛƳŜƴǘ ǊŜǇŞǊŞ ƻǳ ǎǳǊ ǳƴ ƳŃǘ ǾƛǎƛōƭŜ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ ǎƻƴǘ 

interdites. 

10.2.4.  [Ŝǎ ŎƛǘŜǊƴŜǎ ŘŜǎǘƛƴŞŜǎ Ł ǊŜŎǳŜƛƭƭƛǊ ƭΩŜŀǳ ǇƭǳǾƛŀƭŜΣ ƭŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ǎƛƳƛƭŀƛǊŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ǇƻƳǇŜǎ Ł 

ŎƘŀƭŜǳǊ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ƛƳǇƭŀƴǘŞŜǎ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ Ł ƴŜ Ǉŀǎ şǘǊŜ ǾƛǎƛōƭŜǎ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ ƻǳ şǘǊŜ 

ƛƴǎŎǊƛǘŜǎ Řŀƴǎ ǳƴ ƻǳǾǊŀƎŜ Ŝƴ ƘŀǊƳƻƴƛŜ ŀǾŜŎ ƭΩŀǎǇŜŎǘ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳction sur laquelle elles sont 

implantées.  

10.3. Règles applicables aux bâtiments remarquables : 

10.3.1.  !ǳŎǳƴŜ ŘŞƳƻƭƛǘƛƻƴ ŘŜ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ Řƛǘǎ ǊŜƳŀǊǉǳŀōƭŜǎ ƴΩŜǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ ǎŀǳŦ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŜȄǘŜƴǎƛƻƴǎΣ 

surélévations, modifications de façade, de toiture ou autre modifications antérieures, 

ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ ŘΩŀǾƻƛǊ ŀƭǘŞǊŞǎ ƭŜ ŎŀǊŀŎǘŝǊŜ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛŀƭ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴΦ [Ŝǎ démolitions 

partielles visant à isoler thermiquement les constructions en toiture sont autorisées à condition 

ǉǳΩǳƴŜ Ŧƻƛǎ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ ŦƛƴŀƭƛǎŞΣ ƭΩŀǎǇŜŎǘ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀƭ ŀƴǘŞǊƛŜǳǊ ƴΩŀƛǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ ŀƭǘŞǊŞΦ 

10.3.2.  [ΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ƘƻǊƛȊƻƴǘŀƭŜ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ŝǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǉǳΩŜƭƭŜ permette 

ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ǇǊŞŜȄƛǎǘŀƴǘŜ et de leur insertion dans la composition architecturale.  

10.3.3. La surélévation des constructions est interditeΣ ŜȄŎŜǇǘŞ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ŘŜ ƭŀ 

toiture, et dans la limite des modifications uniquement nécessaire à cette isolation. 

10.3.4. La création de nouvelles baies et la modification des baies existantes sont autorisées à 

condition de leur insertion harmonieuse dans la composition architecturale. Cette règle est 

valable pour toutes les façades de la construction.  
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10.3.5.  La suppression ŘŜǎ ŘŞǘŀƛƭǎ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀǳȄ Ŝǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǉǳΩŜƭƭŜ ǎƻƛǘ ǊŜƴŘǳŜ 

ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ǇŀǊ ǳƴŜ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǎΩƛƴǎŞǊŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀƭŜΦ  

10.3.6.  Toute autre modification est autorisée sous réserve ǉǳΩŜƭƭŜ ǎΩƛƴǎŝǊŜ dans la composition 

architecturale.  

10.3.7.  [ŀ ǊŜǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŀǎǇŜŎǘ ŀƴǘŞǊƛŜǳǊ Ŧŀƛǎŀƴǘ ŀǇǇŜƭ ŀǳȄ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŀŘŀǇǘŞŜǎ ƻǳ ŀǳȄ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ 

ŘŜ ǎǳōǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ŘŜǎǘƛƴŞǎ Ł ƳŀƛƴǘŜƴƛǊ ƭΩŀǎǇŜŎǘ ƎŞƴŞǊŀƭ Ŝǘ ƭΩǳƴƛǘŞ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ Ŝǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜΦ 

10.4. Règles applicables aux bâtiments de caractère : 

10.4.1.  Les immeubles dits de caractère doivent être maintenus. Toutefois, leur démolition partielle 

est autorisée Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǉǳΩŜƭƭŜ ƴŜ ŎƻƴŎŜǊƴŜ Ǉŀǎ ƭŀ ŦŀœŀŘŜ ǎǳǊ ǊǳŜΣ ŜȄŎŜǇǘŞ Řŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩǳƴŜ 

isolation thermique en toiture et à condition ǉǳΩǳƴŜ Ŧƻƛǎ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ ŦƛƴŀƭƛǎŞΣ ƭΩŀǎǇŜŎǘ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀƭ 

ŀƴǘŞǊƛŜǳǊ ƴΩŀƛǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ ŀƭǘŞǊŞ. De plus, la démolition des extensions, surélévation, modification 

ŘŜ ŦŀœŀŘŜΣ ŘŜ ǘƻƛǘǳǊŜ ƻǳ ŀǳǘǊŜǎ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎ ŀƴǘŞǊƛŜǳǊŜǎΣ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ ŘΩŀǾƻƛǊ ŀƭǘŞǊŞ ƭŜ 

caractère patrimonial de la construction est autorisée. 

10.4.2.  [ΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ŝǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭŜǳǊ ƛƴǎŜǊǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ 

architecturale. 

10.4.3.  La création de nouvelles baies et la modification des baies existantes sont autorisées à 

condition de leur insertion harmonieuse dans la composition architecturale si elles impactent 

la ou les façades sur rue. 

10.4.4.  La suppression ŘŜǎ ŘŞǘŀƛƭǎ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀǳȄ Ŝǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǉǳΩŜƭƭŜ ǎƻƛǘ ǊŜƴŘǳŜ 

ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ǇŀǊ ǳƴŜ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǎΩƛƴǎŞǊŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀƭŜΦ 

10.4.5.  Toute autre modification est autorisée sous réserve ǉǳΩŜƭƭŜ ǎΩƛƴǎŝǊŜ dans la composition 

architecturale si elle impacte la ou les façades sur rue. 

10.4.6.  [ŀ ǊŜǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŀǎǇŜŎǘ ŀƴǘŞǊƛŜǳǊ Ŧŀƛǎŀƴǘ ŀǇǇŜƭ ŀǳȄ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŀŘŀǇǘŞŜǎ ƻǳ ŀǳȄ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ 

ŘŜ ǎǳōǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ŘŜǎǘƛƴŞǎ Ł ƳŀƛƴǘŜƴƛǊ ƭΩŀǎǇŜŎǘ ƎŞƴŞǊŀƭ Ŝǘ ƭΩǳƴƛǘŞ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ Ŝǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜΦ 

Article UH-11 : Obligations de performances énergétiques et environnementales des 

constructions 

tƻǳǊ ƭŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ǎƻǳƳƛǎŜǎ Ł ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǘȅǇŜ w¢ нлмн, les 

exigences suivantes devront être respectées :  

Critère d'Analyse Prescriptions 

Bbio : Besoin bioclimatique conventionnel en énergie d'un bâtiment pour 

le chauffage, le refroidissement et l'éclairage artificiel. Il traduit les 

efforts architecturaux réalisés pour réduire les consommations 

énergétiques.  

Bbio < Bbio max ς 10 % 

Cep : Consommation en énergie primaire pour le chauffage, le 

refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage 

artificiel des locaux et les auxiliaires de fonctionnement.  

Cep < Cep max ς 10 % 
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Les autres constructions devront respecter la réglementation environnementale en vigueur. 

Sous-section 2.3. : Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis 

et abords de construction 

Article UH-12 : Obligations imposées en matière de réalisation de surface éco-

ŀƳŞƴŀƎŜŀōƭŜǎΣ ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ ƭƛōǊŜǎΣ ŘŜ Ǉƭŀƴǘŀǘƛƻƴ, ŘΩŀƛǊŜ ŘŜ ƧŜǳȄ Ŝǘ ŘŜ ƭƻƛǎƛǊǎ 

12.1. Dispositions générales 

12.1.1.  [Ŝǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ŞǘǳŘƛŞǎ Ŝƴ ǘŜƴŀƴǘ ŎƻƳǇǘŜ ŘΩǳƴŜ ŀƴŀƭȅǎŜ ǇŀȅǎŀƎŝǊŜ 

du site (le terrain et son environnement). Les éléments paysagers et les Ǉƭŀƴǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ 

préexistants, en particulier les arbres, doivent être au maximum conservés sous réserve de leur 

bon état phytosanitaire. 

12.1.2.  Tout arbre ayant un tronc ŘΩǳƴŜ ŎƛǊŎƻƴŦŞǊŜƴŎŜ ŘŜ Ǉƭǳǎ ŘŜ мнр ŎƳ (équivalent à 50 ans), 

mesurée à 1,5 m au-dessus du sol doit être conservé, sauf justification particulière et 

démontrée pour des raisons sanitaires ou de sécurité.  

12.1.3.   Les espaces végétalisés sur dalle doivent comporter au moins 60 cm ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ŘŜ ǘŜǊǊŜ 

végétale comportant tous les composants techniques nécessaires à la création et au maintien 

ŘΩǳƴ ŜǎǇŀŎŜ ǾŜǊǘ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞΦ 

12.1.4.  Les emplacements de stationnement ne peuvent être réalisés sur des espaces de pleine-terre*. 

12.2. Espaces libres 

12.2.1.  Les obligations minimales suivantes ǎΩƛƳǇƻǎŜƴǘΣ ǎŀƴǎ ǇǊŞƧǳŘƛŎŜ ŘŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ тΦмŜǘ тΦнΦ Un 

ŎƻŜŦŦƛŎƛŜƴǘ ŘŜ ōƛƻǘƻǇŜ ǇŀǊ ǎǳǊŦŀŎŜ ό/.{ύϝ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ pour ŎƘŀǉǳŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ*  : 

 CBS* 
Dont espace de pleine 

terre*  

UH 0,55 
0,45 (soit 45% du terrain 

ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ* ) 

UHc 0,65 
0,55 (soit 55% du terrain 

ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ* ) 

Pour le détail du calcul du CBS*, se référer la définition du lexique. 

 

12.3. Plantations et aménagements paysagers 

12.3.1.  Un arbre est imposé pour 50 m² de surface de pleine terre* (arbre(s) existant(s) conservé(s) ou 

à planter). Le nombre minimal est arrondi au nombre entier supérieur. Les arbres doivent être 

répartis sur le terrain et plantés dans un espace de pleine terre* au moins égal à 1,5 mètre de 

côté. 

12.3.2.  Pour plusieurs arbres plantés en alignement*, on privilégiera autant que possible les fosses en 

tranchées filantes Ŝǘ ƭŜǎ ǇƛŜŘǎ ŘΩŀǊōǊŜǎ Ŏƻƴǘƛƴǳǎ Ŝǘ végétalisés. 
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12.3.3.   Aucun exhaussement de sol au-ŘŜƭŁ ŘŜ ол ŎƳ ƴΩŜǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞ ŀǳ-dessus du collet (base du tronc 

au niveau du sol) ŘΩǳƴ ŀǊōǊŜ ŎƻƴǎŜǊǾŞ pour la prise en compte du 12.3.1. 

12.3.4.  !ǳŎǳƴ ŀŦŦƻǳƛƭƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ǎƻƭ ƴΩŜǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞ Řŀƴǎ ǳƴ Ǌŀȅƻƴ ŘŜ о Ƴètres autour du collet (base du 

tronc au niveau du sol) ŘΩǳƴ ŀǊōǊŜ ŎƻƴǎŜǊǾŞ pour la prise en compte du 12.3.1. 

12.3.5.   Lŀ Ǉƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŀǊōƻǊŞŜ Řƻƛǘ şǘǊŜ ŎƻƳǇƻǎŞŜ ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ indigènes* à la région Ile-de-France.  

12.3.6.   [ŀ Ǉƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ invasives* est interdite. Il est recommandé de ne pas conserver les 

espèces invasives* existantes sur le terrain.  

12.4Φ tƭŀƴǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ŀƛǊŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŀƛǊ ƭƛōǊŜ 

[ΩŀǊǘƛŎƭŜ мнΦпΦ ƴŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ Ǉŀǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŀƛǊŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŎƭƻǎŜǎ Ŝǘ ŎƻǳǾŜǊǘŜǎ.  

12.4.1.   A partir de 5 places de stationnement, les aires de stationnement doivent être plantées à 

Ǌŀƛǎƻƴ ŘΩun arbre supplémentaire par tranche de 5 places de stationnement entamée (cette 

ǊŝƎƭŜ ǎΩŜƴǘŜƴŘ Ŝƴ ŀŘŘƛǘƛƻƴ ŀǳ мнΦоΦмΦύ. Les arbres doivent être répartis à immédiate proximité 

des surfaces affectées au stationnement. Les délaissés doivent être engazonnés et/ou plantés. 

!Ŧƛƴ ŘŜ ƴŜ Ǉŀǎ ŀŎŎŜƴǘǳŜǊ ƭΩƛƳǇŜǊƳŞŀōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎƻƭǎΣ à partir de 5 places de stationnement, 

les places de stationnement seront réalisées avec des revêtement perméables et/ou drainants. 

12.4.2.  Les nouveaux parcs de stationnement de plus de мл ǇƭŀŎŜǎ ǇƻǳǊǊƻƴǘ şǘǊŜ ŞǉǳƛǇŞŜǎ ŘΩƻƳōǊƛŝǊŜǎ 

solarisées* équivalentes à minimum 50% de la superficie du parking. Les ombrières seront 

solarisées à 100% et ne devront pas être situées sous la houppe des arbres plantés. Pour ce 

faire, les arbres seront plantés préférentiellement autour du parc de stationnement. 

12.4.3. Des écrans boisés doivent être aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 

1 000 m². Lorsque leur surface excède 2 000 m², ils doivent être divisés par des rangées 

ŘΩŀǊōǊŜǎ ƻǳ ŘŜ ƘŀƛŜǎ ǾƛǾŜǎΦ /ƘŀǉǳŜ ζ secteur » ainsi délimité ne devra pas avoir une superficie 

supérieure à 500 m². 

12.4.4.   La fosse des arbres plantés sur les aires de stationnement devra mesurer au minimum 

1,5 mètre de côté et 2 mètres de profondeur. 

12.5. Dispositions particulières 

Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŦƛȄŞ ŘŜ ǊŝƎƭŜ pour les constructions, installations et aménagement à destination 

ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ Ŝǘ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ǇǳōƭƛŎǎΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ par 

ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ de moins de 30 cm ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ sur les constructions existantes. 

Article UH-13 : Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments 

de paysage à protéger 

13.1. Dispositions générales 

13.1.1.  Lƭ Ŝǎǘ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŞ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ǾŜǊǘǎ ŎǊŞŞǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ǾŜǊǘǎ ŘŜǎ 

terrains voisins, notamment ƭƻǊǎǉǳΩƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ Ŝǘκƻǳ ǇŀȅǎŀƎŜǊǎ 

protégés » repérés sur le plan de zonage. 

13.2. Lisières forestières identifiées 
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13.2.1.  Les clôtures* situées au sein de la bande matérialisée sur le plan, devront être réalisées en 

grillage à large maille (15cmX15cm). Les murs et murets sont interdits dans ces espaces. 

13.2.2.  !ǳŎǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ Řŀƴǎ ƭŀ ōŀƴŘŜ ƳŀǘŞǊƛŀƭƛǎŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ǇƭŀƴΣ Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ 

installations légères et nécessaires à ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ Řǳ ǎƛǘŜ (abris de jardin par exemple). Il est 

autorisé un local maximum par ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜϝΣ ŘΩǳƴŜ emprise au sol* maximale de 5 m² 

par ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜϝ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ƘŀǳǘŜǳǊ ǘƻǘŀƭŜ ƴΩŜȄŎŞŘŀƴǘ Ǉŀǎ нΣ50 mètres. 

13.2.3.  ¦ƴ ŀŎŎŝǎϝ ŀǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŀƳŞƴŀƎŞ Řŀƴǎ ƭŀ ƭƛǎƛŝǊŜΣ ǎƛ ŀǳŎǳƴŜ ŀǳǘǊŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜΦ 

5ŀƴǎ ŎŜ Ŏŀǎ ƭŜ ŎƘŜƳƛƴ ŘΩŀŎŎŝǎϝ ŘŜǾǊŀ ǊŜǎǘŜǊ ǇŜǊƳŞŀōƭŜΣ ƴƛ ŎƛƳŜƴǘŞΣ ƴƛ ōƛǘǳƳŞΦ 

13.2.4.  Il est préconisé de réaliser des plantations de différentes strates : herbacée, buissonnante, 

arbustive et arborée. 

13.3. Les « espaces ŘΩƛƴǘŞǊşǘǎ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ Ŝǘκƻǳ ǇŀȅǎŀƎŜǊ protégés »  

13.3.1.  [ΩŀōŀǘǘŀƎŜ Ŝǘ ǘƻǳǘŜ ŀǳǘǊŜ ŀǘǘŜƛƴǘŜ Ł ƭΩƛƴǘŞƎǊƛǘŞ ŘŜǎ ŀǊōǊŜǎ ǎƛǘǳŞǎ Řŀƴǎ ŎŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ǎƻƴǘ ƛƴǘŜǊŘƛǘǎΣ 

ainsi que les travaux compromettant leur caractère paysager, leur dominante végétale et la 

qualité des plantations existantes. 

13.3.2.  bŞŀƴƳƻƛƴǎΣ ƭΩŀōŀǘǘŀƎŜ ŘΩŀǊōǊŜǎ ǎƛǘǳŞǎ Řŀƴǎ ŎŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ Ŝǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ ǊƛǎǉǳŜ ŀǘǘŜǎǘŞ 

ǇƻǳǊ ƭŀ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ ōƛŜƴǎΣ ƻǳ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩǳƴŜ ŜȄǇŜǊǘƛǎŜ ǇƘȅǘƻǎŀƴƛǘŀƛǊŜ 

ŘŞƳƻƴǘǊŀƴǘ ǳƴ ƳŀǳǾŀƛǎ Şǘŀǘ ŘŜ ƭΩŀǊōǊŜΦ 9ƴ Ŏŀǎ ŘΩŀōŀǘǘŀƎŜΣ ǳƴŜ ŎƻƳǇŜƴǎŀǘƛƻƴ Ŝǎt exigée par la 

ǊŜǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŀǊōǊŜ Ł ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǊƻǘŞƎŞΦ 

13.3.3.  !ǳŎǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜΣ Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ƭŞƎŝǊŜǎ et nécessaires à 

ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ Řǳ ǎƛǘŜ (abris de jardin par exemple). Il est autorisé un local maximum par terrain 

ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜϝΣ ŘΩǳƴŜ emprise au sol* maximale de 5 m² par ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ*  Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ƘŀǳǘŜǳǊ 

ǘƻǘŀƭŜ ƴΩŜȄŎŞŘŀƴǘ Ǉŀǎ нΣ50 mètres. 

Article UH-14 Υ hōƭƛƎŀǘƛƻƴǎ ƛƳǇƻǎŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ 

14.1. Dispositions générales 

14.1.1.   Toute construction, installation ou aménagement doit respecter le règlement intercommunal 

ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘΦ  

14.1.2. Lƭ Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ǊŞǘŜƴǘƛƻƴ Ł ƭŀ ǎƻǳǊŎŜ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎΣ ǎŀƴǎ ǊŜƧŜǘ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ǇǳōƭƛŎΣ 

Lƭ Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ǊŞǘŜƴǘƛƻƴ Ł ƭŀ ǎƻǳǊŎŜ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎΣ ǎŀƴǎ ǊŜƧŜǘ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ǇǳōƭƛŎΣ ǇƻǳǊ 

tous nouveaux projets urbains de construction oǳ ŘŜ ǊŞƴƻǾŀǘƛƻƴǎ ƛƴǎǘǊǳƛǘǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴ ǇŜǊƳƛǎ 

ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳƛǊŜ ƻǳ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜǊΦ 9ƴ Ŏŀǎ ŘΩƛƳǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŞƳƻƴǘǊŞŜ ǇŀǊ ƭŜ ǇŞǘƛǘƛƻƴƴŀƛǊŜ ŘŜ ǊŜǎǇŜŎǘŜǊ ŎŜǘ 

ƻōƧŜŎǘƛŦ όƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǇŀǊ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŞǘǳŘŜ ŘŜ ǎƻƭ Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘŞŦƛƴƛǎǎŀƴǘ ƭŜǎ ŎŀǇŀŎƛǘŞǎ 

ŘΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴύΣ ƭΩƻōƭƛƎŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ƭŀ ǎǳƛǾŀƴǘŜ Υ  

¶ Pour tout projet de moins de 1 000 m² de surface de plancher, il doit être recherché une 

ŘŞŎƻƴƴŜȄƛƻƴ ǘƻǘŀƭŜ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎΦ 9ƴ Ŏŀǎ ŘΩƛƳǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛǾŜ όƳŀƴǉǳŜ ŘŜ 

ǇƭŀŎŜΣ ƻǳ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜǎ ǎƻƭǎ ƛƴǎǳŦŦƛǎŀƴǘŜ Ł ƭΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴύ Ŝǘ ŀǇǊŝǎ ǉǳΩŀƛŜƴǘ ŞǘŞ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

toutes les possibilités techniques, il pourra être rejeté les eaux pluviales résiduelles dans le 

réseau tout en maitrisant les flux polluants en intégrant la rétention a minima de 80 % de la 

pluviométrie annuelle, correspondant, sur ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ Ł ƭŀ ǊŜǘŜƴǳŜ ŘΩǳƴŜ ƭŀƳŜ ŘΩŜŀǳ ŘŜ у ƳƳ 

Ŝƴ нпƘ ǇƻǳǊ ƭŜ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ ŘŜ ƭΩ¸ǾŜǘǘŜΣ Ŝǘ ŘŜ ŘŜ мл ƳƳ Ŝƴ нпƘ ǇƻǳǊ ƭŜ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ ŘŜ ƭŀ 

Bièvre ; 
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¶ Pour tout projet de plus de 1 000 m² de surface de plancher situé au sein du bassin versant de 

ƭŀ .ƛŝǾǊŜΣ ƭŜ ŘŞōƛǘ ŘŜ ŦǳƛǘŜ ƳŀȄƛƳŀƭ ŀǳǘƻǊƛǎŞ Ŝǎǘ ŘŜ лΣт ƭƛǘǊŜ κ ǎ κ Ƙŀ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ǇƭǳƛŜ ŘΩƻŎŎǳǊǊŜƴŎŜ 

cinquantennale.  

¶ Pour tout projet de plus de 1 000 m² de surface de plancher situé au sein du bassin versant de 

ƭΩ¸ǾŜǘǘŜΣ ƭŜ ŘŞōƛǘ ŘŜ ŦǳƛǘŜ ƳŀȄƛƳŀƭ ŀǳǘƻǊƛǎŞ Ŝǎǘ ŘŜ мΣн ƭƛǘǊŜǎ κ ǎ κ Ƙŀ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ǇƭǳƛŜ ŘΩƻŎŎǳǊǊŜƴŎŜ 

cinquantennale.  

Lƭ Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜǎ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ ŘŜ 

préférence à ciel ouvert, en mettant notamment en avant les solutions alternatives de gestion des 

eaux pluviales à double fonction (sport, parking, espace verǘΣ ǇǊƻƳŜƴŀŘŜΣ Χύ ŀŦƛƴ ŘŜ ƎŀǊŀƴǘƛǊ ƭŀ 

pérennité de leur efficacité. Il est par ailleurs recommandé que les nouveaux projets ou rénovations 

ǳǊōŀƛƴŜǎ ŎƻƳǇƻǊǘŜƴǘ ŘŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŞǾƛǘŜǊΣ ƻǳ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭŜǎ ŘŞƎŃǘǎ όƳǳǊŜǘΣ ǇǊƻŦƛƭŀƎŜ ŘŜ 

ǾƻƛǊƛŜǎΣΧύ ǇǊƻǾƻǉués par des évènements pluvieux supérieurs à la pluie de dimensionnement retenue.  

¢ƻǳǘŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŀǊǘƛǎŀƴŀƭŜ ƻǳ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭŜ Řƻƛǘ ǎΩŞǉǳƛǇŜǊ ŘΩǳƴ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄ 

ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ ŀŘŀǇǘŞ Ł ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ Ŝǘ Ł ƭŀ ƴŀǘǳǊŜ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ǇƻǳǊ ǎΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŜŦŦƛŎŀŎŜ Řǳ 

milieu.  
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Sous-section 2.4. : Stationnement 

Article UH-15 Υ hōƭƛƎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŀƛǊŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ 

 

15.1. Dispositions générales 

15.1.1. Dimensions et réalisation des places de stationnement des automobiles 

Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et respecter les prescriptions ci-

après. 

Les places créées ou réaménagées, ainsi que les boxes et garages, doivent respecter les dimensions 

minimales suivantes :  

 

En cas de stationnement en bataille / perpendiculaire :  

¶ Longueur : 5 mètres 

¶ Largeur : 2,50 mètres 

¶ Dégagement*  : 5 mètres 

 
En cas de stationnement en épi 

¶ Longueur : 5,15 mètres pris perpendiculairement à la voie ; 

¶ Largeur : 2,25 mètres 

¶ Dégagement*  : 4 mètres 

 

En cas de stationnement longitudinal :  

¶ Longueur : 5 mètres 

¶ Largeur : 2 mètres 

¶ Dégagement*  : 3,5 mètres 

 

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

/ƘŀǉǳŜ Ŧƻƛǎ ǉǳΩǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŎƻƳǇƻǊǘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴǎΣ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ǘƻǘŀƭ ŘŜǎ ǇƭŀŎŜǎ ŘŜ 

ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŜȄƛƎƛōƭŜǎ ǎŜǊŀ ŘŞǘŜǊƳƛƴŞ Ŝƴ ŀǇǇƭƛǉǳŀƴǘ Ł ŎƘŀŎǳƴŜ ŘΩŜƴǘǊŜ ŜƭƭŜǎ ƭŀ ƴƻǊƳŜ ǉǳƛ ƭǳƛ Ŝǎǘ 

propre. 

Le calcul des places de stationnement sera effectué dès la première tranche entamée de surface 

de plancher* et en arrondissant le résultat obtenu par application de la norme. 

Les places commandées* sont prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre de places 

à réaliser à conditions : 

¶ ŘΩşǘǊŜ ŜȄŎƭǳǎƛǾŜƳŜƴǘ ƭƛŞŜǎ Ł ƭŀ ǎƻǳǎ-destination logement* ; 

¶ que les places non commandées* représentent au moins une place par logement* ; 

¶ que chaque place commandée* ne soit accessible que par une place non commandée* ; 

¶ ǉǳΩƛƭ ƴΩȅ ŀƛǘ Ǉŀǎ Ǉƭǳǎ ŘΩǳƴŜ ǇƭŀŎŜ ŎƻƳƳŀƴŘŞŜϝ ǇŀǊ ǇƭŀŎŜ ƴƻƴ ŎƻƳƳŀƴŘŞŜϝΦ 
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мрΦмΦнΦ /ƘŜƳƛƴŜƳŜƴǘǎ ŘΩaccès* aux aires de stationnement 

[Ŝǎ ŎƘŜƳƛƴŜƳŜƴǘǎ ŘΩŀŎŎŝǎϝ ŀǳȄ ŀƛǊŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘƻƛǾŜƴǘ ŀǾƻƛǊ ǳƴŜ ƭŀǊƎŜǳǊ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ ŞƎŀƭŜ Ł 

нΣрл Ƴ ƻǳ Řŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩŀŎŎŝǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘΣ ŎŜǘǘŜ ƭŀǊƎŜǳǊ ǇƻǳǊǊŀ şǘǊŜ ǇƻƴŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ si la 

circulation des véhicules reste possible. 

Ils ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente dans les 4 premiers 

mètres à partir de l'alignement* ne doit pas excéder 5%. Au-delà, la pente maximale admise pour les 

rampes est de 18%.  

Pour les courbes, le rayon de courbure extérieur de la rampe à sens unique, ou le rayon de courbure 

extérieur de la voie intérieure dans les cas d'une rampe à double sens, ne peut être inférieur à 8,50 m. 

Ce rayon est mesuré en projection horizontale. Pour une rampe à double sens, une largeur de 5,00 m 

minimum devra être respectée. 

 

15.1.3. Normes de stationnement des automobiles  

[ŀ ǎǳǇǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘŜ ǇƭŀŎŜ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ƛƴǘŜǊŘƛǘŜΦ 9ƭƭŜ ƴŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ ǉǳΩŁ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǉǳŜ 

toute place supprimée soit récréée sur le terrain. /ŜǘǘŜ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴ ƴŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ Ǉŀǎ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ 

ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŜǎǇŀŎŜ Ŏƭƻǎ Ŝǘ ŎƻǳǾŜǊǘ Ł ǳǎŀƎŜ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝƴ ǎǳǊŦŀŎŜ ŘŜ ǇƭŀƴŎƘŜǊΣ ǎƛ ƭŜ 

nombre de place de stationnement total après travaux répond aux exigences des articles 15.1.3. à 

15.1.5. 

Les places de stationnement doivent être réalisées en répondant aux normes ci-dessous, calculées au 

prorata de la surface de plancher* ou au prorata du nombre de logements* ou de chambres. 

5ŀƴǎ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ŎŀǎΣ ƭŀ ƴƻǊƳŜ Ŝǎǘ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ƛƴǎŎǊƛǘǎ Ł Ƴƻƛƴǎ ŘŜ рлл ƳŝǘǊŜǎ ŘΩǳƴŜ ƎŀǊŜ 

du réseau ferré d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, secteurs 

repérés sur le plan de zonage et dénommé « ZONE 1 ». 

Destination de la construction Norme Plancher (le minimum exigé) Norme Plafond 

(maximum réalisable) 

Logement* 

 

 

 

 

2 places par logement* et 1 place par 

logement* en zone 1 

1 place visiteur pour 5 logements* à 

partir de 5 logements*, sauf en zone 1 

 

Pas de norme plafond. 
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Destination de la construction Norme Plancher (le minimum exigé) Norme Plafond 

(maximum réalisable) 

 

Logement* social 

 

 

Hébergement pour étudiants, 

résidences et structures 

ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜǎ Ł 

vocation sociale (personnes 

ŃƎŞŜǎΣ ŦƻȅŜǊǎ ŘƛǾŜǊǎΣ Χύ 

 

1 place par logement* et 0,5 place par 

logement* en zone 1 

 

 1 place pour 3 chambres 

et 1 place pour 6 chambres en zone 1 

 

 

Pas de norme plafond. 

 

Pas de norme plafond. 

Bureaux 1 place pour 55 m² de surface de 

plancher* 

Pas de norme plafond 

Zone 1 : 1 place pour 

45 m² de surface de 

plancher* 

Artisanat et commerces de 

détail 

1 place pour 60 m² de surface de 

plancher* 

Pas de norme plafond 

Hôtels et autres hébergements 

touristiques 

1 place pour 30 m² de surface de 

plancher* 

Pas de norme plafond. 

Restauration 1 place pour 60 m² de surface de 

plancher* 

Pas de norme plafond. 

Activités de services où 

s'effectue l'accueil d'une 

clientèle 

1 place pour 60 m² de surface de 

plancher* 

Pas de norme plafond. 

Entrepôt 1 place pour 500 m² de surface de 

plancher* 

Pas de norme plafond 

Locaux et bureaux accueillant 

du public des administrations 

publiques et assimilés 

Locaux techniques et industriels 

des administrations publiques 

et assimilés 

Le nombre de places à réaliser doit être 

suffisant au regard des besoins 

nécessaires à la nature de 

l'équipement, son mode de 

fonctionnement, le nombre et le type 

d'utilisateurs (employés, visiteurs, 

ŞƭŝǾŜǎΣ ŞǘǳŘƛŀƴǘǎΧύ Ŝǘ ǎŀ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ 

dans la commune (proximité d'une 

gare, desserte en transports en 

commun, existence ou non de parcs 

publics de stationnement à 

proximité...). 

Pas de norme plafond 
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15.1.4. Normes de stationnement des deux-roues motorisés 

tƻǳǊ ǘƻǳǘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ ƻǳ ŘŜ ōǳǊŜŀǳ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ Ł рлл Ƴч ŘŜ surface de 

plancher*, iI est exigé une aire de stationnement pour deux-roues motorisés dont la surface, calculée 

au prorata de la surface de plancher* pour ces destinations, ne peut être inférieure à 1 % de la surface 

de plancher*, avec un minimum de 5 m². 

15.1.5. Normes de stationnement des vélos et poussettes 

Des places de stationnement doivent être réalisées pour les deux-roues non motorisés et poussettes. 

Elles doivent être :  

¶ couvertes, exclusivement réservées aux vélos et poussettes, sécurisées et équipées de 

ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ŦƛȄŜǎ ŘΩŀŎŎǊƻŎƘŜΣ ŦŀŎƛƭƛǘŀƴǘ ƭŀ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ ŘŜǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘΩŀƴǘƛǾƻƭǎ Τ 

¶ ŦŀŎƛƭŜƳŜƴǘ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜǎ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ Ŝǘ ƭŜǎ accès* aux constructions ; 

¶ situées en rez-de-chaussée, ou à défaut en extérieur sur la parcelle. 

 

[ƻǊǎǉǳΩun emplacement de stationnement vélos est exigible, les espaces dédiés seront ŘΩŀǳ ƳƛƴƛƳǳƳ 

10 m² de surface unitaire. 

н ҈Σ ŀǊǊƻƴŘƛǎ Ł ƭΩǳƴƛǘŞ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜΣ ŘŜǎ ǇƭŀŎŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǾŞƭƻǎ ǎŜǊƻƴǘ ŘŞŘƛŞŜǎ ŀǳȄ ǾŞƭƻǎ ŎŀǊƎƻ 

pour une surface de 1,40 m x 2,60 m par emplacement. 

Pour toute construction à partir de 4 logements* ƻǳ ŘΩǳƴŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ Ł нлл Ƴч ŘŜ surface de 

plancher* pour les autres destinations, ou pour toute extension* créant plus de 4 logements* ou plus 

de 200 m² de surface de plancher* pour les autres destinations, iI est exigé une surface minimale de 

locaux pour les vélos et poussettes, calculée au prorata de la surface créée suivante : 

Destination de la construction Norme Plancher (minimum) 

Logement* 

 

Hébergement pour étudiants, foyers 

divers hors résidences personnes 

âgées. 

1,5% de la surface de plancher*  

 

1,5% de la surface de plancher*  

Bureaux 1,5% de la surface de plancher* 

Artisanat et commerces de détail Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŦƛȄŞ ŘŜ ƴƻǊƳŜ 

Hôtels et autres hébergements 

touristiques 

1,5% de la surface de plancher* 

Restauration 1,5% de la surface de plancher*  

Activités de services où s'effectue 

l'accueil d'une clientèle 

1,5% de la surface de plancher*  

Locaux et bureaux accueillant du 

public des administrations 

publiques et assimilés 

Le nombre de places à réaliser doit 

être suffisant au regard des besoins 

nécessaires à la nature de 

l'équipement, son mode de 

fonctionnement, le nombre et le type 
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Destination de la construction Norme Plancher (minimum) 

Locaux techniques et industriels des 

administrations publiques et 

assimilés 

 

d'utilisateurs (employés, visiteurs, 

ŞƭŝǾŜǎΣ ŞǘǳŘƛŀƴǘǎΧύ Ŝǘ ǎŀ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ 

dans la commune (proximité d'une 

gare, desserte en transports en 

commun, existence ou non de parcs 

publics de stationnement à 

proximité...) 

 
Les permis de construire engagent à la conformité sur le stationnement vélo avec le PLU applicable et 
ƭŜǎ ƳƛƴƛƳǳƳǎ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ƴŀǘƛƻƴŀǳȄΦ /ΩŜǎǘ ƭŀ ƴƻǊƳŜ ƭŀ Ǉƭǳǎ ŎƻƴǘǊŀƛƎƴŀƴǘŜ ǉǳƛ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜ 
PLU et le Code de la CƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƭΩHabitation. 

15.2. Dispositions particulières 

15.2.1. Les rampes d'accès* aux espaces de stationnement de plus de 10 places doivent permettre le 

croisement de véhicules au sein Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜϝ afin d'éviter l'attente sur le domaine 

public. tƻǳǊ ŎŜ ŦŀƛǊŜΣ ǘƻǳǘ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ƭΩŀǘǘŜƴǘŜ ǎǳǊ ƭŀ ǾƻƛŜ ǇǳōƭƛǉǳŜ ŘŜǾǊŀ şǘǊŜ 

Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΦ 

15.2.2. [ŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇƭŀŎŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŜȄƛƎŞŜ ƭƻǊǎ ŘŜ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘŜ réhabilitation, 

restauration surélévation*, aménagement et/ou extension* ŘΩǳƴŜ construction existante* à 

ǳǎŀƎŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ, à conditions :  

Á ǉǳΩil ne soit pas créé plus de 25 m² de surface de plancher* ; 

Á que les travaux ne donnent pas lieu à la création de nouveaux logements*. 

Cette disposition ne peut pas ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜǊ Ł ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴǎ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ ŘŞƭƛǾǊŞŜǎ sur le même 

ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ Ŝǘ ǉǳƛ ŎǳƳǳƭŞŜǎ ŀōƻǳǘƛǊŀƛŜƴǘ Ł ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǎŜǳƭŜ ŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ŘŜ Ǉƭǳǎ ŘŜ нр ƳчΦ  

{ƛ ƭΩǳƴŜ ŘŜ ŎŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǊŜƳǇƭƛŜΣ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ǇƭŀŎŜǎ ǘƻǘŀƭ ŀǇǊŝǎ ŀŎƘŝǾŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ 

doit respecter les dispositions du présent article.  

15.2.3. Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŜȄƛƎŞ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ǇƭŀŎŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ǳƴ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŘŜ 

destination de locaux, à condition que la surface de plancher* des locaux ayant une destination 

ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ ǊŜǎǘŜ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ Ł ол m².  
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Section 3 : Equipements et réseaux 

Article UH-16 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 

ŘΩaccès* aux voies publiques 

16.1. Conditions de desserte des terrains par des voies publiques ou privées 

16.1.1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit 

ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘΣ ǎƻƛǘ ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜ ŘΩǳƴ passage aménagé sur le terrain ou sur un terrain 

voisin. 

16.1.2. Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions 

ǊŞǇƻƴŘŀƴǘ Ł ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ et à la destination des constructions à édifier ou à aménager, 

notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès*, ainsi 

ǉǳŜ ƭŜǎ ƳƻȅŜƴǎ ŘΩŀǇǇǊƻŎƘŜ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ǳƴŜ ƭǳǘǘŜ ŜŦŦƛŎŀŎŜ ŎƻƴǘǊŜ ƭΩƛƴŎŜƴŘƛŜΦ 

16.1.3. Les nouvelles voies en impasse (desservant au moins deux unités foncières* bâties ou à bâtir) 

ŘΩŀǳ Ƴƻƛƴǎ рл Ƴ ƻǳ ƭŀ ǇǊƻƭƻƴƎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǾƻƛŜ Ŝƴ ƛƳǇŀǎǎŜ existante portant la longueur de la 

voie à plus de 50 mètres doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de sécurité 

incendie puissent faire demi-tour. 

мсΦмΦпΦ tƻǳǊ ǘƻǳǘŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ǎƻǳƳƛǎŜ Ł ǇŜǊƳƛǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜǊ όt!ύΣ ƭŀ largeur minimale des nouvelles 

voies est portée à 8 mètres, dont 5,5 mètres de chaussée, pour toute voie supportant une 

circulation automobile et desservant plus de trois logements* et /ou trois bâtiments. 

мсΦмΦрΦ 5Ŝǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ŘŜǎǎŜǊǘŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ŀŘƳƛǎŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘΩextension*, de 

restauration ou de réhabilitation de constructions existantes*Σ ǎΩƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŎǊŞŞ ŘŜ ƴƻǳǾŜŀǳ 

logement* ou hébergement. 

16.2. /ƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩaccès* aux voies ouvertes au public 

16.2.1. L'ensemble des places de stationnement aménagées sur le terrain doit être desservi par un 

accès depuis un accès unique depuis la voie de desserte. Cet accès aura une largeur minimum 

de 3 mètres, et maximale de 5,50 mètres. Lorsque l'unité foncière* est desservie par plusieurs 

voies, un second accès peut être aménagée sur une autre voie de desserte. 

16.2.2. [ƻǊǎǉǳŜ ƭŀ ǾƻƛŜ ŘŜ ŘŜǎǎŜǊǘŜ ŀ ǳƴŜ ƭŀǊƎŜǳǊ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ Ł у ƳŝǘǊŜǎΣ ƭΩŀŎŎŝǎϝ Řƻƛǘ ŀǾƻƛǊ ǳƴŜ 

ƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŘŜ рΣр ƳŝǘǊŜǎ Ł ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘϝΦ [ŀ ƭŀǊƎŜǳǊ ŘŜ ƭΩŀŎŎŝǎϝ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǊŀƳŜƴŞŜ Ł о ƳŝǘǊŜǎ 

Ł мΣр ƳŝǘǊŜǎ Ŝƴ ǊŜŎǳƭϝ ŘŜ ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘϝ. Lorsque la voie de desserte a une largeur supérieure 

ƻǳ ŞƎŀƭŜ Ł у ƳŝǘǊŜǎΣ ƭΩŀŎŎŝǎϝ Řƻƛǘ ŀǾƻƛǊ ǳƴŜ ƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŎƻƳǇǊƛǎŜ ŜƴǘǊŜ о ƳŝǘǊŜǎ Ŝǘ рΣр ƳŝǘǊŜǎΦ 

/Ŝǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ƴŜ ǎΩƛƳǇƻǎŜƴǘ Ǉŀǎ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ ǊŞŦŜŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇƻǊǘŀƛƭ ŜȄƛǎǘŀƴǘ ǎŀƴǎ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ 

sa largeur. 
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16.2.3.  La largeur de cet accès* peut être inférieure à 3 mètres Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩextension* ŘΩǳƴŜ construction 

existante* et à condition de ne pas créer de nouveau logement* ou hébergement. 

16.2.4. [ΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ des nouveaux accès* carrossables doit tenir compte : 

ω Řǳ ǊƛǎǉǳŜ ŞǾŜƴǘǳŜƭ ǇƻǳǊ ƭŀ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ŘŜǎ ǳǎŀƎŜǊǎ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ ƻǳ ŘŜǎ 
personnes utilisant ces accès*. La sécurité des usagers doit être appréciée compte tenu de 
la position des accès*, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du 
trafic ; 

ω des alignements* ŘΩŀǊōǊŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ǾƻƛŜ ǇǳōƭƛǉǳŜ Ŝǘ ŀǳǘǊŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ǇŀȅǎŀƎŜǊǎ ƻǳ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ 
ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜΣ ŀŦƛƴ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŜ ƳŀƛƴǘƛŜƴ ŘŜ ƭŜǳǊ ōƻƴ Şǘŀǘ ǇƘȅǘƻǎŀƴƛǘŀƛǊŜ ; 

ω ŘŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ŘŜ ǎƛƎƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴΣ ŘΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇǳōƭƛŎΣ ŘŜ ǎǳǇǇƻǊǘǎ ŘŜ ǊŞǎŜŀǳȄ ƻǳ ŘŜ ǘƻǳǘ ŀǳǘǊŜ 
ŞƭŞƳŜƴǘ ŘŜ ƳƻōƛƭƛŜǊ ǳǊōŀƛƴ ǎƛǘǳŞ ǎǳǊ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ŘŜ ƭŀ ǾƻƛŜ ; 

ω des accès* ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ǇŀǊŎŜƭƭŜǎ ƭƛƳƛǘǊƻǇƘŜǎΣ ŀŦƛƴ ŘŜ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭΩŜǎǇŀŎŜ 
public. 

Article UH-17 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux 

17.1. Alimentation en Eau potable 

17.1.1. Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit 

être raccordée au réseau ŘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜΦ 

17.1.2. Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une 

sécurité incendie conformément aux normes en vigueur. 

17.2. Assainissement des eaux usées et pluviales 

Toute construction, installation ou aménagement doit respecter le règlement intercommunal 

ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘΦ  

Pour tout raccordement sur les collecteurs intercommunaux du SIAHVY, le règlement d'assainissement 

collectif du SIAHVY s'applique. 

17.3Φ /ƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴǎ ŞƭŜŎǘǊƻƴƛǉǳŜǎΣ ǊŞǎŜŀǳ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜΣ ŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇǳōƭƛŎ Ŝǘ ŀǳǘǊŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ 

17.3.1. Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie et de 

ǘŞƭŞŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ Ŏƻƴœǳǎ Ŝƴ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ƧǳǎǉǳΩŀǳ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ 

raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété. 

17.3.2.  Doivent être prévues dans les façades* ou les clôtures*, les réservations pour les coffrets 

ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ ŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Ŝǘ Ŝƴ ƎŀȊ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘŜ ǘŞƭŞŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴΦ 

17.3.3.  ! ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ extensions* de construction ne créant pas de logements* ou de superficie de 

bureaux supplémentaires, toute nouvelle construction doit être desservie par les réseaux de 

ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ ŞƭŜŎǘǊƻƴƛǉǳŜ Ł ǘǊŝǎ Ƙŀǳǘ ŘŞōƛǘ ƻǳ ŘƛǎǇƻǎŜǊ ŘŜǎ ŦƻǳǊǊŜŀǳȄ ŘΩŀǘǘŜƴǘŜ ŘŜ 

connexion. 

17.4. Collecte des déchets et des ordures ménagères pour les nouvelles constructions 

LŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ƻǳ Ŧŀƛǎŀƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ǊŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀǘƛƻƴ ƭƻǳǊŘŜΣ ŎƻƳǇƻǎŞŜǎ ŘŜ о ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ 

ou plus, doivent comporter des aménagements ou des locaux pour les ordures ménagères, adaptés à 

ƭŜǳǊ ƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ Ŝǘ ŀǳȄ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ǉǳƛ ǎΩȅ ŜȄŜǊŎŜƴǘΦ [Ŝǎ ƭƻŎaux doivent être accessibles de plain-pied à 

partir de la voie de desserte ou du trottoir. Leur configuration doit éviter que les containers soient 

ǾƛǎƛōƭŜǎ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŜǎǇŀŎe public. 
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Pour les constructions comprenant plus de 10 logements, un local ou plusieurs locaux destinés au 

stockage des ordures ménagères nécessaires au tri sélectif doivent être aménagés.  

Les locaux de stockage doivent avoir une capacité suffisante pour le remisage des contenants. Dans le 

cadre d'une opération comprenant 45 logements ou plus, il est obligatoire de réaliser sur l'unité 

foncière un système d'apport volontaire, sous réserve de respecter les contraintes techniques fixées 

par l'autorité compétente en matière de gestion des déchets. Si aucun dispositif d'apport volontaire 

n'est possible techniquement sur l'unité foncière, des locaux destinés au stockage des ordures 

ménagères nécessaire au tri sélectif doivent être aménagés. 
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ZONE UM 
[ŀ ȊƻƴŜ ¦a ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ ŀǳȄ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ǳǊōŀƴƛǎŞǎ ƻǳ ŘŜǎǘƛƴŞŜǎ Ł ƭΩşǘǊŜ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ƭŀ ½!/ Řǳ aƻǳƭƻƴΦ 9ƭƭŜ 

est destinée à accueillir des programmes mixtes comprenant notamment des établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche, des constructions à destination d'habitation, au bénéfice 

des étudiants, des chercheurs, et des familles. Elle accueillera également des équipements, des 

commerces et des services, ainsi que des activités économiques. Elle est composée des secteurs 

suivants : 

¶ UMa et UMb : secteurs où la règle de hauteur varie ; 

¶ UMc : secteur dont la vocation est de créer des espaces de paysages intermédiaires entre les 

ǇƾƭŜǎ ŘΩǳǊōŀƴƛǘŞ Ŝǘ ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ōƻƛǎŞǎ ŘŜǎ ŎƻǘŜŀǳȄ Ŝǘ ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎΦ Lƭ Ŝǎǘ ŘŜǎǘƛƴŞ Ł 

accueillir essentiellement des constructions et installations nécessaires à des services publics 

ƻǳ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ Ŝǘ Ǉƭǳǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ŎŜƭƭŜǎ ŘŞŘƛŞŜǎ ŀǳȄ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ǎǇƻǊǘƛǾŜǎ Ŝǘ ŘŜ ƭƻƛǎƛǊǎΦ   

Les règles sont issues des mises en compatibilité du PLU d'Orsay sollicitées ǇŀǊ ƭΩ;ǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ tǳōƭƛŎ 

Paris-Saclay en 2014 et en 2026. 

  



Règlement - ZONE UM 

 173 

Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures 

ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ 

Article UM-1 Υ 5ŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴǎΣ ǳǎŀƎŜǎ Ŝǘ ŀŦŦŜŎǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ǎƻƭǎ Ŝǘ ǘȅǇŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ƛƴǘŜǊŘƛǘǎ 

Sont interdits : 

¶ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŀƎǊƛŎƻƭŜ Ŝǘ ŦƻǊŜǎǘƛŝǊŜ ; 

¶ Les constructions à destination ŘΩŜƴǘǊŜǇƾǘ ; 

¶ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ Ƴƻƴƻ-orientées* vers la RN118, dans une bande 

ŘŜ нлл ƳŝǘǊŜǎ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŀȄŜ ŘŜ ƭŀ ǾƻƛŜ ; 

¶ La création de terrain de camping et de parc résidentiel de loisirs ainǎƛ ǉǳŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ 

terrain destiné Ł ƭΩƘƛǾŜǊƴŀƎŜ ŘŜǎ ŎŀǊŀǾŀƴŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ ǊŞǎƛŘŜƴŎŜǎ ƳƻōƛƭŜǎ ƻǳ ŘŞƳƻƴǘŀōƭŜǎ ; 

¶ Les dépôts couverts ou non couverts de matériaux divers et de flottes de véhicules non liés à 

ǳƴŜ ŀǳǘǊŜ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ Řŀƴǎ ƭŀ ȊƻƴŜ ƻǳ ƴƻƴ ƭƛŞǎ Ł ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǎŜǊǾƛŎŜ ǇǳōƭƛŎ ; 

¶ L'aménagement de terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés. 

En secteur UMc, en compléments des dŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴǎΣ ǳǎŀƎŜǎ Ŝǘ ŀŦŦŜŎǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ǎƻƭǎ Ŝǘ ǘȅǇŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ 

précités, sont aussi interdit : 

¶ Les constructions à destination de commerce de gros, ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ƻǳ ǎΩŜŦŦŜŎǘǳŜ 

ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘΩǳƴŜ ŎƭƛŜƴǘŝƭŜΣ ŘΩ hôtels et autres hébergements touristiques, et de cinéma ; 

¶ Les constructions à destination ŘŜ ōǳǊŜŀǳȄΣ ŘΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜ Ŝǘ ŘŜ ŎŜƴǘǊŜ ŘŜ ŎƻƴƎǊŝǎ Ŝǘ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴΦ 

Article UM-2 Υ 5ŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴǎΣ ǳǎŀƎŜǎ Ŝǘ ŀŦŦŜŎǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ǎƻƭǎ Ŝǘ ǘȅǇŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ƭƛƳƛǘŞǎ ƻǳ 

soumis à conditions 

Les constructions, les aménagements, les installations et les travaux énumérés ne sont autorisés que 

dans le cadre du respect des conditions et des limitations décrites. 

Tous secteurs : 

¶ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ sous conditions et dans les limites suivantes : 

Á comporter moins de 20% de logements* ƻǳ ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘǎ Ƴƻƴƻ-orientés* vers le 

Nord, pour les constructions comportant plusieurs logements* ou hébergements. 

 

¶ [Ŝǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ŎƭŀǎǎŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ƴŜ générant pas au-delà de 

leur unité foncière*Σ ǳƴ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴΣ ŘΩƛƴŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛōƛƭƛǘŞ ǇŀǊǘƛŜƭƭŜ ƻǳ ǘƻǘŀƭŜΣ ƻǳ ǳƴŜ 

ǎŜǊǾƛǘǳŘŜ ŘΩǳǘƛƭƛǘŞ ǇǳōƭƛǉǳŜΦ 

 

¶ Les antennes relais sous conditions et dans les limites suivantes : 

Á ǎΩƛƴǘŞƎǊŜǊ Řŀƴǎ ǇŀȅǎŀƎŜǎ Ŝǘ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ǊŜǎǇŜŎǘŜǊ ƭŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭŀ ŎƘŀǊǘŜ 

relative aux antennes relais figurant en annexe* du règlement ; 

Á şǘǊŜ ǎƛǘǳŞŜ Ŝƴ ŘŜƘƻǊǎ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŎƭŀǎǎŞŜ ƻǳ ƛƴǾŜƴǘƻǊƛŞŜ ŀǳ ǘƛǘǊŜ 

de la législation sur les monuments historiques et hors sites inscrits et classés ; 

Á limiter la multiplication des supports en se servant des installations existantes le cas 

échéant (mutualisation entre opérateurs) ; 

Á ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŀƴǘŜƴƴŜǎ ǊŜƭŀƛǎ ǎƛǘǳŞŜǎ ŀǳ ǎŜƛƴ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŎƭŀǎǎŞŜ ƻǳ 

inventoriée au titre de la législation sur les monuments historiques et au sein des sites 



Règlement - ZONE UM 

 174 

inscrits et classés, les évolutions des installations existantes et nécessaires au 

fonctionnement du réseau sont autorisées. 

 

¶ Les affouillements* et exhaussements* des sols, sous conditions et dans les limites suivantes : 

Á être situés dans l'emprise des constructions autorisées ; 

Á ou être nécessaires à l'accès* aux places de stationnement; 

Á permettre l'installation de dispositifs de géothermie, qui seront de préférence situés  

sous les emprises déjà artificialisées ; 

Á dans les autres cas, être inférieurs à 1,2 mètre de hauteur et de profondeur par 

rapport au terrain existant* avant travaux et concerner au maximum 10% du terrain 

ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ* , hormis pour les constructions et installations nécessaires au projet 

ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŞŎƘŀƴƎŜǳǊ ƴϲф ŘŜ ƭŀ wb мму ό/ƻǊōŜǾƛƭƭŜύ ǇƻǳǊ ƭŜǎǉǳŜƭƭŜǎ ƭŜǎ 

affouillements et exhaussements sont autorisés sans limite de hauteur ou profondeur, 

ni de surface maximale ŘŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ*  impactée. 

 

¶ !ǳ ǎŜƛƴ ŘŜǎ ŜƴǾŜƭƻǇǇŜǎ ŘΩŀƭŜǊǘŜǎ ŘŜ ȊƻƴŜ ƘǳƳƛŘŜ όǾƻƛǊ ƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ ŀǳ ǎŜƛƴ Řǳ ǊŀǇǇƻǊǘ ŘŜ 

présentation et cartographie en annexe du présent règlement), les pétitionnaires de projets 

présentant une emprise au sol et/ou un aménagement des espaces libres devront vérifier la 

ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ǘŜƭƭŜ ȊƻƴŜ ƘǳƳƛŘŜΦ {ƛ ŎŜǘǘŜ ŘŜǊƴƛŝǊŜ ŘŜǾŀƛǘ şǘǊŜ ŀǾŞǊŞŜΣ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘŜǾǊƻƴǘ 

ǎΩƛƳǇƭŀƴǘŜǊ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ Ł ƭƛƳƛǘŜǊ ƭŜǳǊ ƛƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭŀ ȊƻƴŜ ƘǳƳƛŘŜΦ tŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎΣ ƭŜǎ ŘŞōƭŀƛǎ Ŝǘ 

ǊŜƳōƭŀƛǎ ǎŜǊƻƴǘ ǎǘǊƛŎǘŜƳŜƴǘ ƭƛƳƛǘŞǎ Ł ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ŘŜǎ Ŏƻƴǎǘructions autorisées et à leurs accès 

depuis la voie de desserte sans excéder 1,2 m de hauteur et de profondeur par rapport au 

terrain existant avant travaux et dans la limite de 10% Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ* . 

 

Secteur UMc : 

¶ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘΣ ŘΩŀǊǘƛǎŀƴŀǘ Ŝǘ ŎƻƳƳŜǊŎŜ ŘŜ ŘŞǘŀƛƭΣ Řŝǎ ƭƻǊǎ 

ǉǳΩŜƭƭŜǎ ǎƻƴǘ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ ƭƛŞŜǎ Ł ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ǎǇƻǊǘƛǾŜΦ 

¶ ƭŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴΣ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ǎƻƛŜƴǘ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ ƭƛŞŜǎ Ŝǘ 

nŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ ŀǳ ƎŀǊŘƛŜƴƴŀƎŜΣ Ł ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ƻǳ Ł ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ƻǳ ŘΩǳƴŜ 

installation dont la destination autorisée dans la zone. 

Article UM-3 : Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle 

Non réglementé. 
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Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et 

paysagère des constructions 

Sous-section 2.1. : Volumétrie et implantation des constructions 

Article UM-4 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

 

4.1. Dispositions générales 

4.1.1.  Les constructions peuvent ǎϥƛƳǇƭŀƴǘŜǊ Ł ƭΩalignement* ou en retrait*  libre.  

4.1.2.  LŜ ƭƻƴƎ ŘΩǳƴŜ ǾƻƛŜ ǎǳǊ ƭŀǉǳŜƭƭŜ Ŝǎǘ ǘǊŀŎŞ ǳƴŜ ƭƛƳƛǘŜ ŜƴǘǊŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ¦H et une zone UR, les 

constructions ou parties de construction doivent être implantées de façon à respecter, par 

ǊŀǇǇƻǊǘ Ł ƭΩalignement* opposé, une distance ou moins égale à la hauteur de leur façade* sur 

voie ό[җIύ. 

4.1.3.  Des décrochés (retrait*  de façades* ou parties de façades*) en emprise ou en élévation, sont 

recherchés afin de participer à l'animation architecturale de la façade* et/ou aménager des 

espaces libres. 

4.2. Dispositions particulières 

4.2.1.  Les saillies* traditionnelles telles que balcons, débords de toiture*, modénatures* sont 

admises en surplomb des emprises publiques dès ƭƻǊǎ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ǎŜ ǎƛǘǳŜƴǘ Ł оΣр mètres au-dessus 

Řǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ǇǳōƭƛǉǳŜ Ŝǘ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ ǳƴ ŘŞōƻǊŘ ǎǳǊ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ǇǳōƭƛǉǳŜ ŀǳ 

plus égal à 1 mètre sans dépasser la largeur du trottoir. 

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

[Ŝ ǊŜǘǊŀƛǘ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ŝǎǘ ƳŜǎǳǊŞ ŘŜǇǳƛǎ ŎƘŀǉǳŜ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ƭŀ ŦŀœŀŘŜ ƧǳǎǉǳΩŀǳ Ǉƻƛƴǘ ƭŜ Ǉƭǳǎ 

ǇǊƻŎƘŜ ŘŜ ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ ŀŎǘǳŜƭ ƻǳ ǇǊƻƧŜǘŞΦ 

Par ailleurs, nŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ǇǊƛǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŝƎƭŜΣ ǎƻǳǎ ǊŞǎŜǊǾŜ du respect des 

normes relatives à la circulation routière et à la sécurité :  

ω les éléments de modénature*, marquises, auvents, débords de toiture ; 
ω les loggia*s, les balcons et les perrons non clos ; 
ω en cas de travaux sur des constructions existantes et régulièrement édifiées 

implantées en recul*Σ ƭŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ 
ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ de moins de 30 cm ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ Τ 

ω ƭŜǎ ŎƭƾǘǳǊŜǎΣ ƭŜǎ ǊŀƳǇŜǎ ŘΩŀŎŎŝǎΣ ƭŜǎ ƳǳǊǎ ŘŜ ǎƻǳǘŝƴŜƳŜƴǘΣ 
ω les parties enterrées des constructions. 
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Article UM-5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives* 

 

/Ŝǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ƴŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜƴǘ Ǉŀǎ ŀǳȄ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ŝǘ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ 

transport public du Grand Paris. 

5.1. Dispositions générales 

5.1.1.  Les constructions peuvent être implantées sur toutes limites séparatives* latérales ou en 

retrait* .  

5.1.2.  En cas de retrait* , ce dernier doit être au moins égal pour les façades ou parties de façade 

comportant des vues : 

ω à la moitié de la hauteur des façades ou parties de façade ayant une hauteur au plus 
égale à 12 mètres, avec un minimum de 5 mètres ; 

ω à 6 mètres pour les façades ou parties de façade ayant une hauteur supérieure à 12 
mètres ; 

 

En secteur UMc, en cas de retrait*  : 

ω celui-ci doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction ό[ җ Iκнύ ; 
ω en cas de vue* réalisée sur la façade* en retrait* , le retrait*  doit être au moins égal 

à 5 mètres. 
 
5.1.3. Les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la 

ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ǇƘƻƴƛǉǳŜΣ Ł ƭŀ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǘŜƭǎ ǉǳŜ ƭŜǎ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘŜǳǊǎΣ ƻǳ ŘΩǳƴ ƭƻŎŀƭ 

destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif peuvent être implantés 

sur les limites séparatives* ou en retrait*  ŘΩŀǳ Ƴƻƛƴǎ 3 mètres. 

5.2. Dispositions particulières 

5.2.1. Dès lors que la limite séparative* du terrain correspond également à une limite entre la zone 

UM et une zone UH ou UR, les constructions ou parties de construction doivent être implantées 

en retrait* . Ce retrait*  doit être au moins égal à la hauteur de la façade* ou partie de façade* 

la plus proche de la limite séparative* ό[ җ IκύΦ 

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

[Ŝǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ Řǳ ǇǊŞǎŜƴǘ ŀǊǘƛŎƭŜ ǊŞƎƛǎǎŜƴǘ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳȄ 

limites séparatives* ŘŜǎ ǘŜǊǊŀƛƴǎ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜΣ ŎΩŜǎǘ-à-dire les limites latérales et de fond de terrain. 

9ƭƭŜǎ ǊŞƎƛǎǎŜƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳȄ ƭƛƳƛǘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜǎΦ 

bŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ǇǊƛǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŝƎƭŜ Υ  

ω les éléments de modénature*, marquises, auvents, débords de toiture ; 
ω en cas de travaux sur des constructions existantes, les dispositifs techniques 
ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ 30 cm ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ; 

ω les parties enterrées des constructions ; 
ω ƭŜǎ ǇŜǊǊƻƴǎ ƴƻƴ Ŏƭƻǎ Ŝǘ ŜǎŎŀƭƛŜǊǎ ŘΩaccès* Ŝǘ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǉǳΩƛƭǎ ǎƻƛŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ƘŀǳǘŜǳǊ 

inférieure à 60 cm par rapport au terrain existant* avant travaux ;  
ω les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au terrain existant* avant 

travaux. 
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Article UM-6 : Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur un 

ƳşƳŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ 

 

/Ŝǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ƴŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜƴǘ Ǉŀǎ ŀǳȄ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ŝǘ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ 

transport public du Grand Paris. 

6.1. Dispositions générales 

6.1.1.  Lorsque les constructions réalisées sur ǳƴ ƳşƳŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ*  ne sont pas contiguës, la 

distance séparant les façades* en vis-à-vis doit être au moins égale à 3 mètres. 

6.1.2.  [ƻǊǎǉǳŜ ƭΩǳƴŜ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ ŘŜǎ façades* des deux constructions non contiguës réalisées sur un 

ƳşƳŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ*  comporte une ou plusieurs vues*, la distance séparant les façades* 

en vis-à-vis doit être au moins égale à 8 mètres. 

6.1.3. En secteur UMc, lorsque les constructions réalisées sur ǳƴ ƳşƳŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ* ne sont pas 

contiguës, la distance séparant les façades* en vis-à-vis doit être au moins égale à la moite de 

la hauteur de la construction la plus haute, avec un minimum de 3 mètres. 

6.2. Dispositions particulières 

Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŦƛȄŞ ŘŜ ǊŝƎƭŜ : 

ω ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ Ŝǘ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ǇǳōƭƛŎǎ, sauf en secteur UMc ; 
ω pour les ouvrages techniques. 

Article UM-7 : Emprise au sol* des constructions 

Non réglementée. 

Article UM-8 : Hauteur des constructions 

 

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

bŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ǇǊƛǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŝƎƭŜ Υ  

ω les éléments de modénature*, marquises, auvents, débords de toiture ; 
ω en cas de travaux sur des constructions existantes, les dispositifs techniques 
ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ de moins de 30 cm ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ; 

ω les parties enterrées des constructions ; 
ω ƭŜǎ ǊŀƳǇŜǎ ŘΩaccès* pour les personnes à mobilité réduite ; 
ω les rampes de garage ; 
ω ƭŜǎ ǇŜǊǊƻƴǎ ƴƻƴ Ŏƭƻǎ Ŝǘ ŜǎŎŀƭƛŜǊǎ ŘΩŀŎŎŝǎϝΦ  

 

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

tƻǳǊ ƭŜǎ ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊ Ŝǘ ŘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜΣ ƭŜǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ǎǳǊ 

toiture ayant hauteur inférieure à 3 mètres (tels que souches de cheminée et de ventilation, 

ŜƴǾŜƭƻǇǇŜǎ ŘŜ ŎŀƎŜǎ ŘΩŀǎŎŜƴǎŜǳǊΣ ƎŀǊŘŜ-corps, etc.), ne sont pas comptabilisés dans la hauteur 

maximale autorisée. 



Règlement - ZONE UM 

 178 

8.1. Dispositions générales 

8.1.1. En secteurs UMa et UMc, la hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres. 

8.1.2. En secteur UMb, la hauteur maximale des constructions est fixée à 25 mètres. 

5Ŝǎ ƘŀǳǘŜǳǊǎ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜǎ ǇƻǳǊǊƻƴǘ şǘǊŜ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜǎ ǇƻƴŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘΣ Ŝƴ ǎΩƛƴǎŎǊƛǾŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ 

ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ǇǊŞǾǳŜǎ Řŀƴǎ ƭΩh!t Řǳ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘŜ aƻǳƭƻƴ Ŝǘ Řŀƴǎ ƭŀ ƭƛƳƛǘŜ ŘΩǳƴŜ ƘŀǳǘŜǳǊ ƳŀȄƛƳŀƭŜ ŘŜ ор 

ƳŝǘǊŜǎ Ŝǘ ŘΩǳƴ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘŜ wҌфΦ 

Sous-section 2.2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

des constructions 

Article UM-9 : Aspect extérieur des constructions et des clôtures* 

9.1. Dispositions générales 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 

spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 

extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 

caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la 

conservation des perspectives monumentales. 

9.1.1. [ŀ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴΣ ƭŀ ǾƻƭǳƳŞǘǊƛŜ Ŝǘ ƭΩŀǎǇŜŎǘ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŘƻƛǾŜƴǘ ŎƻƴŎƻǳǊƛǊ Ł ƭŀ 

ŎƻƘŞǊŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ Ł ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎΣ ǘƻǳǘ Ŝƴ ǘŜƴŀƴǘ ŎƻƳǇǘŜ ƭŜǎ ǎǇŞŎƛŦƛŎƛǘŞǎ ŘŜǎ 

ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŀǾƻƛǎƛƴŀƴǘŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ urbaine dans laquelle 

ǎΩƛƴǎŎǊƛǘ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘΦ  

9.1.2. ! ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜΣ ƭŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŘƻƛǾŜƴǘ ǇŀǊǘƛŎƛǇŜǊ ŘϥǳƴŜ ƳşƳŜ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ 

architecturale par leurs volumes et leurs traitements, tout en recherchant des variations dans 

leur hauteur, le rythme de leurs percements, ainsi que par des décrochés en élévation.  

9.1.3.  L'emploi à nu de matériaux, destinés à être recouverts (briques creuses, parpaing, etc.), est 

interdit. Les matériaux en façade* ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ŎƘƻƛǎƛǎ ŘŜ ǘŜƭƭŜ ǎƻǊǘŜ ǉǳŜ ƭŜǳǊ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

leur permette une bonne tenue dans le temps.  

9.1.4.  Les clôtures* doivent être conçues, tant dans leur nature, leur hauteur que dans le choix des 

matériaux utilisés, pour participer à la composition urbaine structurée par les espaces publics 

qui les entourent. 

9.1.5.  [ŀ ƘŀǳǘŜǳǊ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŦƛȄŞŜ Ł ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ мл Řǳ ǇǊŞǎŜƴǘ ǊŝƎƭŜƳŜƴǘ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭŀ ƘŀǳǘŜǳǊ 

maximale que les constructions peuvent atteindre dans chaque secteur.   

9.1.6.  ¢ƻǳǘŜŦƻƛǎΣ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŞŜǎ ŘŜǎ ǾŀǊƛŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƘŀǳǘŜǳǊ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŀŦƛƴ ŘΩŞǾƛǘŜǊ 

une homogénéité des volumétries des constructions sur un même site.   

9.1.7.  [ΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩŀƴǘŜƴƴŜǎ ǇŀǊŀōƻƭƛǉǳŜǎ Ŝǎǘ ƛƴǘŜǊŘƛǘŜ ǎǳǊ ƭŜǎ façades* dès lors que toute autre 

localisation permet leur fonctionnement dans des conditions satisfaisantes. Pour les 

ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎΣ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ǇǊŞǾƻƛǊ ǳƴŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ƘŀǊƳƻƴƛŜǳǎŜƳŜƴǘ ƛƴǘŞƎǊŞŜ ŀǳ 

projet, de façon à limiter leur impact visuel depuis lΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎΦ 
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9.1.8.  Les ouvrages techniques doivent être conçus et implantés de façon à limiter leur impact visuel 

ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎΦ  

9.1.9.  [Ŝǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ŘƻƳŜǎǘƛǉǳŜǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ƛƳǇƭŀƴǘŞǎ ǎǳǊ 

ƭŜǎ ǘƻƛǘǳǊŜǎΣ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǉǳΩƛƭǎ ǎƻƛŜƴǘ ƛƴǘŞƎǊŞǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŘŜǎǎƛƴ ƎŞƴŞǊŀƭ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ Ŏƻƴœǳǎ 

ŘŜ Ŧŀœƻƴ Ł ƭƛƳƛǘŜǊ ƭŜǳǊ ƛƳǇŀŎǘ ǾƛǎǳŜƭ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎΦ  

9.1.10.  [Ŝǎ ǎǳǊŦŀŎŜǎ ŘŜǎǘƛƴŞŜǎ Ł ƭŀ ŎŀǇǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ƛƳǇƭŀƴǘŞŜǎ Ŝƴ façade* à condition 

que leur dessin participe à la composition générale de la façade*. 

Article UM-10 : Conditions particulières pour le patrimoine bâti repéré 

Sans objet. 

Article UM-11 : Obligations de performances énergétiques et environnementales des 

constructions 

Sans objet. 

Sous-section 2.3. : Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis 

et abords de construction 

Article UM-12 : Obligations imposées en matière de réalisation de surface éco-

ŀƳŞƴŀƎŜŀōƭŜǎΣ ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ ƭƛōǊŜǎΣ ŘŜ ǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴΣ ŘΩŀƛǊŜ ŘŜ ƧŜǳȄ Ŝǘ ŘŜ ƭƻƛǎƛǊǎ 

12.1. Dispositions générales 

12.1.1. [Ŝǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ŞǘǳŘƛŞǎ Ŝƴ ǘŜƴŀƴǘ ŎƻƳǇǘŜ ŘΩǳƴŜ ŀƴŀƭȅǎŜ ǇŀȅǎŀƎŝǊŜ 

du site (le terrain et son environnement). Les éléments paysagers et les Ǉƭŀƴǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ 

préexistants, en particulier les arbres, doivent être au maximum conservés sous réserve de leur 

bon état phytosanitaire.  

12.1.2. Les espaces végétalisés sur dalle doivent comporter au moins 60 cm ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ŘŜ ǘŜǊǊŜ 

végétale comportant tous les composants techniques nécessaires à la création et au maintien 

ŘΩǳƴ ŜǎǇŀŎŜ ǾŜǊǘ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞΦ 

12.1.3.  Les emplacements de stationnement ne peuvent être réalisés sur des espaces de pleine-terre*. 

12.2. Espaces libres 

12.2.1.  Les obligations minimales suivantes ǎΩƛƳǇƻǎŜƴǘΣ ǎŀƴǎ ǇǊŞƧǳŘƛŎŜ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ т. Un coefficient de 

ōƛƻǘƻǇŜ ǇŀǊ ǎǳǊŦŀŎŜ ό/.{ύϝ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ ǇƻǳǊ ŎƘŀǉǳŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ*  : 

CBS* 0,2  

Dont espace de pleine terre* 0,1 όǎƻƛǘ мл҈ Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜϝύ 

Pour le détail du calcul du CBS*, se référer à la définition du lexique. 
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12.2. Plantations et aménagements paysagers 

12.2.1. Un arbre est imposé par tranche de 300 m² de superficie Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ* . Le nombre 

minimal est arrondi au nombre entier supérieur. Les arbres doivent être répartis sur le terrain 

et plantés dans un espace de pleine terre* au moins égal Ł ǳƴ ŎŀǊǊŞ ŘΩмΣр ƳŝǘǊŜ ŘŜ ŎƾǘŞ. 

12.2.2. Pour plusieurs arbres plantés en alignement*, on privilégiera autant que possible les fosses en 

tranchées filantes Ŝǘ ƭŜǎ ǇƛŜŘǎ ŘΩŀǊōǊŜǎ Ŏƻƴǘƛƴǳǎ Ŝǘ végétalisés. 

12.2.3. Lŀ Ǉƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŀǊōƻǊŞŜ Řƻƛǘ şǘǊŜ ŎƻƳǇƻǎŞŜ ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ indigènes* à la région Ile-de-France.  

12.2.4Φ [ŀ Ǉƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ invasives* est interdite. Il est recommandé de ne pas conserver les 

espèces invasives* existantes sur le terrain.  

12.3. Dispositions particulières 

Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŦƛȄŞ ŘŜ ǊŝƎƭŜ pour les constructions, installations et aménagement à destination 

ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ Ŝǘ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ǇǳōƭƛŎǎΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ par 

ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ de moins de 30 cm ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ sur les constructions existantes. 

Article UM-13 : Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments 

de paysage à protéger 

13.1. Lisières forestières identifiées 

13.1.1. Les clôtures* situées au sein de la bande matérialisée sur le plan, devront être réalisées en 

grillage à large maille (15cmX15cm). Les murs et murets sont interdits dans ces espaces. 

13.1ΦнΦ !ǳŎǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ Řŀƴǎ ƭŀ ōŀƴŘŜ ƳŀǘŞǊƛŀƭƛǎŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ǇƭŀƴΣ Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ 

ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ƭŞƎŝǊŜǎΣ ŦŀŎƛƭŜƳŜƴǘ ŘŞƳƻƴǘŀōƭŜǎΣ Ŝǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ Řǳ ǎƛǘŜ (abris de jardin 

par exemple). Il est autorisé un local maximum par unité foncière*Σ ŘΩǳƴŜ emprise au sol* 

ƳŀȄƛƳŀƭŜ ŘŜ р Ƴч ǇŀǊ ǘŜǊǊŀƛƴ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ƘŀǳǘŜǳǊ ǘƻǘŀƭŜ ƴΩŜȄŎŞŘŀƴǘ Ǉŀǎ нΣ50 mètres. 

13.1.3. Un accès* ŀǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŀƳŞƴŀƎŞ Řŀƴǎ ƭŀ ƭƛǎƛŝǊŜΣ ǎƛ ŀǳŎǳƴŜ ŀǳǘǊŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜΦ 

5ŀƴǎ ŎŜ Ŏŀǎ ƭŜ ŎƘŜƳƛƴ ŘΩaccès* devra rester perméable, ni cimenté, ni bitumé. 

13.1.4. Il est préconisé de réaliser des plantations de différentes strates : herbacée, buissonnante, 

arbustive et arborée.  
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Article UM-14 Υ hōƭƛƎŀǘƛƻƴǎ ƛƳǇƻǎŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ 

14.1. Dispositions générales 

14.1.1. Toute construction, installation ou aménagement doit respecter le règlement intercommunal 

ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ. 

14.1.2. Au moins 20% des espaces libres Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ*  doivent être traités en surface non 

imperméabilisée. 

14.1.3. Les espaces ǾŞƎŞǘŀƭƛǎŞǎ ǎǳǊ ŘŀƭƭŜ ŎƻƳǇƻǊǘŀƴǘ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ сл ŎƳ ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ŘŜ ǘŜǊǊŜ ǾŞƎŞǘŀƭŜ sont 

assimilables aux surfaces non-imperméabilisées*Σ ǎΩƛƭǎ ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ŀŦŦŜŎǘŞǎ ŀǳ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘΦ 

14.1.4. Lŀ ŎƻƭƭŜŎǘŜΣ ƭΩŀŎƘŜƳƛƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ǎƛ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ƭŜ ǎǘƻŎƪŀƎŜ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ Ŝƴ 

priorité effectués par noues, fossés superficiels, bassins de surface, structures-réservoirs, etc. 

14.1.5. Tout aménagement permettant le stationnement regroupé de plus de 5 véhicules doit être 

ŞǉǳƛǇŞ ŘΩǳƴ ŘŞōƻǳǊōŜǳǊκŘŞǎƘǳƛƭŜǳǊ ŀǾŜŎ ŀƭŀǊƳŜ ƛƴǎǘŀƭƭŞŜ Ŝƴ ǎƻǊǘƛŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ ŘŜ ǊŞƎǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜ 

ŘŞōƛǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎΣ ƻǳ ŘΩǳƴ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜ ǇŀǊ ƛƴŦƛƭǘration ou 

phytoremédiation de performance équivalente. 

мпΦмΦсΦ 5ŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜΣ ƭŜǎ ǾƻƭǳƳŜǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭŀ ǊŞǘŜƴǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŀǳȄ 

ŜȄŎŞŘŜƴǘŀƛǊŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ƳǳǘǳŀƭƛǎŞǎ ŜƴǘǊŜ ǘŜǊǊŀƛƴǎ ƭƛƳƛǘǊƻǇƘŜǎ ƻǳ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜǎ 

publics, à condition que le débit de fuite total du quartier ne dépasse pas la valeur de 1,2 L/s/ha.  

мпΦмΦтΦ [Ŝǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ƭΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ ƻǳ ƭŀ ǊŜǘŜƴǳŜ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ ŘƻƛǾŜƴǘ Ŝƴ ǇǊƛƻǊƛǘŞ Ŝǘ 

ƳŀƧƻǊƛǘŀƛǊŜƳŜƴǘ şǘǊŜ ƛƳǇƭŀƴǘŞǎ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜΦ [Ŝ ǊŜŎƻǳǊǎ ŀǳȄ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŘƛǘŜǎ 

« alternatives » ǇƻǳǊ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ǇƭǳǾƛŀƭŜ Řƻƛǘ şǘǊŜ ǎȅǎǘŞƳŀǘƛǉǳŜ Řŝǎ ƭŜ ǎǘŀŘŜ ŘŜ 

conception des aménagements, sauf impossibilité technique démontrée. 

14.1.8. La création de bassins enterrés dont la vidange nécessite le relèvement des eaux par pompage 

ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜΣ ǎŀǳŦ ƛƳǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ ŘŞƳƻƴǘǊŞŜΦ  

14.1.9. Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale, soumise à déclaration au titre de la 

législation sur les installations classées et/ou du code ŘŜ ƭΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ 

ŎƻƴǾŜƴǘƛƻƴ ŘŜ ŘŞǾŜǊǎŜƳŜƴǘ ŀǾŜŎ ƭŀ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞ ƎŜǎǘƛƻƴƴŀƛǊŜ Ŝǘ Řƻƛǘ ǎΩŞǉǳƛǇŜǊ ŘΩǳƴ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ŘŜ 

ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ ŀŘŀǇǘŞ Ł ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ Ŝǘ Ł ƭŀ ƴŀǘǳǊŜ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ǇƻǳǊ ŀǎǎǳǊŜǊ 

une protection efficace du milieu naturel. 
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Sous-section 2.4. : Stationnement 

Article UM-15 Υ hōƭƛƎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŀƛǊŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ 

 

15.1. Dispositions générales 

15.1.1. Dimensions et réalisation des places de stationnement des automobiles 

Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et respecter les prescriptions ci-

après. 

 

Les places créées ou réaménagées, ainsi que les boxes et garages, doivent respecter les dimensions 

minimales suivantes :  

 

En cas de stationnement en bataille / perpendiculaire :  

¶ Longueur : 5 mètres 

¶ Largeur : 2,30 mètres 

¶ Dégagement : 5 mètres 

 
En cas de stationnement en épi 

¶ Longueur : 5,15 mètres pris perpendiculairement à la voie ; 

¶ Largeur : 2,25 mètres 

¶ Dégagement : 4 mètres 

 

En cas de stationnement longitudinal :  

¶ Longueur : 5 mètres 

¶ Largeur : 2 mètres 

¶ Dégagement : 3,5 mètres 

 

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

/ƘŀǉǳŜ Ŧƻƛǎ ǉǳΩǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŎƻƳǇƻǊǘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴǎΣ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ǘƻǘŀƭ ŘŜǎ ǇƭŀŎŜǎ ŘŜ 

ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŜȄƛƎƛōƭŜǎ ǎŜǊŀ ŘŞǘŜǊƳƛƴŞ Ŝƴ ŀǇǇƭƛǉǳŀƴǘ Ł ŎƘŀŎǳƴŜ ŘΩŜƴǘǊŜ ŜƭƭŜǎ ƭŀ ƴƻǊƳŜ ǉǳƛ ƭǳƛ Ŝǎǘ 

propre. 

Le calcul des places de stationnement sera effectué dès la première tranche entamée de surface 

de plancher* et en arrondissant le résultat obtenu par application de la norme. 

Les places commandées* sont prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre de places 

à réaliser à conditions : 

¶ ŘΩşǘǊŜ ŜȄŎƭǳǎƛǾŜƳŜƴǘ ƭƛŞŜǎ Ł ƭŀ ǎƻǳǎ-destination logement* ; 

¶ que les places non commandées* représentent au moins une place par logement* ; 

¶ que chaque place commandée* ne soit accessible que par une place non commandée* ; 

¶ ǉǳΩƛƭ ƴΩȅ ŀƛǘ Ǉŀǎ Ǉƭǳǎ ŘΩǳƴŜ ǇƭŀŎŜ ŎƻƳƳŀƴŘŞŜϝ ǇŀǊ ǇƭŀŎŜ ƴƻƴ ŎƻƳƳŀƴŘŞŜϝΦ 
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мрΦмΦнΦ /ƘŜƳƛƴŜƳŜƴǘǎ ŘΩaccès* aux aires de stationnement 

Ils ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente dans les 4 premiers 

mètres à partir de l'alignement* ne doit pas excéder 5%. Au-delà, la pente maximale admise pour les 

rampes est de 18%.  

Pour les courbes, le rayon de courbure extérieur de la rampe à sens unique, ou le rayon de courbure 

extérieur de la voie intérieure dans les cas d'une rampe à double sens, ne peut être inférieur à 8,50 m. 

Ce rayon est mesuré en projection horizontale. Pour une rampe à double sens, une largeur de 5,00 m 

minimum devra être respectée. 

 

15.1.3. Normes de stationnement des automobiles  

/Ŝǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ƴŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜƴǘ Ǉŀǎ ŀǳȄ locaux affectés aux commerces et aux activités au sein des 

gares du réseau de transport public du Grand Paris. 

[ŀ ǎǳǇǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘŜ ǇƭŀŎŜ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ƛƴǘŜǊŘƛǘŜΦ 9ƭƭŜ ƴŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ ǉǳΩŁ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǉǳŜ 

toute place supprimée soit récréée sur le terrain. 

Les places de stationnement doivent être réalisées en répondant aux normes ci-dessous, calculées au 

prorata de la surface de plancher* ou au prorata du nombre de logements* ou de chambres. 

5ŀƴǎ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ŎŀǎΣ ƭŀ ƴƻǊƳŜ Ŝǎǘ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ƛƴǎŎǊƛǘǎ Ł Ƴƻƛƴǎ ŘŜ рлл ƳŝǘǊŜǎ ŘΩǳƴŜ ƎŀǊŜ 

du réseau ferré d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, secteurs 

repérés sur le plan de zonage et dénommé « ZONE 1 ». 

 

Destination de la construction Norme Plancher (le minimum 

exigé) 

Norme Plafond (maximum 

réalisable) 

Logement* 

 

 

 

 

Logement* social 

 

1 place pour 35 m² de surface de 

plancher* sans excéder 2 places 

par logement* et 1 place par 

logement* en zone 1 

 

1 place pour 35 m² de surface de 

plancher* sans excéder 1 place 

 

Pas de norme plafond. 

 

 

Pas de norme plafond. 
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Destination de la construction Norme Plancher (le minimum 

exigé) 

Norme Plafond (maximum 

réalisable) 

 

 

 

 

Hébergement pour étudiants, 

résidences et structures 

ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜǎ Ł 

vocation sociale (personnes 

ŃƎŞŜǎΣ ŦƻȅŜǊǎ ŘƛǾŜǊǎΣ Χύ 

par logement* et 0,5 place par 

logement* en zone 1 

 

 

1 place pour 150 m² de surface de 

plancher 

 

 

 

 

Pas de norme plafond. 

Bureaux 1 place pour 75 m² de surface de 

plancher* 

Pas de norme plafond 

Zone 1 : 1 place pour 45 m² 

de surface de plancher* 

Artisanat et commerces de 

détail 

1 place pour 80 m² de surface de 

plancher* 

Pas de norme plafond 

Commerces de gros 1 place pour 100 m² de surface de 

plancher* 

Pas de norme plafond 

Hôtels et autres hébergements 

touristiques 

1 place pour 2 chambres Pas de norme plafond 

Restauration 1 place pour 80 m² de surface de 

plancher* 

Pas de norme plafond 

Activités de services où 

s'effectue l'accueil d'une 

clientèle 

1 place pour 80 m² de surface de 

plancher* 

Pas de norme plafond 

Cinéma 1 place pour 10 fauteuils 1 place pour 3 fauteuils 

Industrie 1 place pour 130 m² de surface de 

plancher* 

Pas de norme plafond 

Centre de congrès et 

ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ 

1 place pour 25 m² de surface de 

plancher* 

Pas de norme plafond 

Locaux et bureaux accueillant 

du public des administrations 

publiques et assimilés 

Locaux techniques et industriels 

des administrations publiques 

et assimilés 

Equipements sportifs 

Le nombre de places à réaliser 

doit être suffisant au regard des 

besoins nécessaires à la nature de 

l'équipement, son mode de 

fonctionnement, le nombre et le 

type d'utilisateurs (employés, 

ǾƛǎƛǘŜǳǊǎΣ ŞƭŝǾŜǎΣ ŞǘǳŘƛŀƴǘǎΧύ Ŝǘ ǎŀ 

localisation dans la commune 

(proximité d'une gare, desserte en 

transports en commun, existence 

Pas de norme plafond 
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Destination de la construction Norme Plancher (le minimum 

exigé) 

Norme Plafond (maximum 

réalisable) 

Etablissement de santé et 

d'action sociale 

Salles d'art et de spectacles 

Autres équipements recevant 

du public 

ou non de parcs publics de 

stationnement à proximité...) 

Etablissements d'enseignement 1 place pour 170 m² de surface de 

plancher* 

Pas de norme plafond 

 

15.1.4. Normes de stationnement des deux-roues motorisés 

/Ŝǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ƴŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜƴǘ Ǉŀǎ ŀǳȄ locaux affectés aux commerces et aux activités au sein des 

gares du réseau de transport public du Grand Paris. 

tƻǳǊ ǘƻǳǘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ ƻǳ ŘŜ ōǳǊŜŀǳ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ Ł рлл Ƴч ŘŜ surface de 

plancher*, iI est exigé une aire de stationnement pour deux-roues motorisés dont la surface, calculée 

au prorata de la surface de plancher* pour ces destinations, ne peut être inférieure à 1 % de la surface 

de plancher*, avec un minimum de 5 m². 

15.1.5. Normes de stationnement des vélos et poussettes 

/Ŝǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ƴŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜƴǘ Ǉŀǎ ŀǳȄ locaux affectés aux commerces et aux activités au sein des 

gares du réseau de transport public du Grand Paris. 

Des places de stationnement doivent être réalisées pour les deux-roues non motorisés et poussettes. 

Elles doivent être :  

¶ couvertes, exclusivement réservées aux vélos et poussettes, sécurisées et équipées de 

ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ŦƛȄŜǎ ŘΩŀŎŎǊƻŎƘŜΣ ŦŀŎƛƭƛǘŀƴǘ ƭŀ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ ŘŜǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘΩŀƴǘƛǾƻƭǎ Τ 

¶ ŦŀŎƛƭŜƳŜƴǘ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜǎ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ Ŝǘ ƭŜǎ accès* aux constructions ; 

¶ situées en rez-de-chaussée, ou à défaut en extérieur sur la parcelle. 

[ƻǊǎǉǳΩǳƴŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǾŞƭƻǎ Ŝǘ ǇƻǳǎǎŜǘǘŜǎ Ŝǎǘ ŜȄƛƎƛōƭŜΣ les espaces dédiés seront ŘΩŀǳ 

minimum 10 m² de surface unitaire. 

tƻǳǊ ƭŜǎ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴǎ ŀǳǘǊŜ ǉǳŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴΣ рл҈ ŘŜǎ ǇƭŀŎŜǎ ǎŜǊƻƴǘ ƛƴǘŞƎǊŞŜǎ ŀǳ ōŃǘƛΣ ŎƻǳǾŜǊǘŜǎ Ŝǘ 

sécurisées. 

Pour toute construction à partir de 4 logements* ǇƻǳǊ ƭΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ ƻǳ ŘΩǳƴŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ Ł 

200 m² de surface de plancher* pour les autres destinations, ou pour toute extension* créant plus de 

4 logements* ǇƻǳǊ ƭΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ ƻǳ Ǉƭǳǎ ŘŜ нлл Ƴч ŘŜ surface de plancher* pour les autres destinations, 

iI est exigé une surface minimale de locaux pour les vélos et poussettes, calculée au prorata de la 

surface créée suivante :  
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Destination de la construction Norme Plancher (minimum) 

Logement* 

 

Hébergement pour étudiants, foyers 

divers hors résidences personnes 

âgées. 

1 place par logement* ƧǳǎǉǳΩŀǳ ¢н Ŝǘ 

2 places par logement* à partir du T3 

sans être inférieur à 1,5% de la 

surface de plancher* 

1 place par hébergement sans être 

inférieur à 1,5% de la surface de 

plancher* 

Bureaux 1,5 m² pour 100 m² de surface de 

plancher* 

Artisanat et commerces de détail 1,5% de la surface de plancher* 

Commerce de gros 1 aire de 3 m² par tranche de 500 m² 

de surface de plancher* 

Hôtels et autres hébergements 

touristiques 

1,5% de la surface de plancher* 

Restauration 1,5% de la surface de plancher* 

Activités de services où s'effectue 

l'accueil d'une clientèle 

1,5% de la surface de plancher* 

Industrie 1,5m² par tranche de 150 m² de 

surface de plancher* 

Cinéma 1 place pour 10 fauteuils 

/ŜƴǘǊŜ ŘŜ ŎƻƴƎǊŝǎ Ŝǘ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ 1 place (1,5 m²) pour 25 m² de surface 

de plancher*  

Locaux et bureaux accueillant du 

public des administrations 

publiques et assimilés 

Locaux techniques et industriels des 

administrations publiques et 

assimilés 

Etablissement de santé et d'action 

sociale 

Salles d'art et de spectacles 

Equipements sportifs 

Autres équipements recevant du 

public 

Le nombre de places à réaliser doit 

être suffisant au regard des besoins 

nécessaires à la nature de 

l'équipement, son mode de 

fonctionnement, le nombre et le type 

d'utilisateurs (employés, visiteurs, 

ŞƭŝǾŜǎΣ ŞǘǳŘƛŀƴǘǎΧύ Ŝǘ ǎŀ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ 

dans la commune (proximité d'une 

gare, desserte en transports en 

commun, existence ou non de parcs 

publics de stationnement à 

proximité...) 

Etablissements d'enseignement 1 place (1,5 m²) pour 

5 élèves/étudiants 
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Les permis de construire engagent à la conformité sur le stationnement vélo avec le PLU applicable et 
ƭŜǎ ƳƛƴƛƳǳƳǎ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ƴŀǘƛƻƴŀǳȄΦ /ΩŜǎǘ ƭŀ ƴƻǊƳŜ ƭŀ Ǉƭǳǎ ŎƻƴǘǊŀƛƎƴŀƴǘŜ ǉǳƛ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜ 
PLU et le Code de la CƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƭΩHabitation. 
 

15.1.6. wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŀƛǊŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƭƛǾǊŀƛǎƻƴǎ 

Les emplacements nécessaires et adaptés pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, 

déchargement et manutention pour les livraisons doivent être réalisés sur les emprises privées. 

Une aire de stationnement pour les livraisons doit être prévue pour les constructions neuves dont la 

surface de plancher* totale atteint les seuils ci-dessous :  

¶ Pour les constructions de plus de 1 000 m² de surface de plancher* à destination de commerce 

de détail et artisanat et de bureaux ; 

¶ Pour les constructions de plus de 200 m² de surface de plancher* à destination de commerce 

de gros ; 

 

15.1.7. Modalités de réalisation des aires de stationnement 

tƻǳǊ ƭŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ Υ ур ҈ ƳƛƴƛƳǳƳ ŘŜǎ ǇƭŀŎŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ 

ƭŜǎ ǾŞƘƛŎǳƭŜǎ ƳƻǘƻǊƛǎŞǎ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ƛƴǘŞƎǊŞŜǎ Ł ƭŀ 

construction à destination d'habitation dont une majorité en sous-sol. Pour le cas des résidences 

étudiantes, la réalisation de la majorité des places de stationnement en sous-ǎƻƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǊŜǉǳƛǎŜΦ 

100% des places de stationnement destinées aux vélos doivent être couvertes. 

Pour les constructions à destination de bureau, activités artisanale, commerciale et industrielle : les 

ǇƭŀŎŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ƻǳ Řŀƴǎ ǎƻƴ 

ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ƛƳƳŞŘƛŀǘΣ ǎƻƛǘ Řŀƴǎ ǳƴ Ǌŀȅƻƴ ŘŜ ƭΩordre de 300 mètres. 100 % des places de 

ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǾŞƘƛŎǳƭŜǎ ƳƻǘƻǊƛǎŞǎ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŘƻƛǾŜƴǘ 

être intégrées à la construction. 

Pour les constructions ayant une autre destination : les places de stationnement doivent être réalisées 

ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ƻǳ Řŀƴǎ ǎƻƴ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ƛƳƳŞŘƛŀǘΣ ǎƻƛǘ Řŀƴǎ ǳƴ Ǌŀȅƻƴ 

ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ олл ƳŝǘǊŜǎΦ ур ҈ ƳƛƴƛƳǳƳ ŘŜǎ ǇƭŀŎŜǎ ŘŜ stationnement pour les véhicules motorisés 

ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ƛƴǘŞƎǊŞŜǎ Ł ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴΦ 

La réalisation de parcs de stationnement communs à plusieurs opérations de construction peut être 

ŀŘƳƛǎŜΦ 5ŀƴǎ ŎŜ ŎŀǎΣ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ǇƭŀŎŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ł ǊŞŀƭƛǎŜǊ ƛǎǎǳ ŘŜ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƴƻǊƳŜǎ 

édictées, peut-şǘǊŜ ǊŞŘǳƛǘ Řŀƴǎ ƭΩƘȅǇƻǘƘŝǎŜ ƧǳǎǘƛŦƛŞŜ ƻǴ des places de stationnement correspondent à 

des occupations alternatives dans la journée ou dans la semaine en fonction de la destination des 

constructions.   

[Ŝǎ ǇƭŀŎŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǾŞƭƻǎ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŘƻƛǾŜƴǘ 

être intégrées à la construction et/ou réalisées en extérieur.  

vǳŀƴŘ ƭŜǎ ǇƭŀŎŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǎƻƴǘ ŎǊŞŞŜǎ Ł ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊΣ ƭŜǳǊ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Řƻƛǘ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ 

traitement paysager.  

[Ŝǎ ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭǎΣ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀǳȄ ƻǳ ƭŜǎ ōǳǊŜŀǳȄ ŘƻƛǾŜƴǘ ǊŞǎŜǊǾŜǊ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ ƭŜǳǊ 

propriété les emplacements nécessaires à toutes leurs opérations de déchargement, de chargement, 

et de manutention sans encombrer la voirie publique. 
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15.2. Dispositions particulières 

15.2.1. Les rampes d'accès* aux espaces de stationnement de plus de 10 places doivent permettre le 

croisement de véhicules au sein Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜϝ afin d'éviter l'attente sur le domaine 

public. tƻǳǊ ŎŜ ŦŀƛǊŜΣ ǘƻǳǘ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ƭΩŀǘǘŜƴǘŜ ǎǳǊ ƭŀ ǾƻƛŜ ǇǳōƭƛǉǳŜ ŘŜǾǊŀ şǘǊŜ 

Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΦ   
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Section 3 : Equipements et réseaux 

Article UM-16 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 

ŘΩaccès* aux voies publiques 

16.1. Conditions de desserte des terrains par des voies publiques ou privées 

16.1.1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit 

ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘΣ ǎƻƛǘ ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜ ŘΩǳƴ passage aménagé sur le terrain ou sur un terrain 

voisin. 

16.1.2. Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions 

ǊŞǇƻƴŘŀƴǘ Ł ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ Ŝǘ Ł ƭŀ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƳƳŜǳōƭŜ ƻǳ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘΩƛƳƳŜǳōƭŜǎ Ł 

édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès*, 

ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŜǎ ƳƻȅŜƴǎ ŘΩŀǇǇǊƻŎƘŜ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ǳƴŜ ƭǳǘǘŜ ŜŦŦƛŎŀŎŜ ŎƻƴǘǊŜ ƭΩƛƴŎŜƴŘƛŜΦ 

16.1.3. Les nouvelles voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de 

sécurité incendie puissent faire demi-tour. 

16.1.4. La largeur des voies ne peut être inférieure à 3,5 mètres pour une circulation à sens unique et 

à 5 mètres pour une circulation à double sens. 

мсΦмΦрΦ ¢ƻǳǘŜ ǾƻƛŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ Řƻƛǘ şǘǊŜ ŎƻƴœǳŜ ǇƻǳǊ ŦŀŎƛƭƛǘŜǊ ƭŜǎ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴǎ ŘƻǳŎŜǎ όǇƛŞǘƻƴǎΣ ǾŞƭƻǎΧύ 

Řŀƴǎ ŘŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ƻǇǘƛƳŀƭŜǎ Ŝǘ ǎΩƛƴǘŞƎǊŜǊ Ł ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ǘƛǎǎǳ ǳǊōŀƛƴ Ŝǘ ŀǳ ƳŀƛƭƭŀƎŜ 

général des voies. 

16.2. /ƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩaccès* aux voies ouvertes au public 

16.2.1. [ΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ des nouveaux accès* carrossables doit tenir compte : 

ω Řǳ ǊƛǎǉǳŜ ŞǾŜƴǘǳŜƭ ǇƻǳǊ ƭŀ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ŘŜǎ ǳǎŀƎŜǊǎ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ ƻǳ ŘŜǎ 
personnes utilisant ces accès*. La sécurité des usagers doit être appréciée compte tenu de 
la position des accès*, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du 
trafic ; 

ω des alignements* ŘΩŀǊōǊŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ǾƻƛŜ ǇǳōƭƛǉǳŜ Ŝǘ ŀǳǘǊŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ǇŀȅǎŀƎŜǊǎ ƻǳ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ 
ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜΣ ŀŦƛƴ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŜ ƳŀƛƴǘƛŜƴ ŘŜ ƭŜǳǊ ōƻƴ Şǘŀǘ ǇƘȅǘƻǎŀƴƛǘŀƛǊŜ ; 

ω ŘŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ŘŜ ǎƛƎƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴΣ ŘΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇǳōƭƛŎΣ ŘŜ ǎǳǇǇƻǊǘǎ ŘŜ ǊŞǎŜŀǳȄ ƻǳ ŘŜ ǘƻǳǘ ŀǳǘǊŜ 
ŞƭŞƳŜƴǘ ŘŜ ƳƻōƛƭƛŜǊ ǳǊōŀƛƴ ǎƛǘǳŞ ǎǳǊ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ŘŜ ƭŀ ǾƻƛŜ ; 

ω des accès* ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ǇŀǊŎŜƭƭŜǎ ƭƛƳƛǘǊƻǇƘŜǎΣ ŀŦƛƴ ŘŜ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭΩŜǎǇŀŎŜ 
public. 

Article UM-17 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux 

17.1. Alimentation en Eau potable 

17.1.1. Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit 

şǘǊŜ ǊŀŎŎƻǊŘŞŜ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ ; 

17.1.2. Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une 

sécurité incendie conformément aux normes en vigueur. 

17.2. Assainissement des eaux usées 
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Toute construction, installation ou aménagement doit respecter le règlement intercommunal 

ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘΦ  

Pour tout raccordement sur les collecteurs intercommunaux du SIAHVY, le règlement d'assainissement 

collectif du SIAHVY s'applique. 

17.3. Assainissement des eaux pluviales 

17.3.1. Le projet devra être conforme aux prescriptions du sŎƘŞƳŀ ŘƛǊŜŎǘŜǳǊ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘΦ 

17.3.2. LŜ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ Ǉƻƛƴǘǎ ŘŜ ǊŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ ŘΩŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ Řƻƛǘ être aussi limité 

que possible. 

17.3.3. Les eaux de voirie doivent être différenciées des eaux de toiture. 

17.4Φ /ƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴǎ ŞƭŜŎǘǊƻƴƛǉǳŜǎΣ ǊŞǎŜŀǳ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜΣ ŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇǳōƭƛŎ Ŝǘ ŀǳǘǊŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ 

Ces dispositions ƴŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜƴǘ Ǉŀǎ aux constructions et installations nécessaires au réseau de 

transport public du Grand Paris. 

17.4.1. Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie et de 

ǘŞƭŞŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ Ŏƻƴœǳǎ Ŝƴ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ƧǳǎǉǳΩŀǳ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ 

raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété. 

17.4.2.  Doivent être prévues dans les façades* ou les clôtures*, les réservations pour les coffrets 

ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ ŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Ŝǘ Ŝƴ ƎŀȊ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘŜ ǘŞƭŞŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴΦ 

17.4.3.  ! ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ extensions* de construction ne créant pas de logements* ou de superficie de 

bureaux supplémentaires, toute nouvelle construction doit être desservie par les réseaux de 

ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ ŞƭŜŎǘǊƻƴƛǉǳŜ Ł ǘǊŝǎ Ƙŀǳǘ ŘŞōƛǘ ƻǳ ŘƛǎǇƻǎŜǊ ŘŜǎ ŦƻǳǊǊŜŀǳȄ ŘΩŀǘǘŜƴǘŜ ŘŜ 

connexion. 
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ZONE UP 
 

La zone UP regroupe les quartiers patrimoniaux qui accueillent principalement des constructions à 

ǳǎŀƎŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴΦ Ces quartiers se caractérisent par une présence importante de bâti ŘΩƛƴǘŞǊşǘ. 

¶ UPa : quartier du fond du Guichet 

¶ UPb : quartier des Hucheries 

¶ UPc : quartier Madagascar 

¶ UPd : quartier du Mail 
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Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures 

ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ 

Article UP-1 Υ 5ŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴǎΣ ǳǎŀƎŜǎ Ŝǘ ŀŦŦŜŎǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ǎƻƭǎ Ŝǘ ǘȅǇŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ƛƴǘŜǊŘƛǘǎ 

Sont interdits : 

¶ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŀƎǊƛŎƻƭŜ Ŝǘ ŦƻǊŜǎǘƛŝǊŜ ; 

¶ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻƳƳŜǊŎŜ ŘŜ ƎǊƻǎΣ ŘŜ ŎƛƴŞƳŀΣ ŘΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜ Ŝǘ ŘŜ ŎŜƴǘǊŜ ŘŜ 

ŎƻƴƎǊŝǎ Ŝǘ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ; 

¶ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎŀƭƭŜǎ ŘΩŀǊǘ Ŝǘ ŘŜ ǎǇŜŎǘŀŎƭŜǎ, ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ǎǇƻǊǘƛŦǎ Ŝǘ 

ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ǊŜŎŜǾŀƴǘ Řǳ ǇǳōƭƛŎ ; 

¶ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ Ƴƻƴƻ-orientées* vers la RN118, dans une bande 

ŘŜ нлл ƳŝǘǊŜǎ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŀȄŜ ŘŜ ƭŀ ǾƻƛŜ ; 

¶ [Ŝǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ŎƭŀǎǎŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǎƻǳƳƛǎŜǎ Ł ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜƳŜƴǘ ƻǳ 

Ł ŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴΣ Ŝǘ ŎŜƭƭŜǎ ǎƻǳƳƛǎŜǎ Ł ŘŞŎƭŀǊŀǘƛƻƴ ƭƻǊǎǉǳΩŜƭƭŜǎ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜƴǘ ǳƴ ŀǘŜƭƛŜǊ ŘŜ ǊŞǇŀǊŀǘƛƻƴ 

Ŝǘ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŘŜ ǾŞƘƛŎǳƭŜǎ Ł ƳƻǘŜǳǊ ; 

¶ [ŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘŜ ŎŀƳǇƛƴƎ Ŝǘ ŘŜ ǇŀǊŎ ǊŞǎƛŘŜƴǘƛŜƭ ŘŜ ƭƻƛǎƛǊǎ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭΩaménagement de 

terrain destiné Ł ƭΩƘƛǾŜǊƴŀƎŜ ŘŜǎ ŎŀǊŀǾŀƴŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ ǊŞǎƛŘŜƴŎŜǎ ƳƻōƛƭŜǎ ƻǳ ŘŞƳƻƴǘŀōƭŜǎ ; 

¶ Les dépôts couverts ou non couverts de matériaux divers et de flottes de véhicules non liés à 

ǳƴŜ ŀǳǘǊŜ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ Řŀƴǎ ƭŀ ȊƻƴŜ ƻǳ ƴƻƴ ƭƛŞǎ Ł ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǎŜǊǾƛŎŜ ǇǳōƭƛŎ ; 

¶ L'aménagement de terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; 

¶ Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de générer des 

nuisances notamment sonores, visuelles, ou olfactives pour le voisinage. 

Article UP-2 Υ 5ŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴǎΣ ǳǎŀƎŜǎΣ ŀŦŦŜŎǘŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ǘȅǇŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ƭƛƳƛǘŞǎ ƻǳ ǎƻǳƳƛǎ Ł 

conditions 

Les constructions, les aménagements, les installations et les travaux énumérés ne sont autorisés que 

dans le cadre du respect des conditions et des limitations décrites. 

¶ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ sous conditions et dans les limites suivantes : 

Á comporter moins de 20% de logements* ƻǳ ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘǎ Ƴƻƴƻ-orientés* vers le Nord, 

pour les constructions comportant plusieurs logements* ou hébergements. 

 

¶ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩartisanat et commerce de détail, sous conditions et dans les 

limites suivantes : 

Á şǘǊŜ ƛƴǘŞƎǊŞŜǎ ŀǳ ǾƻƭǳƳŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ł ǳǎŀƎŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ ƻǳ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ Ŝƴ 

extension* de celle-ci ; 

Á ne pas provoquer des nuisances incompatibles avec le caractère résidentiel du 

quartier de créer un maximum de 20 m² de surface de plancher* destinée à la vente 

par bâtiment 

 

¶ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜ ōǳǊŜŀǳ Ŝǘ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜ ƻǴ ǎΩŜŦŦŜŎǘǳŜ ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘΩǳƴŜ 

clientèle et de restauration, sous conditions et dans les limites suivantes : 

Á şǘǊŜ ƛƴǘŞƎǊŞŜǎ ŀǳ ǾƻƭǳƳŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ł ǳǎŀƎŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ ƻǳ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ Ŝƴ 

extension* de celle-ci ; 
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Á ne pas provoquer de gêne ou de nuisance manifeste pour le voisinage ; 

Á 45 m² maximum de surface de plancher* par bâtiment ; 

Á la surface de plancher* Ł ǳǎŀƎŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜǾŀƴǘ ǊŜǎǘŜǊ ƳŀƧƻǊƛǘŀƛǊŜ. 

 

¶ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩŜƴǘǊŜǇƾǘΣ ǎƻǳǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ Ŝǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƭƛƳƛǘŜǎ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ : 

Á şǘǊŜ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩŀǊǘƛǎŀƴŀǘ Ŝǘ ŎƻƳƳŜǊŎŜ ŘŜ ŘŞǘŀƛƭ 

autorisée dans la zone ; 

Á créer une surface de plancher* ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ Ł ŎŜƭƭŜ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩŀǊǘƛǎŀƴŀǘ Ŝǘ 

commerce de détail. 

 

¶ Les installations classées soumises à déclaration, sous conditions et dans les limites suivantes : 

Á ǉǳΩŜƭƭŜǎ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŜƴǘ Ł ŘŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ aux besoins des habitants ou 

usagers de la zone ; 

Á ǉǳŜ ǎƻƛŜƴǘ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ǳǘƛƭŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǊŜƴŘǊŜ ŎƻƳǇŀǘƛōƭŜǎ 

avec les milieux environnants ; 

Á ǉǳΩƛƭ ƴΩŜƴ ǊŞǎǳƭǘŜ Ǉŀǎ ŘŜ ƴǳƛǎŀƴŎŜ ǇƻǳǊ ƭŜ ǾƻƛǎƛƴŀƎŜ ; 

Á ǉǳΩƛƭ ŜȄƛǎǘŜ ǳƴŜ ōƻƴƴŜ ŎƻƳǇŀǘƛōƛƭƛǘŞ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ Ŝǘ 

ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘΦ 

 

¶ Les antennes relais sous conditions et dans les limites suivantes : 

Á ǎΩƛƴǘŞƎǊŜǊ Řŀƴǎ ǇŀȅǎŀƎŜǎ Ŝǘ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ǊŜǎǇŜŎǘŜǊ ƭŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭŀ ŎƘŀǊǘŜ 

relative aux antennes relais figurant en annexe* du règlement ; 

Á şǘǊŜ ǎƛǘǳŞŜ Ŝƴ ŘŜƘƻǊǎ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŎƭŀǎǎŞŜ ƻǳ ƛƴǾŜƴǘƻǊƛŞŜ ŀǳ ǘƛǘǊŜ 

de la législation sur les monuments historiques et hors sites inscrits et classés ; 

Á limiter la multiplication des supports en se servant des installations existantes le cas 

échéant (mutualisation entre opérateurs) ; 

Á ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŀƴǘŜƴƴŜǎ ǊŜƭŀƛǎ ǎƛǘǳŞŜǎ ŀǳ ǎŜƛƴ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŎƭŀǎǎŞŜ ƻǳ 

inventoriée au titre de la législation sur les monuments historiques et au sein des sites 

inscrits et classés, les évolutions des installations existantes et nécessaires au 

fonctionnement du réseau sont autorisées. 

 

¶ Les affouillements* et exhaussements* des sols, sous conditions et dans les limites suivantes : 

Á être situés dans l'emprise des constructions autorisées ; 

Á ou être nécessaires à l'accès* aux places de stationnement ; 

Á permettre l'installation de dispositifs de géothermie, qui seront de préférence situés  

sous les emprises déjà artificialisées ; 

Á être nécessaires au stationnement en direct depuis la voie de desserte du terrain 

ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ*  (principe des places de jours) dans la limite des dimensions des aires de 

stationnement ; 

Á dans les autres cas, être inférieurs à 1,2 mètre de hauteur et de profondeur par 

rapport au terrain existant* avant travaux et concerner au maximum 10% du terrain 

ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜϝΦ  

 

¶ !ǳ ǎŜƛƴ ŘŜǎ ŜƴǾŜƭƻǇǇŜǎ ŘΩŀƭŜǊǘŜǎ ŘŜ ȊƻƴŜ ƘǳƳƛŘŜ όǾƻƛǊ ƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ ŀǳ ǎŜƛƴ Řǳ ǊŀǇǇƻǊǘ ŘŜ 

présentation et cartographie en annexe du présent règlement), les pétitionnaires de projets 

présentant une emprise au sol et/ou un aménagement des espaces libres devront vérifier la 

ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ǘŜƭƭŜ ȊƻƴŜ ƘǳƳƛŘŜΦ {ƛ ŎŜǘǘŜ ŘŜǊƴƛŝǊŜ ŘŜǾŀƛǘ şǘǊŜ ŀǾŞǊŞŜΣ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘŜvront 

ǎΩƛƳǇƭŀƴǘŜǊ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ Ł ƭƛƳƛǘŜǊ ƭŜǳǊ ƛƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭŀ ȊƻƴŜ ƘǳƳƛŘŜΦ tŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎΣ ƭŜǎ ŘŞōƭŀƛǎ Ŝǘ 
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ǊŜƳōƭŀƛǎ ǎŜǊƻƴǘ ǎǘǊƛŎǘŜƳŜƴǘ ƭƛƳƛǘŞǎ Ł ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜǎ Ŝǘ Ł ƭŜǳǊǎ ŀŎŎŝǎ 

depuis la voie de desserte sans excéder 1,2 m de hauteur et de profondeur par rapport au 

terrain existant avant travaux et dans la limite de 10% Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ* . 

Article UP-3 : Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle 

3.1. Les programmes de logements* réalisés ǎǳǊ ǳƴ ƳşƳŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜϝ , en un seul ou en 

plusieurs bâtiments, et qui portent, après projet, sur une surface de plancher* totale 

supérieure à 4лл Ƴч Ł ǳǎŀƎŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ όȅ ŎƻƳǇǊƛǎ ƭŜǎ ǎǳǊŦŀŎŜǎ ŀŦŦŜŎǘŞŜǎ ŀǳȄ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴǎ Υ 

hall, couloirs, paliers) ou qui se composent de 6 logements* au moins ne sont autorisés que 

ǎΩƛƭǎ ŎƻƳǇƻǊǘŜƴǘ ŀǳ ƳƛƴƛƳǳƳ ол҈ ŘŜ logements et de surface de plancher* destinée à des 

logements* locatifs sociaux* comptabilisés au titre de la loi Solidarité et Renouvellement 

Urbain (SRU).  

 

3.2. Les constructions à destination de logement* comportant plus de trois logements* devront 

comporter au moins 75% de logements* ŘΩǳƴŜ ǘŀƛƭƭŜ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ Ł пл Ƴч ŘŜ surface de 

plancher* (équivalent T2). 5ŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ǇƻǊǘŀƴǘ ǎǳǊ ǳƴ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ* 

comprenant des logements* préexistants dont la surface de plancher* est inférieure ou égale 

à 40 m², seule la construction de logements* dΩǳƴŜ ǘŀƛƭƭŜ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ à 40 m² de surface de 

plancher* όŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘ ¢нύ Ŝǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜΣ ǘŀƴǘ ǉǳŜ ƭŜ ǘŀǳȄ ŘŜ тр҈ ƴΩŜǎǘ pas atteint. 

Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et 

paysagère des constructions 

Sous-section 2.1. : Volumétrie et implantation des constructions 

Article UP-4 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

 

  

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

[Ŝ ǊŜǘǊŀƛǘ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ŝǎǘ ƳŜǎǳǊŞ ŘŜǇǳƛǎ ŎƘŀǉǳŜ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ƭŀ ŦŀœŀŘŜ ƧǳǎǉǳΩŀǳ Ǉƻƛƴǘ ƭŜ Ǉƭǳǎ 

ǇǊƻŎƘŜ ŘŜ ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ ŀŎǘǳŜƭ ƻǳ ǇǊƻƧŜǘŞΦ 

Par ailleurs, nŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ǇǊƛǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŝƎƭŜΣ ǎƻǳǎ ǊŞǎŜǊǾŜ du respect des 

normes relatives à la circulation routière et à la sécurité :  

ω les éléments de modénature*, marquises, auvents, débords de toiture ; 
ω les loggia*s, les balcons et les perrons non clos ; 
ω en cas de travaux sur des constructions existantes et régulièrement édifiées 

implantées en recul*Σ ƭŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ 
ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ de moins de 30 cm ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ Τ 

ω ƭŜǎ ŎƭƾǘǳǊŜǎΣ ƭŜǎ ǊŀƳǇŜǎ ŘΩŀŎŎŝǎΣ ƭŜǎ ƳǳǊǎ ŘŜ ǎƻǳǘŝƴŜƳŜƴǘΣ 
ω les parties enterrées des constructions. 
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4.1. Dispositions générales 

4.1.1. Les 

constructions 

doivent ǎΩimplanter 

de la manière 

suivante par rapport 

aux alignements du 

ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ*  

sur les voies 

publiques ou privées 

et les emprises 

publiques :Secteurs 

¢ȅǇŜ ŘΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ 

Constructions principales Annexes* 

UPa ! ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘϝ ou en recul* libre En recul* de 5 mètres 

minimum  

 

 

UPb En recul* ŘŜ ƭΩalignement* avec 

distance au moins égale à la 

hauteur de la construction à 

ƭΩŞƎƻǳǘ Řǳ ǘƻƛǘϝ ƻǳ Ł ƭΩacrotère* (L 

җ Iύ avec un minimum de 5 mètres 

UPc/UPd En recul* de 5 mètres minimum 

 

 
La distance ci-dessus est calculée à partir de(s) ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘόǎύ ŘŜ Ŧŀƛǘ ŘŜ la ou des voie(s) de desserte 

Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜΣ perpendiculairement à ceux-ci.  

4.1.2. Excepté en secteur UPa, le recul* minimal de toutes les constructions par rapport à 

ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘϝ ŘŜǎ ŜƳǇǊƛǎŜǎ ǇǳōƭƛǉǳŜǎ ǘŜƭƭŜǎ ǉǳΩŞƴƻƴŎŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ƭŜȄƛǉǳŜ Ŝǎǘ ŦƛȄŞ Ł р ƳŝǘǊŜǎ.  

 

4.1.3.  Le recul* minimal de toutes les constructions par rapport aux emprises ferroviaires et foncières 

de la RN118 est rapporté à 2 mètres minimum. 

4.2. Dispositions particulières 

4.2.1. En secteurs UPc et UPd, les constructions à usage exclusif de stationnement pour les véhicules 
motorisés ou non, pourront être implantées à l'alignement*. La transformation de ces 
constructions à usage de stationnement, en surface à destination de logement est interdite.  

 

4.2.2. En secteur UPa, ǎΩƛƭ ŜȄƛǎǘŜ ǎǳǊ ǳƴŜ ǇŀǊŎŜƭƭŜ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ ƭƛƳƛǘǊƻǇƘŜ ǳƴ ŞŘƛŦƛŎŜ ǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ǳƴ 

intérêt patrimonial, et repéré comme tel au document graphique, la façade sur rue* doit 

ǎΩƛƳǇƭŀƴǘŜǊ Řŀƴǎ ƭŜ ǇǊƻƭƻƴƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ façade* ŘŜ ƭΩŞŘƛŦƛŎŜ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛŀƭΦ {Ωƛƭ ŜȄƛǎǘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ 

édifices patrimoniaux, la façade sur rue* Řƻƛǘ ǎΩƛƳǇƭŀƴǘŜǊ Řŀƴǎ ƭŜ ǇǊƻƭƻƴƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ façade* 

ŘΩŀǳ Ƴƻƛƴǎ ǳƴ ŘŜǎ ŞŘƛŦƛŎŜǎ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛŀǳȄΦ 

 

4.2.3. Les extensions des constructions existantes ayant un retrait moindre à celui exigé dans les 

dispositions générales du présent article, sont autorisées à condition de respecter les 

dispositions générales du présent article. 
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4.2.4.  {ǳǊ ƭŜǎ ǘŜǊǊŀƛƴǎ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ ŘŜǎǎŜǊǾƛǎ ǇŀǊ ŘŜǎ ǾƻƛŜǎ ƴƻƴ ŎŀǊǊƻǎǎŀōƭŜǎΣ ƭŜǎ extensions des 

ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜǎΣ ƎŞƴŞǊŀƴǘ ŘŜ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ŀǳ ǎƻƭ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜ sont autorisées dès 

lors ǉǳΩŜƭƭŜǎ ƴŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ Ǉŀǎ ǳƴ ǊŜŎǳƭϝ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊ Ł р ƳŝǘǊŜǎ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳȄ ŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘǎϝΦ 

4.2.5. [ƻǊǎǉǳŜ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ*  est concerné par un espace paysager remarquable identifié au 

Ǉƭŀƴ ŘŜ ȊƻƴŀƎŜΣ ƭŀ ƭƛƳƛǘŜ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ Řǳ ǊŜǘǊŀƛǘ ŘŜ рƳ Ŝǎǘ ŎŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ 

paysager remarquable. 

 

Article UP-5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives* 

 

  

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

[Ŝǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ Řǳ ǇǊŞǎŜƴǘ ŀǊǘƛŎƭŜ ǊŞƎƛǎǎŜƴǘ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳȄ 

limites séparatives* ŘŜǎ ǘŜǊǊŀƛƴǎ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜΣ ŎΩŜǎǘ-à-dire les limites latérales et de fond de terrain. 

9ƭƭŜǎ ǊŞƎƛǎǎŜƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳȄ ƭƛƳƛǘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜǎΦ 

bŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ǇǊƛǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŝƎƭŜ Υ  

ω les éléments de modénature*, marquises, auvents, débords de toiture ; 
ω en cas de travaux sur des constructions existantes, les dispositifs techniques 
ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ 30 cm ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ; 

ω les parties enterrées des constructions ; 
ω ƭŜǎ ǇŜǊǊƻƴǎ ƴƻƴ Ŏƭƻǎ Ŝǘ ŜǎŎŀƭƛŜǊǎ ŘΩaccès* Ŝǘ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǉǳΩƛƭǎ ǎƻƛŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ƘŀǳǘŜǳǊ 

inférieure à 60 cm par rapport au terrain existant* avant travaux ;  
ω les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au terrain existant* avant 

travaux. 
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5.1. Dispositions générales 

5.1.1. En secteurs UPa et UPb : 

Secteurs ¢ȅǇŜ ŘΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ des constructions par rapport aux limites séparatives*  

Constructions principales Annexes* 

Limites séparatives latérales Limites 

séparatives 

de fond 

Limites 

séparatives 

latérales 

Limites 

séparatives de 

fond 

UPa Libre  

En retrait 

 

Libre 

 

UPb Sur une seule limite ou en 

retrait*  

5.1.2. En cas de retrait* , celui-ci doit être au moins égal à : 

Á en secteur UPa : la moitié de hauteur de la construction Ł ƭΩŞƎƻǳǘ Řǳ ǘƻƛǘϝ ƻǳ Ł ƭΩŀŎǊƻǘŝǊŜϝ 
ό[ җ Iκнύ, avec un minimum de 2,5 mètres, 

Á en secteur UPb: la hauteur de la construction ό[ җ IύΣ ŀǾŜŎ ǳƴ ƳƛƴƛƳǳƳ ŘŜ 5 mètres. 
Á en cas de vue* réalisée sur la façade* en retrait* , le retrait* doit être au moins égal à la 

hauteur de la construction Ł ƭΩŞƎƻǳǘ Řǳ ǘƻƛǘϝ ƻǳ Ł ƭΩŀŎǊƻǘŝǊŜϝ ό[ җ Iύ, avec un minimum de 
8 mètres. 

 

5.1.3. En secteurs UPc et UPd : 

tƻǳǊ ƭŜǎ ǘŜǊǊŀƛƴǎ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ ōƻǊŘŞǎ ǇŀǊ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ǾƻƛŜǎ ŘŜ ŘŜǎǎŜǊǘŜΣ ƭŜǎ ǊŝƎƭŜǎ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜƴǘ ŀǳ ǊŜƎŀǊŘ ŘŜ 

la voie sur laquelle le terrain est ou sera adressé.  

Dŀƴǎ ǳƴŜ ōŀƴŘŜ ŘŜ р Ł нрƳ Ł ŎƻƳǇǘŜǊ ŘŜ ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ ŘŜ Ŧŀƛǘ ŘŜ ƭŀ ƻǳ ŘŜǎ ǾƻƛŜόǎύ ǉǳƛ ŘŜǎǎŜǊόǾŜƴύǘ ƭŜ 

ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜΣ ƭŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ƛƳǇƭŀƴǘŞŜǎ : 

Secteurs ¢ȅǇŜ ŘΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ des constructions par rapport aux limites séparatives*  

Constructions principales Annexes* 

Limites séparatives 

latérales 

Limites 

séparatives 

de fond 

Limites séparatives latérales et de 

fond 

UPc En retrait*  

En retrait  

 

 

Libre UPd Sur une seule limite 

ou en retrait* 

 

Au-ŘŜƭŁ ŘŜ нрƳ Ł ŎƻƳǇǘŜǊ ŘŜ ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ ŘŜ Ŧŀƛǘ ŘŜ ƭŀ ƻǳ ŘŜǎ ǾƻƛŜόǎύ ǉǳƛ ŘŜǎǎŜǊόǾŜƴύǘ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴ 

ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜΣ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ǎŜǊŀ ƻōƭƛƎŀǘƻƛǊŜƳŜƴǘ ǊŞŀƭƛǎŞŜ Ŝƴ ǊŜǘǊŀƛǘ ŘŜǎ ƭƛƳƛǘŜǎ 

séparatives, latérales et de fond de parcelle. 

 



Règlement - ZONE UP 

 198 

5.1.4. En cas de retrait* , celui-ci doit être :  

 

Dans la bande de 5 à 25m à compter de 
ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ ŘŜ Ŧŀƛǘ ŘŜ ƭŀ ƻǳ ŘŜǎ ǾƻƛŜόǎύ ǉǳƛ 

ŘŜǎǎŜǊόǾŜƴύǘ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ  

Au-ŘŜƭŁ ŘŜ нрƳ Ł ŎƻƳǇǘŜǊ ŘŜ ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ ŘŜ 
fait de la ou des voie(s) qui desser(ven)t le 

ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ  

au moins égal à ƭŀ ƳƻƛǘƛŞ ŘŜ ƘŀǳǘŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ό[ җ Iκнύ ŀǾŜŎ ǳƴ ƳƛƴƛƳǳƳ ŘŜ р ƳŝǘǊŜǎ ǎƛ ƭŀ 
façade en vis-à-Ǿƛǎ ŘŜ ƭŀ ƭƛƳƛǘŜ ǎŞǇŀǊŀǘƛǾŜ ƴŜ ŎƻƳǇƻǊǘŜ Ǉŀǎ ŘΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜǎ ŎǊŞŀƴǘ ŘŜǎ ǾǳŜǎ ŀǳ ǎŜƴǎ Řǳ 
présent règlement  
 

au moins égal à ƭŀ ƘŀǳǘŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ό[ җ Iύ ŀǾŜŎ ǳƴ ƳƛƴƛƳǳƳ ŘŜ у ƳŝǘǊŜǎ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ ǾǳŜϝ 
réalisée sur la façade* en retrait*   
au moins égal à ƭŀ ƘŀǳǘŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ό[ җ 
H) avec un minimum de 8 m de la limite de fond 
de parcelle 

au moins égal à la hauteur de la construction (L 
җ Iύ ŀǾŜŎ ǳƴ ƳƛƴƛƳǳƳ ŘŜ мл Ƴ ŘŜ ƭŀ ƭƛƳƛǘŜ ŘŜ 
fond de parcelle 
 

 

5.1.5.  Les constructions annexes* ou à usage de stationnement isolées (motorisé ou non) peuvent 

être implantées sur toute limite séparative* ou en retrait*. En cas de retrait*, celui-ci doit être au 

moins égal à 1 mètre ou à 8 mètres en cas de vue(s). 

 

Dans tous les secteurs : 

5.1.6.  Les aires de stationnement doivent être réalisées en retrait*  des limites séparatives* avec un 

minimum de 2 mètres, sauf si le fonds voisin est protégé des nuisances par un mur plein dΩŀǳ 

minimum 1,2 mètre de haut. 

5.1.7.  Les façades* ŞǉǳƛǇŞŜǎ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ produisant des nuisances tels que les ventilateurs de 

climatiseur doivent respecter les mêmes dispositions que les façades* avec vues*.  La distance 

par rapport à la limite séparative est appréciée au droit de ces derniers. 

5.1.8.  Les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la 

ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ǇƘƻƴƛǉǳŜΣ Ł ƭŀ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǘŜƭǎ ǉǳŜ ƭŜǎ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘŜǳǊǎΣ ƻǳ ŘΩǳƴ ƭƻŎŀƭ 

destiné au stockage des ordures ménagères peuvent être implantés sur les limites séparatives* 

ou en retrait*  ŘΩŀǳ Ƴƻƛƴǎ 1 mètre. 

5.2. Dispositions particulières à tous les secteurs 

5.2.1. Pour les terrains existants de 10 mètres ou plus de largeur avec une construction voisine 

implantée en limite séparative* (hors annexe*), et sur un linéaire supérieur ou égal à 5 mètres 

: 

ω {ƛ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ǇǊƻƧŜǘŞŜ Řƻƛǘ ǎΩƛƳǇƭŀƴǘŜǊ Ŝƴ ƭƛƳƛǘŜ séparative*, elle doit être adossée 
à la construction existante*, sans en dépasser le gabarit en longueur ; 

ω Au-delà de la partie de construction adossée à la construction voisine, un prolongement 
Ŝƴ ŘŞōƻǊŘ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ǎΩƛƭ Ŝǎǘ ǊŞŀƭƛǎŞ Ŝƴ retrait* . Ce retrait*  doit respecter les 
dispositions générales. 

5.2.2.  Les modifications et/ou extensions horizontales des constructions existantes implantées avec 

un retrait moindre à celui imposé, sont autorisées à conditions que : 

¶ les vues* nouvellement créées soient implantées au minimum à 8 mètres de la limite 

séparative* la plus proche ;  
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¶ ǎƛ ƭΩextension* ƴŜ ǎΩƛƳǇƭŀƴǘŜ Ǉŀǎ Ŝƴ ƭƛƳƛǘŜ séparative*, la distance par rapport à la 

limite séparative* latérale ne soit pas diminuée. 

Les extensions verticales (surélévations) des constructions existantes sont autorisées à 

conditions que : 

¶ les vues* nouvellement créées soient implantées au minimum à 8 mètres de la limite 

séparative* la plus proche ;  

¶ ǎƛ ƭΩextension* ƴŜ ǎΩƛƳǇƭŀƴǘŜ Ǉŀǎ Ŝƴ ƭƛƳƛǘŜ séparative*, la distance par rapport à la 

limite séparative* latérale ne soit pas diminuée. 

 

  
 

 
5.2.3. Pour les unités foncières* existantes et dont la profondeur est inférieure ou égale à 15 mètres, 

les constructions ǇŜǳǾŜƴǘ ǎΩƛƳǇƭŀƴǘŜǊ ǎǳǊ ƭŜǎ ƭƛƳƛǘŜǎ séparatives* de fond de parcelle. 

Article UP-6 : Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur un 

ƳşƳŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ 

 

6.1. Dispositions générales 

6.1.1.  Lorsque les constructions principales réalisées sur ǳƴ ƳşƳŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ ne sont pas 

contiguës, la distance séparant les façades* en vis-à-vis sans vue* doit être au moins égale à : 

ω en secteur UPa : 5 mètres 

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

bŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ǇǊƛǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŝƎƭŜ Υ  

ω les éléments de modénature*, marquises, auvents, débords de toiture ; 
ω en cas de travaux sur des constructions existantes, les dispositifs techniques 
ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ de moins de 30 cm ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ; 

ω les parties enterrées des constructions ; 
ω ƭŜǎ ǊŀƳǇŜǎ ŘΩaccès* pour les personnes à mobilité réduite ; 
ω les rampes de garage ; 
ω ƭŜǎ ǇŜǊǊƻƴǎ ƴƻƴ Ŏƭƻǎ Ŝǘ ŜǎŎŀƭƛŜǊǎ ŘΩŀŎŎŝǎϝΦ  
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ω en secteurs UPb, UPc et UPd : 10 mètres 
 

6.1.2.  [ƻǊǎǉǳŜ ƭΩǳƴŜ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ ŘŜǎ façades* des deux constructions non contiguës réalisées sur un 

ƳşƳŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ*  comporte une ou plusieurs vues*, la distance séparant les façades* 

en vis-à-vis doit être au moins égale à 16 mètres. 

6.1.3.  La distance minimale en tout point entre une construction principale et une construction 

annexe* est fixée à 1 mètre. 

6.2. Dispositions particulières 

6.2.1. Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŦƛȄŞ ŘŜ ǊŝƎƭŜ : 

ω pour les ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ Ŝǘ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ǇǳōƭƛŎǎΣ 
ω pour les ouvrages techniques. 

6.2.2. Dans le cas de constructions principales existantes* implantées avec un retrait*  moindre à celui 

imposé aux dispositions générales du présent article, les travaux de modifications, de 

réhabilitation, rénovation et/ou extensions* sont autorisées à condition que les vues* 

nouvellement créées soient implantées au minimum à 8 mètres du point le plus proche de la 

façade* en vis-à-vis. 

Article UP-7 : Emprise au sol* des constructions 

 

7.1. Dispositions générales 

7.1.1. LΩemprise au sol* des constructions ne peut excéder : 

Secteurs Emprise au sol* maximale 
possible 

UPa 60% 

UPb/UPc/UPd 18% 

 
7.1.2. Chaque construction doit avoir une emprise maximale de 200 m². 

 

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

L'emprise au sol* est la projection verticale de la construction, tous débords et surplombs inclus. 

Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature* et les marquises sont exclus, ainsi 

ǉǳŜ ƭŜǎ ŘŞōƻǊŘǎ ŘŜ ǘƻƛǘǳǊŜ ǉǳƛ ƴΩŜȄŎŝŘŜƴǘ Ǉŀǎ сл ŎƳ ŞƎŀƭŜƳent, les dispositifs techniques 

ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ de moins de 30 cm ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ posés sur les 

constructions existantes ainsi que les ombrières mises en place sur les parcs de stationnement de 

plus de 10 places de stationnement.  

Par ailleurs, sont également incluses Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀƭŎǳƭ ŘŜ ƭΩemprise au sol* toute construction ou 

pŀǊǘƛŜ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ǎΩŞƭŜǾŀƴǘ Ł Ǉƭǳǎ ŘŜ сл ŎƳ Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ŜȄƛǎǘŀƴǘϝ ŀǾŀƴǘ ǘǊŀǾŀǳȄΦ 
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7.1.3.   Les constructions annexes* sont limitées à une unité par construction principale et à 15 m² 

ŘΩemprise au sol*Σ Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ piscines non couvertes et leurs locaux techniques, des 

constructions à usage exclusif de stationnement et des dispositions ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ 7.2.3. 

7.2. Dispositions particulières 

7.2.1.  Dans les secteurs UPb, UPc et UPd, pour les ǘŜǊǊŀƛƴǎ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜϝ ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ 

inférieure à 330 m², lΩemprise au sol* des constructions peut être supérieure aux dispositions 

générales, sans excéder 70 m², nonobstant toute disposition contraire de ƭΩarticle UP-12 . 

7.2.2.  Dans le secteur UPcΣ ƭΩemprise au sol* des constructions annexes* à usage exclusif de 

stationnement est limitée à 35 m² par ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ* .  

7.2.3.   5ŀƴǎ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎΣ ǎǳǊ ƭŜǎ ǘŜǊǊŀƛƴǎ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ ŘŜǎǎŜǊǾƛǎ ǇŀǊ ŘŜǎ ǾƻƛŜǎ ƴƻƴ ŎŀǊǊƻǎǎŀōƭŜǎΣ ƭŜǎ 

ŜȄǘŜƴǎƛƻƴǎ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜǎΣ ƎŞƴŞǊŀƴǘ ŘŜ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ŀǳ ǎƻƭ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜ sont 

autorisées dès lors que ƭŜǳǊ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ƴΩŜȄŎŝŘŜ Ǉŀǎ р҈ ŘŜ ƭŀ ǎǳǊŦŀŎŜ Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜϝ Ŝǘ 

dans la limite de 25 m² de surface de plancher. 

7.2.4. Dans les secteur UPb, UPc et UPd, lorsque la construction principale prévue sur le terrain 

ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ* Ŧŀƛǘ ǇǊŜǳǾŜ ŘΩŜȄŜƳǇƭŀǊƛǘŞ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜ ou à énergie positive telle que définie 

Řŀƴǎ ƭŜ ŎƻŘŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴΣ ƭΩemprise au sol* maximale des constructions 

est portée à 22% de la superficie Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ* . En secteur UPaΣ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ŀǳ ǎƻƭ 

autorisée est portée à 64%. /ŜǘǘŜ ǊŝƎƭŜ ƴŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ Ǉŀǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŜȄǘŜƴǎƛƻƴǎ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ 

existantes. 

7.2.5. Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŦƛȄŞ ŘŜ ǊŝƎƭŜ pour les installations, aménagements et constructions à destination 

ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ Ŝǘ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ǇǳōƭƛŎǎΦ 

Article UP-8 : Hauteur des constructions 

 

  

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée : 

¶ Les souches de cheminées ; 

¶ LŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ƭƛŞǎ Ł ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜǎ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ ƭƛƳƛǘŜ 

ŘΩмΣр mètre de hauteur comptée à partir du point culminant du bâtiment sur lequel ils 

prennent place ; 

¶ Les garde-corps dans la limite de 1,2 ƳŝǘǊŜ Ŝǘ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ŘΩşǘǊŜ ǘǊŀƛǘŞǎ Ł ŎƭŀƛǊŜ-voie. 

¶ En cas de travaux sur des constructions existantes et régulièrement édifiées, les dispositifs 
ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ de moins de 30 cm 
ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ. 
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8.1. Dispositions générales 

8.1.1. La hauteur maximale des constructions est fixée à : 

 

Zone Constructions principales Annexes 

Toiture à plusieurs pentes Toiture à une 
seule pente 

Toiture plate  

Faîtage Egout du toit  Faîtage Acrotère 

UPa 8 mètres 5 mètres 8 mètres 5 mètres 3 mètres 

UPb, UPc, 
UPd 

10 mètres 7 mètres 10 mètres 7 mètres 3 mètres 

 

8.1.2.  Les garde-ŎƻǊǇǎ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊǎ Ł мΣн ƳŝǘǊŜ ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ŎƻƴǎǘƛǘǳǘƛŦǎ ŘΩǳƴ acrotère** 

ƭƻǊǎǉǳΩƛƭǎ ǎƻƴǘ ǊŞŀƭƛǎŞǎ Ł claire-voie*. 

8.2. Dispositions particulières 

8.2.1.  Dans le secteur UPc, pour les constructions annexes* à usage exclusif de stationnement et 

ƛƳǇƭŀƴǘŞŜǎ Ł ƭΩalignement*, en dérogation à la définition de la hauteur, le niveau de référence 

pour le calcul de la hauteur est celui du trottoir. 

 

8.2.2.  Dans la zone du PPRI, le terrain existant* est celui du niveau de référence correspondant à la 

cote de hauteur de crue. 

Sous-section 2.2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

des constructions 

Article UP-9 : Aspect extérieur des constructions et des clôtures* 

9.1. Dispositions générales 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 

spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 

extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 

caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la 

conservation des perspectives monumentales. 
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9.1.1. [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŘƻƛǾŜƴǘ ǎΩƛƴǘŞƎǊŜǊ Řŀƴǎ ƭŜ ǇŀȅǎŀƎŜ ƴŀǘǳǊŜƭ ƻǳ ōŃǘƛ Ŝƴ ǊŜǎǇŜŎǘŀƴǘ ŀǳ ƳƛŜǳȄ ƭŀ 

ǾŞƎŞǘŀǘƛƻƴ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜΣ ƭŀ ƳƻǊǇƘƻƭƻƎƛŜ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ Ŝǘ ƭΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ ŜƴǾƛǊƻƴƴŀƴǘŜΦ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ 

doivent tenir compte des traits dominants du paysage bâti et végŞǘŀƭ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜΣ ŀŦƛƴ ŘΩŜƴ 

préserver les particularités et de garder une harmonie entre les constructions à édifier ou à 

ŀƳŞƴŀƎŜǊ Ŝǘ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ōŃǘƛ Ŝǘ ǾŞƎŞǘŀƭ ŜȄƛǎǘŀƴǘ. 

9.1.2. Composition générale : 

ω !Ŧƛƴ ŘŜ ōƛŜƴ ǎΩƛƴǘŞƎǊŜǊ Řŀƴǎ ƭŜ ǇŀȅǎŀƎŜ ǳǊōŀƛƴΣ ƭŜǎ ŜƴǎŜƳōƭŜǎ ǊŞǎƛŘŜƴǘƛŜƭǎ ŎƻƳǇƻǊǘŀƴǘ Ǉƭǳǎ 
de trois logements devront être constitués de plusieurs bâtiments non jointifs.  

ω Le nombre minimum de bâtiments à construire est le quotient du nombre de logements* 
ǇŀǊ ǘǊƻƛǎΣ ŀǊǊƻƴŘƛ Ł ƭΩŜƴǘƛŜǊ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊΦ 

ω La répartition des logements* par bâtiment est laissée à la libre appréciation du 
pétitionnaire.  

 
9.1.3. Aspect des matériaux : 

ω [Ŝǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ōǊǳǘǎ όǇŀǊǇŀƛƴƎǎΣ ŎŀǊǊŜŀǳȄ ŘŜ ǇƭŃǘǊŜΣ ōǊƛǉǳŜǎ ŎǊŜǳǎŜǎΧύ ŘŜǎǘƛƴŞǎ Ł şǘǊŜ 
ǊŜŎƻǳǾŜǊǘǎ ŘΩǳƴ ǇŀǊŜƳŜƴǘ ƻǳ ŘΩŜƴŘǳƛǘ ƴŜ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ƭŀƛǎǎŞǎ ŀǇǇŀǊŜƴǘǎ ǎǳǊ ƭŜǎ façades* 
extérieures des constructions et des clôtures*. 

ω [Ŝǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ŀǇǇŀǊŜƴǘǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ŎƘƻƛǎƛǎ ŘŜ ǘŜƭƭŜ ǎƻǊǘŜ ǉǳŜ ƭŜǳǊ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ƭŜǳǊ 
permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du 
caractère des lieux. 
ω Les jointements au mortier gris autour des pierres naturelles régionales et notamment 

des pierres en meulière ou en grès sont interdits.  

9.1.4. Façades* : 

ω Toutes les façades* des constructions doivent être traitées avec le même soin et en 
harmonie entre elles. 

ω Les façades* aveugles doivent être traitées avec le même soin que les façades* principales. 
Leur ornementation ou leur végétalisation doit être recherchée. 

ω Afin d'animer les façades*, les fenêtres doivent être équipées de volets battants ou 
coulissants et/ou marquées d'un encadrement. 
ω Les coffrets de volets roulants ne doivent être visibles en façade*. 



Règlement - ZONE UP 

 204 

 

9.1.5. Toitures : 

ω [Ŝǎ ŎƻǳǾŜǊǘǳǊŜǎ ŘΩŀǎǇŜŎǘ ǘƾƭŜ ƻƴŘǳƭŞŜΣ ǇŀǇƛŜǊ ƎƻǳŘǊƻƴƴŞ ƻǳ ŦƛōǊƻŎƛƳŜƴǘ ǎƻƴǘ ƛƴǘŜǊŘƛtes 
sur les constructions principales. 

ω [Ŝǎ ŞŘƛŎǳƭŜǎ Ŝǘ ƻǳǾǊŀƎŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ǘŜƭǎ ǉǳŜ ƳŀŎƘƛƴŜǊƛŜǎ ŘΩŀǎŎŜƴǎŜǳǊǎΣ ƎŀƛƴŜǎ ŘŜ 
ventilation, extracteurs, doivent être intégrés harmonieusement à la construction. 

ω Les cheminées peuvent dépasser du volume de la toiture et excéder de 50 cm la hauteur 
ŘŞŦƛƴƛŜ Ł ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ уΦ 

ω Les cheminées doivent être traitées avec des matériaux et couleurs en harmonie avec ceux 
de la construction. 

ω Les lucarnes* doivent avoir une longueur cumulée inférieure au tiers de la longueur de la 
façade* à condition ǉǳΩŜƭƭŜǎ ƴŜ ǎƻƛŜƴǘ Ǉŀǎ ŀŎŎƻƭŞŜǎ Ŝǘ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ǎƻƛŜƴǘ Ŝƴ ǊŜǘǊŀƛǘ Řǳ Ǉƭŀƴ ŘŜ 
la façade.  

 
ω LŜǎ ǘƻƛǘǳǊŜǎ ǘŜǊǊŀǎǎŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ŀŘƳƛǎŜǎ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘǊŜ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ Ł ƭΩǳƴ 

des cas suivants : 
Á ŎƻǳǾǊƛǊ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ рл҈ ŘŜ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ ; 
Á ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ǾŞƎŞǘŀƭƛǎŞ ǎǳǊ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ ул҈ ŘŜ ƭŀ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŘŜ 

toiture réalisée en terrasse ; 
Á être destinées à recevoir des installations de type panneaux solaires ou 

photovoltaïque sur au moins 80% de la superficie de toiture réalisée en 
terrasse ; 
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Dans tous les cas, le traitement des toitures-terrasses - volumes, matériaux, couleurs ς 
doit garantir leur bonne insertion dans le site, y compris depuis les points de vue* 
éloignés. 

ω Les toitures de toute nature (à pente ou non) peuvent être végétalisées. Dans ce cas, elles 
doivent comporter tous les composants techniques nécessaires à la création et au 
ƳŀƛƴǘƛŜƴ ŘΩǳƴ ŜǎǇŀŎŜ ǾŜǊǘ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞΦ 

ω Les éléments des dispositifs permettant la production d'énergie à partir de l'énergie solaire 
doivent s'inscrire dans ƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ Ŝǘ şǘǊŜ ǇŀǊŦŀƛǘŜƳŜƴǘ ƛƴǘŞƎǊŞǎ 
aux constructions : 

Á ils seront préférentiellement installés sur les constructions annexes* ; 
Á ils devront respecter la pente de la toiture Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘƻƛǘǳǊŜǎ-terrasses ; 
Á ils devront être positionnés de préférence au plus proche de la gouttière afin de 

limiter leur impact visuel ; 
Á ils ǎΩƛƴǎŎǊƛǊƻƴǘ ŘŜ ǇǊŞŦŞǊŜƴŎŜ dans le rythme des ouvertures existantes pour ne 
Ǉŀǎ ŎƭŀƛǊǎŜƳŜǊ ƭŜ ǘƻƛǘ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ ƛǎƻƭŞǎΣ Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘƻƛǘǳǊŜǎ-terrasses ; 

Á les panneaux à tubes seront de préférence évités.  

9.1.6. Eléments techniques : 

ω Les balcons et autres éléments en surplomb doivent canaliser leurs eaux. [Ŝǎ ǊŜƧŜǘǎ ŘΩŜŀǳ 
pluviale des balcons, loggias* et terrasses devront être canalisés de façon à éviter toutes 
salissures des façades*. Les dispositifs de trop-plein visibles type « pissettes » sont de 
préférence évités. 

ω Les rampes destinées à desservir les espaces de stationnement doivent être traitées de 
ƳŀƴƛŝǊŜ Ł ǎΩƘŀǊƳƻƴƛǎŜǊ ŀǾŜŎ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊǎΦ Il est préconisé 
ŘΩƻǇǘŜǊ ǇƻǳǊ ŘŜǎ ŎƘŜƳƛƴǎ ŘŜ ǊƻǳƭŜƳŜƴǘΦ 

ω Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf 
impossibilité technique avérée, ŘŜ ǇǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ƴƻƴ ǾƛǎƛōƭŜ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ ƻǳ 
ŎŀƳƻǳŦƭŞǎ ǇŀǊ ǳƴ ǊŜǾşǘŜƳŜƴǘ ƛŘŜƴǘƛǉǳŜ Ł ƭŀ ŦŀœŀŘŜϝ ƻǳ ǎΩƘŀǊƳƻƴƛǎŀƴǘ ŀǾŜŎ ŜƭƭŜΦ 

ω [Ŝǎ ŎƻŦŦǊŜǘǎ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴΣ ǇƻƳǇŜǎ Ł ŎƘŀƭŜǳǊΣ ±a/Σ ŎƭƛƳŀǘƛǎŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ŀǳǘǊŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ 
techniques doivent être intégrés dans la composition générale de la façade* des 
constructions Ł ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘϝ Ŝǘ ǇǊŞǎŜƴǘŜǊ ǳƴŜ ŎƻǳƭŜǳǊ ƛŘŜƴǘƛǉǳŜ Ł ŎŜƭƭŜ Řǳ ǊŀǾŀƭŜƳŜƴǘΦ 

ω [Ŝǎ ŎƛǘŜǊƴŜǎ ŘŜǎǘƛƴŞŜǎ Ł ǊŜŎǳŜƛƭƭƛǊ ƭΩŜŀǳ ǇƭǳǾƛŀƭŜ Ŝǘ ƭŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ǎƛƳƛƭŀƛǊŜǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ 
ƛƳǇƭŀƴǘŞŜǎ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ Ł ƴŜ Ǉŀǎ şǘǊŜ ǾƛǎƛōƭŜǎ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎΦ 
 

9.1.7. Clôtures* et portails : 

ω Les clôtures* sur rue participent fortement à la qualité des espaces urbains. A ce titre, leur 
ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘΣ ƭŜ ŎƘƻƛȄ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄΣ ƭŜǎ ŎƻǳƭŜǳǊǎ ŘƻƛǾŜƴǘ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ŀǘǘŜƴǘƛƻƴ 
particulière en respectant une harmonie avec la construction.  

ω ! ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇƻǘŜŀǳȄ Řƻƴǘ ƭŀ ƘŀǳǘŜǳǊ Ŝǎǘ ƭƛƳƛǘŞŜ Ł нΣр ƳŝǘǊŜǎΣ chapeau compris, la 
hauteur totale moyenne est limitée à 2 mètres.  

ω Si la clôture comprend un mur plein, la hauteur moyenne de ce dernier ne doit pas 
dépasser 1,20m. La hauteur du muret peut être ajustée pour accueillir les coffrets 
techniques et boîtes aux lettres qui doivent être regroupés et tenir compte de 
ƭΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ Řǳ ŦǳǘǳǊ ǇƻǊǘŀƛƭΦ 

ω 9ƴ Ŏŀǎ ŘŜ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ǇƻǊǘŀƴǘ ǎǳǊ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ ƭŀ ƳƻƛǘƛŞ ŘΩǳƴŜ clôture* existante, la partie 
modifiée peut conserver les caractéristiques de la partie non modifiée. 

ω La hauteur moyenne des autres clôtures* ne peut excéder 2 mètres. 
ω La conception des clôtures* doit prendre en compte la nécessité d'assurer une continuité 
ōƛƻƭƻƎƛǉǳŜ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ƭƛōǊŜǎ Ǿƻƛǎƛƴǎ Ŝǘ ŀǾŜŎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎΦ {ŀǳŦ ƛƳǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ 
technique, elles doivent permettre ponctuellement le passage de la petite faune, en 
présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture* de format 15 cm x 15 
cm, par tranche entamée de 20 m de linéaire de clôture*. 
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ω Les clôtures* situées au sein de la bande de lisière forestière matérialisée sur le plan, 
devront être réalisées en grillage à large maille (15 cm X 15 cm). Les murs et murets sont 
interdits dans ces espaces. 

ω Les clôtures* réalisées en pierres naturelles régionales du type « meulière » ou « grès » 
ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ŎƻƴǎŜǊǾŞŜǎΦ [ŜǳǊ ŘŜǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ǇŀǊǘƛŜƭƭŜ ǊŜǎǘŜ ǇƻǎǎƛōƭŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ 
accès*, si aucune autre solution satisfaisante ne peut être trouvée. Leur destruction totale 
ǊŜǎǘŜ ǇƻǎǎƛōƭŜ ǎƛ ƭŀ ŦǳǘǳǊŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǎǘ ƛƳǇƭŀƴǘŞŜ Ł ƭΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎŜǎ ŎƭƾǘǳǊŜǎΣ Ł 
condition que la façade* de la future construction ait un aspect extérieur similaire à la 
clôture détruite. 

9.2. Dispositions particulières 

9.2.1. Restauration des constructions existantes : 

ω [ΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ Ŝǘ ƭŀ ǾƻƭǳƳŞǘǊƛŜ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŀƴŎƛŜƴƴŜǎ ƻǳ ǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ǳƴ ƛƴǘŞǊşǘ 
architectural doivent être respectées lors des ravalements et des réhabilitations.  

ω [Ŝǎ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ǇŜǊŎŜƳŜƴǘǎ ŘƻƛǾŜƴǘ ǎΩƛƴǘŞƎǊŜǊ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ŦŀœŀŘŜǎϝ όǊŜǇǊƛǎŜ ŘŜǎ 
proportions, du rythme et des éléments de modénature*). 

ω Les murs en pierres de taille prévues pour être apparentes doivent être préservés. 
ω [ŀ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩƻǊƴŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘΩƻǊƴŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ 
όƳƻŘŞƴŀǘǳǊŜǎΣ ŜƴŎŀŘǊŜƳŜƴǘǎΣ ŎƻǊƴƛŎƘŜǎΣ ǾƻƭŜǘǎ ōŀǘǘŀƴǘǎΣ ŎŞǊŀƳƛǉǳŜ ŘŜ ŦŀœŀŘŜΣ Χύ ǎŜǊƻƴǘ 
recherchées. 

ω La réfection de toiture doit respecter le style de la construction existante*. 
 
9.2.2. Extension* et surélévation* des constructions existantes : 

ω Toute extension* ou surélévation* de construction Řƻƛǘ ǊŜǎǇŜŎǘŜǊ ƭΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ 
ƻǳ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀƭ ŎƻƴǘŜƳǇƻǊŀƛƴ en harmonie avec la 
construction initiale. 

ω [ŀ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩƻǊƴŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘΩƻǊƴŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ 
όƳƻŘŞƴŀǘǳǊŜǎΣ ŜƴŎŀŘǊŜƳŜƴǘǎΣ ŎƻǊƴƛŎƘŜǎΣ ǾƻƭŜǘǎ ōŀǘǘŀƴǘǎΣ ŎŞǊŀƳƛǉǳŜ ŘŜ ŦŀœŀŘŜΣ Χύ ǎŜǊƻƴǘ 
recherchées. 

Article UP-10 : Conditions particulières pour le patrimoine bâti repéré 

10.1. Dispositions générales pour les travaux réalisés sur des constructions existantes 

10.1.1. Tous les travaux réalisés sur des constructions identifiées doivent être conçus de manière à : 

ω Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et 
notamment la forme, la composition architecturale ainsi que les éléments de 
modénatures ; 

ω aŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ Ŝǘ ŘŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŜǊ ƻǳ ŘŜ ǊŜǎǘƛǘǳŜǊ 
ƭΩŀǎǇŜŎǘ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ Τ 

ω Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale ; 
ω Les spécificités architecturales et notamment les éléments de modénatures maintenus ne 

pourront être que restaurés. 
 

10.1.2. [Ŝǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ŎŜǘ ŀǊǘƛŎƭŜ ƴŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜƴǘ Ǉŀǎ ŀǳȄ ǘǊŀǾŀǳȄ ǎǘǊƛŎǘŜƳŜƴǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ ŀǳȄ 
mises en conformité « sécurité incendie » et/ou « accessibilité handicapé » sur les équipements 
recevant du public qui sont aussi des bâtiments repérés.  
 
млΦмΦоΦ 5ŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ ǊŜǇŞǊŞ ŎƻƴǘŜƴŀƴǘ ǳƴ ƭƻŎŀƭ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻƳƳŜǊŎŜ Ŝǘ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘŜ 
ǎŜǊǾƛŎŜǎΣ ǳƴŜ ŘŜǎ ŦŀœŀŘŜǎ ŘǳŘƛǘ ōŃǘƛƳŜƴǘ ǇŜǳǘ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ ǘǊŀǾŀǳȄ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŜ 
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fonctionnement de son activité, à condition de ne pas altérer les caractéristiques architecturales et 
patrimoniales du bâtiment repéré.  
 

млΦнΦ 5ƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜǎ ǊŜƭŀǘƛǾŜǎ ŀǳȄ ƻǳǾǊŀƎŜǎΣ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ƻǳ ǘǊŀǾŀǳȄ Ǿƛǎŀƴǘ Ł ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ 

ŘŜǎ ŞƴŜǊƎƛŜǎ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜǎ ƻǳ ŀǳȄ ŞŎƻƴƻƳƛŜǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜΦ 

 
10.2.1. Dispositifs solaires (capteurs solaires thermiques par panneaux, capteurs solaires 

photovoltaïques, tuiles ou ardoises solaires) : les dispositifs à énergie solaire seront de 

préférence installés sur les toitures non visibles depuis l'espace public, sur les annexes, et en 

harmonie avec le rythme des ouvertures existantes de la construction sur laquelle ils sont 

installés. 

10.2.2. Lǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ Υ 

ω Edifices remarquables : excepté pour les façades sur rue (hors toitures), lΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ 
ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ est autorisée à condition que la construction conserve son 
ŀǎǇŜŎǘ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜΣ ǎŜǎ ǉǳŀƭƛǘŞǎ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛŀƭŜǎ Ŝǘ ǳƴŜ ǳƴƛǘŞ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜΦ 5ŀƴǎ 
ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŎŀǎΣ ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ Řƻƛǘ ǊŜǎǘŜǊ ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴΦ 

 
ω Edifices de caractère : lΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ est autorisée à condition que 
ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŎƻƴǎŜǊǾŜ ǎƻƴ ŀǎǇŜŎǘ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜΣ ǎŜǎ ǉǳŀƭƛǘŞǎ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛŀƭŜǎ Ŝǘ 
ǳƴŜ ǳƴƛǘŞ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜΦ 5ŀƴǎ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŎŀǎΣ ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ Řƻƛǘ ǊŜǎǘŜǊ 
ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴΦ 

 

10.2.3.  [Ŝǎ ŞƻƭƛŜƴƴŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŞŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ōŃǘƛƳŜƴǘ ǊŜǇŞǊŞ ƻǳ ǎǳǊ ǳƴ ƳŃǘ ǾƛǎƛōƭŜ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ ǎƻƴǘ 

interdites. 

10.2.4.  [Ŝǎ ŎƛǘŜǊƴŜǎ ŘŜǎǘƛƴŞŜǎ Ł ǊŜŎǳŜƛƭƭƛǊ ƭΩŜŀǳ ǇƭǳǾƛŀƭŜΣ ƭŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ǎƛƳƛƭŀƛǊŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ǇƻƳǇŜǎ Ł 

ŎƘŀƭŜǳǊ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ƛƳǇƭŀƴǘŞŜǎ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ Ł ƴŜ Ǉŀǎ şǘǊŜ ǾƛǎƛōƭŜǎ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ ƻǳ şǘǊŜ 

ƛƴǎŎǊƛǘŜǎ Řŀƴǎ ǳƴ ƻǳǾǊŀƎŜ Ŝƴ ƘŀǊƳƻƴƛŜ ŀǾŜŎ ƭΩŀǎǇŜŎǘ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳction sur laquelle elles sont 

implantées.  

10.3. Règles applicables aux bâtiments remarquables : 

10.3.1.  !ǳŎǳƴŜ ŘŞƳƻƭƛǘƛƻƴ ŘŜ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ Řƛǘǎ ǊŜƳŀǊǉǳŀōƭŜǎ ƴΩŜǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ ǎŀǳŦ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŜȄǘŜƴǎƛƻƴǎΣ 

surélévations, modifications de façade, de toiture ou autre modifications antérieures, 

ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ ŘΩŀǾƻƛǊ ŀƭǘŞǊŞǎ ƭŜ ŎŀǊŀŎǘŝǊŜ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛŀƭ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴΦ [Ŝǎ démolitions 

partielles visant à isoler thermiquement les constructions en toiture sont autorisées à condition 

ǉǳΩǳƴŜ Ŧƻƛǎ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ ŦƛƴŀƭƛǎŞΣ ƭΩŀǎǇŜŎǘ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀƭ ŀƴǘŞǊƛŜǳǊ ƴΩŀƛǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ ŀƭǘŞǊŞΦ 

10.3.2.  [ΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ƘƻǊƛȊƻƴǘŀƭŜ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ŝǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǉǳΩŜƭƭŜ permette 

ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ǇǊŞŜȄƛǎǘŀƴǘŜ et de leur insertion dans la composition architecturale.  

10.3.3. La surélévation des constructions est interditeΣ ŜȄŎŜǇǘŞ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ŘŜ ƭŀ 

toiture, et dans la limite des modifications uniquement nécessaire à cette isolation. 

10.3.4. La création de nouvelles baies et la modification des baies existantes sont autorisées à 

condition de leur insertion harmonieuse dans la composition architecturale. Cette règle est 

valable pour toutes les façades de la construction.  
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10.3.5.  La suppression ŘŜǎ ŘŞǘŀƛƭǎ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀǳȄ Ŝǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǉǳΩŜƭƭŜ ǎƻƛǘ ǊŜƴŘǳŜ 

ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ǇŀǊ ǳƴŜ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǎΩƛƴǎŞǊŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀƭŜΦ  

10.3.6.  Toute autre modification est autorisée sous réserve ǉǳΩŜƭƭŜ ǎΩƛƴǎŝǊŜ dans la composition 

architecturale.  

10.3.7.  [ŀ ǊŜǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŀǎǇŜŎǘ ŀƴǘŞǊƛŜǳǊ Ŧŀƛǎŀƴǘ ŀǇǇŜƭ ŀǳȄ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŀŘŀǇǘŞŜǎ ƻǳ ŀǳȄ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ 

ŘŜ ǎǳōǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ŘŜǎǘƛƴŞǎ Ł ƳŀƛƴǘŜƴƛǊ ƭΩŀǎǇŜŎǘ ƎŞƴŞǊŀƭ Ŝǘ ƭΩǳƴƛǘŞ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ Ŝǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜΦ 

10.4. Règles applicables aux bâtiments de caractère : 

10.4.1.  Les immeubles dits de caractère doivent être maintenus. Toutefois, leur démolition partielle 

est autorisée Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǉǳΩŜƭƭŜ ƴŜ ŎƻƴŎŜǊƴŜ Ǉŀǎ ƭŀ ŦŀœŀŘŜ ǎǳǊ ǊǳŜΣ ŜȄŎŜǇǘŞ Řŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩǳƴŜ 

isolation thermique en toiture et à condition ǉǳΩǳƴŜ Ŧƻƛǎ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ ŦƛƴŀƭƛǎŞΣ ƭΩŀǎǇŜŎǘ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀƭ 

ŀƴǘŞǊƛŜǳǊ ƴΩŀƛǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ ŀƭǘŞǊŞ. De plus, la démolition des extensions, surélévation, modification 

ŘŜ ŦŀœŀŘŜΣ ŘŜ ǘƻƛǘǳǊŜ ƻǳ ŀǳǘǊŜǎ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎ ŀƴǘŞǊƛŜǳǊŜǎΣ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ ŘΩŀǾƻƛǊ ŀƭǘŞǊŞ ƭŜ 

caractère patrimonial de la construction est autorisée. 

10.4.2.  [ΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ŝǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭŜǳǊ ƛƴǎŜǊǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ 

architecturale. 

10.4.3.  La création de nouvelles baies et la modification des baies existantes sont autorisées à 

condition de leur insertion harmonieuse dans la composition architecturale si elles impactent 

la ou les façades sur rue. 

10.4.4.  La suppression ŘŜǎ ŘŞǘŀƛƭǎ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀǳȄ Ŝǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǉǳΩŜƭƭŜ ǎƻƛǘ ǊŜƴŘǳŜ 

ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ǇŀǊ ǳƴŜ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǎΩƛƴǎŞǊŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀƭŜΦ 

10.4.5.  Toute autre modification est autorisée sous réserve ǉǳΩŜƭƭŜ ǎΩƛƴǎŝǊŜ dans la composition 

architecturale si elle impacte la ou les façades sur rue. 

10.4.6.  [ŀ ǊŜǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŀǎǇŜŎǘ ŀƴǘŞǊƛŜǳǊ Ŧŀƛǎŀƴǘ ŀǇǇŜƭ ŀǳȄ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŀŘŀǇǘŞŜǎ ƻǳ ŀǳȄ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ 

ŘŜ ǎǳōǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ŘŜǎǘƛƴŞǎ Ł ƳŀƛƴǘŜƴƛǊ ƭΩŀǎǇŜŎǘ ƎŞƴŞǊŀƭ Ŝǘ ƭΩǳƴƛǘŞ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ Ŝǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜΦ 

Article UP-11 : Obligations de performances énergétiques et environnementales des 

constructions 

tƻǳǊ ƭŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ǎƻǳƳƛǎŜǎ Ł ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǘȅǇŜ w¢ нлмн, les 

exigences suivantes devront être respectées :  

Critère d'Analyse Prescriptions 

Bbio : Besoin bioclimatique conventionnel en énergie d'un bâtiment pour 

le chauffage, le refroidissement et l'éclairage artificiel. Il traduit les 

efforts architecturaux réalisés pour réduire les consommations 

énergétiques.  

Bbio < Bbio max ς 10 % 

Cep : Consommation en énergie primaire pour le chauffage, le 

refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage 

artificiel des locaux et les auxiliaires de fonctionnement.  

Cep < Cep max ς 10 % 
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Les autres constructions devront respecter la réglementation environnementale en vigueur. 

Sous-section 2.3. : Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis 

et abords de construction 

Article UP-12 : Obligations imposées en matière de réalisation de surface éco-

ŀƳŞƴŀƎŜŀōƭŜǎΣ ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ ƭƛōǊŜǎΣ ŘŜ Ǉƭŀƴǘŀǘƛƻƴ, ŘΩŀƛǊŜ ŘŜ ƧŜǳȄ Ŝǘ ŘŜ ƭƻƛǎƛǊǎ 

12.1. Dispositions générales 

12.1.1.  [Ŝǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ŞǘǳŘƛŞǎ Ŝƴ ǘŜƴŀƴǘ ŎƻƳǇǘŜ ŘΩǳƴŜ ŀƴŀƭȅǎŜ ǇŀȅǎŀƎŝǊŜ 

du site (le terrain et son environnement). Les éléments paysagers et les Ǉƭŀƴǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ 

préexistants, en particulier les arbres, doivent être au maximum conservés sous réserve de leur 

bon état phytosanitaire.  

12.1.2.  ¢ƻǳǘ ŀǊōǊŜ ŘΩǳƴŜ ŎƛǊŎƻƴŦŞǊŜƴŎŜ ŘŜ Ǉƭǳǎ ŘŜ мнр ŎƳ (équivalent à 50 ans), mesurée à 1,5 m au-

dessus du sol et situé en dehors de toute bande de constructibilité doit être conservé, sauf 

justification particulière et démontrée pour des raisons sanitaires ou de sécurité. 

12.1.3.  Les espaces végétalisés sur dalle doivent comporter au moins 60 cm ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ŘŜ ǘŜǊǊŜ 

végétale comportant tous les composants techniques nécessaires à la création et au maintien 

ŘΩǳƴ ŜǎǇŀŎŜ ǾŜǊǘ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞΦ  

12.1.4.  Les emplacements de stationnement ne peuvent être réalisés sur des espaces de pleine-terre*. 

12.2. Espaces libres 

Les obligations ƳƛƴƛƳŀƭŜǎ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ ǎΩƛƳǇƻǎŜƴǘΣ ǎŀƴǎ ǇǊŞƧǳŘƛŎŜ ŘŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ тΦнΦмΦ Un coefficient 
ŘŜ ōƛƻǘƻǇŜ ǇŀǊ ǎǳǊŦŀŎŜ ό/.{ύϝ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ƭƛōǊŜǎϝ ŘŜ ŎƘŀǉǳŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ*  : 

 

 UPa UPb / UPc / UPd 

CBS*  0,3 0,65 

Dont espace de pleine terre* 
0,25% (soit 25% du terrain 

ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜϝύ 

0,6 (soit 60% du terrain 

ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜϝύ 

 

Pour le détail du calcul du CBS*, se référer à la définition du lexique. 

12.3. Plantations et aménagements paysagers 

12.3.1.  Un arbre est imposé pour 50 m² de surface de pleine terre* (arbre(s) existant(s) conservé(s) ou 

à planter). Le nombre minimal est arrondi au nombre entier supérieur. Les arbres doivent être 

répartis sur le terrain et plantés dans un espace de pleine terre* au moins égal Ł ǳƴ ŎŀǊǊŞ ŘΩмΣр 

mètre de côté. 

12.3.2.  Pour plusieurs arbres plantés en alignement*, on privilégiera autant que possible les fosses en 

tranchées filantes Ŝǘ ƭŜǎ ǇƛŜŘǎ ŘΩŀǊōǊŜǎ Ŏƻƴǘƛƴǳǎ Ŝǘ végétalisés. 
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12.3.3.  Lŀ Ǉƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŀǊōƻǊŞŜ Řƻƛǘ şǘǊŜ ŎƻƳǇƻǎŞŜ ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ indigènes* à la région Ile-de-France.  

12.3.4.  [ŀ Ǉƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ invasives* est interdite. Il est recommandé de ne pas conserver les 

espèces invasives* existantes sur le terrain.  

12.3.5.  Aucun exhaussement de sol au-ŘŜƭŁ ŘŜ ол ŎƳ ƴΩŜǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞ ŀǳ-dessus du collet (base du tronc 

au niveau du sol) ŘΩǳƴ ŀǊōǊŜ ŎƻƴǎŜǊǾŞ pour la prise en compte du 12.3.1. 

12.3.6.  !ǳŎǳƴ ŀŦŦƻǳƛƭƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ǎƻƭ ƴΩŜǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞ Řŀƴǎ ǳƴ Ǌŀȅƻƴ ŘŜ о Ƴètres autour du collet (base du 

tronc au niveau du sol) ŘΩǳƴ ŀǊōǊŜ ŎƻƴǎŜǊǾŞ pour la prise en compte du 12.3.1. 

12.4Φ tƭŀƴǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ŀƛǊŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŀƛǊ ƭƛōǊŜ 

[ΩŀǊǘƛŎƭŜ мнΦпΦ ƴŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ Ǉŀǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŀƛǊŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŎƭƻǎŜǎ Ŝǘ ŎƻǳǾŜǊǘŜǎΦ 

12.4.1.  A partir de 5 places de stationnement, les aires de stationnement doivent être plantées à raison 

ŘΩun arbre supplémentaire par tranche de 5 places de stationnement entamée (cette règle 

ǎΩŜƴǘŜƴŘ Ŝƴ ŀŘŘƛǘƛƻƴ ŀǳ мнΦоΦмΦύ. Les arbres doivent être répartis à immédiate proximité des 

surfaces affectées au stationnement. Les délaissés doivent être engazonnés et/ou plantés. Afin 

ŘŜ ƴŜ Ǉŀǎ ŀŎŎŜƴǘǳŜǊ ƭΩƛƳǇŜǊƳŞŀōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎƻƭǎΣ à partir de 5 places de stationnement, les 

places de stationnement seront réalisées avec des revêtement perméables et/ou drainants. 

12.4.2.  Les nouveaux parcs de stationnement de plus de мл ǇƭŀŎŜǎ ǇƻǳǊǊƻƴǘ şǘǊŜ ŞǉǳƛǇŞŜǎ ŘΩƻƳōǊƛŝǊŜǎ 

solarisées* équivalentes à minimum 50% de la superficie du parking. Les ombrières seront 

solarisées à 100% et ne devront pas être situées sous la houppe des arbres plantés. Pour ce 

faire, les arbres seront plantés préférentiellement autour du parc de stationnement. 

12.4.3. Des écrans boisés doivent être aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 

1 000 m². Lorsque leur surface excède 2 000 m², ils doivent être divisés par des rangées 

ŘΩŀǊōǊŜǎ ƻǳ ŘŜ ƘŀƛŜǎ ǾƛǾŜǎΦ /ƘŀǉǳŜ ζ secteur » ainsi délimité ne devra pas avoir une superficie 

supérieure à 500 m². 

12.4.4.  La fosse des arbres plantés sur les aires de stationnement devra mesurer au minimum 

1,5 mètre de côté et 2 mètres de profondeur. 

12.5. Dispositions particulières 

Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŦƛȄŞ ŘŜ ǊŝƎƭŜ pour les constructions, installations et aménagement à destination 

ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ Ŝǘ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ǇǳōƭƛŎǎΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ par 

ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ de moins de 30 cm ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ sur les constructions existantes. 

Article UP-13 : Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments 

de paysage à protéger 

13.1. Dispositions générales 

13.1.1. Lƭ Ŝǎǘ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŞ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ǾŜǊǘǎ ŎǊŞŞǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ǾŜǊǘǎ ŘŜǎ 

terrains voisins, notamment ƭƻǊǎǉǳΩƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ Ŝǘκƻǳ ǇŀȅǎŀƎŜǊǎ 

protégés » repérés sur le plan de zonage. 

13.2. Les « espaces ŘΩƛƴǘŞǊşǘǎ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ Ŝǘκƻǳ ǇŀȅǎŀƎŜǊ protégés »  
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13.2.1.  [ΩŀōŀǘǘŀƎŜ Ŝǘ ǘƻǳǘŜ ŀǳǘǊŜ ŀǘǘŜƛƴǘŜ Ł ƭΩƛƴǘŞƎǊƛǘŞ ŘŜǎ ŀǊōǊŜǎ ǎƛǘǳŞǎ Řŀƴǎ ŎŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ǎƻƴǘ ƛƴǘŜǊŘƛǘǎΣ 

ainsi que les travaux compromettant leur caractère paysager, leur dominante végétale et la 

qualité des plantations existantes. 

13.2.2.  bŞŀƴƳƻƛƴǎΣ ƭΩŀōŀǘǘŀƎŜ ŘΩŀǊōǊŜǎ ǎƛǘǳŞǎ Řŀƴǎ ŎŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ Ŝǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ ǊƛǎǉǳŜ ŀǘǘŜǎǘŞ 

ǇƻǳǊ ƭŀ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ ōƛŜƴǎΣ ƻǳ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩǳƴŜ ŜȄǇŜǊǘƛǎŜ ǇƘȅǘƻǎŀƴƛǘŀƛǊŜ 

ŘŞƳƻƴǘǊŀƴǘ ǳƴ ƳŀǳǾŀƛǎ Şǘŀǘ ŘŜ ƭΩŀǊōǊŜΦ 9ƴ Ŏŀǎ ŘΩŀōŀǘǘŀƎŜΣ ǳƴŜ ŎƻƳǇŜƴǎŀǘƛƻƴ Ŝǎt exigée par la 

ǊŜǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŀǊōǊŜ Ł ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǊƻǘŞƎŞΦ 

13.2.3.  !ǳŎǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜΣ Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ƭŞƎŝǊŜǎΣ ŦŀŎƛƭŜƳŜƴǘ 

ŘŞƳƻƴǘŀōƭŜǎΣ Ŝǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ Řǳ ǎƛǘŜ (abris de jardin par exemple). Il est autorisé un 

local maximum par unité foncière*Σ ŘΩǳƴŜ emprise au sol* maximale de 5 m² par unité 

foncière* Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ƘŀǳǘŜǳǊ ǘƻǘŀƭŜ ƴΩŜȄŎŞŘŀƴǘ Ǉŀǎ нΣ50 mètres. 

13.3. Lisières forestières identifiées 

13.3.1.  Les clôtures* situées au sein de la bande matérialisée sur le plan, devront être réalisées en 

grillage à large maille (15cmX15cm). Les murs et murets sont interdits dans ces espaces. 

13.3.2.  !ǳŎǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ Řŀƴǎ ƭŀ ōŀƴŘŜ ƳŀǘŞǊƛŀƭƛǎŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ǇƭŀƴΣ Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ 

ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ƭŞƎŝǊŜǎΣ ŦŀŎƛƭŜƳŜƴǘ ŘŞƳƻƴǘŀōƭŜǎΣ Ŝǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ Řǳ ǎƛǘŜ (abris de jardin 

par exemple). Il est autorisé un local maximum par unité foncière*Σ ŘΩǳƴŜ emprise au sol* 

ƳŀȄƛƳŀƭŜ ŘŜ р Ƴч ǇŀǊ ǘŜǊǊŀƛƴ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ƘŀǳǘŜǳǊ ǘƻǘŀƭŜ ƴΩŜȄŎŞŘŀƴǘ Ǉŀǎ нΣ50 mètres. 

13.3.3.  Un accès* ŀǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŀƳŞƴŀƎŞ Řŀƴǎ ƭŀ ƭƛǎƛŝǊŜΣ ǎƛ ŀǳŎǳƴŜ ŀǳǘǊŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜΦ 

5ŀƴǎ ŎŜ Ŏŀǎ ƭŜ ŎƘŜƳƛƴ ŘΩaccès* devra rester perméable, ni cimenté, ni bitumé. 

13.3.4.  Il est préconisé de réaliser des plantations de différentes strates : herbacée, buissonnante, 

arbustive et arborée. 

Article UP-14 Υ hōƭƛƎŀǘƛƻƴǎ ƛƳǇƻǎŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ 

14.1. Dispositions générales 

14.1.1.  Toute construction, installation ou aménagement doit respecter le règlement intercommunal 

ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ.  

14.1.2. Lƭ Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ǊŞǘŜƴǘƛƻƴ Ł ƭŀ ǎƻǳǊŎŜ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎΣ ǎŀƴǎ ǊŜƧŜǘ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ǇǳōƭƛŎΣ 

Lƭ Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ǊŞǘŜƴǘƛƻƴ Ł ƭŀ ǎƻǳǊŎŜ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎΣ ǎŀƴǎ ǊŜƧŜǘ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ǇǳōƭƛŎΣ ǇƻǳǊ 

tous nouveaux projets urbains de construction oǳ ŘŜ ǊŞƴƻǾŀǘƛƻƴǎ ƛƴǎǘǊǳƛǘǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴ ǇŜǊƳƛǎ 

ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳƛǊŜ ƻǳ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜǊΦ 9ƴ Ŏŀǎ ŘΩƛƳǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŞƳƻƴǘǊŞŜ ǇŀǊ ƭŜ ǇŞǘƛǘƛƻƴƴŀƛǊŜ ŘŜ ǊŜǎǇŜŎǘŜǊ ŎŜǘ 

ƻōƧŜŎǘƛŦ όƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǇŀǊ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŞǘǳŘŜ ŘŜ ǎƻƭ Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘŞŦƛƴƛǎǎŀƴǘ ƭŜǎ ŎŀǇŀŎƛǘŞǎ 

ŘΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴύΣ ƭΩƻōƭƛƎŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ƭŀ ǎǳƛǾŀƴǘŜ Υ  

¶ Pour tout projet de moins de 1 000 m² de surface de plancher, il doit être recherché une 

ŘŞŎƻƴƴŜȄƛƻƴ ǘƻǘŀƭŜ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎΦ 9ƴ Ŏŀǎ ŘΩƛƳǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛǾŜ όƳŀƴǉǳŜ ŘŜ 

ǇƭŀŎŜΣ ƻǳ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜǎ ǎƻƭǎ ƛƴǎǳŦŦƛǎŀƴǘŜ Ł ƭΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴύ Ŝǘ ŀǇǊŝǎ ǉǳΩŀƛŜƴǘ ŞǘŞ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

toutes les possibilités techniques, il pourra être rejeté les eaux pluviales résiduelles dans le 

réseau tout en maitrisant les flux polluants en intégrant la rétention a minima de 80 % de la 

pluviométrie annuelle, correspondant, sur ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ Ł ƭŀ ǊŜǘŜƴǳŜ ŘΩǳƴŜ ƭŀƳŜ ŘΩŜŀǳ ŘŜ у ƳƳ 

Ŝƴ нпƘ ǇƻǳǊ ƭŜ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ ŘŜ ƭΩ¸ǾŜǘǘŜΣ Ŝǘ ŘŜ ŘŜ мл ƳƳ Ŝƴ нпƘ ǇƻǳǊ ƭŜ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ ŘŜ ƭŀ 

Bièvre ; 
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¶ Pour tout projet de plus de 1 000 m² de surface de plancher situé au sein du bassin versant de 

ƭŀ .ƛŝǾǊŜΣ ƭŜ ŘŞōƛǘ ŘŜ ŦǳƛǘŜ ƳŀȄƛƳŀƭ ŀǳǘƻǊƛǎŞ Ŝǎǘ ŘŜ лΣт ƭƛǘǊŜ κ ǎ κ Ƙŀ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ǇƭǳƛŜ ŘΩƻŎŎǳǊǊŜƴŎŜ 

cinquantennale.  

¶ Pour tout projet de plus de 1 000 m² de surface de plancher situé au sein du bassin versant de 

ƭΩ¸ǾŜǘǘŜΣ ƭŜ ŘŞōƛǘ ŘŜ ŦǳƛǘŜ ƳŀȄƛƳŀƭ ŀǳǘƻǊƛǎŞ Ŝǎǘ ŘŜ мΣн ƭƛǘǊŜǎ κ ǎ κ Ƙŀ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ǇƭǳƛŜ ŘΩƻŎŎǳǊǊŜƴŎŜ 

cinquantennale.  

Lƭ Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜǎ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ ŘŜ 

préférence à ciel ouvert, en mettant notamment en avant les solutions alternatives de gestion des 

eaux pluviales à double fonction (sport, parking, espace verǘΣ ǇǊƻƳŜƴŀŘŜΣ Χύ ŀŦƛƴ ŘŜ ƎŀǊŀƴǘƛǊ ƭŀ 

pérennité de leur efficacité. Il est par ailleurs recommandé que les nouveaux projets ou rénovations 

ǳǊōŀƛƴŜǎ ŎƻƳǇƻǊǘŜƴǘ ŘŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŞǾƛǘŜǊΣ ƻǳ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭŜǎ ŘŞƎŃǘǎ όƳǳǊŜǘΣ ǇǊƻŦƛƭŀƎŜ ŘŜ 

ǾƻƛǊƛŜǎΣΧύ ǇǊƻǾƻǉués par des évènements pluvieux supérieurs à la pluie de dimensionnement retenue.  

¢ƻǳǘŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŀǊǘƛǎŀƴŀƭŜ ƻǳ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭŜ Řƻƛǘ ǎΩŞǉǳƛǇŜǊ ŘΩǳƴ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄ 

ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ ŀŘŀǇǘŞ Ł ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ Ŝǘ Ł ƭŀ ƴŀǘǳǊŜ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ǇƻǳǊ ǎΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŜŦŦƛŎŀŎŜ Řǳ 

milieu.  
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Sous-section 2.4. : Stationnement 

Article UP-15 Υ hōƭƛƎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŀƛǊŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ 

 

15.1. Dispositions générales 

15.1.1. Dimensions et réalisation des places de stationnement des automobiles 

Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et respecter les prescriptions ci-

après. 

 

Les places créées ou réaménagées, ainsi que les boxes et garages, doivent respecter les dimensions 

minimales suivantes :  

 

En cas de stationnement en bataille / perpendiculaire :  

¶ Longueur : 5 mètres 

¶ Largeur : 2,50 mètres 

¶ Dégagement : 5 mètres 

 
En cas de stationnement en épi 

¶ Longueur : 5,15 mètres pris perpendiculairement à la voie ; 

¶ Largeur : 2,25 mètres 

¶ Dégagement : 4 mètres 

 

En cas de stationnement longitudinal :  

¶ Longueur : 5 mètres 

¶ Largeur : 2 mètres 

¶ Dégagement : 3,5 mètres 

 

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

/ƘŀǉǳŜ Ŧƻƛǎ ǉǳΩǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŎƻƳǇƻǊǘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴǎΣ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ǘƻǘŀƭ ŘŜǎ ǇƭŀŎŜǎ ŘŜ 

ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŜȄƛƎƛōƭŜǎ ǎŜǊŀ ŘŞǘŜǊƳƛƴŞ Ŝƴ ŀǇǇƭƛǉǳŀƴǘ Ł ŎƘŀŎǳƴŜ ŘΩŜƴǘǊŜ ŜƭƭŜǎ ƭŀ ƴƻǊƳŜ ǉǳƛ ƭǳƛ Ŝǎǘ 

propre. 

Le calcul des places de stationnement sera effectué dès la première tranche entamée de surface 

de plancher* et en arrondissant le résultat obtenu par application de la norme. 

Les places commandées* sont prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre de places 

à réaliser à conditions : 

¶ ŘΩşǘǊŜ ŜȄŎƭǳǎƛǾŜƳŜƴǘ ƭƛŞŜǎ Ł ƭŀ ǎƻǳǎ-destination logement* ; 

¶ que les places non commandées* représentent au moins une place par logement* ; 

¶ que chaque place commandée* ne soit accessible que par une place non commandée* ; 

¶ ǉǳΩƛƭ ƴΩȅ ŀƛǘ Ǉŀǎ Ǉƭǳǎ ŘΩǳƴŜ ǇƭŀŎŜ ŎƻƳƳŀƴŘŞŜϝ ǇŀǊ ǇƭŀŎŜ ƴƻƴ ŎƻƳƳŀƴŘŞŜϝΦ 
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мрΦмΦнΦ /ƘŜƳƛƴŜƳŜƴǘǎ ŘΩaccès* aux aires de stationnement 

[Ŝǎ ŎƘŜƳƛƴŜƳŜƴǘǎ ŘΩŀŎŎŝǎϝ ŀǳȄ ŀƛǊŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘƻƛǾŜƴǘ ŀǾƻƛǊ ǳƴŜ ƭŀǊƎŜǳǊ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ ŞƎŀƭŜ Ł 

нΣрл Ƴ ƻǳ Řŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩŀŎŎŝǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘΣ ŎŜǘǘŜ ƭŀǊƎŜǳǊ ǇƻǳǊǊŀ şǘǊŜ ǇƻƴŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ si la 

circulation des véhicules reste possible. 

Ils ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente dans les 4 premiers 

mètres à partir de l'alignement* ne doit pas excéder 5%. Au-delà, la pente maximale admise pour les 

rampes est de 18%.  

Pour les courbes, le rayon de courbure extérieur de la rampe à sens unique, ou le rayon de courbure 

extérieur de la voie intérieure dans les cas d'une rampe à double sens, ne peut être inférieur à 8,50 m. 

Ce rayon est mesuré en projection horizontale. Pour une rampe à double sens, une largeur de 5,00 m 

minimum devra être respectée. 

 

15.1.3. Normes de stationnement des automobiles  

[ŀ ǎǳǇǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘŜ ǇƭŀŎŜ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ƛƴǘŜǊŘƛǘŜΦ 9ƭƭŜ ƴŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ ǉǳΩŁ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǉǳŜ 

toute place supprimée soit récréée sur le terrain. /ŜǘǘŜ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴ ƴŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ Ǉŀǎ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ 

ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŜǎǇŀŎŜ Ŏƭƻǎ Ŝǘ ŎƻǳǾŜǊǘ Ł ǳǎŀƎŜ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝƴ ǎǳǊŦŀŎŜ ŘŜ ǇƭŀƴŎƘŜǊΣ ǎƛ ƭŜ 

nombre de place de stationnement total après travaux répond aux exigences des articles 15.1.3. à 

15.1.5. 

Les places de stationnement doivent être réalisées en répondant aux normes ci-dessous, calculées au 

prorata de la surface de plancher* ou au prorata du nombre de logements* ou de chambres. 

5ŀƴǎ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ŎŀǎΣ ƭŀ ƴƻǊƳŜ Ŝǎǘ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ƛƴǎŎǊƛǘǎ Ł Ƴƻƛƴǎ ŘŜ рлл ƳŝǘǊŜǎ ŘΩǳƴŜ ƎŀǊŜ 

du réseau ferré d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, secteurs 

repérés sur le plan de zonage et dénommé « ZONE 1 ». 

Destination de la construction Norme Plancher (le minimum exigé) Norme Plafond 

(maximum réalisable) 

Logement* 

 

 

 

 

2 places par logement* et 1 place par 

logement* en zone 1 

1 place visiteur pour 5 logements* à 

partir de 5 logements*, sauf en zone 1 

 

Pas de norme plafond. 
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Destination de la construction Norme Plancher (le minimum exigé) Norme Plafond 

(maximum réalisable) 

 

Logement* social 

 

 

Hébergement pour étudiants, 

résidences et structures 

ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜǎ Ł 

vocation sociale (personnes 

ŃƎŞŜǎΣ ŦƻȅŜǊǎ ŘƛǾŜǊǎΣ Χύ 

 

1 place par logement* et 0,5 place par 

logement* en zone 1 

 

1 place pour 3 chambres 

et 1 place pour 6 chambres en zone 1 

 

 

Pas de norme plafond. 

 

 

Pas de norme plafond 

Bureaux 1 place pour 55 m² de surface de 

plancher* 

Pas de norme plafond 

Zone 1 : 1 place pour 

45 m² de surface de 

plancher* 

Artisanat et commerces de 

détail 

1 place pour 60 m² de surface de 

plancher* 

Pas de norme plafond 

Hôtels et autres hébergements 

touristiques 

1 place pour 30 m² de surface de 

plancher* 

Pas de norme plafond 

Restauration 1 place pour 60 m² de surface de 

plancher* 

Pas de norme plafond 

Activités de services où 

s'effectue l'accueil d'une 

clientèle 

1 place pour 60 m² de surface de 

plancher* 

Pas de norme plafond 

Entrepôt 1 place pour 500 m² de surface de 

plancher* 

Pas de norme plafond 

Locaux et bureaux accueillant 

du public des administrations 

publiques et assimilés 

Locaux techniques et industriels 

des administrations publiques 

et assimilés 

Le nombre de places à réaliser doit être 

suffisant au regard des besoins 

nécessaires à la nature de 

l'équipement, son mode de 

fonctionnement, le nombre et le type 

d'utilisateurs (employés, visiteurs, 

ŞƭŝǾŜǎΣ ŞǘǳŘƛŀƴǘǎΧύ Ŝǘ ǎŀ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ 

dans la commune (proximité d'une 

gare, desserte en transports en 

commun, existence ou non de parcs 

publics de stationnement à 

proximité...) 

Pas de norme plafond 
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15.1.4. Normes de stationnement des deux-roues motorisés 

tƻǳǊ ǘƻǳǘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ ƻǳ ŘŜ ōǳǊŜŀǳ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ Ł рлл Ƴч ŘŜ surface de 

plancher*, iI est exigé une aire de stationnement pour deux-roues motorisés dont la surface, calculée 

au prorata de la surface de plancher* pour ces destinations, ne peut être inférieure à 1 % de la surface 

de plancher*, avec un minimum de 5 m². 

15.1.5. Normes de stationnement des vélos et poussettes 

Des places de stationnement doivent être réalisées pour les deux-roues non motorisés et poussettes. 

Elles doivent être :  

¶ couvertes, exclusivement réservées aux vélos et poussettes, sécurisées et équipées de 

ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ŦƛȄŜǎ ŘΩŀŎŎǊƻŎƘŜΣ ŦŀŎƛƭƛǘŀƴǘ ƭŀ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ ŘŜǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘΩŀƴǘƛǾƻƭǎ Τ 

¶ ŦŀŎƛƭŜƳŜƴǘ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜǎ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ Ŝǘ ƭŜǎ accès* aux constructions ; 

¶ situées en rez-de-chaussée, ou à défaut en extérieur sur la parcelle. 

 

[ƻǊǎǉǳΩun emplacement de stationnement vélos est exigible, les espaces dédiés seront ŘΩŀǳ ƳƛƴƛƳǳƳ 

10 m² de surface unitaire. 

н ҈Σ ŀǊǊƻƴŘƛǎ Ł ƭΩǳƴƛǘŞ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜΣ ŘŜǎ ǇƭŀŎŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǾŞƭƻǎ ǎŜǊƻƴǘ ŘŞŘƛŞŜǎ ŀǳȄ ǾŞƭƻǎ ŎŀǊƎƻ 

pour une surface de 1,40 m x 2,60 m par emplacement. 

Pour toute construction à partir de 4 logements* ǇƻǳǊ ƭΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ ƻǳ ŘΩǳƴŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ Ł 

200 m² de surface de plancher* pour les autres destinations, ou pour toute extension* créant plus de 

4 logements* ǇƻǳǊ ƭΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ ƻǳ Ǉƭǳǎ ŘŜ нлл Ƴч ŘŜ surface de plancher* pour les autres destinations, 

iI est exigé une surface minimale de locaux pour les vélos et poussettes, calculée au prorata de la 

surface créée suivante : 

Destination de la construction Norme Plancher (minimum) 

Logement*/ Logement* social 

 

Hébergement pour étudiants, foyers 

divers hors résidences personnes 

âgées. 

1,5% de la surface de plancher*  

 

1,5% de la surface de plancher*  

Bureaux 1,5% de la surface de plancher*  

Artisanat et commerces de détail ƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŦƛȄŞ ŘŜ ƴƻǊƳŜ 

Hôtels et autres hébergements 

touristiques 

1,5% de la surface de plancher* 

Restauration 1,5% de la surface de plancher*  

Activités de services où s'effectue 

l'accueil d'une clientèle 

1,5% de la surface de plancher* 

Locaux et bureaux accueillant du 

public des administrations 

publiques et assimilés 

Le nombre de places à réaliser doit 

être suffisant au regard des besoins 

nécessaires à la nature de 

l'équipement, son mode de 
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Destination de la construction Norme Plancher (minimum) 

Locaux techniques et industriels des 

administrations publiques et 

assimilés 

 

fonctionnement, le nombre et le type 

d'utilisateurs (employés, visiteurs, 

ŞƭŝǾŜǎΣ ŞǘǳŘƛŀƴǘǎΧύ Ŝǘ ǎŀ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ 

dans la commune (proximité d'une 

gare, desserte en transports en 

commun, existence ou non de parcs 

publics de stationnement à 

proximité...) 

 

Les permis de construire engagent à la conformité sur le stationnement vélo avec le PLU applicable et 
ƭŜǎ ƳƛƴƛƳǳƳǎ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ƴŀǘƛƻƴŀǳȄΦ /ΩŜǎǘ ƭŀ ƴƻǊƳŜ ƭŀ Ǉƭǳǎ ŎƻƴǘǊŀƛƎƴŀƴǘŜ ǉǳƛ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜ 
PLU et le Code de la CƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƭΩHabitation. 

15.2. Dispositions particulières 

15.2.1. Les rampes d'accès* aux espaces de stationnement de plus de 10 places doivent permettre le 

croisement de véhicules au sein Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜϝ afin d'éviter l'attente sur le domaine 

public. tƻǳǊ ŎŜ ŦŀƛǊŜΣ ǘƻǳǘ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ƭΩŀǘǘŜƴǘŜ ǎǳǊ ƭŀ ǾƻƛŜ ǇǳōƭƛǉǳŜ ŘŜǾǊŀ şǘǊŜ 

Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΦ 

15.2.2. [ŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇƭŀŎŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŜȄƛƎŞŜ ƭƻǊǎ ŘŜ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘŜ réhabilitation, 

restauration surélévation*, aménagement et/ou extension* ŘΩǳƴŜ construction existante* à 

ǳǎŀƎŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ, à conditions :  

Á ǉǳΩil ne soit pas créé plus de 25 m² de surface de plancher*  

Á que les travaux ne donnent pas lieu à la création de nouveaux logements*. 

Cette disposition ne peut pas ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜǊ Ł ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴǎ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ ŘŞƭƛǾǊŞŜǎ sur le même 

ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ Ŝǘ ǉǳƛ ŎǳƳǳƭŞŜǎ ŀōƻǳǘƛǊŀƛŜƴǘ Ł ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǎŜǳƭŜ ŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ŘŜ Ǉƭǳǎ ŘŜ нр ƳчΦ  

{ƛ ƭΩǳƴŜ ŘŜ ŎŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǊŜƳǇƭƛŜΣ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ǇƭŀŎŜǎ ǘƻǘŀƭ ŀǇǊŝǎ ŀŎƘŝǾŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ 

doit respecter les dispositions du présent article.  

15.2.3. Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŜȄƛƎŞ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ǇƭŀŎŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ǳƴ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŘŜ 

destination de locaux, à condition que la surface de plancher* des locaux ayant une destination 

ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ ǊŜǎǘŜ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ Ł ол ƳчΣ ŀǾŀƴǘ Ŝǘ ŀǇǊŝǎ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘΦ  
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Section 3 : Equipements et réseaux 

Article UP-16 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 

ŘΩaccès* aux voies publiques 

16.1. Conditions de desserte des terrains par des voies publiques ou privées 

16.1.1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit 

ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘΣ ǎƻƛǘ ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜ ŘΩǳƴ passage aménagé sur le terrain ou sur un terrain 

voisin. 

16.1.2. Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions 

ǊŞǇƻƴŘŀƴǘ Ł ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ Ŝǘ Ł ƭŀ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ des constructions à édifier ou à aménager, 

notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès*, ainsi 

ǉǳŜ ƭŜǎ ƳƻȅŜƴǎ ŘΩŀǇǇǊƻŎƘŜ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ǳƴŜ ƭǳǘǘŜ ŜŦŦƛŎŀŎŜ ŎƻƴǘǊŜ ƭΩƛƴŎŜƴŘƛŜΦ 

16.1.3. Les nouvelles voies en impasse (desservant au moins deux unités foncières* bâties ou à bâtir) 

ŘΩŀǳ Ƴƻƛƴǎ рл Ƴ ƻǳ ƭŀ ǇǊƻƭƻƴƎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǾƻƛŜ Ŝƴ ƛƳǇŀǎǎŜ existante portant la longueur de la 

voie à plus de 50 mètres doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de sécurité 

incendie puissent faire demi-tour. 

мсΦмΦпΦ tƻǳǊ ǘƻǳǘŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ǎƻǳƳƛǎŜ Ł ǇŜǊƳƛǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜǊ όt!ύΣ ƭŀ largeur minimale des nouvelles 

voies est portée à 8 mètres, dont 5,5 mètres de chaussée, pour toute voie supportant une 

circulation automobile et desservant plus de trois logements* et /ou trois bâtiments. 

мсΦмΦрΦ 5Ŝǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ŘŜǎǎŜǊǘŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ŀŘƳƛǎŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘΩextension*, de 

restauration ou de réhabilitation de constructions existantes*Σ ǎΩƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŎǊŞŞ ŘŜ ƴƻǳǾŜŀǳ 

logement*. 

16.2. /ƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩaccès* aux voies ouvertes au public 

16.2.1. L'ensemble des places de stationnement aménagées sur le terrain doit être desservi par un 

accès depuis un accès unique depuis la voie de desserte. Cet accès aura une largeur minimum 

de 3 mètres, et maximale de 5,50 mètres. Lorsque l'unité foncière* est desservie par plusieurs 

voies, un second accès peut être aménagée sur une autre voie de desserte. 

16.2.2.  [ƻǊǎǉǳŜ ƭŀ ǾƻƛŜ ŘŜ ŘŜǎǎŜǊǘŜ ŀ ǳƴŜ ƭŀǊƎŜǳǊ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ Ł у ƳŝǘǊŜǎΣ ƭΩŀŎŎŝǎϝ Řƻƛǘ ŀǾƻƛǊ ǳƴŜ 

ƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŘŜ рΣр ƳŝǘǊŜǎ Ł ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘϝΦ [ŀ ƭŀǊƎŜǳǊ ŘŜ ƭΩŀŎŎŝǎϝ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǊŀƳŜƴŞŜ Ł о ƳŝǘǊŜǎ 

Ł мΣр ƳŝǘǊŜǎ Ŝƴ ǊŜŎǳƭϝ ŘŜ ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘϝ. Lorsque la voie de desserte a une largeur supérieure 

ƻǳ ŞƎŀƭŜ Ł у ƳŝǘǊŜǎΣ ƭΩŀŎŎŝǎϝ Řƻƛǘ ŀǾƻƛǊ ǳƴŜ ƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŎƻƳǇǊƛǎŜ ŜƴǘǊŜ о ƳŝǘǊŜǎ Ŝǘ рΣр ƳŝǘǊŜǎΦ  

/Ŝǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ƴŜ ǎΩƛƳǇƻǎŜƴǘ Ǉŀǎ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ ǊŞŦŜŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇƻǊǘŀƛƭ ŜȄƛǎǘŀƴǘ ǎŀƴǎ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ 

sa largeur. 
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16.2.3.  La largeur de cet accès* peut être inférieure à 3 mètres Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩextension* ŘΩǳƴŜ construction 

existante* et à condition de ne pas créer de logement* supplémentaire. 

16.2.4.  [ΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ des nouveaux accès* carrossables doit tenir compte : 

ω Řǳ ǊƛǎǉǳŜ ŞǾŜƴǘǳŜƭ ǇƻǳǊ ƭŀ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ŘŜǎ ǳǎŀƎŜǊǎ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ ƻǳ ŘŜǎ 
personnes utilisant ces accès*. La sécurité des usagers doit être appréciée compte tenu de 
la position des accès*, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du 
trafic ; 

ω des alignements* ŘΩŀǊōǊŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ǾƻƛŜ ǇǳōƭƛǉǳŜ Ŝǘ ŀǳǘǊŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ǇŀȅǎŀƎŜǊǎ ƻǳ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ 
ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜΣ ŀŦƛƴ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŜ ƳŀƛƴǘƛŜƴ ŘŜ ƭŜǳǊ ōƻƴ Şǘŀǘ ǇƘȅǘƻǎŀƴƛǘŀƛǊŜ ; 

ω ŘŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ŘŜ ǎƛƎƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴΣ ŘΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇǳōƭƛŎΣ ŘŜ ǎǳǇǇƻǊǘǎ ŘŜ ǊŞǎŜŀǳȄ ƻǳ ŘŜ ǘƻǳǘ ŀǳǘǊŜ 
ŞƭŞƳŜƴǘ ŘŜ ƳƻōƛƭƛŜǊ ǳǊōŀƛƴ ǎƛǘǳŞ ǎǳǊ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ŘŜ ƭŀ ǾƻƛŜ ; 

ω des accès* ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ǇŀǊŎŜƭƭŜǎ ƭƛƳƛǘǊƻǇƘŜǎΣ ŀŦƛƴ ŘŜ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭΩŜǎǇŀŎŜ 
public. 

Article UP-17 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux 

17.1. Alimentation en Eau potable 

17.1.1.  Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit 

şǘǊŜ ǊŀŎŎƻǊŘŞŜ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ ; 

17.1.2.  Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une 

sécurité incendie conformément aux normes en vigueur. 

17.2. Assainissement des eaux usées et pluviales 

Toute construction, installation ou aménagement doit respecter le règlement intercommunal 

ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘΦ  

Pour tout raccordement sur les collecteurs intercommunaux du SIAHVY, le règlement d'assainissement 

collectif du SIAHVY s'applique. 

17.3Φ /ƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴǎ ŞƭŜŎǘǊƻƴƛǉǳŜǎΣ ǊŞǎŜŀǳ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜΣ ŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇǳōƭƛŎ Ŝǘ ŀǳǘǊŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ 

17.3.1. Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie et de 

ǘŞƭŞŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ Ŏƻƴœǳǎ Ŝƴ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ƧǳǎǉǳΩŀǳ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ 

raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété. 

17.3.2. Doivent être prévues dans les façades* ou les clôtures*, les réservations pour les coffrets 

ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ ŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Ŝǘ Ŝƴ ƎŀȊ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘŜ ǘŞƭŞŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴΦ 

17.3.3. ! ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ extensions* de construction ne créant pas de logements* ou de superficie de 

bureaux supplémentaires, toute nouvelle construction doit être desservie par les réseaux de 

ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ ŞƭŜŎǘǊƻƴƛǉǳŜ Ł ǘǊŝǎ Ƙŀǳǘ ŘŞōƛǘ ƻǳ ŘƛǎǇƻǎŜǊ ŘŜǎ ŦƻǳǊǊŜŀǳȄ ŘΩŀǘǘŜƴǘŜ ŘŜ 

connexion. 

17.4. Collecte des déchets et des ordures ménagères pour les nouvelles constructions 

LŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ƻǳ Ŧŀƛǎŀƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ǊŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀǘƛƻƴ ƭƻǳǊŘŜΣ ŎƻƳǇƻǎŞŜǎ ŘŜ о ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ 

ou plus, doivent comporter des aménagements ou des locaux pour les ordures ménagères, adaptés à 

ƭŜǳǊ ƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ Ŝǘ ŀǳȄ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ǉǳƛ ǎΩȅ ŜȄŜǊŎŜƴǘΦ [Ŝǎ ƭƻŎaux doivent être accessibles de plain-pied à 

partir de la voie de desserte ou du trottoir. Leur configuration doit éviter que les containers soient 

ǾƛǎƛōƭŜǎ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŜǎǇŀŎe public. 
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Pour les constructions comprenant plus de 10 logements, un local ou plusieurs locaux destinés au 

stockage des ordures ménagères nécessaires au tri sélectif doivent être aménagés.  

Les locaux de stockage doivent avoir une capacité suffisante pour le remisage des contenants. Dans le 

cadre d'une opération comprenant 45 logements ou plus, il est obligatoire de réaliser sur l'unité 

foncière un système d'apport volontaire, sous réserve de respecter les contraintes techniques fixées 

par l'autorité compétente en matière de gestion des déchets. Si aucun dispositif d'apport volontaire 

n'est possible techniquement sur l'unité foncière, des locaux destinés au stockage des ordures 

ménagères nécessaire au tri sélectif doivent être aménagés. 
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ZONE UR 
 

[ŀ ȊƻƴŜ ¦w ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ ŀǳȄ ŜƴǎŜƳōƭŜǎ ǊŞǎƛŘŜƴǘƛŜƭǎ ŎƻƘŞǊŜƴǘǎ ǊŞŀƭƛǎŞǎ ǇŀǊ ƭŜ ōƛŀƛǎ ŘΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ 

ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜΦ [Ŝ ǎŜŎǘŜǳǊ ¦wL correspond aux opérations ƎǊƻǳǇŞŜǎ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭ ǘŀndis que le reste 

de la zone UR comprend les ensembles collectifs. 
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Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures 

ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ 

Article UR-1 : 5ŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴǎΣ ǳǎŀƎŜǎ Ŝǘ ŀŦŦŜŎǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ǎƻƭǎ Ŝǘ ǘȅǇŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ƛƴǘŜǊŘƛǘǎ 

Sont interdits : 

¶ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŀƎǊƛŎƻƭŜ Ŝǘ ŦƻǊŜǎǘƛŝǊŜ ; 

¶ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻƳƳŜǊŎŜ ŘŜ ƎǊƻǎΣ ŘŜ ŎƛƴŞƳŀΣ ŘΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜ Ŝǘ ŘŜ ŎŜƴǘǊŜ ŘŜ 

ŎƻƴƎǊŝǎ Ŝǘ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ; 

¶ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘΣ ŘΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ǎŀƴǘŞ Ŝǘ 

ŘΩŀŎǘƛƻƴ ǎƻŎƛŀƭŜΣ ŘŜ ǎŀƭƭŜǎ ŘΩŀǊǘ Ŝǘ ŘŜ ǎǇŜŎǘŀŎƭŜǎΣ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ǎǇƻǊǘƛŦǎ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜǎ 

équipements recevant du public ; 

¶ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ Ƴƻƴƻ-orientées* vers la RN118, dans une bande 

ŘŜ нлл ƳŝǘǊŜǎ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŀȄŜ ŘŜ ƭŀ ǾƻƛŜ ; 

¶ [Ŝǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ŎƭŀǎǎŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǎƻǳƳƛǎŜǎ Ł ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜƳŜƴǘ ƻǳ 

Ł ŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴΣ Ŝǘ ŎŜƭƭŜǎ ǎƻǳƳƛǎŜǎ Ł ŘŞŎƭŀǊŀǘƛƻƴ ƭƻǊǎǉǳΩŜƭƭŜǎ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜƴǘ ǳƴ ŀǘŜƭƛŜǊ ŘŜ ǊŞǇŀǊŀǘƛƻƴ 

Ŝǘ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŘŜ ǾŞƘƛŎǳƭŜǎ Ł ƳƻǘŜǳǊ ; 

¶ La création de terrain de camping et de parc résidentiel de loisirs ainǎƛ ǉǳŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ 

terrain destiné Ł ƭΩƘƛǾŜǊƴŀƎŜ ŘŜǎ ŎŀǊŀǾŀƴŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ ǊŞǎƛŘŜƴŎŜǎ ƳƻōƛƭŜǎ ƻǳ ŘŞƳƻƴǘŀōƭŜǎ ; 

¶ Les dépôts couverts ou non couverts de matériaux divers et de flottes de véhicules non liés à 

ǳƴŜ ŀǳǘǊŜ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ Řŀƴǎ ƭŀ ȊƻƴŜ ƻǳ ƴƻƴ ƭƛŞǎ Ł ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǎŜǊǾƛŎŜ ǇǳōƭƛŎ ; 

¶ L'aménagement de terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; 

¶ Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de générer des 

nuisances notamment sonores, visuelles, ou olfactives pour le voisinage. 

Article UR-2 : 5ŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴǎΣ ǳǎŀƎŜǎ Ŝǘ ŀŦŦŜŎǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ǎƻƭǎ Ŝǘ ǘȅǇŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ƭƛƳƛǘŞǎ ƻǳ 

soumis à conditions 

Les constructions, les aménagements, les installations et les travaux énumérés ne sont autorisés que 

dans le cadre du respect des conditions et des limitations décrites. 

¶ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ sous conditions et dans les limites suivantes : 

Á comporter moins de 20% de logements* ƻǳ ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘǎ Ƴƻƴƻ-orientés* vers le 

Nord, pour les constructions comportant plusieurs logements* ou hébergements. 

 

¶ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩartisanat et commerce de détail, sous conditions et dans les 

limites suivantes : 

Á şǘǊŜ ƛƴǘŞƎǊŞŜǎ ŀǳ ǾƻƭǳƳŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ł ǳǎŀƎŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ ƻǳ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ Ŝƴ 

extension* de celle-ci ; 

Á ne pas provoquer des nuisances incompatibles avec le caractère résidentiel du 

quartier ; 

Á de créer un maximum de 20 m² de surface de plancher* par bâtiment. 

 

¶ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜ ōǳǊŜŀǳ Ŝǘ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜ ƻǴ ǎΩŜŦŦŜŎǘǳŜ ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘΩǳƴŜ 

clientèle et de restauration, sous conditions et dans les limites suivantes : 

Á şǘǊŜ ƛƴǘŞƎǊŞŜǎ ŀǳ ǾƻƭǳƳŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ł ǳǎŀƎŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ ƻǳ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ Ŝƴ 

extension* de celle-ci ; 
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Á ne pas provoquer de gêne ou de nuisance manifeste pour le voisinage ; 

Á créer une surface de plancher* inférieure ou égale à 10% à la surface de plancher* 

totale du bâtiment en secteur URL et 45 m² de surface de plancher* par bâtiment dans 

le reste de la zone. 

 

¶ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩŜƴǘǊŜǇƾǘΣ ǎƻǳǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ Ŝǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƭƛƳƛǘŜǎ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ : 

Á şǘǊŜ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜ Ł ǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩŀǊǘƛǎŀƴŀǘ Ŝǘ  ŎƻƳƳŜǊŎŜ ŘŜ 

détail ou de restauration autorisée dans la zone et avoir une surface de plancher 

ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ Ł ŎŜƭƭŜ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩŀǊǘƛǎŀƴŀǘ Ŝǘ ŎƻƳƳŜǊŎŜ ŘŜ ŘŞǘŀƛƭ ƻǳ ŘŜ ǊŜǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴΦ 

 

¶ [Ŝǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ŎƭŀǎǎŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǎƻǳƳƛǎŜǎ Ł ŘŞŎƭŀǊŀǘƛƻƴΣ ǎƻǳǎ 

conditions et dans les limites suivantes : 

Á ǉǳΩŜƭƭŜǎ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŜƴǘ Ł ŘŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ aux besoins des habitants ou 

usagers de la zone ; 

Á ǉǳŜ ǎƻƛŜƴǘ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ǳǘƛƭŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǊŜƴŘǊŜ ŎƻƳǇŀǘƛōƭŜǎ 

avec les milieux environnants ; 

Á ǉǳΩƛƭ ƴΩŜƴ ǊŞǎǳƭǘŜ Ǉŀǎ ŘŜ ƴǳƛǎŀƴŎŜ ǇƻǳǊ ƭŜ ǾƻƛǎƛƴŀƎŜ ; 

Á ǉǳΩƛƭ ŜȄƛǎǘŜ ǳƴŜ ōƻƴƴŜ ŎƻƳǇŀǘƛōƛƭƛǘŞ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ Ŝǘ 

ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘΦ 

 

¶ Les antennes relais sous conditions et dans les limites suivantes : 

Á ǎΩƛƴǘŞƎǊŜǊ Řŀƴǎ ǇŀȅǎŀƎŜǎ Ŝǘ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ǊŜǎǇŜŎǘŜǊ ƭŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭŀ ŎƘŀǊǘŜ 

relative aux antennes relais figurant en annexe* du règlement ; 

Á şǘǊŜ ǎƛǘǳŞŜ Ŝƴ ŘŜƘƻǊǎ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŎƭŀǎǎŞŜ ƻǳ ƛƴǾŜƴǘƻǊƛŞŜ ŀǳ ǘƛǘǊŜ 

de la législation sur les monuments historiques et hors sites inscrits et classés ; 

Á limiter la multiplication des supports en se servant des installations existantes le cas 

échéant (mutualisation entre opérateurs) ;  

Á ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŀƴǘŜƴƴŜǎ ǊŜƭŀƛǎ ǎƛǘǳŞŜǎ ŀǳ ǎŜƛƴ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŎƭŀǎǎŞŜ ƻǳ 

inventoriée au titre de la législation sur les monuments historiques et au sein des sites 

inscrits et classés, les évolutions des installations existantes et nécessaires au 

fonctionnement du réseau sont autorisées. 

 

¶ Les affouillements* et exhaussements* des sols, sous conditions et dans les limites suivantes : 

Á être situés dans l'emprise des constructions autorisées ; 

Á ou être nécessaires à l'accès* aux places de stationnement; 

Á permettre l'installation de dispositifs de géothermie, qui seront de préférence situés  

sous les emprises déjà artificialisées ; 

Á dans les autres cas, être inférieurs à 1,2 mètre de hauteur et de profondeur par 

rapport au terrain existant* avant travaux et concerner au maximum 10% du terrain 

ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜΣ  

  

¶ !ǳ ǎŜƛƴ ŘŜǎ ŜƴǾŜƭƻǇǇŜǎ ŘΩŀƭŜǊǘŜǎ ŘŜ ȊƻƴŜ ƘǳƳƛŘŜ όǾƻƛǊ ƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ ŀǳ ǎŜƛƴ Řǳ ǊŀǇǇƻǊǘ ŘŜ 

présentation et cartographie en annexe du présent règlement), les pétitionnaires de projets 

présentant une emprise au sol et/ou un aménagement des espaces libres devront vérifier la 

ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ǘŜƭƭŜ ȊƻƴŜ ƘǳƳƛŘŜΦ {ƛ ŎŜǘǘŜ ŘŜǊƴƛŝǊŜ ŘŜǾŀƛǘ şǘǊŜ ŀǾŞǊŞŜΣ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘŜǾǊƻƴǘ 

ǎΩƛƳǇƭŀƴǘŜǊ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ Ł ƭƛƳƛǘŜǊ ƭŜǳǊ ƛƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭŀ ȊƻƴŜ ƘǳƳƛŘŜΦ tŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎΣ ƭŜǎ ŘŞōƭŀƛǎ Ŝǘ 

ǊŜƳōƭŀƛǎ ǎŜǊƻƴǘ ǎǘǊƛŎǘŜƳŜƴǘ ƭƛƳƛǘŞǎ Ł ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ŘŜǎ Ŏƻƴǎǘructions autorisées et à leurs accès 
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depuis la voie de desserte sans excéder 1,2 m de hauteur et de profondeur par rapport au 

terrain existant avant travaux et dans la limite de 10% Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ* . 

Article UR-3 : Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle 

3.1. Les programmes de logements* réalisés ǎǳǊ ǳƴ ƳşƳŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜϝ, en un seul ou en 

plusieurs bâtiments, et qui portent, après projet, sur une surface de plancher* totale 

supérieure à 4лл Ƴч Ł ǳǎŀƎŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ όȅ ŎƻƳǇǊƛǎ ƭŜǎ ǎǳǊŦŀŎŜǎ ŀŦŦŜŎǘŞŜǎ ŀǳȄ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴǎ : 

hall, couloirs, paliers) ou qui se composent de 6 logements* au moins ne sont autorisés que 

ǎΩƛƭǎ ŎƻƳǇƻǊǘŜƴǘ ŀǳ ƳƛƴƛƳǳƳ ол҈ ŘŜ logements et de surface de plancher* destinée à des 

logements* sociaux* comptabilisés au titre de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU). 

 

3.2. Les constructions à destination de logement* comportant plus de trois logements* devront 

comporter au moins 75% de logements* ŘΩǳƴŜ ǘŀƛƭƭŜ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ Ł пл Ƴч ŘŜ surface de 

plancher* (équivalent T2). 5ŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ǇƻǊǘŀƴǘ ǎǳǊ ǳƴ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ* 

comprenant des logements* préexistants dont la surface de plancher* est inférieure ou égale 

à 40 m², seule la construction de logements* dΩǳƴŜ ǘŀƛƭƭŜ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ à 40 m² de surface de 

plancher* (équivalent T2) est autorisée, tant que le taux de 75% nΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŀǘǘŜƛƴǘΦ 
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Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et 

paysagère des constructions 

Sous-section 2.1. : Volumétrie et implantation des constructions 

Article UR-4 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

 

4.1. Dispositions générales 

4.1.1. Les constructions principales doivent s'implanter en recul* ŘΩun minimum de 5 mètres des voies 

et des emprises publiques. 

4.1.2. En secteur URL, les constructions principales ŘƻƛǾŜƴǘ ŎƻƴǎŜǊǾŜǊ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ existante. 

4.1.3.  Les constructions doivent sΩimplanter en recul* de 2 mètres minimum des emprises 

ferroviaires. 

4.1.4.  En zone UR, les constructions ŀƴƴŜȄŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ƛƳǇƭŀƴǘŞŜǎ Ł ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ ƻǳ Ŝƴ ǊŜǘǊŀƛǘ. 

4.1.5.    En secteur URL, pour les constructions annexes*, le recul* minimal des constructions par 

ǊŀǇǇƻǊǘ Ł ƭΩalignement* est au moins égal au recul* de la construction principale avec un 

minimum de 5 mètres. 

4.2. Dispositions particulières 

4.2.1.  ! ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ Řǳ secteur URL, pour les constructions existantes ne respectant pas les 

ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ƎŞƴŞǊŀƭŜǎ ŘŞŦƛƴƛŜǎ Ł ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ ¦R-4, les extensions* sont autorisées dès lors ǉǳΩŜƭƭŜǎ 

respectent les autres articles du présent règlement. 

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

[Ŝ ǊŜǘǊŀƛǘ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ŝǎǘ ƳŜǎǳǊŞ ŘŜǇǳƛǎ ŎƘŀǉǳŜ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ƭŀ ŦŀœŀŘŜ ƧǳǎǉǳΩŀǳ Ǉƻƛƴǘ ƭŜ Ǉƭǳǎ 

ǇǊƻŎƘŜ ŘŜ ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ ŀŎǘǳŜƭ ƻǳ ǇǊƻƧŜǘŞΦ 

Les limites entre les accès communs et les lots respectifs ne constituent pas un alignement. 

Par ailleurs, nŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ǇǊƛǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŝƎƭŜΣ ǎƻǳǎ ǊŞǎŜǊǾŜ du respect des 

normes relatives à la circulation routière et à la sécurité :  

ω les éléments de modénature*, marquises, auvents, débords de toiture ; 
ω les loggia*s, les balcons et les perrons non clos ; 
ω en cas de travaux sur des constructions existantes et régulièrement édifiées 

implantées en recul*Σ ƭŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ 
ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ de moins de 30 cm ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ Τ 

ω ƭŜǎ ŎƭƾǘǳǊŜǎΣ ƭŜǎ ǊŀƳǇŜǎ ŘΩŀŎŎŝǎΣ ƭŜǎ ƳǳǊǎ ŘŜ ǎƻǳǘŝƴŜƳŜƴǘΣ 
ω les parties enterrées des constructions. 
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Article UR-5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives* 

 

5.1. Dispositions générales 

Zone URΣ Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ Řǳ ǎŜŎǘŜǳǊ URL : 

5.1.1. les constructions doivent être implantées en respectant les conditions suivantes :  

¶ En cas de retrait* , celui-ci doit être au moins égal à la hauteur de la construction Ł ƭΩŞƎƻǳǘ Řǳ 

toit*  ƻǳ Ł ƭΩacrotère* ό[ җ IύΣ avec un minimum de 8 mètres ; 

¶ 9ƴ Ŏŀǎ ŘΩextensions*, le retrait*  existant doit être au minimum conservé sans être inférieur à 

8 m en cas de vues* . 

5.1.2.  Les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la 

ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ǇƘƻƴƛǉǳŜΣ Ł ƭŀ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǘŜƭǎ ǉǳŜ ƭŜǎ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘŜǳǊǎΣ ƻǳ ŘΩǳƴ ƭƻŎŀƭ 

destiné au stockage des ordures ménagères peuvent être implantés sur les limites séparatives* 

ou en retrait*  ŘΩŀǳ Ƴƻƛƴǎ 1 mètre. 

5.1.3.  Les aires de stationnement doivent être réalisées en retrait*  des limites séparatives* avec un 

minimum de 2 mètres, sauf si le fonds voisin est protégé des nuisances par un mur plein dΩŀǳ 

minimum 1,2 mètre de haut.  

Secteur URL : 

5.1.4.  Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives* latérales ou en retrait* .  

5.1.5.  A ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ annexes*, les constructions principales doivent être implantées 

en retrait*  des limites séparatives* de fond de terrain.  

5.1.6.   En cas de retrait*  : 

ω celui-ci doit être au moins égal à la moitié de hauteur de la construction Ł ƭΩŞƎƻǳǘ Řǳ ǘƻƛǘϝ 
ƻǳ Ł ƭΩacrotère*  (L җ H/2) ; 

ω en cas de vue* réalisée sur la façade* en retrait* , le retrait*  doit être au moins égal à la 
hauteur de la construction Ł ƭΩŞƎƻǳǘ Řǳ ǘƻƛǘϝ ƻǳ Ł ƭΩacrotère* ό[ җ Iύ ŀǾŜŎ ǳƴ ƳƛƴƛƳǳƳ ŘŜ 
8 mètres. 

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

[Ŝǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ Řǳ ǇǊŞǎŜƴǘ ŀǊǘƛŎƭŜ ǊŞƎƛǎǎŜƴǘ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳȄ 

limites séparatives* ŘŜǎ ǘŜǊǊŀƛƴǎ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ Ŝǘ ŘŜǎ ƭƻǘǎΣ ŎΩŜǎǘ-à-dire les limites latérales et de fond 

de terrainΦ 9ƭƭŜǎ ǊŞƎƛǎǎŜƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳȄ ƭƛƳƛǘŜǎ 

communales. 

Les limites entre les accès communs et les lots respectifs constituent une limite séparative. 

bŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ǇǊƛǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŝƎƭŜ Υ  

ω les éléments de modénature*, marquises, auvents, débords de toiture ; 
ω en cas de travaux sur des constructions existantes, les dispositifs techniques 
ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ 30 cm ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ; 

ω les parties enterrées des constructions ; 
ω ƭŜǎ ǇŜǊǊƻƴǎ ƴƻƴ Ŏƭƻǎ Ŝǘ ŜǎŎŀƭƛŜǊǎ ŘΩaccès* Ŝǘ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǉǳΩƛƭǎ ǎƻƛŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ƘŀǳǘŜǳǊ 

inférieure à 60 cm par rapport au terrain existant* avant travaux ;  
ω les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au terrain existant* avant 

travaux. 
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5.1.7.  Les constructions annexes* peuvent être implantées sur les limites séparatives* ou en retrait*  

ŘΩŀǳ Ƴƻƛƴǎ м ƳŝǘǊŜΦ 

5.2. Dispositions particulières 

Secteur URL : 

5.2.1.  {Ωƛƭ ŜȄƛǎǘŜ ǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ƛƳǇƭŀƴǘŞŜ Ŝƴ ƭƛƳƛǘŜ séparative* sur le terrain contigu, la nouvelle 

construction peut être adossée à la construction existante*, à condition de ne pas en dépasser 

la hauteur et la longueur et dans les limites du présent règlement. 

5.2.2.  Les modifications et/ou extensions horizontales des constructions existantes implantées avec 

un retrait moindre à celui imposé, sont autorisées à conditions que : 

¶ les vues* nouvellement créées soient implantées au minimum à 8 mètres de la limite 

séparative* du lot ;  

¶ ǎƛ ƭΩextension* ƴŜ ǎΩƛƳǇƭŀƴǘŜ Ǉŀǎ Ŝƴ ƭƛƳƛǘŜ séparative*, la distance par rapport à la 

limite séparative* latérale du lot ne soit pas diminuée. 

Les extensions verticales (surélévations) des constructions existantes sont autorisées à 

conditions que : 

¶ les vues* nouvellement créées soient implantées au minimum à 8 mètres de la limite 

séparative* du lot ;  

¶ ǎƛ ƭΩextension* ƴŜ ǎΩƛƳǇƭŀƴǘŜ Ǉŀǎ Ŝƴ ƭƛƳƛǘŜ séparative*, la distance par rapport à la 

limite séparative* latérale du lotne soit pas diminuée. 
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Article UR-6 : Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur un 

ƳşƳŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ 

 

6.1. Dispositions générales 

6.1.1.  Lorsque les constructions principales réalisées sur ǳƴ ƳşƳŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜϝ ne sont pas 

contiguës, la distance séparant les façades* en vis-à-vis sans vue* doit être au moins égale : 

ω en zone UR : 16 mètres 
ω en secteur URL : 5 mètres 

 
6.1.2.  [ƻǊǎǉǳŜ ƭΩǳƴŜ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ ŘŜǎ façades* des deux constructions principales non contiguës 

réalisées sur un même ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜϝ comporte une ou plusieurs vues*, la distance 

séparant les façades* en vis-à-vis doit être au moins égale à 16 mètres. 

6.1.3.  La distance minimale en tout point entre une construction principale et une construction 

annexe* est fixée à 1 mètre. 

6.2. Dispositions particulières 

сΦнΦмΦ Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŦƛȄŞ ŘŜ ǊŝƎƭŜ : 

ω ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ Ŝǘ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ǇǳōƭƛŎǎ ; 
ω entre deux constructions annexes* ; 
ω pour les ouvrages techniques. 

6.2.2. Dans le cas de constructions principales existantes* implantées avec un retrait*  moindre à celui 

imposé aux dispositions générales du présent article, les travaux de modifications, de 

réhabilitation, rénovation et/ou extensions* sont autorisées à condition que les vues* 

nouvellement créées soient implantées au minimum à 8 mètres du point le plus proche de la 

façade* en vis-à-vis. 

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

[Ŝǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ Řǳ ǇǊŞǎŜƴǘ ŀǊǘƛŎƭŜ ǊŞƎƛǎǎŜƴǘ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ au lot en 

zone UR et au lot en jouissance en zone URL. 

bŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ǇǊƛǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŝƎƭŜ Υ  

ω les éléments de modénature*, marquises, auvents, débords de toiture ; 
ω en cas de travaux sur des constructions existantes, les dispositifs techniques 
ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ de moins de 30 cm ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ; 

ω les parties enterrées des constructions ; 
ω ƭŜǎ ǊŀƳǇŜǎ ŘΩaccès* pour les personnes à mobilité réduite ; 
ω les rampes de garage ; 
ω ƭŜǎ ǇŜǊǊƻƴǎ ƴƻƴ Ŏƭƻǎ Ŝǘ ŜǎŎŀƭƛŜǊǎ ŘΩŀŎŎŝǎϝΦ  
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Article UR-7 : Emprise au sol* des constructions 

 

7.2. Dispositions générales 

7.1.1. LΩemprise au sol* des constructions Ŝǎǘ ƭƛƳƛǘŞŜ Ł ƭΩemprise au sol* existante augmentée de 10%, 

ǘƻǳǘŜǎ ŘŜƳŀƴŘŜǎ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ ŎƻƴŦƻƴŘǳŜǎ depuis le 06/11/2010. 

7.1.2. En secteur URLΣ ƭΩemprise au sol* des constructions principales et des annexes* est limitée à 

ƭΩemprise au sol* existante augmentée de 30 m² par logement*, ǘƻǳǘŜǎ ŘŜƳŀƴŘŜǎ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ 

ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ ŎƻƴŦƻƴŘǳŜǎ depuis le 06/11/2010.   

7.2. Dispositions particulières 

Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŦƛȄŞ ŘŜ ǊŝƎƭŜ pour les ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ Ŝǘ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ǇǳōƭƛŎǎΦ 

Article UR-8 : Hauteur des constructions 

 

 

 

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

Les dispositions du présent article régissent ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ŀǳ ǎƻƭ ŘŜs constructions par rapport au lot. 

L'emprise au sol* est la projection verticale de la construction, tous débords et surplombs inclus. 

Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature* et les marquises sont exclus, ainsi 

ǉǳŜ ƭŜǎ ŘŞōƻǊŘǎ ŘŜ ǘƻƛǘǳǊŜ ǉǳƛ ƴΩŜȄŎŝŘŜƴǘ Ǉŀǎ сл ŎƳ ŞƎŀƭŜƳent, les dispositifs techniques 

ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ de moins de 30 cm ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ posés sur les 

constructions existantes ainsi que les ombrières mises en place sur les parcs de stationnement de 

plus de 10 places de stationnement.  

Par ailleurs, sont également incluses Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀƭŎǳƭ ŘŜ ƭΩemprise au sol* toute construction ou 

pŀǊǘƛŜ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ǎΩŞƭŜǾŀƴǘ Ł Ǉƭǳǎ ŘŜ сл ŎƳ Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ŜȄƛǎǘŀƴǘϝ ŀǾŀƴǘ ǘǊŀǾŀǳȄΦ 

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée : 

¶ Les souches de cheminées ; 

¶ LŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ƭƛŞǎ Ł ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜǎ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ ƭƛƳƛǘŜ 

ŘΩмΣр mètre de hauteur comptée à partir du point culminant du bâtiment sur lequel ils 

prennent place ; 

¶ Les garde-corps dans la limite de 1,2 ƳŝǘǊŜ Ŝǘ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ŘΩşǘǊŜ ǘǊŀƛǘŞǎ Ł ŎƭŀƛǊŜ-voie. 

¶ En cas de travaux sur des constructions existantes et régulièrement édifiées, les dispositifs 
ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ de moins de 30 cm 
ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ; 

¶ Les dispositifs techniques permettant la mise en accessibilité de la construction ; 

¶ Les dispositifs techniques permettant la mise en sécurité de la construction ;  

¶ Les dispositifs techniques liés à la réhabilitation de la construction. 
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8.1. Dispositions générales 

8.1.1.  La hauteur maximale des constructions est fixée à : 

 

Zone Constructions principales Annexes 

Toiture à plusieurs pentes Toiture à une 
seule pente 

Toiture plate  

Faîtage Egout du toit  Faîtage Acrotère 

UR Hauteur de la 
construction 

existante 

Hauteur de 
la 

construction 
existante 

Hauteur de la 
construction 

existante 

Hauteur de la 
construction 

existante 

3 mètres 

URL Pour les 
constructions 

existantes, 
hauteur de la 
construction 

existante. 
Pour les 

constructions 
nouvelles, 3,5 

mètres. 

Pour les 
constructions 

existantes, 
hauteur de la 
construction 

existante. 
Pour les 

constructions 
nouvelles, 
hauteur 

inférieure à 
3,5 mètres. 

Pour les 
constructions 

existantes, 
hauteur de la 
construction 

existante. 
Pour les 

constructions 
nouvelles, 3,5 

mètres. 

Pour les 
constructions 

existantes, 
hauteur de la 
construction 

existante. 
Pour les 

constructions 
nouvelles, 3,5 

mètres. 

3 mètres 

 

La hauteur maximale des constructions est fixée à la hauteur de la construction existante*. Toutefois, 

la création de toiture avec combles est admise sur les immeubles en toiture-terrasse. Dans ce cas, la 

hauteur maximale indiquée est augmentée de 3 mètres.  

5Ŝ ǇƭǳǎΣ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ ǊŞƴƻǾŀǘƛƻƴ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ Ŝǘ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘƻƛǘǳǊŜǎ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜǎΣ ƭŀ 

surélévation de ces dernières, strictement nécessaire à ces travaux, est autorisée. 

 
8.1.2. Dans tous les secteurs, la hauteur maximale des constructions annexes* est fixée à 3 mètres 

au faîtage. 

8.2. Dispositions particulières 

Dans la zone du PPRI, le terrain existant* avant travaux est celui du niveau de référence correspondant 

à la cote de hauteur de crue. 

Sous-section 2.2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

des constructions 

Article UR-9 : Aspect extérieur des constructions et des clôtures* 

9.1. Dispositions générales 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 

spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 
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extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 

caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la 

conservation des perspectives monumentales. 

9.1.1. [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŘƻƛǾŜƴǘ ǎΩƛƴǘŞƎǊŜǊ Řŀƴǎ ƭŜ ǇŀȅǎŀƎŜ ƴŀǘǳǊŜƭ ƻǳ ōŃǘƛ Ŝƴ ǊŜǎǇŜŎǘŀƴǘ ŀǳ ƳƛŜǳȄ ƭŀ 

ǾŞƎŞǘŀǘƛƻƴ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜΣ ƭŀ ƳƻǊǇƘƻƭƻƎƛŜ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ Ŝǘ ƭΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ ŜƴǾƛǊƻƴƴŀƴǘŜΦ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ 

doivent tenir compte des traits dominants du paysage bâti et végŞǘŀƭ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜΣ ŀŦƛƴ ŘΩŜƴ 

préserver les particularités et de garder une harmonie entre les constructions à édifier ou à 

ŀƳŞƴŀƎŜǊ Ŝǘ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ōŃǘƛ Ŝǘ ǾŞƎŞǘŀƭ ŜȄƛǎǘŀƴǘ. 

9.1.2. Composition générale : 

ω !Ŧƛƴ ŘŜ ōƛŜƴ ǎΩƛƴǘŞƎǊŜǊ Řŀƴǎ ƭŜ ǇŀȅǎŀƎŜ ǳǊōŀƛƴΣ ƭŜǎ ŜƴǎŜƳōƭŜǎ ǊŞǎƛŘŜƴǘƛŜƭǎ ŎƻƳǇƻǊǘŀƴǘ Ǉƭǳǎ 
de trois logements devront être constitués de plusieurs bâtiments non jointifs.  

ω Le nombre minimum de bâtiments à construire est le quotient du nombre de logements* 
ǇŀǊ ǘǊƻƛǎΣ ŀǊǊƻƴŘƛ Ł ƭΩŜƴǘƛŜǊ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊΦ 

ω La répartition des logements* par bâtiment est laissée à la libre appréciation du 
pétitionnaire.  
 

9.1.3. Aspect des matériaux : 

ω [Ŝǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ōǊǳǘǎ όǇŀǊǇŀƛƴƎǎΣ ŎŀǊǊŜŀǳȄ ŘŜ ǇƭŃǘǊŜΣ ōǊƛǉǳŜǎ ŎǊŜǳǎŜǎΧύ ŘŜǎǘƛƴŞǎ Ł şǘǊŜ 
ǊŜŎƻǳǾŜǊǘǎ ŘΩǳƴ ǇŀǊŜƳŜƴǘ ƻǳ ŘΩŜƴŘǳƛǘ ƴŜ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ƭŀƛǎǎŞǎ ŀǇǇŀǊŜƴǘǎ ǎǳǊ ƭŜǎ façades* 
extérieures des constructions et des clôtures*. 

ω [Ŝǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ŀǇǇŀǊŜƴǘǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ŎƘƻƛǎƛǎ ŘŜ ǘŜƭƭŜ ǎƻǊǘŜ ǉǳŜ ƭŜǳǊ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ƭŜǳǊ 
permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du 
caractère des lieux. 
ω Les jointements au mortier gris autour des pierres naturelles régionales et notamment 

des pierres en meulière ou en grès sont interdits. 

9.1.4. Façades* : 

ω Toutes les façades* des constructions doivent être traitées avec le même soin et en 
harmonie entre elles. 

ω Les façades* aveugles doivent être traitées avec le même soin que les façades* principales. 
Leur ornementation ou leur végétalisation doit être recherchée. 

ω Afin d'animer les façades*, les fenêtres doivent être équipées de volets battants ou 
coulissants et/ou marquées d'un encadrement. 

ω Les coffrets de volets roulants ne doivent être visibles en façade*. 
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9.1.5. Toitures : 

ω [Ŝǎ ŎƻǳǾŜǊǘǳǊŜǎ ŘΩŀǎǇŜŎǘ ǘƾƭŜ ƻƴŘǳƭŞŜΣ ǇŀǇƛŜǊ ƎƻǳŘǊƻƴƴŞ ƻǳ ŦƛōǊƻŎƛƳŜƴǘ ǎƻƴǘ ƛƴǘŜǊŘƛtes 
sur les constructions principales. 

ω [Ŝǎ ŞŘƛŎǳƭŜǎ Ŝǘ ƻǳǾǊŀƎŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ǘŜƭǎ ǉǳŜ ƳŀŎƘƛƴŜǊƛŜǎ ŘΩŀǎŎŜƴǎŜǳǊǎΣ ƎŀƛƴŜǎ ŘŜ 
ventilation, extracteurs, doivent être intégrés harmonieusement à la construction. Les 
cheminées peuvent dépasser du volume de la toiture et excéder de 50 cm la hauteur 
ŘŞŦƛƴƛŜ Ł ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ уΦ 

ω Les cheminées doivent être traitées avec des matériaux et couleurs en harmonie avec ceux 
de la construction. 

ω Les lucarnes* doivent avoir une longueur cumulée inférieure au tiers de la longueur de la 
façade* à condition ǉǳΩŜƭƭŜǎ ƴŜ ǎƻƛŜƴǘ Ǉŀǎ ŀŎŎƻƭŞŜǎ Ŝǘ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ǎƻƛŜƴǘ Ŝƴ ǊŜǘǊŀƛǘ Řǳ Ǉƭŀƴ ŘŜ 
la façade.  

 
ω LŜǎ ǘƻƛǘǳǊŜǎ ǘŜǊǊŀǎǎŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ŀŘƳƛǎŜǎ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘǊŜ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ Ł ƭΩǳƴ 

des cas suivants : 
Á ŎƻǳǾǊƛǊ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ рл҈ ŘŜ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ ; 
Á ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ǾŞƎŞǘŀƭƛǎŞ ǎǳǊ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ ул҈ ŘŜ ƭŀ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŘŜ 

toiture réalisée en terrasse ; 
Á être destinées à recevoir des installations de type panneaux solaires ou 

photovoltaïque sur au moins 80% de la superficie de toiture réalisée en 
terrasse ; 
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Dans tous les cas, le traitement des toitures-terrasses - volumes, matériaux, couleurs ς 
doit garantir leur bonne insertion dans le site, y compris depuis les points de vue* 
éloignés. 

ω Les toitures de toute nature (à pente ou non) peuvent être végétalisées. Dans ce cas, elles 
doivent comporter tous les composants techniques nécessaires à la création et au 
ƳŀƛƴǘƛŜƴ ŘΩǳƴ ŜǎǇŀŎŜ ǾŜǊǘ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞΦ 

ω Les éléments des dispositifs permettant la production d'énergie à partir de l'énergie solaire 
doivent s'inscrire dans ƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ Ŝǘ şǘǊŜ ǇŀǊŦŀƛǘŜƳŜƴǘ ƛƴǘŞƎǊŞǎ 
aux constructions : 

Á ils seront préférentiellement installés sur les constructions annexes* ; 
Á ils devront respecter la pente de la toiture Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘƻƛǘǳǊŜǎ-terrasses ; 
Á ils devront être positionnés de préférence au plus proche de la gouttière afin de 

limiter leur impact visuel ; 
Á ils ǎΩƛƴǎŎǊƛǊƻƴǘ ŘŜ ǇǊŞŦŞǊŜƴŎŜ dans le rythme des ouvertures existantes pour ne 
Ǉŀǎ ŎƭŀƛǊǎŜƳŜǊ ƭŜ ǘƻƛǘ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ ƛǎƻƭŞǎΣ Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘƻƛǘǳǊŜǎ-terrasses ; 

Á les panneaux à tubes seront de préférence évités.  

9.1.6. Eléments techniques : 

ω Les balcons et autres éléments en surplomb doivent canaliser leurs eaux. [Ŝǎ ǊŜƧŜǘǎ ŘΩŜŀǳ 
pluviale des balcons, loggias* et terrasses devront être canalisés de façon à éviter toutes 
salissures des façades*. Les dispositifs de trop-plein visibles type « pissettes » sont de 
préférence évités. 

ω Les rampes destinées à desservir les espaces de stationnement doivent être traitées de 
ƳŀƴƛŝǊŜ Ł ǎΩƘŀǊƳƻƴƛǎŜǊ ŀǾŜŎ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊǎΦ Il est préconisé 
ŘΩƻǇǘŜǊ ǇƻǳǊ ŘŜǎ ŎƘŜƳƛƴǎ ŘŜ ǊƻǳƭŜƳŜƴǘΦ 

ω Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf 
impossibilité technique avérée, ŘŜ ǇǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ƴƻƴ ǾƛǎƛōƭŜ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ ƻǳ 
ŎŀƳƻǳŦƭŞǎ ǇŀǊ ǳƴ ǊŜǾşǘŜƳŜƴǘ ƛŘŜƴǘƛǉǳŜ Ł ƭŀ ŦŀœŀŘŜϝ ƻǳ ǎΩƘŀǊƳƻƴƛǎŀƴǘ ŀǾŜŎ ŜƭƭŜΦ 

ω [Ŝǎ ŎƻŦŦǊŜǘǎ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴΣ ǇƻƳǇŜǎ Ł ŎƘŀƭŜǳǊΣ ±a/Σ ŎƭƛƳŀǘƛǎŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ŀǳǘǊŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ 
techniques doivent être intégrés dans la composition générale de la façade* des 
constructions Ł ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘϝ Ŝǘ ǇǊŞǎŜƴǘŜǊ ǳƴŜ ŎƻǳƭŜǳǊ ƛŘŜƴǘƛǉǳŜ Ł ŎŜƭƭŜ Řǳ ǊŀǾŀƭŜƳŜƴǘΦ 

ω [Ŝǎ ŎƛǘŜǊƴŜǎ ŘŜǎǘƛƴŞŜǎ Ł ǊŜŎǳŜƛƭƭƛǊ ƭΩŜŀǳ ǇƭǳǾƛŀƭŜ Ŝǘ ƭŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ǎƛƳƛƭŀƛǊŜǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ 
ƛƳǇƭŀƴǘŞŜǎ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ Ł ƴŜ Ǉŀǎ şǘǊŜ ǾƛǎƛōƭŜǎ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎΦ 
 

9.1.7. Clôtures* et portails : 

ω Les clôtures* sur rue participent fortement à la qualité des espaces urbains. A ce titre, leur 
ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘΣ ƭŜ ŎƘƻƛȄ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄΣ ƭŜǎ ŎƻǳƭŜǳǊǎ ŘƻƛǾŜƴǘ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ŀǘǘŜƴǘƛƻƴ 
particulière en respectant une harmonie avec la construction.  

ω ! ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇƻǘŜŀǳȄ Řƻƴǘ ƭŀ ƘŀǳǘŜǳǊ Ŝǎǘ ƭƛƳƛǘŞŜ Ł нΣр ƳŝǘǊŜǎΣ chapeau compris, la 
hauteur totale moyenne est limitée à 2 mètres. 

ω Si la clôture comprend un mur plein, la hauteur moyenne de ce dernier ne doit pas 
dépasser 1,20m. Elle peut être ajustée pour accueillir les coffrets techniques et boîtes aux 
lettres qui doivent être regroupés en tenant ŎƻƳǇǘŜ ŘŜ ƭΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ Řǳ ŦǳǘǳǊ ǇƻǊǘŀƛƭΦ 

ω 9ƴ Ŏŀǎ ŘŜ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ǇƻǊǘŀƴǘ ǎǳǊ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ ƭŀ ƳƻƛǘƛŞ ŘΩǳƴŜ clôture* existante, la partie 
modifiée peut conserver les caractéristiques de la partie non modifiée. 

ω La hauteur moyenne des autres clôtures* ne peut excéder 2 mètres. 
ω La conception des clôtures* doit prendre en compte la nécessité d'assurer une continuité 
ōƛƻƭƻƎƛǉǳŜ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ƭƛōǊŜǎ Ǿƻƛǎƛƴǎ Ŝǘ ŀǾŜŎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎΦ {ŀǳŦ ƛƳǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ 
technique, elles doivent permettre ponctuellement le passage de la petite faune, en 
présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture* de format 15 cm x 15 
cm, par tranche entamée de 20 m de linéaire de clôture*. 



Règlement - ZONE UR 

 234 

ω Les clôtures* situées au sein de la bande de lisière forestière matérialisée sur le plan, 
devront être réalisées en grillage à large maille (15 cm X 15 cm). Les murs et murets sont 
interdits dans ces espaces. 

ω Les clôtures* réalisées en pierres naturelles régionales du type « meulière » ou « grès » 
ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ŎƻƴǎŜǊǾŞŜǎΦ [ŜǳǊ ŘŜǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ǇŀǊǘƛŜƭƭŜ ǊŜǎǘŜ ǇƻǎǎƛōƭŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ 
accès*, si aucune autre solution satisfaisante ne peut être trouvée. Leur destruction totale 
ǊŜǎǘŜ ǇƻǎǎƛōƭŜ ǎƛ ƭŀ ŦǳǘǳǊŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǎǘ ƛƳǇƭŀƴǘŞŜ Ł ƭΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎŜǎ ŎƭƾǘǳǊŜǎΣ Ł 
condition que la façade* de la future construction ait un aspect extérieur similaire à la 
clôture détruite. 

9.2. Dispositions particulières 

9.2.1. Restauration des constructions existantes : 

ω [ΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ Ŝǘ ƭŀ ǾƻƭǳƳŞǘǊƛŜ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŀƴŎƛŜƴƴŜǎ ƻǳ ǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ǳƴ ƛƴǘŞǊşǘ 
architectural doivent être respectées lors des ravalements et des réhabilitations.  

ω [Ŝǎ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ǇŜǊŎŜƳŜƴǘǎ ŘƻƛǾŜƴǘ ǎΩƛƴǘŞƎǊŜǊ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ŦŀœŀŘŜǎϝ όǊŜǇǊƛǎŜ ŘŜǎ 
proportions, du rythme et des éléments de modénature*). 

ω Les murs en pierres de taille prévues pour être apparentes doivent être préservés. 
ω [ŀ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩƻǊƴŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘΩƻǊƴŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ 
όƳƻŘŞƴŀǘǳǊŜǎΣ ŜƴŎŀŘǊŜƳŜƴǘǎΣ ŎƻǊƴƛŎƘŜǎΣ ǾƻƭŜǘǎ ōŀǘǘŀƴǘǎΣ ŎŞǊŀƳƛǉǳŜ ŘŜ ŦŀœŀŘŜΣ Χύ ǎŜǊƻƴǘ 
recherchées. 

ω La réfection de toiture doit respecter le style de la construction existante*. 
 
9.2.2. Extension* et surélévation* des constructions existantes : 

ω Toute extension* ou surélévation* de construction Řƻƛǘ ǊŜǎǇŜŎǘŜǊ ƭΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ 
ƻǳ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀƭ ŎƻƴǘŜƳǇƻǊŀƛƴ en harmonie avec la 
construction initiale. 

ω La ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩƻǊƴŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘΩƻǊƴŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ 
όƳƻŘŞƴŀǘǳǊŜǎΣ ŜƴŎŀŘǊŜƳŜƴǘǎΣ ŎƻǊƴƛŎƘŜǎΣ ǾƻƭŜǘǎ ōŀǘǘŀƴǘǎΣ ŎŞǊŀƳƛǉǳŜ ŘŜ ŦŀœŀŘŜΣ Χύ ǎŜǊƻƴǘ 
recherchées. 

Article UR-10 : Conditions particulières pour le patrimoine bâti repéré 

Sans objet. 

Article UR-11 : Obligations de performances énergétiques et environnementales des 

constructions 

tƻǳǊ ƭŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ǎƻǳƳƛǎŜǎ Ł ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǘȅǇŜ w¢ нлмн, les 

exigences suivantes devront être respectées :  

Critère d'Analyse Prescriptions 

Bbio : Besoin bioclimatique conventionnel en énergie d'un bâtiment pour 

le chauffage, le refroidissement et l'éclairage artificiel. Il traduit les 

efforts architecturaux réalisés pour réduire les consommations 

énergétiques.  

Bbio < Bbio max ς 10 % 
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Critère d'Analyse Prescriptions 

Cep : Consommation en énergie primaire pour le chauffage, le 

refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage 

artificiel des locaux et les auxiliaires de fonctionnement.  

Cep < Cep max ς 10 % 

Les autres constructions devront respecter la réglementation environnementale en vigueur.  

Sous-section 2.3. : Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis 

et abords de construction 

Article UR-12 : Obligations imposées en matière de réalisation de surface éco-

ŀƳŞƴŀƎŜŀōƭŜǎΣ ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ ƭƛōǊŜǎΣ ŘŜ ǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴΣ ŘΩŀƛǊŜ ŘŜ ƧŜǳȄ Ŝǘ ŘŜ ƭƻƛǎƛǊǎ 

12.1. Dispositions générales 

12.1.1. [Ŝǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ŞǘǳŘƛŞǎ Ŝƴ ǘŜƴŀƴǘ ŎƻƳǇǘŜ ŘΩǳƴŜ ŀƴŀƭȅǎŜ ǇŀȅǎŀƎŝǊŜ 

du site (le terrain et son environnement). Les éléments paysagers et les Ǉƭŀƴǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ 

préexistants, en particulier les arbres, doivent être au maximum conservés sous réserve de leur 

bon état phytosanitaire.  

12.1.2.   Les espaces végétalisés sur dalle doivent comporter au moins 0,60 ƳŝǘǊŜ ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ŘŜ ǘŜǊǊŜ 

végétale comportant tous les composants techniques nécessaires à la création et au maintien 

ŘΩǳƴ ŜǎǇŀŎŜ ǾŜǊǘ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞΦ 

12.1.3.  Les emplacements de stationnement ne peuvent être réalisés sur des espaces de pleine-terre*. 

12.2. Espaces libres 

12.2.1.   Les obligations minimales suivantes ǎΩƛƳǇƻǎŜƴǘ. Un coefficient de biotope par surface (CBS)* 

ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ pour ŎƘŀǉǳŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ*  : 

 CBS* 
Dont espace de pleine 

terre*  

UR 0,7 
55% Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜϝ 

URL 0,55 4р҈ Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜϝ 

Pour le détail du calcul du CBS*, se référer à la définition du lexique. 

12.3. Plantations et aménagements paysagers 

12.3.1. Un arbre est imposé pour 50 m² de surface de pleine terre* (arbre(s) existant(s) conservé(s) ou 

à planter). Le nombre minimal est arrondi au nombre entier supérieur. Les arbres doivent être 

répartis sur le terrain et plantés dans un espace de pleine terre* au moins égal Ł ǳƴ ŎŀǊǊŞ ŘΩмΣр 

mètre de côté. 
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12.3.2.  Pour plusieurs arbres plantés en alignement*, on privilégiera autant que possible les fosses en 

tranchées filantes Ŝǘ ƭŜǎ ǇƛŜŘǎ ŘΩŀǊōǊŜǎ Ŏƻƴǘƛƴǳǎ Ŝǘ végétalisés. 

12.3.3.  Lŀ Ǉƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŀǊōƻǊŞŜ Řƻƛǘ şǘǊŜ ŎƻƳǇƻǎŞŜ ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ indigènes* à la région Ile-de-France.  

12.3.4.  [ŀ Ǉƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ invasives* est interdite. Il est recommandé de ne pas conserver les 

espèces invasives* existantes sur le terrain.  

12.3.5.  Aucun exhaussement de sol au-ŘŜƭŁ ŘŜ ол ŎƳ ƴΩŜǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞ ŀǳ-dessus du collet (base du tronc 

au niveau du sol) ŘΩǳƴ ŀǊōǊŜ ŎƻƴǎŜǊǾŞ pour la prise en compte du 12.3.1. 

12.3.6.  !ǳŎǳƴ ŀŦŦƻǳƛƭƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ǎƻƭ ƴΩŜǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞ Řŀƴǎ ǳƴ Ǌŀȅƻƴ ŘŜ о Ƴètres autour du collet (base du 

tronc au niveau du sol) ŘΩǳƴ ŀǊōǊŜ ŎƻƴǎŜǊǾŞ pour la prise en compte du 12.3.1. 

12.4Φ tƭŀƴǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ŀƛǊŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŀƛǊ ƭƛōǊŜ 

[ΩŀǊǘƛŎƭŜ мнΦпΦ ƴŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ Ǉŀǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŀƛǊŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŎƭƻǎŜǎ Ŝǘ ŎƻǳǾŜǊǘŜǎΦ 

12.4.1.   A partir de 5 places de stationnement, les aires de stationnement doivent être plantées à 

Ǌŀƛǎƻƴ ŘΩun arbre supplémentaire par tranche de 5 places de stationnement entamée (cette 

ǊŝƎƭŜ ǎΩŜƴǘŜƴŘ Ŝƴ ŀŘŘƛǘƛƻƴ ŀǳ мнΦоΦмΦύ. Les arbres doivent être répartis à immédiate proximité 

des surfaces affectées au stationnement. Les délaissés doivent être engazonnés et/ou plantés. 

!Ŧƛƴ ŘŜ ƴŜ Ǉŀǎ ŀŎŎŜƴǘǳŜǊ ƭΩƛƳǇŜǊƳŞŀōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎƻƭǎΣ à partir de 5 places de stationnement, 

les places de stationnement seront réalisées avec des revêtement perméables et/ou drainants. 

12.4.2.  Les nouveaux parcs de stationnement de plus de мл ǇƭŀŎŜǎ ǇƻǳǊǊƻƴǘ şǘǊŜ ŞǉǳƛǇŞŜǎ ŘΩƻƳōǊƛŝǊŜǎ 

solarisées* équivalentes à minimum 50% de la superficie du parking. Les ombrières seront 

solarisées à 100% et ne devront pas être situées sous la houppe des arbres plantés. Pour ce 

faire, les arbres seront plantés préférentiellement autour du parc de stationnement. 

12.4.3. Des écrans boisés doivent être aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 

1 000 m². Lorsque leur surface excède 2 000 m², ils doivent être divisés par des rangées 

ŘΩŀǊōǊŜǎ ƻǳ ŘŜ ƘŀƛŜǎ ǾƛǾŜǎΦ /ƘŀǉǳŜ ζ secteur » ainsi délimité ne devra pas avoir une superficie 

supérieure à 500 m². 

12.4.4.  La fosse des arbres plantés sur les aires de stationnement devra mesurer au minimum 

1,5 mètre de côté et 2 mètres de profondeur. 

12.5. Dispositions particulières 

Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŦƛȄŞ ŘŜ ǊŝƎƭŜ pour les constructions, installations et aménagement à destination 

ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ Ŝǘ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ǇǳōƭƛŎǎΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ par 

ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ ол ŎƳ ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ sur les constructions existantes. 

Article UR-13 : Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments 

de paysage à protéger 

13.1. Dispositions générales 

13.1.1.  Lƭ Ŝǎǘ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŞ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ǾŜǊǘǎ ŎǊŞŞǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ǾŜǊǘǎ ŘŜǎ 

terrains voisins, notamment ƭƻǊǎǉǳΩƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ Ŝǘκƻǳ ǇŀȅǎŀƎŜǊǎ 

protégés » repérés sur le plan de zonage. 
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13.2. [Ŝǎ ŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘǎϝ ŘΩŀǊōǊŜǎ Ł ǇǊƻǘŞƎŜǊ 

моΦнΦмΦ [ΩŀōŀǘǘŀƎŜΣ ƭΩŞƭŀƎŀƎŜ Ŝǘ ǘƻǳǘŜ ŀǳǘǊŜ ŀǘǘŜƛƴǘŜ Ł ƭΩƛƴǘŞƎǊƛǘŞ ŘŜ ŎŜǎ ŀǊōǊŜǎ όǊŀŎƛƴŜǎ ŜǘŎΧύ Ŝǎǘ ƛƴǘŜǊŘƛǘΣ 

sauf en cas de risque pour la sécurité des personnes et des biens, ƻǳ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩǳƴŜ ŜȄǇŜǊǘƛǎŜ 

ǇƘȅǘƻǎŀƴƛǘŀƛǊŜ ŘŞƳƻƴǘǊŀƴǘ ǳƴ ƳŀǳǾŀƛǎ Şǘŀǘ ŘŜ ƭΩŀǊōǊŜ. 

13.2.2Φ 9ƴ Ŏŀǎ ŘΩŀōŀǘǘŀƎŜ ŘΩŀǊōǊŜǎ ǎƛǘǳŞǎ Řŀƴǎ ǳƴ alignement* ŘΩŀǊōǊŜǎ ǇǊƻǘŞƎŞǎΣ ǳƴŜ ŎƻƳǇŜƴǎŀǘƛƻƴ 

ǊŜǎǇŜŎǘŀƴǘ ŀǳ ƳƛŜǳȄ ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘϝ Ŝǎǘ ŜȄƛƎŞŜ ǇŀǊ ƭŀ Ǉƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩŀǊōǊŜǎ à développement 

ŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘΣ Ł Ǌŀƛǎƻƴ Řǳ ƳşƳŜ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŀǊōǊŜǎ ǉǳŜ ŎŜǳȄ ǉǳƛ ƻƴǘ ŞǘŞ ŀōŀǘǘǳǎΣ ǎŀǳŦ Ŝƴ Ŏŀǎ 

ŘΩƛƳǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜΦ     

13.2.3. Aucune construction ne peut être implantée à moins de 4 mètres du collet (base du tronc au 

ƴƛǾŜŀǳ Řǳ ǎƻƭύ ŘΩǳƴ ŀǊōǊŜ ǎƛǘǳŞ Řŀƴǎ ǳƴ ŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ ŘΩŀǊōǊŜǎ ǇǊƻǘŞƎŞǎ. 

13.3. Les « espaces ŘΩƛƴǘŞǊşǘǎ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ Ŝǘκƻǳ ǇŀȅǎŀƎŜǊ protégés »  

13.3.1.  [ΩŀōŀǘǘŀƎŜ Ŝǘ ǘƻǳǘŜ ŀǳǘǊŜ ŀǘǘŜƛƴǘŜ Ł ƭΩƛƴǘŞƎǊƛǘŞ ŘŜǎ ŀǊōǊŜǎ ǎƛǘǳŞǎ Řŀƴǎ ŎŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ǎƻƴǘ ƛƴǘŜǊŘƛǘǎΣ 

ainsi que les travaux compromettant leur caractère paysager, leur dominante végétale et la 

qualité des plantations existantes. 

13.3.2.  bŞŀƴƳƻƛƴǎΣ ƭΩŀōŀǘǘŀƎŜ ŘΩŀǊōǊŜǎ ǎƛǘǳŞǎ Řŀƴǎ ŎŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ Ŝǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ ǊƛǎǉǳŜ ŀǘǘŜǎǘŞ 

ǇƻǳǊ ƭŀ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ ōƛŜƴǎΣ ƻǳ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩǳƴŜ ŜȄǇŜǊǘƛǎŜ ǇƘȅǘƻǎŀƴƛǘŀƛǊŜ 

ŘŞƳƻƴǘǊŀƴǘ ǳƴ ƳŀǳǾŀƛǎ Şǘŀǘ ŘŜ ƭΩŀǊōǊŜΦ 9ƴ Ŏŀǎ ŘΩŀōŀǘǘŀƎŜΣ ǳƴŜ ŎƻƳǇŜƴǎŀǘƛƻƴ Ŝǎt exigée par la 

ǊŜǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŀǊōǊŜ Ł ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǊƻǘŞƎŞΦ 

13.3.3.  !ǳŎǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜΣ Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ƭŞƎŝǊŜǎΣ ŦŀŎƛƭŜƳŜƴǘ 

ŘŞƳƻƴǘŀōƭŜǎΣ Ŝǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ Řǳ ǎƛǘŜ (abris de jardin par exemple). Il est autorisé un 

local maximum par unité foncière*Σ ŘΩǳƴŜ emprise au sol* maximale de 5 m² par unité 

foncière* Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ƘŀǳǘŜǳǊ ǘƻǘŀƭŜ ƴΩŜȄŎŞŘŀƴǘ Ǉŀǎ нΣ50 mètres. 

13.4. Lisières forestières identifiées 

13.4.1.  Les clôtures* situées au sein de la bande matérialisée sur le plan, devront être réalisées en 

grillage à large maille (15cmX15cm). Les murs et murets sont interdits dans ces espaces. 

13.4.2.  !ǳŎǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ Řŀƴǎ ƭŀ ōŀƴŘŜ ƳŀǘŞǊƛŀƭƛǎŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ǇƭŀƴΣ Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ 

ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ƭŞƎŝǊŜǎΣ ŦŀŎƛƭŜƳŜƴǘ ŘŞƳƻƴǘŀōƭŜǎΣ Ŝǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ Řǳ ǎƛǘŜ (abris de jardin 

par exemple). Il est autorisé un local maximum par unité foncière*Σ ŘΩǳƴŜ emprise au sol* 

ƳŀȄƛƳŀƭŜ ŘŜ р Ƴч ǇŀǊ ǘŜǊǊŀƛƴ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ƘŀǳǘŜǳǊ ǘƻǘŀƭŜ ƴΩŜȄŎŞŘŀƴǘ Ǉŀǎ нΣ50 mètres. 

13.4.3.  Un accès* ŀǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŀƳŞƴŀƎŞ Řŀƴǎ ƭŀ ƭƛǎƛŝǊŜΣ ǎƛ ŀǳŎǳƴŜ ŀǳǘǊŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜΦ 

5ŀƴǎ ŎŜ Ŏŀǎ ƭŜ ŎƘŜƳƛƴ ŘΩaccès* devra rester perméable, ni cimenté, ni bitumé. 

13.4.4.  Il est préconisé de réaliser des plantations de différentes strates : herbacée, buissonnante, 

arbustive et arborée. 

Article UR-14 Υ hōƭƛƎŀǘƛƻƴǎ ƛƳǇƻǎŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ 

14.1. Dispositions générales 

14.1.1. Toute construction, installation ou aménagement doit respecter le règlement intercommunal 

ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ. 
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14.1.2. Lƭ Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ǊŞǘŜƴǘƛƻƴ Ł ƭŀ ǎƻǳǊŎŜ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎΣ ǎŀƴǎ ǊŜƧŜǘ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ǇǳōƭƛŎΣ 

Lƭ Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ǊŞǘŜƴǘƛƻƴ Ł ƭŀ ǎƻǳǊŎŜ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎΣ ǎŀƴǎ ǊŜƧŜǘ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ǇǳōƭƛŎΣ ǇƻǳǊ 

tous nouveaux projets urbains de construction oǳ ŘŜ ǊŞƴƻǾŀǘƛƻƴǎ ƛƴǎǘǊǳƛǘǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴ ǇŜǊƳƛǎ 

ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳƛǊŜ ƻǳ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜǊΦ 9ƴ Ŏŀǎ ŘΩƛƳǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŞƳƻƴǘǊŞŜ ǇŀǊ ƭŜ ǇŞǘƛǘƛƻƴƴŀƛǊŜ ŘŜ ǊŜǎǇŜŎǘŜǊ ŎŜǘ 

ƻōƧŜŎǘƛŦ όƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǇŀǊ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŞǘǳŘŜ ŘŜ ǎƻƭ Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘŞŦƛƴƛǎǎŀƴǘ ƭŜǎ ŎŀǇŀŎƛǘŞǎ 

ŘΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴύΣ ƭΩƻōƭƛƎŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ƭŀ ǎǳƛǾŀƴǘŜ Υ  

¶ Pour tout projet de moins de 1 000 m² de surface de plancher, il doit être recherché une 

ŘŞŎƻƴƴŜȄƛƻƴ ǘƻǘŀƭŜ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎΦ 9ƴ Ŏŀǎ ŘΩƛƳǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛǾŜ όƳŀƴǉǳŜ ŘŜ 

ǇƭŀŎŜΣ ƻǳ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜǎ ǎƻƭǎ ƛƴǎǳŦŦƛǎŀƴǘŜ Ł ƭΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴύ Ŝǘ ŀǇǊŝǎ ǉǳΩŀƛŜƴǘ ŞǘŞ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

toutes les possibilités techniques, il pourra être rejeté les eaux pluviales résiduelles dans le 

réseau tout en maitrisant les flux polluants en intégrant la rétention a minima de 80 % de la 

pluviométrie annuelle, correspondant, sur ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ Ł ƭŀ ǊŜǘŜƴǳŜ ŘΩǳƴŜ ƭŀƳŜ ŘΩŜŀǳ ŘŜ у ƳƳ 

Ŝƴ нпƘ ǇƻǳǊ ƭŜ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ ŘŜ ƭΩ¸ǾŜǘǘŜΣ Ŝǘ ŘŜ ŘŜ мл ƳƳ Ŝƴ нпƘ ǇƻǳǊ ƭŜ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ ŘŜ ƭŀ 

Bièvre ; 

¶ Pour tout projet de plus de 1 000 m² de surface de plancher situé au sein du bassin versant de 

ƭŀ .ƛŝǾǊŜΣ ƭŜ ŘŞōƛǘ ŘŜ ŦǳƛǘŜ ƳŀȄƛƳŀƭ ŀǳǘƻǊƛǎŞ Ŝǎǘ ŘŜ лΣт ƭƛǘǊŜ κ ǎ κ Ƙŀ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ǇƭǳƛŜ ŘΩƻŎŎǳǊǊŜƴŎŜ 

cinquantennale.  

¶ Pour tout projet de plus de 1 000 m² de surface de plancher situé au sein du bassin versant de 

ƭΩ¸ǾŜǘǘŜΣ ƭŜ ŘŞōƛǘ ŘŜ ŦǳƛǘŜ ƳŀȄƛƳŀƭ ŀǳǘƻǊƛǎŞ Ŝǎǘ ŘŜ мΣн ƭƛǘǊŜǎ κ ǎ κ Ƙŀ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ǇƭǳƛŜ ŘΩƻŎŎǳǊǊŜƴŎŜ 

cinquantennale.  

Lƭ Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜǎ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ ŘŜ 

préférence à ciel ouvert, en mettant notamment en avant les solutions alternatives de gestion des 

eaux pluviales à double fonction (sport, parking, espace verǘΣ ǇǊƻƳŜƴŀŘŜΣ Χύ ŀŦƛƴ ŘŜ ƎŀǊŀƴǘƛǊ ƭŀ 

pérennité de leur efficacité. Il est par ailleurs recommandé que les nouveaux projets ou rénovations 

ǳǊōŀƛƴŜǎ ŎƻƳǇƻǊǘŜƴǘ ŘŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŞǾƛǘŜǊΣ ƻǳ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭŜǎ ŘŞƎŃǘǎ όƳǳǊŜǘΣ ǇǊƻŦƛƭŀƎŜ ŘŜ 

ǾƻƛǊƛŜǎΣΧύ ǇǊƻǾƻǉués par des évènements pluvieux supérieurs à la pluie de dimensionnement retenue.  

¢ƻǳǘŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŀǊǘƛǎŀƴŀƭŜ ƻǳ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭŜ Řƻƛǘ ǎΩŞǉǳƛǇŜǊ ŘΩǳƴ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄ 

ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ ŀŘŀǇǘŞ Ł ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ Ŝǘ Ł ƭŀ ƴŀǘǳǊŜ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ǇƻǳǊ ǎΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŜŦŦƛŎŀŎŜ Řǳ 

milieu. 
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Sous-section 2.4. : Stationnement 

Article UR-15 Υ hōƭƛƎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŀƛǊŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ 

 

15.1. Dispositions générales 

15.1.1. Dimensions et réalisation des places de stationnement des automobiles 

Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et respecter les prescriptions ci-

après. 

 

Les places créées ou réaménagées, ainsi que les boxes et garages, doivent respecter les dimensions 

minimales suivantes :  

 

En cas de stationnement en bataille / perpendiculaire :  

¶ Longueur : 5 mètres 

¶ Largeur : 2,50 mètres 

¶ Dégagement*  : 5 mètres 

 
En cas de stationnement en épi 

¶ Longueur : 5,15 mètres pris perpendiculairement à la voie ; 

¶ Largeur : 2,25 mètres 

¶ Dégagement : 4 mètres 

 

En cas de stationnement longitudinal :  

¶ Longueur : 5 mètres 

¶ Largeur : 2 mètres 

¶ Dégagement : 3,5 mètres 

 

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

/ƘŀǉǳŜ Ŧƻƛǎ ǉǳΩǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŎƻƳǇƻǊǘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴǎΣ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ǘƻǘŀƭ ŘŜǎ ǇƭŀŎŜǎ ŘŜ 

ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŜȄƛƎƛōƭŜǎ ǎŜǊŀ ŘŞǘŜǊƳƛƴŞ Ŝƴ ŀǇǇƭƛǉǳŀƴǘ Ł ŎƘŀŎǳƴŜ ŘΩŜƴǘǊŜ ŜƭƭŜǎ ƭŀ ƴƻǊƳŜ ǉǳƛ ƭǳƛ Ŝǎǘ 

propre. 

Le calcul des places de stationnement sera effectué dès la première tranche entamée de surface 

de plancher* et en arrondissant le résultat obtenu par application de la norme. 

Les places commandées* sont prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre de places 

à réaliser à conditions : 

¶ ŘΩşǘǊŜ ŜȄŎƭǳǎƛǾŜƳŜƴǘ ƭƛŞŜǎ Ł ƭŀ ǎƻǳǎ-destination logement* ; 

¶ que les places non commandées* représentent au moins une place par logement* ; 

¶ que chaque place commandée* ne soit accessible que par une place non commandée* ; 

¶ ǉǳΩƛƭ ƴΩȅ ŀƛǘ Ǉŀǎ Ǉƭǳǎ ŘΩǳƴŜ ǇƭŀŎŜ ŎƻƳƳŀƴŘŞŜϝ ǇŀǊ ǇƭŀŎŜ ƴƻƴ ŎƻƳƳŀƴŘŞŜϝΦ 
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мрΦмΦнΦ /ƘŜƳƛƴŜƳŜƴǘǎ ŘΩaccès* aux aires de stationnement 

[Ŝǎ ŎƘŜƳƛƴŜƳŜƴǘǎ ŘΩŀŎŎŝǎϝ ŀǳȄ ŀƛǊŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘƻƛǾŜƴǘ ŀǾƻƛǊ ǳƴŜ ƭŀǊƎŜǳǊ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ ŞƎŀƭŜ Ł 

нΣрл Ƴ ƻǳ Řŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩŀŎŎŝǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘΣ ŎŜǘǘŜ ƭŀǊƎŜǳǊ ǇƻǳǊǊŀ şǘǊŜ ǇƻƴŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ si la 

circulation des véhicules reste possible. 

Ils ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente dans les 4 premiers 

mètres à partir de lΩalignement* ne doit pas excéder 5%. Au-delà, la pente maximale admise pour les 

rampes est de 18%.  

Pour les courbes, le rayon de courbure extérieur de la rampe à sens unique, ou le rayon de courbure 

extérieur de la voie intérieure dans les cas dΩune rampe à double sens, ne peut être inférieur à 8,50 m. 

Ce rayon est mesuré en projection horizontale. Pour une rampe à double sens, une largeur de 5,00 m 

minimum devra être respectée. 

 

15.1.3. Normes de stationnement des automobiles  

[ŀ ǎǳǇǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘŜ ǇƭŀŎŜ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ƛƴǘŜǊŘƛǘŜΦ 9ƭƭŜ ƴŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ ǉǳΩŁ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǉǳŜ 

toute place supprimée soit récréée sur le terrain. /ŜǘǘŜ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴ ƴŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ Ǉŀǎ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ 

ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŜǎǇŀŎŜ Ŏƭƻǎ Ŝǘ ŎƻǳǾŜǊǘ Ł ǳǎŀƎŜ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝƴ ǎǳǊŦŀŎŜ ŘŜ ǇƭŀƴŎƘŜǊΣ ǎƛ ƭŜ 

nombre de place de stationnement total après travaux répond aux exigences des articles 15.1.3. à 

15.1.6 

Les places de stationnement doivent être réalisées en répondant aux normes ci-dessous, calculées au 

prorata de la surface de plancher* ou au prorata du nombre de logements* ou de chambres. 

5ŀƴǎ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ŎŀǎΣ ƭŀ ƴƻǊƳŜ Ŝǎǘ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ƛƴǎŎǊƛǘǎ Ł Ƴƻƛƴǎ ŘŜ рлл ƳŝǘǊŜǎ ŘΩǳƴŜ ƎŀǊŜ 

du réseau ferré dΩune station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, secteurs 

repérés sur le plan de zonage et dénommé « ZONE 1 ». 

Destination de la construction Norme Plancher (le minimum exigé) Norme Plafond 

(maximum réalisable) 

Logement* 

 

 

 

 

1 place par tranche de 60 m² de surface 

de plancher*, dans la limite de 2 places 

par logement* et 1 place par 

logement* en zone 1 

 

Pas de norme plafond. 
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Destination de la construction Norme Plancher (le minimum exigé) Norme Plafond 

(maximum réalisable) 

 

Logement* social 

 

 

 

 

Hébergement pour étudiants, 

résidences et structures 

ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜǎ Ł 

vocation sociale (personnes 

ŃƎŞŜǎΣ ŦƻȅŜǊǎ ŘƛǾŜǊǎΣ Χύ 

1 place visiteur pour 5 logements* à 

partir de 5 logements*, sauf en zone 1 

1 place par tranche de 60 m² de surface 

de plancher*, dans la limite de 1 place 

par logement* et 0,5 place par 

logement* en zone 1 

 

1 place pour 3 chambres 

et 1 place pour 6 chambres en zone 1 

 

 

Pas de norme plafond. 

 

 

Pas de norme plafond. 

Bureaux 1 place pour 55 m² de surface de 

plancher* 

Pas de norme plafond 

Zone 1 : 1 place pour 

45 m² de surface de 

plancher* 

Artisanat et commerces de 

détail 

1 place pour 60 m² de surface de 

plancher* 

Pas de norme plafond 

Hôtels et autres hébergements 

touristiques 

1 place pour 30 m² de surface de 

plancher* 

Pas de norme plafond 

Restauration 1 place pour 60 m² de surface de 

plancher* 

Pas de norme plafond 

Activités de services où 

s'effectue l'accueil d'une 

clientèle 

1 place pour 60 m² de surface de 

plancher* 

Pas de norme plafond. 

Entrepôt 1 place pour 500 m² de surface de 

plancher* 

Pas de norme plafond 

Locaux et bureaux accueillant 

du public des administrations 

publiques et assimilés 

Locaux techniques et industriels 

des administrations publiques 

et assimilés 

Le nombre de places à réaliser doit être 

suffisant au regard des besoins 

nécessaires à la nature de 

l'équipement, son mode de 

fonctionnement, le nombre et le type 

d'utilisateurs (employés, visiteurs, 

ŞƭŝǾŜǎΣ ŞǘǳŘƛŀƴǘǎΧύ Ŝǘ ǎŀ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ 

dans la commune (proximité d'une 

gare, desserte en transports en 

commun, existence ou non de parcs 

publics de stationnement à 

proximité...) 

Pas de norme plafond 
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15.1.4. Normes de stationnement des deux-roues motorisés 

tƻǳǊ ǘƻǳǘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ ƻǳ ŘŜ ōǳǊŜŀǳ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ Ł рлл Ƴч ŘŜ surface de 

plancher*, iI est exigé une aire de stationnement pour deux-roues motorisés dont la surface, calculée 

au prorata de la surface de plancher* pour ces destinations, ne peut être inférieure à 1 % de la surface 

de plancher*, avec un minimum de 5 m². 

15.1.5. Normes de stationnement des vélos et poussettes 

Des places de stationnement doivent être réalisées pour les deux-roues non motorisés et poussettes. 

Elles doivent être :  

¶ couvertes, exclusivement réservées aux vélos et poussettes, sécurisées et équipées de 

ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ŦƛȄŜǎ ŘΩŀŎŎǊƻŎƘŜΣ ŦŀŎƛƭƛǘŀƴǘ ƭŀ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ ŘŜǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘΩŀƴǘƛǾƻƭǎ Τ 

¶ ŦŀŎƛƭŜƳŜƴǘ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜǎ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ Ŝǘ ƭŜǎ accès* aux constructions ; 

¶ situées en rez-de-chaussée, ou à défaut en extérieur sur la parcelle. 

[ƻǊǎǉǳΩun emplacement de stationnement vélos est exigible, les espaces dédiés seront ŘΩŀǳ ƳƛƴƛƳǳƳ 

10 m² de surface unitaire. 

н ҈Σ ŀǊǊƻƴŘƛǎ Ł ƭΩǳƴƛǘŞ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜΣ ŘŜǎ ǇƭŀŎŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǾŞƭƻǎ ǎŜǊƻƴǘ ŘŞŘƛŞŜǎ ŀǳȄ ǾŞƭƻǎ ŎŀǊƎƻ 

pour une surface de 1,40 m x 2,60 m par emplacement. 

Pour toute construction à partir de 4 logements* ǇƻǳǊ ƭΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ ƻǳ ŘΩǳƴŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ Ł 

200 m² de surface de plancher* pour les autres destinations, ou pour toute extension* créant plus de 

4 logements* ǇƻǳǊ ƭΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ ƻǳ Ǉƭǳǎ ŘŜ нлл Ƴч ŘŜ surface de plancher* pour les autres destinations, 

iI est exigé une surface minimale de locaux pour les vélos et poussettes, calculée au prorata de la 

surface créée suivante : 

Destination de la construction Norme Plancher (minimum) 

Logement*/ Logement* social 

 

Hébergement pour étudiants, foyers 

divers hors résidences personnes 

âgées. 

1,5% de la surface de plancher*  

 

1,5% de la surface de plancher*  

Bureaux 1,5% de la surface de plancher*  

Artisanat et commerces de détail ƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŦƛȄŞ ŘŜ ƴƻǊƳŜΦ 

Hôtels et autres hébergements 

touristiques 

1,5% de la surface de plancher*  

Restauration 1,5% de la surface de plancher*  

Activités de services où s'effectue 

l'accueil d'une clientèle 

1,5% de la surface de plancher* 

Locaux et bureaux accueillant du 

public des administrations 

publiques et assimilés 

Le nombre de places à réaliser doit 

être suffisant au regard des besoins 

nécessaires à la nature de 

l'équipement, son mode de 

fonctionnement, le nombre et le type 

d'utilisateurs (employés, visiteurs, 
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Destination de la construction Norme Plancher (minimum) 

Locaux techniques et industriels des 

administrations publiques et 

assimilés 

 

ŞƭŝǾŜǎΣ ŞǘǳŘƛŀƴǘǎΧύ Ŝǘ ǎŀ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ 

dans la commune (proximité d'une 

gare, desserte en transports en 

commun, existence ou non de parcs 

publics de stationnement à 

proximité...) 

 

Les permis de construire engagent à la conformité sur le stationnement vélo avec le PLU applicable et 
ƭŜǎ ƳƛƴƛƳǳƳǎ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ƴŀǘƛƻƴŀǳȄΦ /ΩŜǎǘ ƭŀ ƴƻǊƳŜ ƭŀ Ǉƭǳǎ ŎƻƴǘǊŀƛƎƴŀƴǘŜ ǉǳƛ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜ 
PLU et le Code de la CƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƭΩHabitation. 
 

15.1.6. wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŀƛǊŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƭƛǾǊŀƛǎƻƴǎ 

Les emplacements nécessaires et adaptés pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, 

déchargement et manutention pour les livraisons doivent être réalisés sur les emprises privées. 

Une aire de stationnement pour les livraisons doit être prévue pour les constructions neuves dont la 

surface de plancher* totale atteint les seuils ci-dessous :  

¶ Pour les constructions de plus de 1 000 m² de surface de plancher* à destination de commerce 

de détail et artisanat et de bureaux ; 

¶ Pour les constructions de plus de 200 m² de surface de plancher* à destination ŘΩŜƴǘǊŜǇƾǘǎ Ŝǘ 

de commerce de gros. 

 

LΩŀƛǊŜ Řƻƛǘ être facilement accessible depuis le domaine public et avoir les caractéristiques minimales 

suivantes : 

¶ Largeur : 3,5 mètres ; 

¶ Longueur : 8 mètres ; 

¶ Hauteur : 4,2 mètres. 

15.2. Dispositions particulières 

15.2.1. Les rampes d'accès* aux espaces de stationnement de plus de 10 places doivent permettre le 

croisement de véhicules au sein Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜϝ afin d'éviter l'attente sur le domaine 

public. tƻǳǊ ŎŜ ŦŀƛǊŜΣ ǘƻǳǘ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ƭΩŀǘǘŜƴǘŜ ǎǳǊ ƭŀ ǾƻƛŜ ǇǳōƭƛǉǳŜ ŘŜǾǊŀ şǘǊŜ 

Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΦ  

15.2.2. [ŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇƭŀŎŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŜȄƛƎŞŜ ƭƻǊǎ ŘŜ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘŜ réhabilitation, 

restauration surélévation*, aménagement et/ou extension* ŘΩǳƴŜ construction existante* à 

ǳǎŀƎŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ, à conditions :  

Á ǉǳΩil ne soit pas créé plus de 25 m² de surface de plancher*  

Á que les travaux ne donnent pas lieu à la création de nouveaux logements*. 

Cette disposition ne peut pas ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜǊ Ł ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴǎ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ ŘŞƭƛǾǊŞŜǎ sur le même 

ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ Ŝǘ ǉǳƛ ŎǳƳǳƭŞŜǎ ŀōƻǳǘƛǊŀƛŜƴǘ Ł ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǎŜǳƭŜ ŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ŘŜ Ǉƭǳǎ ŘŜ нр ƳчΦ  

{ƛ ƭΩǳƴŜ ŘŜ ŎŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǊŜƳǇƭƛŜΣ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ǇƭŀŎŜǎ ǘƻǘŀƭ ŀǇǊŝǎ ŀŎƘŝǾŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ 

doit respecter les dispositions du présent article.  



Règlement - ZONE UR 

 244 

  

15.2.3. Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŜȄƛƎŞ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ǇƭŀŎŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ǳƴ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŘŜ 

destination de locaux, à condition que la surface de plancher* des locaux ayant une destination 

ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ ǊŜǎǘŜ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ Ł ол m², avant et après changement.



Règlement écrit 

 

Section 3 : Equipements et réseaux 

Article UR-16 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 

ŘΩaccès* aux voies publiques 

16.1. Conditions de desserte des terrains par des voies publiques ou privées 

16.1.1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit 

ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘΣ ǎƻƛǘ ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜ ŘΩǳƴ passage aménagé sur le terrain ou sur un terrain 

voisin. 

16.1.2. Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions 

ǊŞǇƻƴŘŀƴǘ Ł ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ Ŝǘ Ł ƭŀ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ des constructions à édifier ou à aménager, 

notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès*, ainsi 

ǉǳŜ ƭŜǎ ƳƻȅŜƴǎ ŘΩŀǇǇǊƻŎƘŜ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ǳƴŜ ƭǳǘǘŜ ŜŦŦƛŎŀŎŜ ŎƻƴǘǊŜ ƭΩƛƴŎŜƴŘƛŜΦ 

16.1.3. Les nouvelles voies en impasse (desservant au moins deux unités foncières* bâties ou à bâtir) 

ŘΩŀǳ Ƴƻƛƴǎ рл mètres ƻǳ ƭŀ ǇǊƻƭƻƴƎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǾƻƛŜ Ŝƴ ƛƳǇŀǎǎŜ existante portant la longueur 

de la voie à plus de 50 mètres doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de 

sécurité incendie puissent faire demi-tour. 

мсΦмΦпΦ tƻǳǊ ǘƻǳǘŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ǎƻǳƳƛǎŜ Ł ǇŜǊƳƛǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜǊ όt!ύΣ ƭŀ largeur minimale des nouvelles 

voies est portée à 8 mètres, dont 5,5 mètres de chaussée, pour toute voie supportant une 

circulation automobile et desservant plus de trois logements* et/ou trois bâtiments. 

16.1.5. Lƭ ǎŜǊŀ ŜȄƛƎŞ ǳƴŜ ǾƻƛŜ ŘΩǳƴŜ ƭŀǊƎŜǳǊ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ Ł о,5 m si cela est nécessaire : 

ω Řǳ Ŧŀƛǘ ŘŜ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ǇǊƻƧŜǘŞŜǎΣ Ŝǘ ǇŀǊ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴǘ ŘŜǎ ŦƭǳȄ ŘŜ 
véhicules et de piétons qui emprunteront cette voie.  

ω ou si les accès* projetés, du fait de leur configuration ou de leur disposition, présentent 
un risque pour la sécurité des personnes. 
 

16.1.6. La largeur minimale des nouvelles voies est portée à 8 mètres, dont 5,5 mètres de chaussée, 

pour toute voiŜ ǎǳǇǇƻǊǘŀƴǘ ǳƴŜ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴ ŀǳǘƻƳƻōƛƭŜ ŘŜ ǘƻǳǘŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ Ǉƭǳǎ 

de trois logements*. 

16.1.7. 9ƴ Ŏŀǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ƛƴǎǳŦŦƛǎŀƴǘǎΣ ŘŜǎ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ όǘǊƻǘǘƻƛǊǎΣ 

ŞŎƭŀƛǊŀƎŜǎΣ ŜǘŎΧύ ǎŜǊƻƴǘ ƛƳǇƻǎŞǎ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭŀ ǾƻƛŜ ŀǳǊŀ ǳƴŜ ƭŀǊƎŜǳǊ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ Ł о,5 m, (ex : 

ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩŞŎƭŀƛǊŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭŀ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ŘŜǎ ŎƘŜƳƛƴŜƳŜƴǘǎΦΦΦύΦ 

мсΦмΦуΦ 5Ŝǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ŘŜǎǎŜǊǘŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ŀŘƳƛǎŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘΩextension*, de 

restauration ou de réhabilitation de constructions existantes*Σ ǎΩƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŎǊŞŞ ŘŜ ƴƻǳǾŜŀǳ 

logement*. 

 

мсΦнΦ /ƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩaccès* aux voies ouvertes au public 

16.2.1. L'ensemble des places de stationnement aménagées sur le terrain doit être desservi par un 

accès unique depuis la voie de desserte. Cet accès doit respecter une largeur maximale de 5,5 

mètres. Lorsque ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜϝ est desservie par plusieurs voies, un second accès peut 

être aménagée sur une autre voie de desserte. 
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16.2.2. [ƻǊǎǉǳŜ ƭŀ ǾƻƛŜ ŘŜ ŘŜǎǎŜǊǘŜ ŀ ǳƴŜ ƭŀǊƎŜǳǊ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ Ł у ƳŝǘǊŜǎΣ ƭΩŀŎŎŝǎϝ Řƻƛǘ ŀǾƻƛǊ ǳƴŜ 

ƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŘŜ рΣр ƳŝǘǊŜǎ Ł ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘϝΦ [ŀ ƭŀǊƎŜǳǊ ŘŜ ƭΩŀŎŎŝǎϝ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǊŀƳŜƴŞŜ Ł о ƳŝǘǊŜǎ 

Ł мΣр ƳŝǘǊŜǎ Ŝƴ ǊŜŎǳƭϝ ŘŜ ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘϝ. Lorsque la voie de desserte a une largeur supérieure 

ƻǳ ŞƎŀƭŜ Ł у ƳŝǘǊŜǎΣ ƭΩŀŎŎŝǎϝ Řƻƛǘ ŀǾƻƛǊ ǳƴŜ ƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŎƻƳǇǊƛǎŜ ŜƴǘǊŜ о ƳŝǘǊŜǎ Ŝǘ рΣр ƳŝǘǊŜǎΦ 

/Ŝǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ƴŜ ǎΩƛƳǇƻǎŜƴǘ Ǉŀǎ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ ǊŞŦŜŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇƻǊǘŀƛƭ ŜȄƛǎǘŀƴǘ ǎŀƴǎ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ 

sa largeur. 

 

16.2.3 La largeur de cet accès* peut être inférieure à 3 mètres Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩextension* ŘΩǳƴŜ construction 

existante* et à condition de ne pas créer de logement* supplémentaire. 

16.2.4. [ΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ des nouveaux accès* carrossables doit tenir compte : 

ω Řǳ ǊƛǎǉǳŜ ŞǾŜƴǘǳŜƭ ǇƻǳǊ ƭŀ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ŘŜǎ ǳǎŀƎŜǊǎ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ ƻǳ ŘŜǎ 
personnes utilisant ces accès*. La sécurité des usagers doit être appréciée compte tenu de 
la position des accès*, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du 
trafic ; 

ω des alignements* ŘΩŀǊōǊŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ǾƻƛŜ ǇǳōƭƛǉǳŜ Ŝǘ ŀǳǘǊŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ǇŀȅǎŀƎŜǊǎ ƻǳ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ 
ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜΣ ŀŦƛƴ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŜ ƳŀƛƴǘƛŜƴ ŘŜ ƭŜǳǊ ōƻƴ Şǘŀǘ ǇƘȅǘƻǎŀƴƛǘŀire ; 

ω ŘŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ŘŜ ǎƛƎƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴΣ ŘΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇǳōƭƛŎΣ ŘŜ ǎǳǇǇƻǊǘǎ ŘŜ ǊŞǎŜŀǳȄ ƻǳ ŘŜ ǘƻǳǘ ŀǳǘǊŜ 
ŞƭŞƳŜƴǘ ŘŜ ƳƻōƛƭƛŜǊ ǳǊōŀƛƴ ǎƛǘǳŞ ǎǳǊ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ŘŜ ƭŀ Ǿoie ; 

ω des accès* ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ǇŀǊŎŜƭƭŜǎ ƭƛƳƛǘǊƻǇƘŜǎΣ ŀŦƛƴ ŘŜ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭΩŜǎǇŀŎŜ 
public. 

Article UR-17 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux 

17.1. Alimentation en Eau potable 

17.1.1.  Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit 

şǘǊŜ ǊŀŎŎƻǊŘŞŜ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ potable ; 

17.1.2. Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une 

sécurité incendie conformément aux normes en vigueur. 

17.2. Assainissement des eaux usées et pluviales 

Toute construction, installation ou aménagement doit respecter le règlement intercommunal 

ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘΦ  

Pour tout raccordement sur les collecteurs intercommunaux du SIAHVY, le règlement d'assainissement 

collectif du SIAHVY s'applique. 

17.3Φ /ƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴǎ ŞƭŜŎǘǊƻƴƛǉǳŜǎΣ ǊŞǎŜŀǳ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜΣ ŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇǳōƭƛŎ Ŝǘ ŀǳǘǊŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ 
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17.3.1. Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie et de 

ǘŞƭŞŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ Ŏƻƴœǳǎ Ŝƴ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ƧǳǎǉǳΩŀǳ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ 

raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété. 

17.3.2.  Doivent être prévues dans les façades* ou les clôtures*, les réservations pour les coffrets 

ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ ŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Ŝǘ Ŝƴ ƎŀȊ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘŜ ǘŞƭŞŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴΦ 

17.3.3.  ! ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ extensions* de construction ne créant pas de logements* ou de superficie de 

bureaux supplémentaires, toute nouvelle construction doit être desservie par les réseaux de 

ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ ŞƭŜŎǘǊƻƴƛǉǳŜ Ł ǘǊŝǎ Ƙŀǳǘ ŘŞōƛǘ ƻǳ ŘƛǎǇƻǎŜǊ ŘŜǎ ŦƻǳǊǊŜŀǳȄ ŘΩŀǘǘŜƴǘŜ ŘŜ 

connexion. 

17.4. Collecte des déchets et des ordures ménagères pour les nouvelles constructions 

LŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ƻǳ Ŧŀƛǎŀƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ǊŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀǘƛƻƴ ƭƻǳǊŘŜΣ ŎƻƳǇƻǎŞŜǎ ŘŜ о ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ 

ou plus, doivent comporter des aménagements ou des locaux pour les ordures ménagères, adaptés à 

ƭŜǳǊ ƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ Ŝǘ ŀǳȄ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ǉǳƛ ǎΩȅ ŜȄŜǊŎŜƴǘΦ [Ŝǎ ƭƻŎaux doivent être accessibles de plain-pied à 

partir de la voie de desserte ou du trottoir. Leur configuration doit éviter que les containers soient 

ǾƛǎƛōƭŜǎ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŜǎǇŀŎe public. 

Pour les constructions comprenant plus de 10 logements, un local ou plusieurs locaux destinés au 

stockage des ordures ménagères nécessaires au tri sélectif doivent être aménagés.  

Les locaux de stockage doivent avoir une capacité suffisante pour le remisage des contenants. Dans le 

cadre d'une opération comprenant 45 logements ou plus, il est obligatoire de réaliser sur l'unité 

foncière un système d'apport volontaire, sous réserve de respecter les contraintes techniques fixées 

par l'autorité compétente en matière de gestion des déchets. Si aucun dispositif d'apport volontaire 

n'est possible techniquement sur l'unité foncière, des locaux destinés au stockage des ordures 

ménagères nécessaire au tri sélectif doivent être aménagés. 
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ZONE UU 
 

Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ƭΩ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŞ tŀǊƛǎ-Saclay, site constitué en grande partie du site classé du domaine de Launay. 
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Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures 

ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ 

Article UU-1 : 5ŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴǎΣ ǳǎŀƎŜǎ Ŝǘ ŀŦŦŜŎǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ǎƻƭǎ Ŝǘ ǘȅǇŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ƛƴǘŜǊŘƛǘǎ 

Sont interdits : 

¶ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŀƎǊƛŎƻƭŜ Ŝǘ ŦƻǊŜǎǘƛère ; 

¶ Les constructions à destination, de commerce de gros, ŘΩƘƾǘŜƭǎ Ŝǘ ŀǳǘǊŜǎ hébergements 

touristiques, et de cinéma ; 

¶ Les construcǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜ Ŝǘ ŘΩŜƴǘǊŜpôt ; 

¶ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ Ƴƻƴƻ-orientées* vers la RN118, dans une bande 

ŘŜ нлл ƳŝǘǊŜǎ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŀȄŜ ŘŜ ƭŀ Ǿoie ; 

¶ [Ŝǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ŎƭŀǎǎŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ƎŞƴŞǊŀƴǘ ǳƴ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘŜ 

ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴΣ ŘΩƛƴŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛōƛƭƛǘŞ ǇŀǊǘƛŜƭƭŜ ƻǳ ǘƻǘŀƭŜΣ ƻǳ ǳƴŜ ǎŜǊǾƛǘǳŘŜ ŘΩǳǘƛƭƛǘŞ Ǉǳōƭƛque ; 

¶ [ŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘŜ ŎŀƳǇƛƴƎ Ŝǘ ŘŜ ǇŀǊŎ ǊŞǎƛŘŜƴǘƛŜƭ ŘŜ ƭƻƛǎƛǊǎ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭΩaménagement de 

terrain destiné Ł ƭΩƘƛǾŜǊƴŀƎŜ ŘŜǎ ŎŀǊŀǾŀƴŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ ǊŞǎƛŘŜƴŎŜǎ ƳƻōƛƭŜǎ ƻǳ ŘŞƳƻƴǘŀōles ; 

¶ Les dépôts couverts ou non couverts de matériaux divers et de flottes de véhicules non liés à 

ǳƴŜ ŀǳǘǊŜ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ Řŀƴǎ ƭŀ ȊƻƴŜ ƻǳ ƴƻƴ ƭƛŞǎ Ł ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǎŜǊǾƛŎŜ Ǉǳōlic ; 

¶ L'aménagement de terrain pour la pratique des sports et loisirs motorisés ; 

¶ Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de générer des 

nuisances notamment sonores, visuelles, ou olfactives pour le voisinage. 

Article UU-2 Υ 5ŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴǎΣ ǳǎŀƎŜǎΣ ŀŦŦŜŎǘŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ǘȅǇŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ƭƛƳƛǘŞǎ ƻǳ ǎƻǳƳƛǎ Ł 

conditions 

Les constructions, les aménagements, les installations et les travaux énumérés ne sont autorisés que 

dans le cadre du respect des conditions et des limitations décrites. 

¶ Les nouvelles ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴΣ ǎƻǳǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ Ŝǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƭƛƳƛǘŜǎ 

suivantes : 

Á être utiles au fonctionnement ou à la surveillance des constructions ou installations 

présentes sur ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ*  ; 

Á ou être constituées exclusivement ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳent. 

 

¶ Les installations classées ǇƻǳǊ ƭŀ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ sous conditions et dans les 

limites suivantes : 

Á ǉǳŜ ǎƻƛŜƴǘ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ǳǘƛƭŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǊŜƴŘǊŜ ŎƻƳǇŀǘƛōƭŜǎ 

avec les milieux environnants ; 

Á ǉǳΩƛƭ ŜȄƛǎǘŜ ǳƴŜ ōƻƴƴŜ ŎƻƳǇŀǘƛōƛƭƛǘŞ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ Ŝǘ 

ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘΦ 

 

¶ Les antennes relais sous conditions et dans les limites suivantes : 

Á ǎΩƛƴǘŞƎǊŜǊ Řŀƴǎ ǇŀȅǎŀƎŜǎ Ŝǘ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ǊŜǎǇŜŎǘŜǊ ƭŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭŀ ŎƘŀǊǘŜ 

relative aux antennes relais figurant en annexe* du règlement ; 

Á şǘǊŜ ǎƛǘǳŞŜ Ŝƴ ŘŜƘƻǊǎ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŎƭŀǎǎŞŜ ƻǳ ƛƴǾŜƴǘƻǊƛŞŜ ŀǳ ǘƛǘǊŜ 

de la législation sur les monuments historiques et hors sites inscrits et classés ; 
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Á limiter la multiplication des supports en se servant des installations existantes le cas 

échéant (mutualisation entre opérateurs) ; 

Á ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŀƴǘŜƴƴŜǎ ǊŜƭŀƛǎ ǎƛǘǳŞŜǎ ŀǳ ǎŜƛƴ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŎƭŀǎǎŞŜ ƻǳ 

inventoriée au titre de la législation sur les monuments historiques et au sein des sites 

inscrits et classés, les évolutions des installations existantes et nécessaires au 

fonctionnement du réseau sont autorisées. 

 

¶ Les affouillements* et exhaussements* des sols, sous conditions et dans les limites suivantes : 

Á être situés dans l'emprise des constructions autorisées ; 

Á ou être nécessaires à l'accès* aux places de stationnement ; 

Á permettre l'installation de dispositifs de géothermie, qui seront de préférence situés  

sous les emprises déjà artificialisées ; 

Á dans les autres cas, être inférieurs à 1,2 mètre de hauteur et de profondeur par 

rapport au terrain existant* avant travaux et concerner au maximum 10% du terrain 

ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ* . 

 

¶ Certains secteurs de la zone sont concernés par le PPRI approuvé le 26 septembre 2006. Ils 

ǎƻƴǘ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞǎ ǎǳǊ ƭŜǎ Ǉƭŀƴǎ ŘŜ ȊƻƴŀƎŜΦ ! ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ ŎŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ƭŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ŝǘ 

installations de toute nature doivent, en complément du présent règlement, respecter les 

dispositions du PPRI qui sont annexées au PLU. Ces dispositions sont de nature à limiter les 

ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞǎ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ǎƻƭ ŀǳ ǊŜƎŀǊŘ ŘŜ ƭŀ ǇǊƛǎŜ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴΦ 

 

!ǳ ǎŜƛƴ ŘŜǎ ŜƴǾŜƭƻǇǇŜǎ ŘΩŀƭŜǊǘŜǎ ŘŜ ȊƻƴŜ ƘǳƳƛŘŜ όǾƻƛǊ ƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ ŀǳ ǎŜƛƴ Řǳ ǊŀǇǇƻǊǘ ŘŜ 

présentation et cartographie en annexe du présent règlement), les pétitionnaires de projets 

présentant une emprise au sol et/ou un aménagement des espaces libres devront vérifier la 

ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ǘŜƭƭŜ ȊƻƴŜ ƘǳƳƛŘŜΦ {ƛ ŎŜǘǘŜ ŘŜǊƴƛŝǊŜ ŘŜǾŀƛǘ şǘǊŜ ŀǾŞǊŞŜΣ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘŜǾǊƻƴǘ 

ǎΩƛƳǇƭŀƴǘŜǊ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ Ł ƭƛƳƛǘŜǊ ƭŜǳǊ ƛƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭŀ ȊƻƴŜ ƘǳƳƛŘŜΦ tŀǊ ŀƛƭƭeurs, les déblais et 

ǊŜƳōƭŀƛǎ ǎŜǊƻƴǘ ǎǘǊƛŎǘŜƳŜƴǘ ƭƛƳƛǘŞǎ Ł ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ŘŜǎ Ŏƻƴǎǘructions autorisées et à leurs accès 

depuis la voie de desserte sans excéder 1,2 m de hauteur et de profondeur par rapport au 

terrain existant avant travaux et dans la limite de 10% Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ* . 

Article UU-3 : Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle 

Non réglementé. 
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Section-2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et 

paysagère des constructions 

Sous-section 2.1. : Volumétrie et implantation des constructions 

Article UU-4 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

 

4.1. Dispositions générales 

4.1.1. Les constructions doivent s'implanter Ł ƭΩalignement* ou en recul* de 5 mètres minimum des 

voies et emprises publiques. 

4.1.2. Les constructions doivent s'implanter en recul* de 2 mètres minimum des emprises ferroviaires. 

4.2. Dispositions particulières 

4.2.1. Pour les constructions existantes* ƴŜ ǊŜǎǇŜŎǘŀƴǘ Ǉŀǎ ƭŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ƎŞƴŞǊŀƭŜǎ ŘŞŦƛƴƛŜǎ Ł ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ 

UU-4, les surélévations et extensions* sont autorisées dès lors ǉǳΩŜƭƭŜǎ ǊŜǎǇŜŎǘŜƴǘ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎ 

articles du présent règlement. 

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

[Ŝ ǊŜǘǊŀƛǘ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ŝǎǘ ƳŜǎǳǊŞ ŘŜǇǳƛǎ ŎƘŀǉǳŜ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ƭŀ ŦŀœŀŘŜ ƧǳǎǉǳΩŀǳ Ǉƻƛƴǘ ƭŜ Ǉƭǳǎ 

ǇǊƻŎƘŜ ŘŜ ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ ŀŎǘǳŜƭ ƻǳ ǇǊƻƧŜǘŞΦ 

Par ailleurs, nŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ǇǊƛǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŝƎƭŜΣ ǎƻǳǎ ǊŞǎŜǊǾŜ du respect des 

normes relatives à la circulation routière et à la sécurité :  

ω les éléments de modénature*, marquises, auvents, débords de toiture ; 
ω les loggia*s, les balcons et les perrons non clos ; 
ω en cas de travaux sur des constructions existantes et régulièrement édifiées 

implantées en recul*Σ ƭŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ 
ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ de moins de 30 cm ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ Τ 

ω ƭŜǎ ŎƭƾǘǳǊŜǎΣ ƭŜǎ ǊŀƳǇŜǎ ŘΩŀŎŎŝǎΣ ƭŜǎ ƳǳǊǎ ŘŜ ǎƻǳǘŝƴŜƳŜƴǘΣ 
ω les parties enterrées des constructions. 
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Article UU-5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives* 

 

5.1. Dispositions générales 

5.1.1.  Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives* ou en retrait* .  

5.1.2.  En cas de retrait*  celui-ci doit être au moins égal à 8 mètres.  

5.1.3.  Les annexes* implantées en retrait*  respecteront une distance de retrait*  au moins égale à 

2 mètres. 

5.1.4.  Pour les constructions existantes* implantées avec un retrait*  moindre à celui imposé, les 

modifications et/ou extensions* sont autorisées à condition que les vues* nouvellement 

créées soient implantées au minimum à 8 mètres de la limite séparative* la plus proche.  

Les façades* ŞǉǳƛǇŞŜǎ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ ǇǊƻŘǳƛǎŀƴǘ ŘŜǎ ƴǳƛǎŀƴŎŜǎ ǘŜƭǎ ǉǳŜ ƭŜǎ ǾŜƴǘƛƭŀǘŜǳǊǎ ŘŜ 

climatiseur doivent respecter les mêmes dispositions que les façades* avec vues*. 

5.1.5.  Les aires de stationnement doivent être réalisées en retrait*  des limites séparatives* avec un 

minimum de 2 mètres. 

5.1.6.  Les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la 

ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ǇƘƻƴƛǉǳŜΣ Ł ƭŀ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǘŜƭǎ ǉǳŜ ƭŜǎ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘŜǳǊǎΣ ƻǳ ŘΩǳƴ ƭƻŎŀƭ 

destiné au stockage des ordures ménagères peuvent être implantés sur les limites séparatives* 

ou en retrait*  ŘΩŀǳ Ƴƻƛƴǎ 1 mètre. 

5.2. Dispositions Particulières 

5.2.1.  Lorsque la limite séparative* est aussi une limite de zone, ƭŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŘƻƛǾŜƴǘ ǎΩƛƳǇƭŀƴǘŜǊ 

en retrait*  ŘΩŀǳ Ƴƻƛƴǎ мл ƳŝǘǊŜǎΦ 

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

[Ŝǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ Řǳ ǇǊŞǎŜƴǘ ŀǊǘƛŎƭŜ ǊŞƎƛǎǎŜƴǘ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳȄ 

limites séparatives* ŘŜǎ ǘŜǊǊŀƛƴǎ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜΣ ŎΩŜǎǘ-à-dire les limites latérales et de fond de terrain. 

9ƭƭŜǎ ǊŞƎƛǎǎŜƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳȄ ƭƛƳƛǘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜǎΦ 

bŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ǇǊƛǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŝƎƭŜ Υ  

ω les éléments de modénature*, marquises, auvents, débords de toiture ; 
ω en cas de travaux sur des constructions existantes, les dispositifs techniques 
ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ 30 cm ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ; 

ω les parties enterrées des constructions ; 
ω ƭŜǎ ǇŜǊǊƻƴǎ ƴƻƴ Ŏƭƻǎ Ŝǘ ŜǎŎŀƭƛŜǊǎ ŘΩaccès* Ŝǘ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǉǳΩƛƭǎ ǎƻƛŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ƘŀǳǘŜǳǊ 

inférieure à 60 cm par rapport au terrain existant* avant travaux ;  
ω les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au terrain existant* avant 

travaux. 
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Article UU-6 : Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur un 

ƳşƳŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ 

 

6.1. Dispositions générales 

6.1.1.  Lorsque les constructions réalisées sur ǳƴ ƳşƳŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ*  ne sont pas contiguës, la 

distance séparant les façades* en vis-à-vis doit être au moins égale à 16 mètres. 

6.1.2.  La distance minimale en tout point entre une construction principale et une construction 

annexe* est fixée à 1 mètre.  

6.2. Dispositions particulières 

сΦнΦмΦ Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŦƛȄŞ ŘŜ ǊŝƎƭŜ : 

ω ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ Ŝǘ ǎŜǊǾƛŎŜǎ Ǉǳōƭics ; 
ω entre deux constructions annexes* ; 
ω pour les ouvrages techniques. 

 

6.2.2. Dans le cas de constructions principales existantes* implantées avec un retrait*  moindre à celui 

imposé aux dispositions générales du présent article, les travaux de modifications, de 

réhabilitation, rénovation et/ou extensions* sont autorisées à condition que les vues* 

nouvellement créées soient implantées au minimum à 8 mètres du point le plus proche de la 

façade* en vis-à-vis. 

 

 

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

bŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ǇǊƛǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŝƎƭŜ Υ  

ω les éléments de modénature*, marquises, auvents, débords de toiture ; 
ω en cas de travaux sur des constructions existantes, les dispositifs techniques 
ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ de moins de 30 cm ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ; 

ω les parties enterrées des constructions ; 
ω ƭŜǎ ǊŀƳǇŜǎ ŘΩaccès* pour les personnes à mobilité réduite ; 
ω les rampes de garage ; 
ω ƭŜǎ ǇŜǊǊƻƴǎ ƴƻƴ Ŏƭƻǎ Ŝǘ ŜǎŎŀƭƛŜǊǎ ŘΩŀŎŎŝǎϝΦ  
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Article UU-7 : Emprise au sol* des constructions 

 

7.1. Dispositions générales 

LΩemprise au sol* des constructions ne peut excéder 50% de la superficie Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ* . 

Article UU-8 : Hauteur des constructions 

 

8.1. Dispositions générales 

La hauteur maximale des constructions est fixée à : 

 

  Zone Constructions principales Annexes 

Toiture à plusieurs pentes Toiture à une 
seule pente 

Toiture plate  

Faîtage Egout du toit  Faîtage Acrotère 

UU 15 mètres 12 mètres 15 mètres 12 mètres 3 mètres 

 

8.2. Dispositions particulières 

Dans la zone du PPRI, le terrain existant* est celui du niveau de référence correspondant à la cote de 

hauteur de crue. 

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

L'emprise au sol* est la projection verticale de la construction, tous débords et surplombs inclus. 

Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature* et les marquises sont exclus, ainsi 

ǉǳŜ ƭŜǎ ŘŞōƻǊŘǎ ŘŜ ǘƻƛǘǳǊŜ ǉǳƛ ƴΩŜȄŎŝŘŜƴǘ Ǉŀǎ сл ŎƳ ŞƎŀƭŜƳent, les dispositifs techniques 

ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ de moins de 30 cm ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ posés sur les 

constructions existantes ainsi que les ombrières mises en place sur les parcs de stationnement de 

plus de 10 places de stationnement.  

Par ailleurs, sont également incluses Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀƭŎǳƭ ŘŜ ƭΩemprise au sol* toute construction ou 

pŀǊǘƛŜ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ǎΩŞƭŜǾŀƴǘ Ł Ǉƭǳǎ ŘŜ сл ŎƳ Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ŜȄƛǎǘŀƴǘϝ ŀǾŀƴǘ ǘǊŀǾŀǳȄΦ 

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée : 

¶ Les souches de cheminées ; 

¶ LŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ƭƛŞǎ Ł ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜǎ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ ƭƛƳƛǘŜ 

ŘΩмΣр mètre de hauteur comptée à partir du point culminant du bâtiment sur lequel ils 

prennent place ; 

¶ Les garde-corps dans la limite de 1,2 ƳŝǘǊŜ Ŝǘ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ŘΩşǘǊŜ ǘǊŀƛǘŞǎ Ł ŎƭŀƛǊŜ-voie. 

¶ En cas de travaux sur des constructions existantes et régulièrement édifiées, les dispositifs 
ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ de moins de 30 cm 
ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ. 
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Sous-section 2.2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

des constructions 

Article UU-9 : Aspect extérieur des constructions et des clôtures* 

9.1. Dispositions générales 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 

spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 

extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 

caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la 

conservation des perspectives monumentales. 

9.1.1. [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŘƻƛǾŜƴǘ ǎΩƛƴǘŞƎǊŜǊ Řŀƴǎ ƭŜ ǇŀȅǎŀƎŜ ƴŀǘǳǊŜƭ ƻǳ ōŃǘƛ Ŝƴ ǊŜǎǇŜŎǘŀƴǘ ŀǳ ƳƛŜǳȄ ƭŀ 

ǾŞƎŞǘŀǘƛƻƴ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜΣ ƭŀ ƳƻǊǇƘƻƭƻƎƛŜ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ Ŝǘ ƭΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ ŜƴǾƛǊƻƴƴŀƴǘŜΦ [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ 

doivent tenir compte des traits dominants du paysage bâti et végŞǘŀƭ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜΣ ŀŦƛƴ ŘΩŜƴ 

préserver les particularités et de garder une harmonie entre les constructions à édifier ou à 

ŀƳŞƴŀƎŜǊ Ŝǘ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ōŃǘƛ Ŝǘ ǾŞƎŞǘŀƭ ŜȄƛǎǘŀƴǘ. 

9.1.2. Composition générale : 

ω [Ŝǎ ŦŀœŀŘŜǎϝ Ł ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ ŘƻƛǾŜƴǘ ŀǾƻƛǊ ǳƴŜ ƭƻƴƎǳŜǳǊ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ Ł 50 mètres et être 
ŘƛǎǘŀƴǘŜǎ ŜƴǘǊŜ ŜƭƭŜǎ ŘΩŀǳ-moins 8 mètres. 

ω Les linéaires de façade* supérieurs à 50 mètres sont interdits. 
 

9.1.3. Aspect des matériaux : 

ω [Ŝǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ōǊǳǘǎ όǇŀǊǇŀƛƴƎǎΣ ŎŀǊǊŜŀǳȄ ŘŜ ǇƭŃǘǊŜΣ ōǊƛǉǳŜǎ ŎǊŜǳǎŜǎΧύ ŘŜǎǘƛƴŞǎ Ł şǘǊŜ 
ǊŜŎƻǳǾŜǊǘǎ ŘΩǳƴ ǇŀǊŜƳŜƴǘ ƻǳ ŘΩŜƴŘǳƛǘ ƴŜ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ƭŀƛǎǎŞǎ ŀǇǇŀǊŜƴǘǎ ǎǳǊ ƭŜǎ façades* 
extérieures des constructions et des clôtures*. 

ω [Ŝǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ŀǇǇŀǊŜƴǘǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ŎƘƻƛǎƛǎ ŘŜ ǘŜƭƭŜ ǎƻǊǘŜ ǉǳŜ ƭŜǳǊ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ƭŜǳǊ 
permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du 
caractère des lieux. 

ω Les jointements au mortier gris autour des pierres naturelles régionales et notamment des 
pierres en meulière ou en grès sont interdits. 
 

9.1.4. Façades* : 

ω Toutes les façades* des constructions doivent être traitées avec le même soin et en 
harmonie entre elles. 

ω Les façades* aveugles doivent être traitées avec le même soin que les façades* principales. 
Leur ornementation ou leur végétalisation doit être recherchée. 

ω Les coffrets de volets roulants ne doivent pas être visibles en façade. 
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9.1.5. Toitures : 

ω [Ŝǎ ŎƻǳǾŜǊǘǳǊŜǎ ŘΩŀǎǇŜŎǘ ǘƾƭŜ ƻƴŘǳƭŞŜΣ ǇŀǇƛŜǊ ƎƻǳŘǊƻƴƴŞ ƻǳ ŦƛōǊƻŎƛƳŜƴǘ ǎƻƴǘ ƛƴǘŜǊŘƛǘŜǎ 
sur les constructions principales. 

ω [Ŝǎ ŞŘƛŎǳƭŜǎ Ŝǘ ƻǳǾǊŀƎŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ǘŜƭǎ ǉǳŜ ƳŀŎƘƛƴŜǊƛŜǎ ŘΩŀǎŎŜƴǎŜǳǊǎΣ ƎŀƛƴŜǎ ŘŜ 
ventilation, extracteurs, doivent être intégrés harmonieusement à la construction. 

ω Les cheminées peuvent dépasser du volume de la toiture et excéder de 50 cm la hauteur 
ŘŞŦƛƴƛŜ Ł ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ уΦ 

ω Les cheminées doivent être traitées avec des matériaux et couleurs en harmonie avec ceux 
de la construction. 

ω Les lucarnes* doivent avoir une longueur cumulée inférieure au tiers de la longueur de la 
façade* à condition ǉǳΩŜƭƭŜǎ ƴŜ ǎƻƛŜƴǘ Ǉŀǎ ŀŎŎƻƭŞŜǎ Ŝǘ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ǎƻƛŜƴǘ Ŝƴ ǊŜǘǊŀƛǘ Řǳ Ǉƭŀƴ ŘŜ 
la façade.  

 
ω [Ŝǎ ǘƻƛǘǳǊŜǎ ǘŜǊǊŀǎǎŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ŀŘƳƛǎŜǎ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘǊŜ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ Ł ƭΩǳƴ 

des cas suivants : 
Á ŎƻǳǾǊƛǊ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ рл҈ ŘŜ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ Řǳ ōŃǘƛƳent ; 
Á ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ǾŞƎŞǘŀƭƛǎŞ ǎǳǊ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ ул҈ ŘŜ ƭŀ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŘŜ 

toiture réalisée en terrasse ; 
Á être destinées à recevoir des installations de type panneaux solaires ou 

photovoltaïque sur au moins 80% de la superficie de toiture réalisée en 
terrasse ; 
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Dans tous les cas, le traitement des toitures-terrasses (volumes, matériaux, couleurs) 
doit garantir leur bonne insertion dans le site, y compris depuis les points de vue 
éloignés. 

ω Les toitures de toute nature (à pente ou non) peuvent être végétalisées. Dans ce cas, elles 
doivent comporter tous les composants techniques nécessaires à la création et au 
ƳŀƛƴǘƛŜƴ ŘΩǳƴ ŜǎǇŀŎŜ ǾŜǊǘ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞΦ 

ω Les éléments des dispositifs permettant la production d'énergie à partir de l'énergie solaire 
doivent s'inscrire dans ƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ Ŝǘ şǘǊŜ ǇŀǊŦŀƛǘŜƳŜƴǘ ƛƴǘŞƎǊŞǎ 
aux constructions : 

Á ils seront préférentiellement installés sur les constructions annexes* ; 
Á ils devront respecter la pente de la toiture Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘƻƛǘǳǊŜǎ-terrasses ; 
Á ils devront être positionnés de préférence au plus proche de la gouttière afin de 

limiter leur impact visuel ; 
Á ils ǎΩƛƴǎŎǊƛǊƻƴǘ ŘŜ ǇǊŞŦŞǊŜƴŎŜ dans le rythme des ouvertures existantes pour ne 
Ǉŀǎ ŎƭŀƛǊǎŜƳŜǊ ƭŜ ǘƻƛǘ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ ƛǎƻƭŞǎΣ Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘƻƛǘǳǊŜǎ-terrasses ; 

Á les panneaux à tubes seront de préférence évités. 
 

9.1.6. Eléments techniques : 

ω [Ŝǎ ŘŜǎŎŜƴǘŜǎ ŘΩŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ƛƴǘŞƎǊŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀƭŜ 
de la façade*. 

ω [Ŝǎ ōŀƭŎƻƴǎ Ŝǘ ŀǳǘǊŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ Ŝƴ ǎǳǊǇƭƻƳō ŘƻƛǾŜƴǘ ŎŀƴŀƭƛǎŜǊ ƭŜǳǊǎ ŜŀǳȄΦ [Ŝǎ ǊŜƧŜǘǎ ŘΩŜŀǳ 
pluviale des balcons, loggias* et terrasses devront être canalisés de façon à éviter toutes 
salissures des façades*. Les dispositifs de trop-plein visibles type « pissettes » sont de 
préférence évités. 

ω Les rampes destinées à desservir les espaces de stationnement doivent être traitées de 
ƳŀƴƛŝǊŜ Ł ǎΩƘŀǊƳƻƴƛǎŜǊ ŀǾŜŎ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊǎΦ Il est préconisé 
ŘΩƻǇǘŜǊ ǇƻǳǊ ŘŜǎ ŎƘŜƳƛƴǎ ŘŜ ǊƻǳƭŜƳŜƴǘΦ 

ω Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf 
impossibilité technique avérée, ŘŜ ǇǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ƴƻƴ ǾƛǎƛōƭŜ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ ƻǳ 
camouflés par un revêtement identique à la façade* ou ǎΩƘŀǊƳƻƴƛǎŀƴǘ ŀǾŜŎ ŜƭƭŜΦ 

ω [Ŝǎ ŎƻŦŦǊŜǘǎ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴΣ ǇƻƳǇŜǎ Ł ŎƘŀƭŜǳǊΣ ±a/Σ ŎƭƛƳŀǘƛǎŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ŀǳǘǊŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ 
techniques doivent être intégrés dans la composition générale de la façade* des 
constructions Ł ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘϝ Ŝǘ ǇǊŞǎŜƴǘŜǊ ǳƴŜ ŎƻǳƭŜǳǊ ƛŘŜƴǘƛǉǳŜ Ł ŎŜƭƭŜ Řǳ ǊŀǾŀƭŜƳŜƴǘΦ 

ω [Ŝǎ ŎƛǘŜǊƴŜǎ ŘŜǎǘƛƴŞŜǎ Ł ǊŜŎǳŜƛƭƭƛǊ ƭΩŜŀǳ ǇƭǳǾƛŀƭŜ Ŝǘ ƭŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ǎƛƳƛƭŀƛǊŜǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ 
ƛƳǇƭŀƴǘŞŜǎ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ Ł ƴŜ Ǉŀǎ şǘǊŜ ǾƛǎƛōƭŜǎ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎΦ 
 

9.1.7. Clôtures* et portails : 

ω Les clôtures* sur rue participent fortement à la qualité des espaces urbains. A ce titre, leur 
ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘΣ ƭŜ ŎƘƻƛȄ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄΣ ƭŜǎ ŎƻǳƭŜǳǊǎ ŘƻƛǾŜƴǘ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ŀǘǘŜƴǘƛƻƴ 
particulière en respectant une harmonie avec la construction.  

ω ! ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇƻǘŜŀǳȄ Řƻƴǘ ƭŀ ƘŀǳǘŜǳǊ Ŝǎǘ ƭƛƳƛǘŞŜ Ł нΣр ƳŝǘǊŜǎΣ chapeau compris, la 
hauteur totale moyenne est limitée à 2 mètres. 

ω Si la clôture comprend un mur plein, la hauteur moyenne de ce dernier ne doit pas 
dépasser 1,20m. Elle peut être ajustée pour accueillir les coffrets techniques et boîtes aux 
lettres qui doivent être regroupés en tenant ŎƻƳǇǘŜ ŘŜ ƭΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ Řǳ ŦǳǘǳǊ ǇƻǊǘŀƛƭΦ 

ω 9ƴ Ŏŀǎ ŘŜ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ǇƻǊǘŀƴǘ ǎǳǊ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ ƭŀ ƳƻƛǘƛŞ ŘΩǳƴŜ clôture* existante, la partie 
modifiée peut conserver les caractéristiques de la partie non modifiée. 

ω La hauteur moyenne des autres clôtures* ne peut excéder 2 mètres. 
ω La conception des clôtures* doit prendre en compte la nécessité d'assurer une continuité 
ōƛƻƭƻƎƛǉǳŜ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ƭƛōǊŜǎ Ǿƻƛǎƛƴǎ Ŝǘ ŀǾŜŎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎΦ {ŀǳŦ ƛƳǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ 
technique, elles doivent permettre ponctuellement le passage de la petite faune, en 
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présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture* de format 15 cm x 15 
cm, par tranche entamée de 20 m de linéaire de clôture*. 

ω Les clôtures* réalisées en pierres naturelles régionales du type « meulière » ou « grès » 
ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ŎƻƴǎŜǊǾŞŜǎΦ [ŜǳǊ ŘŜǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ǇŀǊǘƛŜƭƭŜ ǊŜǎǘŜ ǇƻǎǎƛōƭŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ 
accès*, si aucune autre solution satisfaisante ne peut être trouvée. Leur destruction totale 
ǊŜǎǘŜ ǇƻǎǎƛōƭŜ ǎƛ ƭŀ ŦǳǘǳǊŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǎǘ ƛƳǇƭŀƴǘŞŜ Ł ƭΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎŜǎ ŎƭƾǘǳǊŜǎΣ Ł 
condition que la façade* de la future construction ait un aspect extérieur similaire à la 
clôture détruite. 

9.2. Dispositions particulières 

9.2.1. Restauration des constructions existantes : 

ω [ΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ Ŝǘ ƭŀ ǾƻƭǳƳŞǘǊƛŜ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŀƴŎƛŜƴƴŜǎ ƻǳ ǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ǳƴ ƛƴǘŞǊşǘ 
architectural doivent être respectées lors des ravalements et des réhabilitations.  

ω [Ŝǎ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ǇŜǊŎŜƳŜƴǘǎ ŘƻƛǾŜƴǘ ǎΩƛƴǘŞƎǊŜǊ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜǎ façades* (reprise des 
proportions, du rythme et des éléments de modénature*). 

ω Les murs en pierres de taille prévues pour être apparentes doivent être préservés. 
ω [ŀ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩƻǊƴŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘΩƻǊƴŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ 
όƳƻŘŞƴŀǘǳǊŜǎΣ ŜƴŎŀŘǊŜƳŜƴǘǎΣ ŎƻǊƴƛŎƘŜǎΣ ǾƻƭŜǘǎ ōŀǘǘŀƴǘǎΣ ŎŞǊŀƳƛǉǳŜ ŘŜ ŦŀœŀŘŜΣ Χύ ǎŜǊƻƴǘ 
recherchées. 

ω La réfection de toiture doit respecter le style de la construction existante*. 
 
9.2.2. Extension* et surélévation* des constructions existantes : 

ω Toute extension* ou surélévation* de construction Řƻƛǘ ǊŜǎǇŜŎǘŜǊ ƭΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ 
ƻǳ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀƭ ŎƻƴǘŜƳǇƻǊŀƛƴ en harmonie avec la 
construction initiale. 

ω [ŀ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩƻǊƴŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘΩƻǊƴŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ 
όƳƻŘŞƴŀǘǳǊŜǎΣ ŜƴŎŀŘǊŜƳŜƴǘǎΣ ŎƻǊƴƛŎƘŜǎΣ ǾƻƭŜǘǎ ōŀǘǘŀƴǘǎΣ ŎŞǊŀƳƛǉǳŜ ŘŜ ŦŀœŀŘŜΣ Χύ ǎŜǊƻƴǘ 
recherchées. 

Article UU-10 : Conditions particulières pour le patrimoine bâti repéré 

10.1. Dispositions générales pour les travaux réalisés sur des constructions existantes 

10.1.1. Tous les travaux réalisés sur des constructions identifiées doivent être conçus de manière à : 

ω Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et 
notamment la forme, la composition architecturale ainsi que les éléments de 
modénatures  ; 

ω aŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ Ŝǘ ŘŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŜǊ ƻǳ ŘŜ ǊŜǎǘƛǘǳŜǊ 
ƭΩŀǎǇŜŎǘ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ Τ 

ω Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale ; 
ω Les spécificités architecturales et notamment les éléments de modénatures maintenus ne 

pourront être que restaurés. 
 

10.1.2. [Ŝǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ŎŜǘ ŀǊǘƛŎƭŜ ƴŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜƴǘ Ǉŀǎ ŀǳȄ ǘǊŀǾŀǳȄ ǎǘǊƛŎǘŜƳŜƴǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ ŀǳȄ 
mises en conformité « sécurité incendie » et/ou « accessibilité handicapé » sur les équipements 
recevant du public qui sont aussi des bâtiments repérés.  
 
млΦмΦоΦ 5ŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ ǊŜǇŞǊŞ ŎƻƴǘŜƴŀƴǘ ǳƴ ƭƻŎŀƭ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻƳƳŜǊŎŜ Ŝǘ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘŜ 
ǎŜǊǾƛŎŜǎΣ ǳƴŜ ŘŜǎ ŦŀœŀŘŜǎ ŘǳŘƛǘ ōŃǘƛƳŜƴǘ ǇŜǳǘ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ ǘǊŀǾŀǳȄ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŜ 
fonctionnement de son activité, à condition de ne pas altérer les caractéristiques architecturales et 
patrimoniales du bâtiment repéré.  
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млΦнΦ 5ƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜǎ ǊŜƭŀǘƛǾŜǎ ŀǳȄ ƻǳǾǊŀƎŜǎΣ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ƻǳ ǘǊŀǾŀǳȄ Ǿƛǎŀƴǘ Ł ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ 

ŘŜǎ ŞƴŜǊƎƛŜǎ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜǎ ƻǳ ŀǳȄ ŞŎƻƴƻƳƛŜǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜΦ 

 
10.2.1. Dispositifs solaires (capteurs solaires thermiques par panneaux, capteurs solaires 

photovoltaïques, tuiles ou ardoises solaires) : les dispositifs à énergie solaire seront de 

préférence installés sur les toitures non visibles depuis l'espace public, sur les annexes, et en 

harmonie avec le rythme des ouvertures existantes de la construction sur laquelle ils sont 

installés. 

10.2.2. Lǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ Υ 

ω Edifices remarquables : excepté pour les façades sur rue (hors toitures), lΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ 
ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ est autorisée à condition que la construction conserve son 
ŀǎǇŜŎǘ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜΣ ǎŜǎ ǉǳŀƭƛǘŞǎ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛŀƭŜǎ Ŝǘ ǳƴŜ ǳƴƛǘŞ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜΦ 5ŀƴǎ 
ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŎŀǎΣ ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ Řƻƛǘ ǊŜǎǘŜǊ ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴΦ 

 
ω Edifices de caractère : lΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ est autorisée à condition que 
ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŎƻƴǎŜǊǾŜ ǎƻƴ ŀǎǇŜŎǘ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜΣ ǎŜǎ ǉǳŀƭƛǘŞǎ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛŀƭŜǎ Ŝǘ 
ǳƴŜ ǳƴƛǘŞ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜΦ 5ŀƴǎ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŎŀǎΣ ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ Řƻƛǘ ǊŜǎǘŜǊ 
ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴΦ 

 

10.2.3.  [Ŝǎ ŞƻƭƛŜƴƴŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŞŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ōŃǘƛƳŜƴǘ ǊŜǇŞǊŞ ƻǳ ǎǳǊ ǳƴ ƳŃǘ ǾƛǎƛōƭŜ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ ǎƻƴǘ 

interdites. 

10.2.4.  [Ŝǎ ŎƛǘŜǊƴŜǎ ŘŜǎǘƛƴŞŜǎ Ł ǊŜŎǳŜƛƭƭƛǊ ƭΩŜŀǳ ǇƭǳǾƛŀƭŜΣ ƭŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ǎƛƳƛƭŀƛǊŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ǇƻƳǇŜǎ Ł 

ŎƘŀƭŜǳǊ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ƛƳǇƭŀƴǘŞŜǎ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ Ł ƴŜ Ǉŀǎ şǘǊŜ ǾƛǎƛōƭŜǎ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ ƻǳ şǘǊŜ 

ƛƴǎŎǊƛǘŜǎ Řŀƴǎ ǳƴ ƻǳǾǊŀƎŜ Ŝƴ ƘŀǊƳƻƴƛŜ ŀǾŜŎ ƭΩŀǎǇŜŎǘ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎtion sur laquelle elles sont 

implantées.  

10.3. Règles applicables aux bâtiments remarquables : 

10.3.1.  !ǳŎǳƴŜ ŘŞƳƻƭƛǘƛƻƴ ŘŜ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ Řƛǘǎ ǊŜƳŀǊǉǳŀōƭŜǎ ƴΩŜǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ ǎŀǳŦ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŜȄǘŜƴǎƛƻƴǎΣ 

surélévations, modifications de façade, de toiture ou autre modifications antérieures, 

ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ ŘΩŀǾƻƛǊ ŀƭǘŞǊŞǎ ƭŜ ŎŀǊŀŎǘŝǊŜ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛŀƭ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴΦ [Ŝǎ démolitions 

partielles visant à isoler thermiquement les constructions en toiture sont autorisées à condition 

ǉǳΩǳƴŜ Ŧƻƛǎ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ ŦƛƴŀƭƛǎŞΣ ƭΩŀǎǇŜŎǘ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀƭ ŀƴǘŞǊƛŜǳǊ ƴΩŀƛǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ ŀƭǘŞǊŞΦ 

10.3.2.  [ΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ƘƻǊƛȊƻƴǘŀƭŜ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ŝǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǉǳΩŜƭƭŜ permette 

ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ǇǊŞŜȄƛǎǘŀƴǘŜ et de leur insertion dans la composition architecturale.  

10.3.3. La surélévation des constructions est interditeΣ ŜȄŎŜǇǘŞ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ŘŜ ƭŀ 

toiture, et dans la limite des modifications uniquement nécessaire à cette isolation. 

10.3.4. La création de nouvelles baies et la modification des baies existantes sont autorisées à 

condition de leur insertion harmonieuse dans la composition architecturale. Cette règle est 

valable pour toutes les façades de la construction.  

10.3.5.  La suppression ŘŜǎ ŘŞǘŀƛƭǎ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀǳȄ Ŝǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǉǳΩŜƭƭŜ ǎƻƛǘ ǊŜƴŘǳŜ 

ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ǇŀǊ ǳƴŜ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǎΩƛƴǎŞǊŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀƭŜΦ  
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10.3.6.  Toute autre modification est autorisée sous réserve ǉǳΩŜƭƭŜ ǎΩƛƴǎŝǊŜ dans la composition 

architecturale.  

10.3.7.  [ŀ ǊŜǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŀǎǇŜŎǘ ŀƴǘŞǊƛŜǳǊ Ŧŀƛǎŀƴǘ ŀǇǇŜƭ ŀǳȄ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŀŘŀǇǘŞŜǎ ƻǳ ŀǳȄ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ 

ŘŜ ǎǳōǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ŘŜǎǘƛƴŞǎ Ł ƳŀƛƴǘŜƴƛǊ ƭΩŀǎǇŜŎǘ ƎŞƴŞǊŀƭ Ŝǘ ƭΩǳƴƛǘŞ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ Ŝǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜΦ 

10.4. Règles applicables aux bâtiments de caractère : 

10.4.1.  Les immeubles dits de caractère doivent être maintenus. Toutefois, leur démolition partielle 

est autorisée Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǉǳΩŜƭƭŜ ƴŜ ŎƻƴŎŜǊƴŜ Ǉŀǎ ƭŀ ŦŀœŀŘŜ ǎǳǊ ǊǳŜΣ ŜȄŎŜǇǘŞ Řŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩǳƴŜ 

isolation thermique en toiture et à condition ǉǳΩǳƴŜ Ŧƻƛǎ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ ŦƛƴŀƭƛǎŞΣ ƭΩŀǎǇŜŎǘ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀƭ 

ŀƴǘŞǊƛŜǳǊ ƴΩŀƛǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ ŀƭǘŞǊŞ. De plus, la démolition des extensions, surélévation, modification 

ŘŜ ŦŀœŀŘŜΣ ŘŜ ǘƻƛǘǳǊŜ ƻǳ ŀǳǘǊŜǎ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎ ŀƴǘŞǊƛŜǳǊŜǎΣ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ ŘΩŀǾƻƛǊ ŀƭǘŞǊŞ ƭŜ 

caractère patrimonial de la construction est autorisée. 

10.4.2.  [ΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ŝǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭŜǳǊ ƛƴǎŜǊǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ 

architecturale. 

10.4.3.  La création de nouvelles baies et la modification des baies existantes sont autorisées à 

condition de leur insertion harmonieuse dans la composition architecturale si elles impactent 

la ou les façades sur rue. 

10.4.4.  La suppression ŘŜǎ ŘŞǘŀƛƭǎ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀǳȄ Ŝǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǉǳΩŜƭƭŜ ǎƻƛǘ ǊŜƴŘǳŜ 

ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ǇŀǊ ǳƴŜ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǎΩƛƴǎŞǊŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀƭŜΦ 

10.4.5.  Toute autre modification est autorisée sous réserve ǉǳΩŜƭƭŜ ǎΩƛƴǎŝǊŜ dans la composition 

architecturale si elle impacte la ou les façades sur rue. 

10.4.6.  [ŀ ǊŜǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŀǎǇŜŎǘ ŀƴǘŞǊƛŜǳǊ Ŧŀƛǎŀƴǘ ŀǇǇŜƭ ŀǳȄ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŀŘŀǇǘŞŜǎ ƻǳ ŀǳȄ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ 

ŘŜ ǎǳōǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ŘŜǎǘƛƴŞǎ Ł ƳŀƛƴǘŜƴƛǊ ƭΩŀǎǇŜŎǘ ƎŞƴŞǊŀƭ Ŝǘ ƭΩǳƴƛǘŞ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ Ŝǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜΦ 

Article UU-11 : Obligations de performances énergétiques et environnementales des 

constructions 

Pour les constructions neuves et pour les extensions* ou surélévations soumises à permis de construire 

Ŝǘ Ł ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǘȅǇŜ w¢ нлмн, les exigences suivantes devront être 

respectées :  

Critère d'Analyse Prescriptions 

Bbio : Besoin bioclimatique conventionnel en énergie d'un bâtiment pour 

le chauffage, le refroidissement et l'éclairage artificiel. Il traduit les 

efforts architecturaux réalisés pour réduire les consommations 

énergétiques.  

Bbio < Bbio max ς 10 % 

Cep : Consommation en énergie primaire pour le chauffage, le 

refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage 

artificiel des locaux et les auxiliaires de fonctionnement.  

Cep < Cep max ς 10 % 

 

Les autres constructions devront respecter la réglementation environnementale en vigueur. 
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Sous-section 2.3. : Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis 

et abords de construction 

Article UU-12 : Obligations imposées en matière de réalisation de surface éco-

ŀƳŞƴŀƎŜŀōƭŜǎΣ ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ ƭƛōǊŜǎΣ ŘŜ ǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴΣ ŘΩŀƛǊŜ ŘŜ ƧŜǳȄ Ŝǘ ŘŜ ƭƻƛǎƛǊǎ 

12.1. Dispositions générales 

12.1.1.  [Ŝǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ŞǘǳŘƛŞǎ Ŝƴ ǘŜƴŀƴǘ ŎƻƳǇǘŜ ŘΩǳƴŜ ŀƴŀƭȅǎŜ ǇŀȅǎŀƎŝǊŜ 

du site (le terrain et son environnement). Les éléments paysagers et les Ǉƭŀƴǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ 

préexistants, en particulier les arbres, doivent être au maximum conservés sous réserve de leur 

bon état phytosanitaire.  

12.1.2.  Les emplacements de stationnement ne peuvent être réalisés sur des espaces de pleine-terre*. 

12.2. Espaces libres 

12.2.1.   Les obligations minimales suivantes ǎΩƛƳǇƻǎŜƴǘ. Un coefficient de biotope par surface (CBS)* 

ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ pour ŎƘŀǉǳŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ*  : 

CBS*  0,4 

Dont espace de pleine terre* 
0,3 (soit 30% du terrain 

ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ* ) 

Pour le détail du calcul du CBS*, se référer à la définition du lexique. 

12.3. Plantations et aménagements paysagers 

12.3.1.  Un arbre est imposé pour 50 m² de surface de pleine terre* (arbre(s) existant(s) conservé(s) ou 

à planter). Le nombre minimal est arrondi au nombre entier supérieur. Les arbres doivent être 

répartis sur le terrain et plantés dans un espace de pleine terre* au moins égal Ł ǳƴ ŎŀǊǊŞ ŘΩмΣр 

mètre de côté. 

12.3.2. Pour plusieurs arbres plantés en alignement*, on privilégiera autant que possible les fosses en 

tranchées filantes Ŝǘ ƭŜǎ ǇƛŜŘǎ ŘΩŀǊōǊŜǎ Ŏƻƴǘƛƴǳǎ Ŝǘ végétalisés. 

12.3.3. Lŀ Ǉƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŀǊōƻǊŞŜ Řƻƛǘ şǘǊŜ ŎƻƳǇƻǎŞŜ ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ indigènes* à la région Ile-de-France.  

12.3.4. [ŀ Ǉƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ invasives* est interdite. Il est recommandé de ne pas conserver les 

espèces invasives* existantes sur le terrain.  

12.3.5.  Aucun exhaussement de sol au-ŘŜƭŁ ŘŜ ол ŎƳ ƴΩŜǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞ ŀǳ-dessus du collet (base du tronc 

au niveau du sol) ŘΩǳƴ ŀǊōǊŜ ŎƻƴǎŜǊǾŞ pour la prise en compte du 12.3.1. 

12.3.6.  !ǳŎǳƴ ŀŦŦƻǳƛƭƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ǎƻƭ ƴΩŜǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞ Řŀƴǎ ǳƴ Ǌŀȅƻƴ ŘŜ о Ƴètres autour du collet (base du 

tronc au niveau du sol) ŘΩǳƴ ŀǊōǊŜ ŎƻƴǎŜǊǾŞ pour la prise en compte du 12.3.1. 

12.4Φ tƭŀƴǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ŀƛǊŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŀƛǊ ƭƛōǊŜ 

[ΩŀǊǘƛŎƭŜ мнΦпΦ ƴŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ Ǉŀǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŀƛǊŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŎƭƻǎŜǎ Ŝǘ ŎƻǳǾŜǊǘŜǎ.  
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12.4.1.   A partir de 5 places de stationnement, les aires de stationnement doivent être plantées à 

Ǌŀƛǎƻƴ ŘΩun arbre supplémentaire par tranche de 5 places de stationnement entamée (cette 

ǊŝƎƭŜ ǎΩŜƴǘŜƴŘ Ŝƴ ŀŘŘƛǘƛƻƴ ŀǳ мнΦоΦмΦύ. Les arbres doivent être répartis à immédiate proximité 

des surfaces affectées au stationnement. Les délaissés doivent être engazonnés et/ou plantés. 

!Ŧƛƴ ŘŜ ƴŜ Ǉŀǎ ŀŎŎŜƴǘǳŜǊ ƭΩƛƳǇŜǊƳŞŀōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎƻƭǎΣ à partir de 5 places de stationnement, 

les places de stationnement seront réalisées avec des revêtement perméables et/ou drainants. 

12.4.2.  Les nouveaux parcs de stationnement de plus de мл ǇƭŀŎŜǎ ǇƻǳǊǊƻƴǘ şǘǊŜ ŞǉǳƛǇŞŜǎ ŘΩƻƳōǊƛŝǊŜǎ 

solarisées* équivalentes à minimum 50% de la superficie du parking. Les ombrières seront 

solarisées à 100% et ne devront pas être situées sous la houppe des arbres plantés. Pour ce 

faire, les arbres seront plantés préférentiellement autour du parc de stationnement. 

12.4.3.  Des écrans boisés doivent être aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 

1 000 m². Lorsque leur surface excède 2 000 m², ils doivent être divisés par des rangées 

ŘΩŀǊōǊŜǎ ƻǳ ŘŜ ƘŀƛŜǎ ǾƛǾŜǎΦ /ƘŀǉǳŜ ζ secteur » ainsi délimité ne devra pas avoir une superficie 

supérieure à 500 m². 

12.4.4.  La fosse des arbres plantés sur les aires de stationnement devra mesurer au minimum 

1,5 mètre de côté et 2 mètres de profondeur. 

12.5. Dispositions particulières 

Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŦƛȄŞ ŘŜ ǊŝƎƭŜ pour les constructions, installations et aménagement à destination 

ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ Ŝǘ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ǇǳōƭƛŎǎΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ par 

ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ de moins de 30 cm ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ sur les constructions existantes. 

Article UU-13 : Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments 

de paysage à protéger 

13.1. Dispositions générales 

13.1.1. Lƭ Ŝǎǘ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŞ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ǾŜǊǘǎ ŎǊŞŞǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ǾŜǊǘǎ ŘŜǎ 

ǘŜǊǊŀƛƴǎ ǾƻƛǎƛƴǎΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ƭƻǊǎǉǳΩƛƭ ǎΩŀƎƛǘ de zones naturelles. 

13.2. Lisières forestières identifiées 

13.2.1. Les clôtures* situées au sein de la bande matérialisée sur le plan, devront être réalisées en 

grillage à large maille (15cm X 15cm). Les murs et murets sont interdits dans ces espaces. 

13.2ΦнΦ !ǳŎǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ Řŀƴǎ ƭŀ ōŀƴŘŜ ƳŀǘŞǊƛŀƭƛǎŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ǇƭŀƴΣ Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ 

installations légères, facilement démontables, et nécessaires à ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ Řǳ ǎƛǘŜ (abris de 

jardin par exemple). Il est autorisé un local maximum par unité foncière*Σ ŘΩǳƴŜ emprise au 

sol* ƳŀȄƛƳŀƭŜ ŘŜ р Ƴч ǇŀǊ ǘŜǊǊŀƛƴ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ƘŀǳǘŜǳǊ ǘƻǘŀƭŜ ƴΩŜȄŎŞŘŀƴǘ Ǉŀǎ нΣ50 mètres. 

13.2ΦоΦ ¦ƴ ŀŎŎŝǎϝ ŀǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŀƳŞƴŀƎŞ Řŀƴǎ ƭŀ ƭƛǎƛŝǊŜΣ ǎƛ ŀǳŎǳƴŜ ŀǳǘǊŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜΦ 

5ŀƴǎ ŎŜ Ŏŀǎ ƭŜ ŎƘŜƳƛƴ ŘΩŀŎŎŝǎϝ ŘŜǾǊŀ ǊŜǎǘŜǊ ǇŜǊƳŞŀōƭŜΣ ƴƻƴ ŎƛƳŜƴǘŞΣ ƴƻƴ ōƛǘǳƳŞΦ 

13.2.4. Il est préconisé de réaliser des plantations de différentes strates : herbacée, buissonnante, 

arbustive et arborée. 
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Article UU-14 Υ hōƭƛƎŀǘƛƻƴǎ ƛƳǇƻǎŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ 

14.1. Dispositions générales 

14.1.1.  Toute construction, installation ou aménagement doit respecter le règlement intercommunal 

ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ. 

14.1.2. Lƭ Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ǊŞǘŜƴǘƛƻƴ Ł ƭŀ ǎƻǳǊŎŜ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎΣ ǎŀƴǎ ǊŜƧŜǘ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ǇǳōƭƛŎΣ 

Lƭ Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ǊŞǘŜƴǘƛƻƴ Ł ƭŀ ǎƻǳǊŎŜ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎΣ ǎŀƴǎ ǊŜƧŜǘ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ǇǳōƭƛŎΣ ǇƻǳǊ 

tous nouveaux projets urbains de construction oǳ ŘŜ ǊŞƴƻǾŀǘƛƻƴǎ ƛƴǎǘǊǳƛǘǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴ ǇŜǊƳƛǎ 

ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳƛǊŜ ƻǳ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜǊΦ 9ƴ Ŏŀǎ ŘΩƛƳǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŞƳƻƴǘǊŞŜ ǇŀǊ ƭŜ ǇŞǘƛǘƛƻƴƴŀƛǊŜ ŘŜ ǊŜǎǇŜŎǘŜǊ ŎŜǘ 

ƻōƧŜŎǘƛŦ όƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǇŀǊ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŞǘǳŘŜ ŘŜ ǎƻƭ Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘŞŦƛƴƛǎǎŀƴǘ ƭŜǎ ŎŀǇŀŎƛǘŞǎ 

ŘΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴύΣ ƭΩƻōƭƛƎŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ƭŀ ǎǳƛǾŀƴǘŜ Υ  

¶ Pour tout projet de moins de 1 000 m² de surface de plancher, il doit être recherché une 

ŘŞŎƻƴƴŜȄƛƻƴ ǘƻǘŀƭŜ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎΦ 9ƴ Ŏŀǎ ŘΩƛƳǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛǾŜ όƳŀƴǉǳŜ ŘŜ 

ǇƭŀŎŜΣ ƻǳ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜǎ ǎƻƭǎ ƛƴǎǳŦŦƛǎŀƴǘŜ Ł ƭΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴύ Ŝǘ ŀǇǊŝǎ ǉǳΩŀƛŜƴǘ ŞǘŞ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

toutes les possibilités techniques, il pourra être rejeté les eaux pluviales résiduelles dans le 

réseau tout en maitrisant les flux polluants en intégrant la rétention a minima de 80 % de la 

pluviométrie annuelle, correspondant, sur ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ Ł ƭŀ ǊŜǘŜƴǳŜ ŘΩǳƴŜ ƭŀƳŜ ŘΩŜŀǳ ŘŜ у ƳƳ 

Ŝƴ нпƘ ǇƻǳǊ ƭŜ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ ŘŜ ƭΩ¸ǾŜǘǘŜΣ Ŝǘ ŘŜ ŘŜ мл ƳƳ Ŝƴ нпƘ ǇƻǳǊ ƭŜ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ ŘŜ ƭŀ 

Bièvre ; 

¶ Pour tout projet de plus de 1 000 m² de surface de plancher situé au sein du bassin versant de 

ƭŀ .ƛŝǾǊŜΣ ƭŜ ŘŞōƛǘ ŘŜ ŦǳƛǘŜ ƳŀȄƛƳŀƭ ŀǳǘƻǊƛǎŞ Ŝǎǘ ŘŜ лΣт ƭƛǘǊŜ κ ǎ κ Ƙŀ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ǇƭǳƛŜ ŘΩƻŎŎǳǊǊŜƴŎŜ 

cinquantennale.  

¶ Pour tout projet de plus de 1 000 m² de surface de plancher situé au sein du bassin versant de 

ƭΩ¸ǾŜǘǘŜΣ ƭŜ ŘŞōƛǘ ŘŜ ŦǳƛǘŜ ƳŀȄƛƳŀƭ ŀǳǘƻǊƛǎŞ Ŝǎǘ ŘŜ мΣн ƭƛǘǊŜǎ κ ǎ κ Ƙŀ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ǇƭǳƛŜ ŘΩƻŎŎǳǊǊŜƴŎŜ 

cinquantennale.  

Lƭ Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜǎ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ ŘŜ 

préférence à ciel ouvert, en mettant notamment en avant les solutions alternatives de gestion des 

eaux pluviales à double fonction (sport, parking, espace verǘΣ ǇǊƻƳŜƴŀŘŜΣ Χύ ŀŦƛƴ ŘŜ ƎŀǊŀƴǘƛǊ ƭŀ 

pérennité de leur efficacité. Il est par ailleurs recommandé que les nouveaux projets ou rénovations 

ǳǊōŀƛƴŜǎ ŎƻƳǇƻǊǘŜƴǘ ŘŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŞǾƛǘŜǊΣ ƻǳ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭŜǎ ŘŞƎŃǘǎ όƳǳǊŜǘΣ ǇǊƻŦƛƭŀƎŜ ŘŜ 

ǾƻƛǊƛŜǎΣΧύ ǇǊƻǾƻǉués par des évènements pluvieux supérieurs à la pluie de dimensionnement retenue.  

¢ƻǳǘŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŀǊǘƛǎŀƴŀƭŜ ƻǳ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭŜ Řƻƛǘ ǎΩŞǉǳƛǇŜǊ ŘΩǳƴ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄ 

ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ ŀŘŀǇǘŞ Ł ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ Ŝǘ Ł ƭŀ ƴŀǘǳǊŜ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ǇƻǳǊ ǎΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŜŦŦƛŎŀŎŜ Řǳ 

milieu. 
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Sous-section 2.4. : Stationnement 

Article UU-15 Υ hōƭƛƎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŀƛǊŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ 

 

15.1. Dispositions générales 

15.1.1. Dimensions et réalisation des places de stationnement des automobiles 

Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et respecter les prescriptions ci-

après. 

 

Les places créées ou réaménagées, ainsi que les boxes et garages, doivent respecter les dimensions 

minimales suivantes :  

 

En cas de stationnement en bataille / perpendiculaire :  

¶ Longueur : 5 mètres 

¶ Largeur : 2,50 mètres 

¶ Dégagement : 5 mètres 

 
En cas de stationnement en épi 

¶ Longueur : 5,15 mètres pris perpendiculairement à la voie ; 

¶ Largeur : 2,25 mètres 

¶ Dégagement : 4 mètres 

 

En cas de stationnement longitudinal :  

¶ Longueur : 5 mètres 

¶ Largeur : 2 mètres 

¶ Dégagement : 3,5 mètres 

 

/ƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

/ƘŀǉǳŜ Ŧƻƛǎ ǉǳΩǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŎƻƳǇƻǊǘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴǎΣ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ǘƻǘŀƭ ŘŜǎ ǇƭŀŎŜǎ ŘŜ 

ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŜȄƛƎƛōƭŜǎ ǎŜǊŀ ŘŞǘŜǊƳƛƴŞ Ŝƴ ŀǇǇƭƛǉǳŀƴǘ Ł ŎƘŀŎǳƴŜ ŘΩŜƴǘǊŜ ŜƭƭŜǎ ƭŀ ƴƻǊƳŜ ǉǳƛ ƭǳƛ Ŝǎǘ 

propre. 

Le calcul des places de stationnement sera effectué dès la première tranche entamée de surface 

de plancher* et en arrondissant le résultat obtenu par application de la norme. 

Les places commandées* sont prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre de places 

à réaliser à conditions : 

¶ ŘΩşǘǊŜ ŜȄŎƭǳǎƛǾŜƳŜƴǘ ƭƛŞŜǎ Ł ƭŀ ǎƻǳǎ-destination logement* ; 

¶ que les places non commandées* représentent au moins une place par logement* ; 

¶ que chaque place commandée* ne soit accessible que par une place non commandée* ; 

¶ ǉǳΩƛƭ ƴΩȅ ŀƛǘ Ǉŀǎ Ǉƭǳǎ ŘΩǳƴŜ ǇƭŀŎŜ ŎƻƳƳŀƴŘŞŜϝ ǇŀǊ ǇƭŀŎŜ ƴƻƴ ŎƻƳƳŀƴŘŞŜϝΦ 
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мрΦмΦнΦ /ƘŜƳƛƴŜƳŜƴǘǎ ŘΩaccès* aux aires de stationnement 

[Ŝǎ ŎƘŜƳƛƴŜƳŜƴǘǎ ŘΩŀŎŎŝǎϝ ŀǳȄ ŀƛǊŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘƻƛǾŜƴǘ ŀǾƻƛǊ ǳƴŜ ƭŀǊƎŜǳǊ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ ŞƎŀƭŜ Ł 

нΣрл Ƴ ƻǳ Řŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩŀŎŎŝǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘΣ ŎŜǘǘŜ ƭŀǊƎŜǳǊ ǇƻǳǊǊŀ şǘǊŜ ǇƻƴŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ si la 

circulation des véhicules reste possible. 

Ils ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente dans les 4 premiers 

mètres à partir de l'alignement* ne doit pas excéder 5%. Au-delà, la pente maximale admise pour les 

rampes est de 18%.  

Pour les courbes, le rayon de courbure extérieur de la rampe à sens unique, ou le rayon de courbure 

extérieur de la voie intérieure dans les cas d'une rampe à double sens, ne peut être inférieur à 8,50 m. 

Ce rayon est mesuré en projection horizontale. Pour une rampe à double sens, une largeur de 5,00 m 

minimum devra être respectée. 

 

 

15.1.3. Normes de stationnement des automobiles  

[ŀ ǎǳǇǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘŜ ǇƭŀŎŜ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ƛƴǘŜǊŘƛǘŜΦ 9ƭƭŜ ƴŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ ǉǳΩŁ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǉǳŜ 

toute place supprimée soit récréée sur le terrain. 

Les places de stationnement doivent être réalisées en répondant aux normes ci-dessous, calculées au 

prorata de la surface de plancher* ou au prorata du nombre de logements* ou de chambres. 

5ŀƴǎ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ŎŀǎΣ ƭŀ ƴƻǊƳŜ Ŝǎǘ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ƛƴǎŎǊƛǘǎ Ł Ƴƻƛƴǎ ŘŜ рлл ƳŝǘǊŜǎ ŘΩǳƴŜ ƎŀǊŜ 

du réseau ferré d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, secteurs 

repérés sur le plan de zonage et dénommé « ZONE 1 ». 

 

Destination de la construction Norme Plancher (le minimum exigé) Norme Plafond 

(maximum réalisable) 

Logement* 

 

 

 

2 places par logement* et 1 place par 

logement* en zone 1 

1 place visiteur pour 5 logements* à 

partir de 5 logements*, sauf en zone 1 

 

Pas de norme plafond. 
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Destination de la construction Norme Plancher (le minimum exigé) Norme Plafond 

(maximum réalisable) 

 

 

Logement* social 

 

 

Hébergement pour étudiants, 

résidences et structures 

ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜǎ Ł 

vocation sociale (personnes 

ŃƎŞŜǎΣ ŦƻȅŜǊǎ ŘƛǾŜǊǎΣ Χύ 

1 place par logement* et 0,5 place par 

logement* en zone 1 

 

1 place pour 3 chambres 

et 1 place pour 6 chambres en zone 1 

 

 

Pas de norme plafond 

 

Pas de norme plafond 

Centre de congrès et 

ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ 

1 place pour 25 m² de surface de 

plancher* 

Pas de norme plafond 

Restauration 1 place pour 60 m² de surface de 

plancher* 

Pas de norme plafond 

9ǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ 

et services publics 

Le nombre de places à réaliser doit être 

suffisant au regard des besoins 

nécessaires à la nature de 

l'équipement, son mode de 

fonctionnement, le nombre et le type 

d'utilisateurs (employés, visiteurs, 

ŞƭŝǾŜǎΣ ŞǘǳŘƛŀƴǘǎΧύ Ŝǘ ǎŀ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ 

dans la commune (proximité d'une 

gare, desserte en transports en 

commun, existence ou non de parcs 

publics de stationnement à 

proximité...) 

Pas de norme plafond 

 

15.1.4. Normes de stationnement des deux-roues motorisés 

Pour toute construction supérieure à 500 m² de surface de plancher*, iI est exigé une aire de 

stationnement pour deux-roues motorisés dont la surface, calculée au prorata de la surface de 

plancher* pour ces destinations, ne peut être inférieure à 1 % de la surface de plancher*, avec un 

minimum de 5 m². 

15.1.5. Normes de stationnement des vélos 

Des places de stationnement doivent être réalisées pour les deux-roues non motorisés. Elles doivent 

être :  

ω couvertes, exclusivement réservées aux vélos, sécurisées et équipées de dispositifs fixes 
ŘΩŀŎŎǊƻŎƘŜΣ ŦŀŎƛƭƛǘŀƴǘ ƭŀ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ ŘŜǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘΩŀƴǘƛǾƻƭǎ Τ 

ω ŦŀŎƛƭŜƳŜƴǘ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜǎ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ Ŝǘ ƭŜǎ accès* aux constructions ; 
ω situées en rez-de-chaussée, ou à défaut en extérieur sur la parcelle. 
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[ƻǊǎǉǳΩun emplacement de stationnement vélos est exigible, les espaces dédiés seront ŘΩŀǳ ƳƛƴƛƳǳƳ 

10 m² de surface unitaire. 

Pour toute construction à partir de 4 logements* ǇƻǳǊ ƭΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ ƻǳ ŘΩǳƴŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ Ł 

200 m² de surface de plancher* pour les autres destinations, ou pour toute extension* créant plus de 

4 logements* ǇƻǳǊ ƭΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ ƻǳ Ǉƭǳǎ ŘŜ нлл Ƴч ŘŜ surface de plancher* pour les autres destinations, 

iI est exigé une surface minimale de locaux pour les vélos, calculée au prorata de la surface créée 

suivante : 

Destination de la construction Norme Plancher (minimum) 

Logement*/ Logement* social 

 

Hébergement pour étudiants, foyers 

divers hors résidences personnes 

âgées. 

1,5% de la surface de plancher*  

 

1,5% de la surface de plancher*  

/ŜƴǘǊŜ ŘŜ ŎƻƴƎǊŝǎ Ŝǘ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ 1 place (1,5 m²) pour 25 m² de surface 

de plancher* 

Locaux et bureaux accueillant du 

public des administrations 

publiques et assimilés 

Locaux techniques et industriels des 

administrations publiques et 

assimilés 

Etablissement de santé et d'action 

sociale 

Salles d'art et de spectacles 

Equipements sportifs 

Autres équipements recevant du 

public 

Le nombre de places à réaliser doit 

être suffisant au regard des besoins 

nécessaires à la nature de 

l'équipement, son mode de 

fonctionnement, le nombre et le type 

d'utilisateurs (employés, visiteurs, 

ŞƭŝǾŜǎΣ ŞǘǳŘƛŀƴǘǎΧύ Ŝǘ ǎŀ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ 

dans la commune (proximité d'une 

gare, desserte en transports en 

commun, existence ou non de parcs 

publics de stationnement à 

proximité...) 

Etablissements d'enseignement 1 place (1,5 m²) pour 10 élèves 

 

Les permis de construire engagent à la conformité sur le stationnement vélo avec le PLU applicable et 
ƭŜǎ ƳƛƴƛƳǳƳǎ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ƴŀǘƛƻƴŀǳȄΦ /ΩŜǎǘ ƭŀ ƴƻǊƳŜ ƭŀ Ǉƭǳǎ ŎƻƴǘǊŀƛƎƴŀƴǘŜ ǉǳƛ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜ 
PLU et le Code de la CƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƭΩHabitation. 
 

15.2. Dispositions particulières 

15.2.1. Les rampes d'accès* aux espaces de stationnement de plus de 10 places doivent permettre le 

croisement de véhicules au sein Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜϝ afin d'éviter l'attente sur le domaine 

public. tƻǳǊ ŎŜ ŦŀƛǊŜΣ ǘƻǳǘ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ƭΩŀǘǘŜƴǘŜ ǎǳǊ ƭŀ ǾƻƛŜ ǇǳōƭƛǉǳŜ ŘŜǾǊŀ şǘǊŜ 

Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΦ 



Règlement - ZONE UU 

 268 

15.2.2Φ [ŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇƭŀŎŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŜȄƛƎŞŜ ƭƻǊǎ ŘŜ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘŜ ǊŞƘŀōƛƭƛǘŀǘƛƻƴΣ 

restauration surélévation*, aménagement et/ou extension* ŘΩǳƴŜ construction existante* à 

ǳǎŀƎŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴΣ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ :  

ω ǉǳΩƛƭ ƴŜ ǎƻƛǘ Ǉŀǎ ŎǊŞŞ Ǉƭǳǎ ŘŜ нр Ƴч ŘŜ surface de plancher*  
ω que les travaux ne donnent pas lieu à la création de nouveaux logements*. 

 

Cette disposition ne peut pas ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜǊ Ł ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴǎ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ ŘŞƭƛǾǊŞŜǎ sur le même 

ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ Ŝǘ ǉǳƛ ŎǳƳǳƭŞŜǎ ŀōƻǳǘƛǊŀƛŜƴǘ Ł ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǎŜǳƭŜ ŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ŘŜ Ǉƭǳǎ ŘŜ нр ƳчΦ  

{ƛ ƭΩǳƴŜ ŘŜ ŎŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǊŜƳǇƭƛŜΣ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ǇƭŀŎŜǎ ǘƻǘŀƭ ŀǇǊŝǎ ŀŎƘŝǾŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ 

doit respecter les dispositions du présent article.   
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Section 3 : Equipements et réseaux 

Article UU-16 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 

ŘΩaccès* aux voies publiques 

16.1. Conditions de desserte des terrains par des voies publiques ou privées 

16.1.1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit 

ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘΣ ǎƻƛǘ ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜ ŘΩǳƴ passage aménagé sur le terrain ou sur un terrain 

voisin. 

16.1.2. Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions 

ǊŞǇƻƴŘŀƴǘ Ł ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ Ŝǘ Ł ƭŀ destination des constructions à édifier ou à aménager, 

notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès*, ainsi 

ǉǳŜ ƭŜǎ ƳƻȅŜƴǎ ŘΩŀǇǇǊƻŎƘŜ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ǳƴŜ ƭǳǘǘŜ ŜŦŦƛŎŀŎŜ ŎƻƴǘǊŜ ƭΩƛƴŎŜƴŘƛŜΦ 

16.1.3. Les nouvelles voies en impasse (desservant au moins deux unités foncières* bâties ou à bâtir) 

ŘΩŀǳ Ƴƻƛƴǎ рл Ƴ ƻǳ ƭŀ ǇǊƻƭƻƴƎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǾƻƛŜ Ŝƴ ƛƳǇŀǎǎŜ existante portant la longueur de la 

voie à plus de 50 mètres doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de sécurité 

incendie puissent faire demi-tour. 

мсΦмΦпΦ tƻǳǊ ǘƻǳǘŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ǎƻǳƳƛǎŜ Ł ǇŜǊƳƛǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜǊ όt!ύΣ ƭŀ largeur minimale des nouvelles 

voies est portée à 8 mètres, dont 5,5 mètres de chaussée, pour toute voie supportant une 

circulation automobile et desservant de plus de trois logements* et/ou bâtiments. 

мсΦмΦрΦ 5Ŝǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ŘŜǎǎŜǊǘŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ŀŘƳƛǎŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘΩextension*, de 

restauration ou de réhabilitation de constructions existantes*Σ ǎΩƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŎǊŞŞ ŘŜ ƴƻǳǾŜŀǳ 

logement*. 

16.2. /ƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩaccès* aux voies ouvertes au public 

16.2.1. L'ensemble des places de stationnement aménagées sur le terrain doit être desservi par un 

accès depuis un accès unique depuis la voie de desserte. Cet accès aura une largeur minimum 

de 3 mètres, et maximale de 5,50 mètres. Lorsque l'unité foncière* est desservie par plusieurs 

voies, un second accès peut être aménagée sur une autre voie de desserte. 

16.2.2. [ƻǊǎǉǳŜ ƭŀ ǾƻƛŜ ŘŜ ŘŜǎǎŜǊǘŜ ŀ ǳƴŜ ƭŀǊƎŜǳǊ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ Ł у ƳŝǘǊŜǎΣ ƭΩŀŎŎŝǎϝ Řƻƛǘ ŀǾƻƛǊ ǳƴŜ 

ƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŘŜ рΣр ƳŝǘǊŜǎ Ł ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘϝΦ [ŀ ƭŀǊƎŜǳǊ ŘŜ ƭΩŀŎŎŝǎϝ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǊŀƳŜƴŞŜ Ł о ƳŝǘǊŜǎ 

Ł мΣр ƳŝǘǊŜǎ Ŝƴ ǊŜŎǳƭϝ ŘŜ ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘϝ. Lorsque la voie de desserte a une largeur supérieure 

ƻǳ ŞƎŀƭŜ Ł у ƳŝǘǊŜǎΣ ƭΩŀŎŎŝǎϝ Řƻƛǘ ŀǾƻƛǊ ǳƴŜ ƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŎƻƳǇǊƛǎŜ ŜƴǘǊŜ о ƳŝǘǊŜǎ Ŝǘ рΣр ƳŝǘǊŜǎΦ  

/Ŝǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ƴŜ ǎΩƛƳǇƻǎŜƴǘ Ǉŀǎ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ ǊŞŦŜŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇƻǊǘŀƛƭ ŜȄƛǎǘŀƴǘ ǎŀƴǎ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ 

sa largeur. 
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16.2.3  La largeur de cet accès* peut être inférieure à 3 mètres Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩextension* ŘΩǳƴŜ construction 

existante* et à condition de ne pas créer de logement* supplémentaire. 

16.2.4.  [ΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ des nouveaux accès* carrossables doit tenir compte : 

ω Řǳ ǊƛǎǉǳŜ ŞǾŜƴǘǳŜƭ ǇƻǳǊ ƭŀ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ŘŜǎ ǳǎŀƎŜǊǎ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ ƻǳ ŘŜǎ 
personnes utilisant ces accès*. La sécurité des usagers doit être appréciée compte tenu de 
la position des accès*, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du 
trafic ; 

ω des alignements* ŘΩŀǊōǊŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ǾƻƛŜ ǇǳōƭƛǉǳŜ Ŝǘ ŀǳǘǊŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ǇŀȅǎŀƎŜǊǎ ƻǳ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ 
ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜΣ ŀŦƛƴ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŜ ƳŀƛƴǘƛŜƴ ŘŜ ƭŜǳǊ ōƻƴ Şǘŀǘ ǇƘȅǘƻǎŀƴƛǘŀƛǊŜ ; 

ω ŘŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ŘŜ ǎƛƎƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴΣ ŘΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇǳōƭƛŎΣ ŘŜ ǎǳǇǇƻǊǘǎ ŘŜ ǊŞǎŜŀǳȄ ƻǳ ŘŜ ǘƻǳǘ ŀǳǘǊŜ 
ŞƭŞƳŜƴǘ ŘŜ ƳƻōƛƭƛŜǊ ǳǊōŀƛƴ ǎƛǘǳŞ ǎǳǊ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ŘŜ ƭŀ ǾƻƛŜ ; 

ω des accès* ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ǇŀǊŎŜƭƭŜǎ ƭƛƳƛǘǊƻǇƘŜǎΣ ŀŦƛƴ ŘŜ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭΩŜǎǇŀŎŜ 
public. 

Article UU-17 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux 

17.1. Alimentation en Eau potable 

17.1.1. Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit 

şǘǊŜ ǊŀŎŎƻǊŘŞŜ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ ; 

17.1.2. Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une 

sécurité incendie conformément aux normes en vigueur. 

17.2. Assainissement des eaux usées et eaux pluviales 

Toute construction, installation ou aménagement doit respecter le règlement intercommunal 

ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘΦ  

Pour tout raccordement sur les collecteurs intercommunaux du SIAHVY, le règlement d'assainissement 

collectif du SIAHVY s'applique. 

17.3Φ /ƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴǎ ŞƭŜŎǘǊƻƴƛǉǳŜǎΣ ǊŞǎŜŀǳ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜΣ ŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇǳōƭƛŎ Ŝǘ ŀǳǘǊŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ 

17.3.1. Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie et de 

ǘŞƭŞŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ Ŏƻƴœǳǎ Ŝƴ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ƧǳǎǉǳΩŀǳ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ 

raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété. 

17.3.2.  Doivent être prévues dans les façades* ou les clôtures*, les réservations pour les coffrets 

ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ ŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Ŝǘ Ŝƴ ƎŀȊ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘŜ ǘŞƭŞŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴΦ 

17.3.3.  ! ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ extensions* de construction ne créant pas de logements* ou de superficie de 

bureaux supplémentaires, toute nouvelle construction doit être desservie par les réseaux de 

ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ ŞƭŜŎǘǊƻƴƛǉǳŜ Ł ǘǊŝǎ Ƙŀǳǘ ŘŞōƛǘ ƻǳ ŘƛǎǇƻǎŜǊ ŘŜǎ ŦƻǳǊǊŜŀǳȄ ŘΩŀǘǘŜƴǘŜ ŘŜ 

connexion. 

17.4. Collecte des déchets et des ordures ménagères pour les nouvelles constructions 

LŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ƻǳ Ŧŀƛǎŀƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ǊŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀǘƛƻƴ ƭƻǳǊŘŜΣ ŎƻƳǇƻǎŞŜǎ ŘŜ о ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ 

ou plus, doivent comporter des aménagements ou des locaux pour les ordures ménagères, adaptés à 

ƭŜǳǊ ƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ Ŝǘ ŀǳȄ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ǉǳƛ ǎΩȅ ŜȄŜǊŎŜƴǘΦ [Ŝǎ ƭƻŎaux doivent être accessibles de plain-pied à 

partir de la voie de desserte ou du trottoir. Leur configuration doit éviter que les containers soient 

ǾƛǎƛōƭŜǎ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŜǎǇŀŎe public. 
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Pour les constructions comprenant plus de 10 logements, un local ou plusieurs locaux destinés au 

stockage des ordures ménagères nécessaires au tri sélectif doivent être aménagés.  

Les locaux de stockage doivent avoir une capacité suffisante pour le remisage des contenants. Dans le 

cadre d'une opération comprenant 45 logements ou plus, il est obligatoire de réaliser sur l'unité 

foncière un système d'apport volontaire, sous réserve de respecter les contraintes techniques fixées 

par l'autorité compétente en matière de gestion des déchets. Si aucun dispositif d'apport volontaire 

n'est possible techniquement sur l'unité foncière, des locaux destinés au stockage des ordures 

ménagères nécessaire au tri sélectif doivent être aménagés. 
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оΦ 5ƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ 
ŀǇǇƭƛŎŀōƭŜǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ 
ȊƻƴŜǎ Ł ǳǊōŀƴƛǎŜǊ  


























































































